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SECCION HORIZONTAL ENVOLVENTE el:20
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LEYENDA ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES
ESTRUCTURA ENVOLVENTE OPACA CUBIERTA VENTILADA INVERTIDA
[E1] PERFILES DE ENVOLVENTE DE ACERO GALVANIZADO CON PROTECCION [OP1] CHAPA COLABORANTE DE ACERO GALVANIZADO SOBRE ESTRUCTURA [OP15] BAJANTE ASOCIADO A ELEMENTO ESTRUCTURAL VERTICAL
ANTIFUEGO: VIGAS DE CELOSIA TIPO WARREN DE PERFILES DE ENVOLVENTE [OP16] AISLAMIENTO TERMICO. PLACA RIGIDA DE POLIESTIREENO EXRUIDO
RELACIONA LOS PERFILES DE FACHADA CON LOS NUCLEOS RIGIDOS TABLEROS DE VIRUTA ORIENTADA e=9mm x 2 )

[OP3] DOBLE LAMINA IMPERMEABILIZANTE CONTINUA ELASTICA e=3mm

[OP4] FIELTROS SEPARADORES DE LAMINA GEOTEXTIL INTERIOR
ENVOLVENTE TRANSPARENTE P5] DOBLE TABLERO HIDROF . . .

Egpg} LgMINA CORTAglENTOODgGgLASTICO [IN1] CANALON DE VENTILACION Y CALEFACCION
[ET1] ENTRAMADO DE SUBESTRUCTURA: CELOSIA DE PLETINA DE ALUMINIO [OP7] PANEL SANDWICH PREFABRICADO e=80mm CON AISLANTE TERMICO DE [IN2] REJILLA VENTILACION Y CLIMATIZACION ACERO GALVANIZADO
ANODIZADO EN SU COLOR LANA DE ROCA e=60mm [IN3] TARIMA DE MADERA ACABADO EN BOAK NATURAL
[ET2] PROTECCION SOLAR. PIEZAS REGULABLES AUTOMATICAMENTE DE [OP8] SUBESTRUCTURA DE MATERIAL DE CUBRICION [IN4] FALSO TECHO DE PLETINA METALICA TIPO TRAMEX e:3mm
ALUMINTO, 2cm DE ESPESOR OP9] CONFORMACION DE CAMERA DE AIRE VENTILADA CON MALLA [INS] CARRIL ELECTRIFICADO TIPO ERCO
[ET3] PARTE ENVOLVENTE PRACTICABLE. SISTEMA DE APERTURA PARA %STRUCTURAL [IN6] FALSO TECHO DE ALUMINIO ANODIZADO PERFORADO DE 1.5 mm COLGADO
VENTILACION Y POSIBILIDAD DE TAMIZACION CONTROLADA DE LUZ SOLAR 4 " DE SUBESTRUCTURA DEL MISMO MATERIAL, CON ILUMINACION DE
[ET4] PREMARCO DE ACERO GALVANIZADO CON CINTA DE GOMA [OP10] REJILLAS PARA CIRCULACION DE AIRE POR LA CAMERA FLUORESCENTES Y CLIMATIZACION BAJO EL MISMO, Y DONDE SE DISPONEN

[OP11] CHAPA DE ALUMINIO CON JUNTA ALZADA
[OP12] MATERIAL DE CUBRICION. PIEZAS DE ALUMINIO DE 2cm DE ESPESOR
[OP13] REMATE DE CHAPA PLEGADA DE ACERO INOXIDABLE e=15cm.

[ET5] CARPINTERIA DE PERFILES DE ALUMINIO GALVANIZADOS DE SOPORTE

DE VIDRIO CON ROTURA DE PUENTE TERMICO
[ET6] DOBLE ACRISTALAMIENTO FORMADO POR VIDRIO TEMPLADO DE 10mm,

LOS DIFUSORES DE CONOS PARA IMPULSION Y RETORNO POR TUBO,
FLUORESCENTES CON PANTALLA, CARRIL ELECTRIFICADO TIPO ERCO Y
DETECTORES DE INCENDIOS

CAMERA DE 12mm Y VIDRIO LAMINAR DE 8+8mm FORMACION DE,GOTERON [IN7] PROYECTORES COLGADOS
[ET7] FORMACION DE GOTERON [OP14] CANALON PERIMETRAL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO PLEGADA [IN8] LUMINARIA ANTIREFLAGRANTE PARA FLUORESCENTES, ESTANCA, DE
[ET8] VIERTEAGUAS DE ACERO GALVANIZADO 4mm e=1.5mm CONECTADO A BAJANTE ACERO INOXIDABLE, CON VIDRIO TEMPLADO, TIPO CARANDINI HF
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