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Per tal d’observar si es necessari aplicar les diferents correccions geodèsiques s’han aplicat a un dia elegit 

a l’atzar. A continuació s’han observat les diferencies entre els desnivells bruts i els corregits i s’han relacionat la 

longitud de les visuals amb el valor aplicar a cada desnivell. Si s’observa el gràfic es pot observar clarament que a 

major longitud tenen les visuals, major és la correcció aplicar. Tot així les visuals utilitzades i la longitud del itinerari 

altimètric no són los suficients llargues perquè aquestes correccions siguin lo suficients simbòliques i s’hagin 

d’aplicar a la resta d’itineraris, ja que ninguna no supera la mil·lèsima de mil·límetre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id. Curta ID. Llarga Distancia (m.) Correcció (mm.)

Z1 F2A11037R369HR003W -0,72672 10,35 0,007 -0,72671

Z2 F2A11052R370HR003W -0,66234 18,91 0,024 -0,66232

Z3 F2A11054R430HR003W -0,57294 -0,57294

Z4 F2A11062R426HR003W -0,33722 10,1 0,007 -0,33721

Z5 - - - - -

Z6 - - - - -

Z7 F2A11072R420HR003W -0,16517 4,75 0,001 -0,16517

Z8 F2A11073R421HR003W -0,08598 5,24 0,002 -0,08598

Z9 F2A11074R421HR003W -0,04536 5,01 0,002 -0,04536

Z10 F2A11078R418HR003W 0,19632 8,73 0,005 0,19633

Z11 F2A11081R416HR003W 0,25324 0,25324

Z12 F2A11097R405HR003W 0,97179 0,97179

Z13 F2A11097R409HR003W 0,82993 0,82993

Z14 F2A11098R241HR003W 1,57791 3,54 0,001 1,57791

Z15 F2A11095R220HR003W 1,54537 4,55 0,001 1,54537

Z16 F2A11086R220HR003W 1,29657 13,95 0,013 1,29658

Z17 F2A11083R217HR003W 1,19238 1,19238

Z18 F2A11077R217HR003W 1,12555 8,25 0,004 1,12555

Z19 F2A11077R218HR003W 1,12918 7,8 0,004 1,12918

Z20 F2A11071R217HR003W 0,95680 3,19 0,001 0,95680

Z21 F2A11070R217HR003W 0,98700 2,53 0,000 0,98700

Z22 F2A11066R215HR003W 0,88655 2,71 0,000 0,88655

Z23 F2A11065R217HR003W 0,82961 3,89 0,001 0,82961

Z24 F2A11058R219HR003W - - - -

Z25 F2A11058R217HR003W 0,57833 11,04 0,008 0,57834

Z26 F2A11050R216HR003W 0,59505 0,59505

Z27 F2A11050R217HR003W 0,35547 21,14 0,029 0,35550

Z28 F2A11035R216HR003W 0,04487 6,87 0,003 0,04487

Z29 F2A11035R219HR003W -0,00034 6,6 0,003 -0,00034

Z30 F2A11035R367HR003W -0,65172 -0,65172PUNT MIG
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ETIQUETA
DESNIVELL  (m.)

CORRECCIÓ GEODÉSICA DESNIVELL 
CORREGIT  (m.)


