[] sECTORS DINCENDI [[] PLANTA INFERIOR

w1 delimitacié sectors d'incendi
(lloc de publica concurréncia, amb part sota rasant: E-120)

1m1 delimitacié sectors amb risc especial integrats a l'edifici, risc baix, RE-90
(sales de maquines d'instal-lacions de climatitzacié, sala de grup electrogen,
local de comptadors d'electricitat i de quadres generals de distribucid)

sm1 delimitacio sectors amb risc especial integrats a I'edifici, risc mitja, REI-120
(magatzem d'elements combustibles, 200m? < volum < 400m?)

necessitat d'un vestibul d'independéncia en cada comunicacié de la zona de
risc mitja amb la resta de Iedifci

[] cALcuL DE rocuPAcId

Qualsevol G previst:
- zones d'ocupacié ocasional i assequibles dnicament a efectes de

manteniment (sala de maquines,...) ocupacié nul-la
- banys de planta 3 m2/pers

Us de publica concurréncia:
- zones per a espectadors amb seient definit al projecte  Ipers/seient

_ aules de lectura en biblioteques 2 m2/pers
- vestibuls generals, zones d'lis public 2 m2/pers
- vestibuls i altres dependeéncies similars i annexes a sales

d'espectacle i de reuni6 2 m2/pers
- zones de servei de bars, restaurants, cafeteries, etc... 10 m?/pers
- arxius i magatzems 40 mz/pers

-]

Us administratiu: L
- plantes o zones d'oficines 10 m2/pers
_ vestibuls generals i zones d'ds public 2 m2/pers -

D DIMENSIONAT DELS MITJANS D'EVACUACIO

- portes i passos: A > P/200 > 0,80m
- passadissos i rampes: A > P/200 > 1,00m
- passos entre files de seients fixes en sales pel public:
- en files amb sortida a passadis pels dos extrems,

A > 30cm en files de 14 seients com a maxim

(+ 1,25cm/seient addicional)
- escales protegides

- nom = nomencltura escala
nom/ | - E = ocupacié, E < 35 + 160As
| -m =amplada

A = amplada de I'element
P = nombre total de persones el pas de les quals esta previst pel punt lamplaria
del qual es dimensiona

E = suma dels ocupants assignats a 'escala en la planta considerada més els de les

25 pers

As = amplada de I'escala protegida en el seu desembarcament en la planta de
sortida de ledifici

25m &

[[] DESCRIPCIO FUSTERIES ESPECIALS

P1, P2, P3 porta de vidre, fulla de 80cm, barra anti-panic

[A = 86 pers/200]

P4, PS5 porta de vidre, doble fulla de 80cm, barra anti-panic
[A = 271 pers/200]

P6 porta metal lica, corredissa, fulla de 250cm, El -90

P7 porta de vidre, doble fulla de 80cm, barra anti-panic

[A = 44 pers/200]

P8, P9, P10, P11 porta de vidre, fulla de 80cm, barra antipanic
[A = 155 pers/200]

[] ELEMENTS DE DETECCIO CONTRA INCENDIS

Boca d'Incendi Equipada de paret
(com que Sc > 500m?, cada 25m)

S muntada en superficie

Pulsadors d'alarma manual S muntat en superficie
Sistema de deteccié d'incendis (deteccié de fums, elements situats al sostre)

) Sistema de detecci6 d'incendis, detector termovelocimétric
(detecci6 per temperatura, elements situats al sostre)

Estaci6 de trucades, sistema de megafonia
(inclou microfon i missatges pregravats)

Altaveus, sistema de megafonia (elements situats al sostre)
Extintors

Hidrant (xarxa municipal)
(com que 1.000 < Sc < 10.000: 1 unitat)

®@w

Senyalitzaci fotoluminiscent del mitja de sortida de I'edifici

Senyalitzacié fotoluminiscent del mitia de sortida de planta

D INTERVENCIO DELS BOMBERS

- el vial d'aproximacié té una amplada lliura superior a 3,5m
~ el vial d'aproximacié no té limitacié d'algada
- la curvatura del vial € -un radi interior superior a 5,30

-un radi exterior superior a 12.50m
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- la capacitat portant del vial correspon amb la d'un vial normalitzat 1
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