PLANTA BAIXA

PLANTA SEGONA

ESCOLA PLANTA COBERTA

El sistema de climatitzacioé esta dividit en dues zones, cada edifici té la seva
instal-lacio propia.

En els dos edificis situo les instal-lacions a |'exterior en I'ultima planta,
d'aquesta manera afavoreixo la ventil-lacié dels aparells i la distancia acustica
suficient per garantir un bon aillament acustic respecte els espais interiors. La
diferenciacio d'instal-lacions em ve afavorida en funcié de les activitats
horaries que hi ha en el programa.

Hi disposo dos tipus diferenciats d'instal-lacions:
Instal-lacio Aire aire
Instal-lacié Aigua aire

Per a la climatitzacié de I'auditori i del foyer disposo d'un sistema Aire aire,
amb una maquinaria que em garantexi la renovacié necessaria d'aire per a la
sala. En l'auditori I'expulsié de l'aire es fara amb un sistema de distribucié des
de l'espai técnic i la recuperacié es fara des dels conductes inferiors laterals
de la sala per aixi fer una escombrada de I'aire de la sala per aconseguir una
renovacié completa d'aquest. En el cas del foyer I'expulsio es fara des del fals
BN w1 T : sostre de la segona planta i la recollida des del de la planta baixa, per

‘ , / aconseguir aixi una escombrada.

PLANTA PRIMERA

A l'escola, I'horari d'activitats de les aules i el bar és independent, i flexible

o o — ==y = = = =y per tant disposo d'un sistema de climatitzacié d'aigua aire igual que en el cas
- ‘ , de la zona de camerinos de l'auditori. Adiferencia del sistema aire aire, no hi
ha renovacio d'aire, per tant, aquesta s'haura de fer utilitzant la ventil-lacié
creudada natural.
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Coooenn R 0 e ; — ——— degudament aillats, _ aquells que subministren aire a dos sectors diferents
T = . L ! contenen en el canvi de sector un element que augmenta el seu volum amb
& I'increment de la temperatura, segellant aixi el conducte.
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TRAMS INTERIORS

CONDUCTE RECTANGULAR AUTOPORTANT PER A CLIMATITZACIO DE PLACA RIGIDA DE
LLANA DE VIDRE AGLOMERADA AMB RESINES TERMOENDURIBLES (<= 0,032 W/MK) R,
25 MM DE GRUIX | >=0,75 M2K/W RESISTENCIA TERMICA, AMB LAMINA MULTICAPA
D'ALUMINI, MALLA DE VIDRE | PAPER KRAFT PER L’EXTERIOR | RECOBRIMENT
Circulacio aire Sala Auditori NETO PER L'INTERIOR, TIPUS CLIMAVER NETO O EQUIVALENT

TRAMS EXTERIORS

CONDUCTE RECTANGULAR DE PLANXA D’ACER GALVANITZAT, DE GRUIX 1 MM, AMB UNIO
MARC CARGOLAT | CLIPS, AMB AILLAMENT INTERIOR DE MANTA DE LLANA DE VIDRE
AGLOMERADA AMB RESINES TERMOENDURIBLES (<= 0,032 W/MK) R 25 MM DE GRUIX
,>=0,75 M2K/W RESISTENCIA CLIMAVER NETO O EQUIVALENT
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