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model
PARABELLE PENDAL
firma ERCO

model FUGATTO model TRION
firma PHILIPS firma ERCO

En el projecte faig distincié en I'eleccio de les lluminaries en funcié dels usos
dels espais, distingint els espais en:

- Espais técnics: espais d'us restringit, zones de manteniment, espais
d'instal-lacions, espais no comunitaris, magatzems...

- Espai auditori i foller: Espais destinats a grans quantitats de gent,
grans publics.

- Espais restants, aulari, passadisos, banys, espais comunitaris en
general.

SIMBOLOGIA EQUIPS D'ENLLUMENAT

FIRMA ’ERDCO’ PENJADA FENT UN JOC DE DIFERENTS ALTURES.

LLUMENERA TIPUS APLIC PER A MUNTATGE SUPERFICIAL
EN PERET PER A ILLUMINACIO TIPUS UPLIGHT MODEL
TRION REF. MODEL SAVIO TBS760/770 DE 'PHILIPS'

@ LLUMENERA DE SUSPENCIO MODEL PARABELLE PENDALL DOWNLIGTH

LLUMENERA FLUORESCENT ESTANCA PER A MUNTATGE
ENCASTADA, MODEL SAVIO TBS760/770 DE 'PHILIPS'

LLUMENERA FLUORESCENT ESTANCA DOBLE PER A MUNTATGE
I ENCASTADA, MODEL SAVIO TBS760/770 DE 'PHILIPS'

DOWNLIGHT PER A MUNTATGE ENCASTAT AL SOSTRE,
MODEL FUGATO COMPACT FBS261 DE KA FIRMA 'PHILIPS’

LLUMENERA LINIAL REALITZADA EN AL.LUMINI ANODIZAT
AMB LAMPADES DE XEON MODEL LU2X DE LA FIRMA
"AGABEKOV’

LLUMENERA FLUORESCENT ENSTANCA PER A MUNTATGE
EN SUPERFICIE, MODEL PACIFIL 095 136 | DE 'PHILIPS’

LLUMENERA FLUORESCENT LINEAL PER A MUNTATGE
ENSUPERFICIE, MODEL MUSCA-5 DE LA FIRMA 'STI’

LLUMENERA DE BALISSAMENT PER A LAMPADA
FLUORESCENT COMPACTA MODEL EOS QUADRATA
PALETTO DE LA FIRMA ’SIMES’

LLUMENERA TIPUS HULOTS AMB TANCAMENT DE VIDRE
REIXETA METAL.LICA DE LLUM VERDA PER A IL.LUMINACIO
DE ZONES TECNIQUES EN AUDITORI

LLUMENERA DE SENYALITZACIO SORTIDA D’EMERGENCIA
AUTONOMIA D'UNA HORA

LLUMENERA D'EMERGENCIA
AUTONOMIA D'UNA HORA

SIMBOLOGIA MECANISMES | CANALITZACIONS

INTERRUPTOR BIPOLAR DE 10A 250 V PER A MUNTATGE ENCASTAT

CONMUTADOR BIPOLAR DE 10A 250 V PER A MUNTATGE ENCASTAT

DETECTOR DE PRESENCIA (360*) TEMPORITZADOR | AMB SENSOR
DE NIVELL LUMINIC REGULABLE PER A MUNTATGE SUPERFICIAL

PUNT DE CONEXIO PER A VEU | DADES FORMAT PER 2 CONNEXIONS
RJ45 4 ENDOLLS DE LA INSTAL.LACIO ELECTRICA D’INFORMATICA | UN
ENDOLL DE CORRENT ELECTRIC NORMAL, MUNTANT EN CAIXA DE 6
MODULS PER A ENCASTAR O CANAL D'ALUMINI FiPER A MUNTATGE EN SUPERFICIE

EIXUGAMANS

NOTA:

LA DISTANCIA MINIMA ENTRE LES CANONADES D’AIGUA | LES CANALITZACIONS ELECTRIQUES
LES MANTINDRA SEMPRE SUPERIOR A 20 cm. NO ES PRODUIRAN EMPALMES DE CABLES
ELACTRIC | JUNTES DE CANONADES D’AIGUA A UNA DISTANCIA INFERIOR A 1m. TOT
D'ACORD AMB L'ESTABLERT A LA INSTRUCCIO BT-06, A L'ARTICLE 3.9.2 DEL VIGENT RERBT.

LLISTAT DE QUADRES

QUADRE ELECTRIC

QUADRE GENERAL

QUADRE SERVEIS COMUNITATS AUDITORI

QUADRE SERVEIS COMMUNITATS ESCOLA

QUADRE SERVEIS NO COMMUTATS AUDITORI

QUADRECLIMATITZACIO AUDITORI

QUADRECLIMATITZACIO ESCOLA

QUADRE PRODUCCIO ACS

QUADRE SAI AUDITORI

QUADRE SAI ESCOLA

QUADRE DIMMERS ILLUMINACIO

QUADRE DIMMERS SO
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