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calcul caldera i planta refrigeradora

superficie util de I'edifici a climatitzar = 7300 m?

7300 x 80 kcal/h m? = 584000 kcal/h
posarem 2 calderes de 292000 kcal/h (340kw) cada una

7300 x 130 frigories/h m? = 949000 frigories/h
posarem 2 plantes refrigeradores de 474500 frigories/h (552kw) cada una

aparells

VITOMAX 100-LW

Type M148, ciligas fired low pressure hot
watar boiler

Rated output: 0.65 to 6.0 MW. Permissible
P &/10 bar. Py ible flow
temparature: 110 °C

Model de Caldera
VIESSMANN VITOMAX 200-LW

Model de Planta Refrigeradora
AERMEC WSB 0701

calcul contribucio solar d'acs

hotel ***: 55 | acs/dia (a 60°C per llit)
calcul de la demanda:

n° d'hab. =92 — n° pax = 184

habitacions = 55 I/dia x 184 pax x 365 dies/any =

= 3693800 I/any x (60 - 10°C) x 0.001163 kwh/kg x 1kg/l =
total = 214794 kwh/any

restaurant: 5 l/apat — 110 apats x 5 I/apat = 550 I/dia
gimnas: 20 l/usuari — 25 usuaris x 20 l/us. = 500 I/dia
gimnas + restaurant = 1050 I/dia = 383250 I/any

D= 383250 l/any x (60 - 10°C) x 0.001163 kwh/kg x 1kg/l =
total = 22286 kwh/any

demanda total = 237080 kwh/any

% contribucié : 52% (considerant Galicia)
radiacio solar Galicia = 3.8 kwh/m?
rendiment dels tubs de vacio = 81.5%
planta restaurant superficie de panells: 237080 kwh/any x 52 % = 109 m?
0.815 x (3.8kwh/m? x 365)
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la flexibilitat de connexié dels aparells eléctrics s'aconsegueix mitjancant la disposicio en reticula d'uns
rails encastats al paviment que asseguren punts de llum repartits per tot I'espai.

el model escollit és el CABLELINK PLUS SCREED SYSTEM de la casa ACKERMANN

+ Option of two screed depth variants: 53-80mm and 80-110mm

* Flat side base design ensures a stronger screed solution and
faster taping

+ Optional 10mm plate height adjustment kit for increased
wiring space to support Cat 6 compliance

+ IP2X rated in accordance with BS EM 50085-1

CABLEJAT PEL PAVIMENT
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il-luminacio
la il'luminacio natural s'efectua a través de les dues facganes vidriades (nord i sud) que estan protegides
per una xapa perforada amb diametres diferents segons l'orientacio.

als testers de formigé també hi trobem dues franges vidriades que al mateix temps que alleugereixen
aquests murs cecs, marquen l'eix central i condueixen cap a les sortides d'emergéncia.

la il-luminacié artificial general es porta a terme amb lluminaries repartides homogéniament per la totalitat
de l'espai diafan.

es reforgara la il-luminacio en punts especifics amb lluminaries puntuals mobils.
les lluminaries escollides son unes lampares empotrades amb 1 fluorescent TL5. es tracta del model

INDOLIGHT TBS315-TL5 de la casa PHILIPS. l'acabat escollit és un difusor opal decoratiu (OD). les
lluminaries estan previstes de 1,2m de longitud.
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calculs

s'ha utilitzat els software Dialux per tal d'aconseguir una aproximacio a l'estat luminic d'una estanga tipus.
aguests son els resultats obtinguts:
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Height of Room: 4.499 m, Mounting Height: 4.579 m, Light loss factor: 0.80

Values in Lux, Scale 1:276

Surface | p [%] E,, [X] E in [1X] E ax [1X] uo
Workplane / 232 98 292 0.422
Floor 52 220 97 280 0.444
Ceiling 78 90 46 121 0.511
Walls (4) 12 146 61 240 /
Workplane: UGR Lengthways- Across  to luminaire axis

Height: 0.760 m Left Wall 24 20

Grid: 128 x 64 Points Lower Wall 24 21

Boundary Zone: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)

llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.640, Ceiling / Working Plane: 0.388.

Luminaire Parts List

No. Pieces  Designation (Correction Factor) @ [Im] P [W]
1 80  Philips TBS315 1xTL-D36W HFP OD (1.000) 3350 36.0
Total: 268000 2880.0

Specific connected load: 4.99 W/m2 = 2.15 W/m2/100 Ix (Ground area: 577.47 m?2)
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