3_LA RED DE INSTALACIONES
LAS ZONAS TECNICAS

LA DISTRIBUCION

Las franjas técnicas bordean en todo momento

La localizacidén de los espacios técnicos los podemos dividir en tres:

las rampas por sus dos lados:

Uno de sus bordes

siempre contiene la distribucidén de ventilacidn y

Por un lado las zonas técnicas 1 y 2 (las inferiores) se localizan
debajo de las rampas que arrancan desde la cota 1.b5m.
Cada zona alimenta a una parte de la mediateca de manera gue gqueda
sectoraizada para su uso independiente.
Por otro lado, las zonas técnicas superiores estan en 1los nucleos

verticales, para aquellos elementos necesitan salida en cubierta.

cableado.

La red de instalaciones discurre
verticalemente por los nucleos y se conecta en

Zonas técnicas Inferiores:
l.suelo radiante: cuarto de magquinaria (bomba de calor,
control de los captadores geotérmicos verticales.
2.Telecomunicaciones: centro de procesamiento de datos
3.Electricidad: Estacién Transformadora y caja de proteccidn general
(s6lo zona técnica 1) y contadores.
4 .AFS+ACS: s6lo en la zona técnica 2 por su proximidad al nucleo
humedo.

agua, agua) vy

Zona técnica 3

determinados puntos a las franjas técnicas que
servcio a todos los espacios.

cableado y el otro de menor dimensidn sdlo el

Los falsos techos de dimensiones minimas
(igual canto que las vigas boid que se
utilizan)esconden la red de proteccidn contra
incendios y determinados puntos de iluminacidn.

Zona técnica 2

Zonas técnicas Superiores:
1.Ventilacidén: Una bomba de intercambiador de calor extrae el aire del

exterior, le aporta unas condiciones de temperatura y humedad relativa
(45% 65% HR. y 18°C) para la conservacién de los libros y confort
interior, e impulsa el aire por el circuito de distribucidn. Otro

circuito paralelo extrae el aire y lo expulsa al exterior mediante este
intercambiador de calor. El aire que sale cede calor al aire que entra vy
asi se optimiza la energia.
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Zona técnica 1

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

Segun el

"Code de la construction"
del apartado de proteccidn contra incedios cita que:

en el articulo CO 49,82,

"La

distancia maxima medida siguiendo el eje de circulacidn que
el publico dece recorrer en una planta o en el subsuelo, a
partirde cualquier puento del local no debe exceder de 40
mentros para ganar una escalera protegida o una circulacion
horizontal protegida."”

Zona técnica 4

Zona técnica 5
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FUNCIONAMIENTO

l.Electricidad:

Existen una estacidén transformadora y una caja de proteccidn
Unica para todo el edificio, pero el control se realiza desde
cada una de las dos partes en las gque se sectorizan las
instalaciones: zona técnica 1 vy 2
2.Telecomunicaciones:

En las Zonas tacnicas 1 y 2 Se dispone de:

2.1) RITI para la recepcidn de la serial telefdnica vy
fibra o6ptica
2.2) Cuarto de control informatico

En la zona técnica 3 encontramos:

2.3) RITS para la recepcidén de la serial por satélite y la
RTV
3.Climatizacién:

Mediante suelo radiante se calefacta y refresaca el edifcio.
Existe un apoyo mediante captadores geotérmicos verticales que se
conectan a una bomba de calor, (funciomaniento eléctrico, puesto
gue en Francia es preferible al gas a causa de las centrales
nucleares) y luego a un grupo de presidn que bombea el circuito.

Se sectoriza en 4 partes la distribucidén del suelo radiante,
por lo gque hay 4 zonas de conduccidén vertical.
4.Ventilacidn:

En las zonas técnicas superiores se disponen la maguinaria
para la ventilacidén de manera gque también se sectoriza la
distribucidn para la optimizacidédn del funcionamiento. Desde estos
cuatro puntos se distribuye verticalmente hasta las franjas
técnicas de cada planta.

5. Fontaneria:

El edificio dispondrca de suministro e instalacidén de AFS
para aseos y cafeteria .El abastecimiento se efectua desde la
acometida de la red publica conectandose a la zona técnica 1.
6.Saneamiento:

El sistema de recogida de aguas del edificio sera separativo
para aguas residuales vy pluviales. Las aguas pluviales recogidas
en la cubierta se recogen en los pilares y las aguas residuales
de aseos y cafeteria se diferenciaran entre aguas negras y Jgrises,
juntandose estas ultimas con las pluviales.

SIMBOLOGIA

Canalizacién eléctrica
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Luminaria: fluorescente

Luminaria: empot

&7 Luminaria:

; — Canalizacidn

Canalizacién del ACS

Canalizacién del AFS

; Canalizacién de Saneamiento
_— Canalizacién principal del Suelo
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