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AILLAMENT TERMIC RESISTENCIA AL FOC
El fet d'estar constituits per membranes fa que els coixins disposin de més
d'una cambra d'aire i fa que el valor U sigui molt baix. A més, la
pressuritzacid del sistema crea un embolcall protector de l'edifici que redueix
les perdues de calor gracies a una infiltracidé d'aire propera a zero. Segons els
estudis comercials, aixd provoca un efecte de reduccidé addicional del valor U
d'al voltant del 15%. Per a 1'ETFE tricapa, el valor aproximat 4d'U és de 1,5
Wm-2K.

L'ETFE, al contrari que el vidre, és un bon aillant. La capa interior
s'especifica generalment per estar a una temperatura ambient, de manera que el DURABILITAT
confort termic és significantment major a causa de la reduccid de radiacid
superficial (freda o calenta).

Sota condicions de foc qualsevol gas calent que afecti els coixins a
una temperatura superior als 200°C causara que la membrana s'estovi i
perdi resistencia. Com que la membrana esta en tensid per 1l'inflat,
trencara i retraura, ventilant el foc a l'atmosfera. Aquesta
caracteristica d'autoventilacid 1 autoextincidé fa que l'edifici no
arribi a altes temperatures i pot evitar que es produeixi un col -lapse
estructural.

L'ETFE és quimicament inert i pot tenir una vida excepcionalment
llarga. Existeixen marques comercials com ara Texlon ® amb obres
construides des de fa 25 anys, 1 ni els raigs UV ni els agents de
contaminacidé atmosferica han afectat el material.

Les superficies extrusionades de les membranes sén absolutament llises
i pel fet que la superficie és molt setinada i1 té propietats
antiadherents, el revestiment evita activament la bruticia i es neteja
per si mateix sota l'accidé de la pluja.

A 1l'hivern, l'aillament i la transparencia del material es poden aprofitar per
captar energia solar i reduir els costos de calefaccid, mentre que a l'estiu es
pot fer servir 1l'ombreig que proporciona la textura del material per reduir els
costos de refredament mantenint bons nivells d'il -luminacié. A més, els perfils
estructurals incorporen trencament de pont térmic, i fins 1 tot es pot anar més
enlla si s'incorpora un trencament de pont térmic addicional en el limit dels
coixins.
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ESQUEMA DE FUNCIONAMENT LUMINIC

CONTROL SOLAR

La construccidé multicapa de 1'ETFE ofereix nombroses oportunitats de controlar
l'accés 1 la quantitat de llum solar a l'interior i manipular la transparencia
visual del tancament de l'edifici.

En aquest projecte s'utilitzen coixins d'ETFE com a tancament transparent en el
volum de 1'Escola de Circ, amb uns indexs de transparéncia per a cada membrana
d'entre un 90 1 95%.

En el volum del Circ s'ha optat per la impressid en dues capes d'ETFE d'una trama
grafica de fluo-polimers que van de transliucids a quasi opacs. Es tracta d'una
trama similar a un codi de barres que recorda les ratlles de les tradicionals
carpes de circs ambulants.

El fet d'imprimir grafics solapats sobre capes miltiples combinat amb un control
pneumatic de pressid de l'aire, permet variar la quantitat de 1llum i energia
solar que penetra a l'edifici. S'ofereix, doncs, la possibilitat d'un
enfosquiment interior total, combinant de forma insolita proteccid solar i
transparencia visual del tancament.

Aquest fenomen no només pot ser usat per controlar la intensitat de la
transmissid solar a través del tancament, sind que a més es pot utilitzar per
variar el nombre de cameres d'aire dins de cada coixi, modificant aixi el
coeficient d'aillament térmic.

ECOLOGIA

Hi ha estudis que afirmen que l'eficiencia 1
lleugeresa de 1'ETFE permet la creacid de
tancaments amb revestiments que utilitzen en
la seva fabricacidé menys de 1'1% de
l'energia que comporten altres tecnologies.
La materia primera esta autoritzada pel
Tractat de Montréal i no és un derivat
petroquimic. E1 procés de produccid esta
basat en procediments amb aigua i no envolta
1'4as de cap dissolvent. A més, 1'ETFE és
reciclable i molts dels seus components
s'obtenen de materies reciclades.

El revestiment 4d'ETFE és, en resum, molt
eficient energeticament a causa dels seus
baixos valors U, el seu control solar
optimitzat 1 la seva baixa energia
incorporada.
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DETALL DEL "RAIN SUPRESSOR"
e 1/20

AcUsTICA

L'ETFE és acusticament transparent amb una massa inferior a 1 kg/m2. Conseqgiientment, no
reflecteix el soroll generat a l'interior de l'espaili tancat de tornada als seus ocupants.
L'ambient interior té una reverberacid diverses vegades inferior a altres solucions de
revestiments acusticament durs, com ara el vidre.

S'ha considerat que el Circ no té una exigencia acustica especialment elevada, evitant
mesures costoses com la integracid de atenuadors acustics en les parets interiors.
Tanmateix, com a material acusticament tou, els coixins d'ETFE si que transmeten el soroll
de la pluja a l'interior. Es per aquest motiu que en el projecte es recomana 1l'us de
l'aplicacidé comercial Texlon ® Rain Suppressors ®, que absorbeix 1l'impacte de les gotes de
pluja caient a la membrana superior.
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VARIACIONS DEL TRACTAMENT LUMINIC DE LA FAGANA




