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RESUMEN

El presente trabajo trata sobre la propuesta de proyecto ejecutivo, partiendo de un proyecto basico de

cambio de uso, de una masia rural a un restaurante.

El edificio se situa en el poligono 22, parcela 62 de Montornés del Vallés, una localidad de la comarca
catalana del Vallés Occidental. La masia se construy6 en el siglo décimo d.C., alrededor del 970 segun
el archivo historico del ayuntamiento. Se encuentra en un area verde de proteccion, por su interés
natural y paisajistico, segun el planeamiento urbanistico del municipio, y tiene una superficie de 844 m2
(PB+PP). Para la realizacién del proyecto, se ha aprobado un Plan Especial de rehabilitacion y cambio

de uso de masias, que nos permitira realizar la rehabilitacion.

El trabajo realizado, contempla aspectos constructivos del estado actual y el analisis del estado de la
finca, mediante fichas de estudio patolégico. Seguidamente se realiza la propuesta de cambio de uso,
adaptando la masia, a las caracteristicas necesarias de un restaurante. Para ello se ha efectuado un
estudio, analizando las diversas posibilidades de distribucion, circulaciones, zonificacién, paso de

instalaciones, orientacion, etc. para llegar a la distribucion que mas se aproxime a lo ideal.

Se aprovecharan los subsistemas constructivos actuales introduciendo los cambios minimos
necesarios para el correcto cumplimiento de la normativa técnica actual, asi como de la legislacion
reguladora de industria, comercio y turismo de Cataluna. Los materiales constructivos afadidos, seran
elegidos entre aquellos que respeten el medio ambiente y se adapten al entorno paisajistico y a la
tipologia del antiguo edificio. También se preveran nuevas instalaciones de energia solar, separacion

de aguas, tratamiento de aguas pluviales para su reutilizacidén y separacion de residuos.
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1/ INTRODUCCION

“Siempre habia tenido claro el proyecto que queria realizar para poner el broche final a los estudios de
Grado. Me llamaba mucho la atencion coger un edificio en mal estado y poder reformarlo parcial o
totalmente, para ponerlo en funcionamiento, para otro tipo de servicio para el que no habia sido

disefado.

De esta manera, fue como empecé a buscar edificios por internet. Buscaba sobre todo casas en ruinas,
desuso y mal estado. Navegando por varias paginas, empecé a darme cuenta que las edificaciones
que mas abundaban en este estado y que cumplian con mis exigencias y con las del proyecto, eran

masias. Asi fue como me decidi por una de ellas.

El dia que me presenté alli, me dije tierra trdagame. Presentaba un estado lamentable, ruina en un 90%,
plantas derrumbadas, cubiertas derrumbadas, la vegetacion cubria gran parte del edificio, y lo que no
cubria eran ruinas y restos de escombros derrumbados. Lo Unico que se salvaban eran los muros

verticales que se mantenian en pie practicamente en su totalidad.

Con todo este despliegue de ruinas era dificil imaginarse cualquier actuacién alli, que no fuera un
derribo, pero tuve la impresion de que se me planteaba un gran reto por delante. Debajo de tantos
escombros, vegetacion y ruinas podia ver en lo que se podia convertir aquello. Asi que comence a
coger medidas y fotos a la vez que intentaba representar un croquis de lo que podia haber sido una

masia de pagés impresionante.”

El presente trabajo muestra un ambito de aplicacién en alza del sector de la construccion, como es la
rehabilitacién. En este caso también vendra acompanada de un cambio de uso a restaurante. Estas
dos actividades se relacionaran en el edificio objeto del estudio, dando lugar a uno, que interactuara
con el medio rural en el que se encuentra, sin afectarlo, generando una actividad distinta a la que habia
desarrollado anteriormente. El aspecto exterior del edificio mantendra la apariencia rustica de la finca,

mientras que en el interior se ejecutaran algunas actuaciones de reforma y rehabilitacion integral.
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2/ MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1/ PROMOTOR

La realizacion del presente proyecto viene motivada por la ejecucion del Proyecto de Fin de Grado de

Ingenieria de la Edificacion en la Escuela Politécnica Superior de Edificacion de Barcelona.

2.2/ AUTOR DEL PROYECTO

El autor del proyecto es Jordi Rivera Sagra, estudiante de Ingenieria de la Edificacion, con la
supervision de Don Jose Manuel Gémez Soberdn, profesor del departamento de construcciones

arquitectonicas de la 'EPSEB.

2.3/ SITUACION Y LOCALIZACION DE LA FINCA

La Masia Can Buscarons es una edificacion rural que se encuentra en un area verde de proteccion por

su interés natural y paisajistico, segun el planeamiento urbanistico del municipio. Esta situada en el

poligono 22, parcela 62 del catastro, del municipio de Montornés del Vallés (Barcelona).
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Figura 2.1 - Plano de Montornés del Vallés
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Localizacion de la Masia

2.4/ OBJECTO DEL PROJECTE

El proyecto de reforma se basa en el cambio de uso de la Masia de Can Buscarons a un restaurante.

Se ha realizado un estudio, analizando las diversas posibilidades de distribucion, teniendo en cuenta
circulaciones, zonificacion, paso de instalaciones, orientacion, etc...para llegar a la distribucion que

mas se aproxime a lo ideal.

La masia se encuentra en un area protegida por su interés natural y paisajistico, por lo que se reducira
al minimo el impacto medioambiental, ejecutando un edificio sostenible, sin modificar el aspecto

exterior y aprovechando los subsistemas existentes al maximo.

Figura 2.2 - Acceso Noreste de la parcela

Como explicaba anteriormente se aprovecharan los subsistemas constructivos actuales introduciendo
los cambios necesarios para el correcto cumplimiento de la normativa técnica actual, asi como de la
legislacion reguladora de industria, comercio y turismo de Catalufia. Los materiales anadidos seran
elegidos entre aquellos que respeten el medio ambiente y se adapten al entorno paisajistico. También
se preveran las nuevas instalaciones de energia solar, tratamiento y reutilizacién de los residuos
organicos, separacion de aguas y tratamiento de aguas pluviales para su reutilizacion.

La Masia no se encuentra en servicio, lleva muchos anos sin usarse debido a su mal estado. El nuevo
uso obliga a la adaptacion de algunos espacios existentes, la creacion de nuevos espacios y por tanto
eliminacién de otros. Todo para conseguir el mejor grado de adaptacion a los requisitos que el nuevo

uso exigira.
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Figura 2.3 - Facha Noroeste

2.5/ DESCRIPCION DE LA FINCA

La parcela en la que se levanta la masia objeto del estudio tiene forma irregular y segun el catastro del

municipio posee una superficie aproximada de 22 hectareas. La edificacion esta situada a escasos
metros del borde norte de la parcela, cerca la carretera Av. Barcelona. El caserdn tiene cuatro fachadas
que se mantienen en pie, segun el registro del ayuntamiento del municipio desde el afio 950 d.C. La
fachada principal, orientada al noroeste y la fachada lateral orientada al sudoeste, son las Unicas que
se mantienen practicamente enteras (obviando desprendimientos de aplacados, revocos...). Las
restantes han sufrido derrumbes parciales de sus muros. La masia esta compuesta por planta baja y
planta piso. En la planta baja se diferencian tres niveles de distinta altura, ademas de otro exterior,
adyacente a la fachada sudoeste, donde se aprecian restos de una antigua terraza, entre la espesa
vegetacién que oculta parte del edificio. El pavimento de la planta baja es inexistente, unicamente se
divisa tierra, runas, escombros y vegetacién. Los forjados de planta primera y de la cubierta estan
derrumbados, es decir, también son inexistentes y solo hay presencia de ellos en el suelo de la planta

baja y por restos de vigas de madera que quedan colgando de las paredes. Unicamente existe un

forjado que cubre media sala del nivel 2 de la
planta baja, ya que parece rehabilitado hace
algunos afios. Este forjado es unidireccional
de viguetas y bovedillas. El resto de
estructura horizontal es cero. La estructura
vertical esta formada mediante muro vertical
portante de argamasa, piedras y ladrillos, de
60 cms de espesor, que resiste en la mayor
parte del edificio, formando las cuatro
paredes de fachada y todas las divisiones
interiores del conjunto. En la planta primera

de la fachada sudoeste y primeros metros de

la noroeste resisten arcos de medio punto,
del mismo espesor, formados con ladrillo ceramico macizo que forman lo que era una terraza exterior.

Los desprendimientos del revoco de mortero han afectado a los revestimientos de la fachada.
Unicamente la fachada noroeste y sudoeste han mantenido parte de él. Las otras no tienen. En el
interior sélo unas pocas paredes mantienen el revoco de cal. El edificio no cuenta con ningun tipo de

instalacion.

Figura 2.4 — Figura de arriba, Muro derrumbado

Figura 2.5 - Estado de la estructura interior
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2.6/ DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Descripcién del Edificio:

El edificio conservara en mayor parte su disposicion arquitectonica exterior, ya que no se modificaran
las aberturas existentes de fachada (excepto las de la fachada noreste), se realizara una nueva
cubierta de tipologia similar a la que habia, la renovacion de revestimientos intentara conservar el
aspecto original de sus paramentos y en cuanto a la carpinteria seran todas modificadas a causa de su
mal estado.

Figura 2.6 - Encuentro Fachadas Suroeste-Noroeste

En cuanto a la disposicion interior, se propone hacer algunos cambios de la distribucion existente para
poder adaptar el espacio al nuevo uso y a las exigencias que requiere la nueva actividad.
La Masia consta de P. Baja y P. Primera. La P. Baja se divide en 3 niveles. El primer nivel esta en cota

+0.00m, se situan los salones comedor 1 y 2 en el centro, unidos entre si con un pasillo y en los

extremos con sendos distribuidores. El distribuidor 1 da acceso, ademas de a los salones, a la terraza
exterior inferior y al bar situado en la cota +1.50m de la P. Baja, el nivel 2. El distribuidor 2 da acceso al
saléon comedor 3 situado en la cota +2.25 de la P. Baja, el nivel 3. En el nivel 2 de la P. Baja ademas
del bar también se situa la escalera principal del edificio. A ésta se accede cruzando por un arco de
piedras superior que separa la zona de bar de la caja de escalera.

Los distintos niveles de P. Baja estdn comunicados mediante escalones de 15 cm de altura. En el nivel
3, la cota +2.25m de la P. Baja y la mas elevada, se situa la entrada principal que da acceso al hall del

edificio, orientado al noroeste.

Figura 2.7 - Estado Actual de Planta Baja Nivel 2 +1.50m
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Figura 2.8 - Muro Vertical Portante de Argamasa, piedras y cascotes ceramicos

El hall o vestibulo hace las funciones de distribuidor entre las diferentes estancias y accesos de P.
Baja, pero ademas funciona como zona de espera y de recepcion de clientes. Este da acceso a los
aseos, cocina, salones y ascensor dentro de la misma planta y al bar del nivel 2. Accediendo a los
aseos nos encontramos con un pequefo distribuidor que nos da acceso a los aseos masculinos,
femeninos y minusvalidos. Por otro lado, accediendo a la cocina, ésta nos abre paso a los salones 3 y
4 girando a la derecha, al almacén y cuarto de instalaciones girando a la izquierda y en la misma
cocina, tenemos el ascensor de servicio. La cocina 1 (inferior) esta totalmente equipada para la
preparacion y elaboracion de platos calientes. El almacén es independiente a la cocina, tiene acceso
directo al exterior por una puerta que da a la fachada noreste. Al cuarto de instalaciones se accede por
el almacén pero también tiene acceso al exterior. Cuenta con el espacio necesario para la colocacién
de caldera, acumulador, armarios de contadores de agua, gas,...ademas de contar con el espacio

necesario para separar los residuos en contenedores diferentes.

La escalera principal y el ascensor publico (6 personas 450 kg) conducen a la P. Primera cota +5.55m.
La escalera conduce directamente al salén comedor 6 que hace a la vez de distribuidor. Desde el salén
6 se accede al salon comedor 5 girando a la derecha, a la cocina 2 girando a la izquierda y al
distribuidor 3, que queda detras a la izquierda. Desde éste ultimo se accede a los aseos de la P.
Primera, que tienen la misma distribucién que los de P. Baja, a la derecha; al salén comedor 7, a la
izquierda; al despacho enfrente y a la cocina 2 detras a la derecha. El ascensor principal nos sube
directamente al este distribuidor. Desde los salones 5 y 7 situados al sudoeste del edificio se accede a
la terraza superior de la masia. Esta ocupa todo el ancho del edificio.

Las cocinas de ambas plantas estan directamente comunicadas con el ascensor de servicio. La cocina
2 (superior) nos vuelve a ofrecer funciones de distribuidor ya que por ella se accede a los vestuarios y
lavanderia del restaurante, como también al saléon 6. También esta ampliamente equipada y preparada
para la confeccidn de platos frios. Los vestuarios y lavanderia comparten estancia. Entrando desde la
cocina encontramos un espacio ocupado por un lavabo. A su izquierda tenemos el vestuario equipado
con taquillas, bancos y duchas. A su derecha tenemos la lavanderia que cuenta con lavadoras,
secadoras, espacio para planchas e inodoros.

Considero que la propuesta de rehabilitacién y cambio de uso es, en términos generales, respetuosa
con el origen de la propiedad, intenta mantener el caracter antiguo integrandose en el entorno rural

existente.
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2.7/ CUADRO DE SUPERFICIES

Tabla 2.1

CUADRO SUPERFICIES UTILES PLANTABAJA

PIEZA SUPERFICIE UTIL (m2)
Hall 42,00
Aseo Masculino 11,80
Aseo Femenino 11,80
Aseo Minusvalido 3,25
Distribuido Aseos 4,30
Cuarto Instalaciones 15,05
Almacén 17,20
Cocina 01 25,70
Zona Bar 26,90
Distribuidor 1 14,85
Distribuidor 2 15,25
Pasillo 12,20
Terraza 45,50
Escalera 18,85
Saléon Comedor 01 10,00
Saléon Comedor 02 10,00
Salén Comedor 03 33,05
Salén Comedor 04 35,70
TOTAL SUP. UTIL (50%TERR) = 330,65
TOTAL SUP. CONSTRUIDA = 480,00

Tabla 2.2

CUADRO SUPERFICIES UTILES PLANTA PRIMERA

PIEZA SUPERFICIE UTIL (m2)
Distribuidor 3 29,40
Aseo Masculino 11,80
Aseo Femenino 11,80
Aseo Minusvalido 3,25
Distribuido Aseos 4,30
Vestuario Personal 32,70
Despacho 12,05
Cocina 02 30,20
Terraza 67,50
Escalera 21,05
Salén Comedor 05 35,45
Salén Comedor 06 35,70
Salén Comedor 07 26,90
TOTAL SUP. UTIL (50%TERR) = 288,35
TOTAL SUP. CONSTRUIDA = 422,50
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3/ CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE

3.1/ NORMATIVA MUNICIPAL

La regulacion urbanistica en el término municipal de Montornés del Vallés actualmente esta sujeta a la
aplicaciéon del POUM (Plan de Ordenacion Urbana del municipio), aprobado definitivamente el 12 de
julio de 1990, el cual tiene por objeto la ordenacion urbanistica de todo el territorio de este municipio.
La Masia Can Buscarons se encuentra en suelo calificado como area verde protegida por su interés
natural y paisajistico. Asi pues, para la realizacién del proyecto, seria necesaria la redaccién y

aprobacién de un Plan Especial de rehabilitacion y cambio de uso.

3.2/ NORMATIVA DE ESTABLECIMIENTOS DE PUBLICA CONCURRENCIA DE RESTAURACION

1. Los establecimientos de restauracion son actividades del anexo lIl.1 de la Ordenanza Municipal
del Medio Ambiente Urbano de Barcelona, segun el Decreto 136/1998.
ANEXO Il1: actividades con incidencia ambiental baja. Sometidas al régimen de comunicacion y
los correspondientes controles.
Los municipios que no han establecido una ordenanza propia se adhieren a la ordenanza tipo.

2. Decreto 143/2003 de 10 de Junio, modificacion del Decreto 136/1999 de 18 de Mayo, de la
intervencion integral de la administracion ambiental.
Modificacion anejos OMAIIA, Boe 28/04/2005.
Decreto 97/1995, de 21 de Febrero por el cual se aprueba la Clasificacion Catalana de
Actividades Econdmicas de 1993 (CCAE.93).

El proyecto incorpora los criterios de ecoeficiencia obligatorios por el Decreto 21/2006 de la
Generalidad de Catalufia relativos al agua, la energia, los materiales, sistemas constructivos y los

residuos.

3.3/ ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS

En el Cédigo de accesibilidad de Cataluna se establece que los locales con un aforo superior a las 50
personas deben disponer de un itinerario adaptado, servicios adaptados, mobiliario adaptado y
escaleras adaptadas. Esto implica rampas de acceso con pendientes inferiores al 12%, servicios
higiénicos con 1,5 metros de circunferencia libre de obstaculos, acercamiento lateral de 80cm en el

inodoro, sistemas de asistencia a los sanitarios, etc. La ocupacion se calcula * dividiendo la superficie

del comedor o sala de degustacién entre 1.5. Asi pues, el limite se sitla en los 75 m2. Si disponemos
de una zona de Bar (personas en banquetas o derechas), entonces éste zona cuenta como 1 persona
por metro cuadrado. Si tenemos una barra, la pauta habitual se consideré zona de bar hasta 1 metro
mas alla del perimetro de la barra. Los servicios higiénicos cuentan a razéon de 3 m2/pers, los
recibidores 2m2/pers, etc.

La referencia para calcular el aforo es el DB-SI del CTE, Seguridad en caso de incendio. Alli podemos
encontrar el criterio de calculo de la ocupacion para cada tipo de espacio. Cuando calculamos el aforo,
las plazas de la terraza de verano también cuentan en algunos municipios, por ejemplo en BCN.

* Decreto n © 317/1994 de Ordenacion y clasificacién de establecimientos de restauracion.

Asi pues, el proyecto debe cumplir y cumple con los requisitos de accesibilidad.

3.4/ REGULACION DE ESCOMBROS Y OTROS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION

Cumplimiento de los Decretos 201/1994 y 161/2001, a través de la correspondiente ficha de
cumplimiento, donde se realiza una cuantificaciéon de los diferentes tipos de residuos que resultaran de
la ejecucién de la obra, se especifica cual sera su destino y qué coste aproximado supondra el

tratamiento de aquellos residuos no reutilizables.

3.5/ CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

Segun la Parte 1l del Cdodigo Técnico, Capitulo 1 Disposiciones Generales, articulo 2.3 dice:
Igualmente, el CTE se aplicara a las obras de ampliacion, modificacion, reforma o rehabilitaciéon que se
realicen en edificios existentes, siempre y cuando dichas obras sean compatibles con la naturaleza de
la intervencién y, en su caso, en el grado de proteccion que puedan tener los edificios afectados. La
posible incompatibilidad de adecuacion debera justificarse en el proyecto, y en su caso, compensarse
con medidas alternativas que sean técnica y econdmicamente viables.

El articulo 2.6 dice que en todo caso debera comprobarse el cumplimiento de las exigencias basicas
del CTE cuando pretenda cambiarse el uso caracteristico en edificios existentes, aunque ellos no
impliquen necesariamente la realizacion de obras. Es por eso que se ha considerado la CTE y sus
Documentos Basicos como aplicacion del proyecto, pero debo mencionar que cada DB tiene su ambito
de aplicacion, por tanto no todos han sido considerados en el proyecto. A continuacion citaré DB son

de obligado cumplimiento y cuales NO:

DB-SE Sequridad Estructural:

V DB-SE Resistenciay Estabilidad: Obligado cumplimiento
V DB-SE-A Seguridad Estructural Acero: Obligado cumplimiento.



14

Proyectista: Jordi Rivera Sagra - Director: Dr. J. M. Gbmez Soberoén

V DB-SE-AE Acciones Edificacion: Obligado cumplimiento.
V DB-SE-C Cimientos: Obligado cumplimiento.
X DB-SE-F Seguridad Estructural Fabrica: Queda excluida los muros que confian la estabilidad

exclusivamente a su grueso o a su vinculacion a otros muros perpendiculares.

DB-HE Ahorro de Energia:
X HE-1 Limitacién de Demanda Energética: NO es de aplicacion ya que el proyecto no consta de
1.000m2 dutiles.

X HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas: Se rige por el RITE

X HE-3 Eficiencia energética de las inst. de iluminacién: NO es de aplicacion ya que no consta de
1.000m2 dtiles.

V HE-4 Contribucidén solar minima de agua caliente sanitaria: Obligado cumplimiento

X HE-5 Contribuciéon fotovoltaica minima de energia eléctrica: NO es de aplicacion ya que la

actividad del proyecto queda fuera del ambito de aplicacion.

DB-HS Salubridad:

VV HS-1 Proteccién frente la humedad: Obligado cumplimiento.

X HS-2 Recogida y evacuacién de residuos: NO es de aplicacion ya que no es obra nueva.
X HS-3 Calidad del aire interior: Se rige por el RITE
V HS-4 Suministro de agua: Obligado cumplimiento.

V HS-5 Evacuacion de aguas: Obligado cumplimiento.

DB-SI| Sequridad en caso de incendio:

V SI-1 Propagacién Interior: Obligado cumplimiento.

V SI-2 Propagacién Exterior: Obligado cumplimiento.

V SI-3 Evacuacion de Ocupantes: Obligado cumplimiento.

V SlI-4 Instalaciones Proteccion contra incendios: Obligado cumplimiento.
X SI-5 Intervencion Bomberos: NO procede.

V SI-6 Resistencia al fuego de la estructura: Obligado cumplimiento

DB-SU Sequridad de Utilizacién:

V SU-1 Seguridad frente al riesgo de caidas: Obligado cumplimiento

VV SU-2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento: Obligado cumplimiento
VV SU-3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: Obligado cumplimiento

VV SU-4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion inadecuada: Obligado cumplimiento

X SU-5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupacién: NO es de Obligado
cumplimiento ya que es obligatorio solo para centros con mas de 3.000 espectadores.

X SU-6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: NO es de aplicacion ya que la actividad del
proyecto queda fuera del ambito de aplicacion.

X SU-7 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento: No procede.

X SU-8 Seguridad frente al riesgo causado por la accion del rayo: No procede.

DB-HR Proteccién contra el ruido:

X HR Proteccién contra el ruido: NO es de aplicacion.

3.6/ OTRAS NORMATIVAS EN INSTALACIONES

RITE: Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RD 1751/1998)
REBT: Reglamento electrotécnico de baja tensién (RD 842/2002)
RIGLO: Reglamento de instalaciones de gas en locales (RD 1853/1993)



Propuesta de proyecto ejecutivo, partiendo de un proyecto basico de cambio de uso de una masia rural a un restaurante en Montornés del Vallés 15

3.7/ DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS

En este apartado se muestran los documentos que justifican el cumplimiento de la normativa aplicable

anteriormente.

3.7.1/ CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA MUNICIPAL

La normativa urbanistica que supuestamente se aplica a este proyecto corresponde al Plan Especial de
Rehabilitacién y Cambio de Uso de la masia de Can Buscarons, aprobado definitivamente el 25 de
setiembre de 2009, con las siguientes condiciones de edificacion que se comparan con las del
proyecto.

Tabla 3.1 - Comparativa entre Plan Especial y el proyecto

CONDICIONES EDIFICACION

P.E.

PROYECTO

Parcela minima

5000m2

6200m2

Tipo de ordenacién

Edif. Existente aislada

Numero maximo de plantas PB+1PP PB+1PP
Altura Reguladora maxima Medida existente 9,20m
Altura libre minima P.Baja 2,70 3,00
Altura libre minima P.Piso 2,70 2,9

Fachada minima

Medidas existentes

Ocupacion P.Baja 100% 100%
Profundidad Edificable 15m 15m
Pendiente de Cubierta 30% 30%
Ocupaciéon maxima 15% 9%
Edificabilidad maxima 0,20m2t/m2s 0,20m2t/m2s

3.7.2/ CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ESTABLECIMIENTOS DE PUBLICA
CONCURRENCIA DE RESTAURACION

El Decreto n® 317/1994, de Ordenacion y clasificacion de establecimientos de restauracion clasifica la
restauracion en tres tipos:

- Restaurante

- Bar

- Restaurante-bar

En este decreto se define el establecimiento de restauracién como: local abierto al publico que tiene
como actividad principal suministrar de forma habitual y mediante precio, comidas y bebidas para su
consumo, el cual, bajo ciertas condiciones, puede realizarse fuera de las instalaciones, es el caso de
comida para llevar.

Esta ley y las definiciones que contiene han quedado superadas por las ordenanzas que muchos
municipios han aprobado para los establecimientos de publica concurrencia. Esta ordenanza contiene
la clasificacion que prevé para los establecimientos de restauracion y los requisitos municipales de
cada grupo. Los establecimientos de restauracion son actividades del anexo 1ll.1 de la Ordenanza
Municipal del Medio Ambiente Urbano de Barcelona, segun el Decreto 136/1998.

ANEXO llI: actividades con incidencia ambiental baja. Sometidas al régimen de comunicacién y los
correspondientes controles.

La entrada en vigor de la Ley 3/1998 y su Reglamento el dia 30 de Junio de 1999 comporta un cambio
sustancial en el régimen de la licencia de actividad molestas, nocivas, insalubres y peligrosas,
normalmente conocida como licencia de actividades clasificadas. Con la nueva legislacion, aplicable a
los procedimientos iniciados con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ley, s6lo son
sometidas a esta licencia municipal, ahora nominada licencia ambiental, las actividades numeradas en
el anejo Il del Reglamento. El resto de actividades con incidencia ambiental estan sometidas a la
autorizacién ambiental de la Generalidad o bien al régimen de comunicacién al ayuntamiento previsto a
la misma Ley.

Asi que las licencias de actividad se transmiten integramente al ayuntamiento donde se encuentran. En
el caso del proyecto es al ayuntamiento de Montornés del Vallés. Cada municipio tiene autorizado
poder establecer su propio procedimiento de legalizacién dentro de los limites establecidos por la LIIAy
el reglamento correspondiente. Las caracteristicas del procedimiento (anexo Il en este caso) se
definen en la Ordenanza de Actividades del municipio.

Véase Normativa 8

Los municipios que no han establecido una ordenanza propia se adhieren a la ordenanza tipo.
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Por lo que hace el procedimiento se tiene que tener en cuenta los aspectos siguientes:
1. La solicitud tiene que ir acompafiada de la documentacion siguiente (articulo 40 del Reglamento)

1a Proyecto basico.

1b. La documentacion que sea preceptiva en los aspectos de prevencion de incendios (anexos
IV.Ai IV.B del Reglamentos) y de proteccién y salud.

1c Certificado de compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanistico, expedido por el
ayuntamiento del municipio donde se prevé hacer la actividad (articulo 57 del Reglamento)

1d Declaracion de los datos que, a criterio de quien lo solicita, gozan de confidencialidad.
(articulo 57 del Reglamento)

1e Documento acreditativo de la designacién de la persona responsable técnica de la ejecucion
del proyecto. Este documento tiene que consignar nombre de la persona designada, su titulacién
profesional y su direccion.

1f Estudio de impacto ambiental.

1g Cualquier otra documentacion que exija la legislacion vigente.
La solicitud se tiene que presentar por triplicado al ayuntamiento del municipio donde se pretenda
implantar la actividad. En este caso, el inicio del computo del termino para la resolucién del
procedimiento se producira el dia siguiente a la fecha de entrada al registro del ayuntamiento del
municipio donde se quiera implantar la actividad, en nuestro caso Montornés del Valles.
2. Se tienen que hacer de manera simultanea a los tramites del procedimiento que lo permitan (articulo
35 de la LIIA)
3. El 6rgano ambiental de la Generalitat tramita y resuelve, cuando sea necesario, el otorgamiento de la
autorizaciéon del vertido, y solicita, los informes preceptivos o de autorizacion que tengan que emitir
otros Organos de la Generalitat o de la Administracion General del Estado.
4. La competencia del otorgamiento de la licencia corresponde al Alcalde (articulo 21.1, de la LRBRL)
sin que las ordenanzas puedan atribuirlas a otro érgano.
5. El termino para la resolucién es de cuatro meses des del dia siguiente a la entrada de la solicitud del
ayuntamiento.
6. En cualquier caso, en el periodo de puesta en marcha de las instalaciones, o inicio de la actividad, la
empresa tiene que presentar al ayuntamiento (articulo 43 LIIA y articulo 79, 85 i D.T 4° del
Reglamento):

6a Un certificado técnico director de la ejecucién del proyecto sobre la adecuacion de la
actividad y de las instalaciones de la licencia otorgada.

6b Un certificado emitido por una entidad colaboradora de la Administracién sobre el

cumplimientos de los requisitos exigibles.

La licencia de restauracion sera otorgada una vez ejecutada la obra y pasada la inspeccién de obra por

parte de técnicos del ayuntamiento o entidades subcontratadas por él.

3.7.3/ CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS
ARQUITECTONICAS

La informacion que se recoge en el apartado siguiente ha sido utilizada para la elaboraciéon del

proyecto, en cuanto a accesibilidad y supresion de barreras arquitectonicas se refiere.

Ascensor accesible

Ascensor que cumple la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de
personas, incluyendo personas con discapacidad”, asi como las condiciones que se establecen a
continuacion:

- La botonera incluye caracteres en Braille y en alto relieve, contrastados cromaticamente. En grupos
de varios ascensores, el ascensor accesible tiene llamada individual / propia.

- Las dimensiones de la cabina cumplen las condiciones de la tabla que se establece a continuacion,

en funcién del tipo de edificio:

Tabla 3.2 — Dimensiones minimas de ascensor accesible

Dimensiones minimas, anchura x profundidad (m)

En edificios de uso Residencial Vivienda
sin viviendas accesibles para con viviendas accesibles para
usuarios de silla de ruedas usuarios de silla de ruedas

En otros edificios, con superficie dtil en plantas distintas a las de acceso

< 1.000 m? >1.000 m?

- Con una puerta o0 con dos 1,00x 1,25 1,10x 1,40
puertas enfrentadas

- Con dos puertas en angulo 1,40x 1,40 1,40x 1,40

- Cuando ademas deba ser ascensor de emergencia conforme a DB Sl 4-1, tabla 1.1 cumplira

también las caracteristicas que se establecen para éstos en el Anejo S| A de DB SlI.

Itinerario accesible
Itinerario que, considerando su utilizacibn en ambos sentidos, cumple las condiciones que se

establecen a continuacion:
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Tabla 3.3 - Itinerario accesible.

Desniveles - Los desniveles se salvan mediante rampa accesible conforme al apartado 4 del SUA 1, 0
ascensor accesible. No se admiten escalones

Espacio para giro | - Didmetro @ 1,50 m libre de obsticulos en el vestibulo de entrada, o portal, al fondo de
pasillos de mads de 10 m y frente a ascensores accesibles o al espado dejado en prevision
para ellos

Pasillos y pasos - Anchura libre de paso = 1,20 m. En zonas comunes de edificios de uso Residencial
Vivienda se admite 1,10 m

- Estrechamientos puntuales de anchura = 1,00 m, de longitud < 0,50 m, y con separacion =
0,65 m a huecos de paso 0 a cambios de direccion

- Puertas - Anchura libre de paso = 0,80 m medida en el marco y aportada por no mas de una hoja. En

el angulo de maxima apertura de la puerta, 1a anchura libre de paso reducida por el grosor
de Ia hoja de la puerta debeser= 0,78 m

- Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de
funcionamiento a presion o palanca y maniobrables con una sola mano, o son automaticos

- En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de 1as hojas de
diametro @ 1,20 m

- Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincon = 0,30 m

- Fuerza de apertura de las puertas de salida = 25 N (s 65 N cuando sean resistentes al
fuego)

- Pavimento - No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los felpudos
moquetas estan encastrados o fijados al suelo

- Para pemnitir la drculacion y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, efc, los
suelos son resistentes a la deformacion

- Pendiente - La pendiente en sentido de la marcha es = 4%, o cumple las condidones de rampa
accesible, y la pendiente trasversal al sentido de la marcha es = 2%

Servicios higiénicos accesibles

Los servicios higiénicos accesibles, tales como aseos accesibles o vestuarios con elementos

accesibles, son los que cumplen las condiciones que se establecen a continuacion:

Tabla 3.4 - Servicios higiénicos accesibles.

- Esta comunicado con un itinerano accesible
- Espacio para giro de didametro @ 1,50 m libre de obstaculos

- Puertas que cumplen Ias condiciones del itinerario accesibie. Son abatibles hacia el
exterior o correderas

- Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciadcs
cromaticamente del entorno

- Aseo accesible

- Vestuario con - Esta comunicado con un itinerario accesible
elementos accesibles
- Espacio de - En baterias de lavabos, duchas, vestuarios, espacios de
circuladon taquillas, etc., anchura libre de paso = 1,20 m

- Espacio para giro de didametro @ 1,50 m libre de obstaculos

- Puertas que cumplen las caracteristicas del itineraro

accesible. Las puertas de cabinas de vestuario, aseos y
duchas accesibles son abatibles hacia el exerior o

correderas
- Aseos accesibles - Cumplen las condidones de los aseos accesibles
- Duchas - Dimensiones de la plaza de usuanos de silla de ruedas 0,80 x
accesibles, 1,20 m
vestuarios - Si es un rednto cerrado, espado para giro de didmetro @
accesibles 1,50 m libre de obsticulos

- Dispone de barras de apoyo, mecanismos, acoesorios y
asientos de apoyo diferenciados cromaticamente del entorno

El equipamiento de aseos accesibles y vestuarios con elementos accesibles cumple las condiciones

que se establecen a continuacion:

Tabla 3.5 — Equipamiento de aseos higiénicos accesibles.

- Aparatos sanitarios - Lavabo - Espacio libre inferior minimo de 70 (altura) x 50 (profundidad)
accesibles cm. Sin pedestal
- Altura de |3 cara superior = 85 am
- Inodoro - Espacio de transferenda lateral de anchura =80 cmy 275
cm de fondo hasta el borde frontal del inodoro. En uso
publico, espado de transferencia a ambos lados
- Altura del asiento entre 45 - 50 cm
- Ducha - Espacio de transferencia lateral de anchura = 80 cm al lado
del asiento
- Suelo enrasado con pendiente de evacuadon = 2%
- Urinario - Cuando haya mas de 5 unidades, altura del borde entre 30-

40 cm al menos en una unidad

- Faciles de asir, secdon drcular de didametro 3040 mm. Separadas del paramento
45-55 mm

- Fijacion y soporte soportan una fuerza de 1 kN en cualquier direccion

- Barras de apoyo

- Barras - Se sittian a una altura entre 70-75 am
horizontales - De longitud = 70 cm
- Son abatibles Ias del lado de I3 transferenda
- Eninodoros - Una barra horizontal a cada lado, separadas entre si 65 - 70
cm
- En duchas - En el lado del asiento, barras de apoyo hornzontal de fooma

perimetral en al menos dos paredes que formen esquina y
una barra vertical en lIa pared a 60 cm de |a esquina o del
respaldo del asiento

- Mecanismos y - Mecanismos de descarga a presion o palanca, con pulsadores de gran superficie

accesorios - Griferia automatica dotada de un sistema de detecddn de presencia 0 manual de
tipo monomando con palanca alargada de tipo gerontoldgico. Alcance horizontal
desde asiento = 60 cm

- Espejo, altura del borde inferior del espejo = 0,90 m, o0 es orientable hasta al menos
10° sobre la vertical

- Altura de uso de mecanismos y accesorios entre 0,70-1,20m

- Asientos de apoyo en - Dispondran de asiento de 40 (profundidad) x 40 (anchura) x 45-50 cm (altura),
duchas y vestuarios abatible y con respaldo

- Espado de transferencia lateral = 80 cm a un lado
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3.7.4/ CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE REGULACION DE ESCOMBROS Y OTROS

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION

Tabla 3.6 - Derribos y residuos

Tabla 3.7 - Derribos y residuos

Derribos y otros residuos de la construccion

RESIDUOS
Rehabilitacion

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO

Reguladores de los derribos y otros residuos de la construccion

RESIDUOS
Rehabilitacion

GESTION DE RESIDUOS

Materiales de excavacion que se reutilicen en la misma obra o en otra autorizada, no tienen la consideracién de residuo

Se han previsto operaciones de separacion y recogida selectiva de los residuos del derribo en contenedores
0 espacios reservados para los siguientes residuos
no

@

Pétreos, obra de fabrica y hormigon

Metales si no Iz
Maderas si no Iz
Plasticos no Iz
Vidrio si no lz

@

Potencialmente peligrosos

Jnonond

no [ x |

@,

Otros no peligrosos

Los residuos se gestionaran fuera de la obra en:

Instalaciones de reciclaje
X

Depésito autorizado de tierras, derribos i escombros de la construccion

Obra: REHABILITACION Y CAMBIO DE USO DE LA MASIA CAN BUSCARONS
Situacion: AV. BARCELONA
Municipio: MONTORNES DEL VALLES Provincia: BARCELONA
EVALUACION Y CARACTERISTICAS DE LOS RESIDUOS
® (m°)
residuo de excavacion 175,10 t 103,00 m°
Peso Volumen Volumen
residuo de derribo Peso residuos aparente aparente
(thm?) ® (m*/m?) (m?)
obra de fabrica 0,542 26,71 0,512 16,52
hormigon 0,084 0,00 0,062 0,00
pétreos 0,052 73,89 0,082 34,25
metales 0,004 0,00 0,0009 0,00
maderas 0,023 1,37 0,0663 1,72
vidio 0,0006 0,00 0,004 0,00
plasticos 0,004 0,00 0,004 0,00
betunes 0,009 0,00 0,0012 0,00
fibrocemento 0,01 0,00 0,018 0,00
residuo de derribo 0,7286 101,978 t 0,7504 52,49 m®
Peso Volumen Volumen
residuo de construccion Peso residuos aparente aparente
(tm?) ® (m°/m?) (m°)
sobrantes de ejecucion 0,05 30,234 0,045 27,51
obra de fabrica 0,015 9,070 0,018 10,88
hormigon 0,032 19,350 0,0244 14,75
pétreos 0,002 1,209 0,0018 1,09
otros 0,001 0,605 0,0013 0,79
embalajes 0,038 22,978 0,08 48,37
maderas 0,0285 17,233 0,067 40,51
plasticos 0,00608 3,676 0,008 4,84
papel y carton 0,00304 1,838 0,004 2,42
metales 0,00038 0,230 0,001 0,60
residuo de construccion 53,211 t 75,89 m®

Total de residuos de excavacion 175,10 t 103,00 m®
Total de residuos de construccién y derribo 155,19 t 128,37 m®
Célculo de la gestion Residuos de excavacion (1) 0,00 m’® 6,01 €m’ 0,00 €
Residuos de derribo, construccion, viales
2) 128,37 m® 12,02 €m° 1543,01 €
VOLUMEN TOTAL DELS RESIDUOS 128,37 m

Total gestidn de residuos

1543,01 €

Notas: (1) Cantidad total de residuos si no se reutiliza en la misma obra o en otra autorizada

(2) Cantidad total de residuos
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3.7.5/ JUSTIFICACION CUMPLIMIENTO CTE

3.7.5.1/ AHORRO DE ENERGIA

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la
Edificacion.( BOE num. 74,Martes 28 marzo 2006)

Articulo 15. Exigencias basicas de ahorro de energia (HE).

1. El objetivo del requisito basico «Ahorro de energia » consiste en conseguir un uso racional de la
energia necesaria para la utilizacion de los edificios, reduciendo a limites sostenibles su consumo y
conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energia renovable,
como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, utilizaran y mantendran de
forma que se cumplan las exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Basico «DB-HE Ahorro de Energia» especifica parametros objetivos y
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y la superacion
de los niveles minimos de calidad propios del requisito basico de ahorro de energia.

15.2 Exigencia basica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas: los edificios dispondran de
instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes,
regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente
en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicacion
quedara definida en el proyecto del edificio

15.4 Exigencia basica HE 4: Contribucién solar minima de agua caliente sanitaria: en los edificios
con prevision de demanda de agua caliente sanitaria o de climatizacién de piscina cubierta, en los que
asi se establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa
demanda se cubrira mediante la incorporacion en los mismos de sistemas de captacion,
almacenamiento y utilizacion de energia solar de baja temperatura adecuada a la radiacion solar global
de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. Los valores derivados de esta
exigencia basica tendran la consideracion de minimos, sin perjuicio de valores que puedan ser
establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a
las caracteristicas propias de su localizacién y ambito territorial.

HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas

HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE)

Tabla 3.8 - HE 2

Los edificios dispondran de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus
ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el
vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE.

Normativa a cumplir:

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, sus Instrucciones Técnicas Complementarias y sus normas
UNE. R.D. 1751/98.
R.D. 1218/2002 que modifica el R.D. 1751/98

Tipo de instalacién y potencia proyectada:
reforma por cambio de

[ nueva planta [ reforma por cambio o inclusion de instalaciones X USo
XI  Inst. individuales de potencia térmica nominal menor de 70 kw. (ITE 09) 1)
Generadores de calor: Generadores de frio:
A.C.S. (Kw) 2x3.000 W Refrigeradores (Kw)
Calefaccion (Kw)
Mixtos (Kw)
Produccién Total de Calor 6 KW
[ Potencia térmica nominal total de instalaciones individuales 6 KW |

[0 INST. COLECTIVAS CENTRALIZADAS. Generadores de Frio ¢ Calor. (ITE 02)

[ Edificio cuyo conjunto de instalaciones térmicas tengan una potencia Nominal inferior a 5 Kw.

[ Tipo de instalacion |

N° de Calderas Potencia Calorifica Total

N° de Magquinas Frigorificas Potencia Frigorifica Total

[ Potencia termica nominal total [ 0,00 Kw

[ Edificio cuyo conjunto de instalaciones térmicas tengan una potencia Nominal entre 5y 70 Kw.

[ Tipo de instalacion

N° de Calderas Potencia Calorifica Total

N° de Magquinas Frigorificas Potencia Frigorifica Total

[ POTENCIA TERMICA NOMINAL TOTAL [ 0,00 Kw

[ Edificio cuyo conjunto de instalaciones térmicas tengan una potencia Nominal > 70 Kw (2)

En este caso es necesario la redaccion de un Proyecto Especifico de Instalaciones Térmicas, a realizar por
técnicos competentes. Cuando estos sean distintos del autor del Proyecto de Edificacion, deben actuar
coordinadamente con este

XI Instalaciones especificas. Produccion de A.C.S. por colectores solares planos. (ITE 10.1)

Tipo de instalaciéon Contribucién de energia solar para produccion de ACS

Sup. Total de Colectores 10,08 m2

Caudal de Disefio 700 l/dia

[ Volumen del Acumulador [1000 L

[ Potencia del equipo convencional auxiliar |

Valores maximos de nivel sonoro en ambiente interior producidos por la instalacién (segun tabla 3 ITE 02.2.3.1)
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DiA NOCHE a) dotar a la instalacién de la posibilidad de disipar dichos excedentes (a través de equipos
Tipo de local Vmax Admisible [Valor de Proyecio Vmax Admisible [Valor de Proyecio especificos o mediante la circulacién nocturna del circuito primario).
b) tapado parcial del campo de captadores. En este caso el captador estd aislado del
| | | | | | calentamiento producido por la radiacién solar y a su vez evacua los posibles excedertes
térmicos residuales a través del fluido del circuito primario (que seguira atravesando el
Disefio y dimensiones del recinto de instalaciones: captador).
No se consideran salas de maquinas los equipos auténomos de cualquier potencia, tanto de generacion de calor como [ |c) perodada la pérdida de parte del fluido del circuito primario, debe ser repuesto por un flLido
de frio, mediante tratamiento de aire o de agua, preparados para instalar en exteriores, que en todo caso cumpliran los de caracteristicas similares debiendo incluirse este trabajo en ese caso entre las labores del
requisitos minimos de seguridad para las personas y los edificios donde se emplacen, y en los que se facilitaran las contrato de mantenimiento;
operaciones de mantenimiento y de la conduccion. . - L .
[J | d) desvio de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes.
Chimeneas -
Instalaciones individuales, segun lo establecido en la NTE-ISH. Pérdidas maximas por orientacion e inclinacion del sist, generador Oirrl‘ezlr;;a;%%r;e ‘ Sombres ‘ Total
[ | Generadores de calor de sistemas de climatizacion con potencias menores de 10 Kw.
[] |Generadores de calor de sistemas de climatizacion con potencias mayores de 10 Kw, segin norma UNE X |General 10% 10% 15%
123.001.94 [ [ Superposicion 20% 15% 30%
O | Integracion arquitecténica 40% 20% 50%
3.1 Datos previos
HE4 Contribucién solar minima de agua caliente sanitaria I | Temperatura elegida en el acumulador final 60°
[X] | Demanda de referencia a 60°, Criterio de demanda: Restaurante 7 I/ comida
X | N° real de personas 100
X | Célculo de la demanda real 700 l/dia
ara el caso de que se ellja una temperatura en el acumulador final diferente de , S€ debera alcarzar la
Tabla39-HE4 P | d lij | lador final dif de 60 °C debera al |
' 0 contribucion solar minima correspondiente a la demanda obtenida con las demandas de referencia a 60 °C. No N Eieesa
11 Ambito d li ., obstante, la demanda a considerar a efectos de calculo, segun la temperatura elegida, sera la que se obtenga a B
..g ) mbito de aplicacion partir de la siguiente expresion
Q = 1111 Edificios de nueva construccion y rehabilitacion de edificios existentes de cualquier uso en los que exista una D(T)=%D (T @31
8 o demanda de agua caliente sanitaria y/o climatizacién de piscina cubierta. s
© 1.1.2 | Disminucién de la contribucion solar minima: (60 - T. )
=] 5t i itari i i i D(T)=D,(60°C)x|——m| 3.2
o a) Se cubre el aporte energético de agua caliente sanitaria, mediante el aprovechamiento de energias ' | T-T, ) (32)
g ° O renovables, procesos de cogeneracion o fuentes de energia residuales procedentes de la instalacion de © siendo
- 8 recuperadores de calor ajenos a la propia generacién de calor del edificio. § oM Demanda de agua callents sanitaria anual a la temperatura T elegida:
g § 0 b) EI f:um;_)!imiento qe este’ n_ivel de_ produccion supone sobrepasar los criterios de calculo que marca la 'g () Demanda de agua caliente sanitaria para el mes  ala tmpermumTélegma;
£ @ legislacion de caracter basico aplicable. _ i a D/(60 °C) Demanda de agua caliente sanitaria para el mes , a la temperatura de 60 °C;
E © O c) El emplazamiento del edificio no cuenta con suficiente acceso al sol por barreras externas al mismo. .,g T Temperatura del acumulador final;
o 2 X d) Por tratarse de rehabilitacion de edificio, y existan limitaciones no subsanables derivadas de la o T Temperatura media del agua fria en el mes .
o © configuracion previa del edificio existente o de la normativa urbanistica aplicable. @ °
2 5 0 e) Existen limitaciones no subsanables derivadas de la normativa urbanistica aplicable, que imposibilitan c T X | Radiacion Solar Global
:8 = de forma evidente la disposicién de la superficie de captacién necesaria. > S Zona climatica M2 KWh/m
m i . . . f . . s i ] _ o =
5 3 0 f) zrci;'stciisatermlnamon del 6rgano competente que debe dictaminar en materia de proteccion histérico 8 g M H=137 H>38
g 1.2 Procedimiento de verificacion g £ 3.2 Condiciones generales de la instalacion
O a) Obtencion de la contribucion solar minima segtn apartado 2.1. = -: La ins’talacién_?umpli\ré con _Ios requisitps _contenidos en el apartado 3.2 del Documento Basico HE, Ahorro de Apartado
N b) Cumplimiento de las condiciones de disefio y dimensionado del apartado 3. € o Energia, Seccion HE 4, referidos a los siguientes aspectos:
I c) Cumplimiento de la condiciones de mantenimiento del apartado 4. =3 [X] | Condiciones generales de la instalacion 3.2.2
o= X | Fluido de trabajo 3.2.2.1
@ © X | Proteccién contra heladas 3.2.2.2
2.1 Contribucién solar minima \S ® [ | Proteccion contra sobrecalentamientos 32231
] : © [X | Proteccién contra quemaduras 3.2.23.2
O c X At o 5 .2.2.3.
IS Caso general Tabla 2.1 (zona climatica I) e 2 [X] | Proteccion de materiales contra altas temperaturas 3.22.33
g S O | Efecto Joule No procede = X | Resistencia a presion 3.2.2.3.4
£, O | Medidas de reduccion de contribucion solar No procede 8 X | Prevencion de flujo inverso 3.22.35
ES -g & | Pérdidas por orientacion e inclinacion del sistema generador 0.48% E - .
=32 - — - = 3.3 Criterios generales de calculo
< 5 8| DI | Orientacion del sistema generador Sur [ 1 [Dimensionado basico: método de calculo
2 S 'g & | Inclinacion del sistema generador: = latitud geografica 40°N X Valores medios diarios
3 .g Q X Evaluacion de las pérdidas por orientacion e inclinacion y sombras de la superficie de captacion S AEIELIE 29 demanda de energia o
SNo valuaci perdidas por ori ! Inclinacion y uperiici ptaci y3.6 contribucion solar 20,45 kWh/d
23 - — — -
= % = | O | contribucién solar minima anual piscinas cubiertas No procede - (53%)
€ X 60%. o X[ 2 Prestaciones globales anuales
8 8 Ocupacion parcial de instalaciones de uso restauracion, criterios de dimensionado consig'erado Demanda de energia térmica 14.147
E oi Medidas a adoptar en caso de que la contribucién solar real sobrepase el 110% de la demanda Eneraia solar termica anortada 7 42\!5\’:'\//32;ﬁ0
T energética en algun mes del afio 0 en mas de tres meses seguidos el 100% 9 P : (53%)
0
Fracciones solares mensual y anual Max. 79
(julio)
Anual: 53
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Rendimiento medio anual > 50%
X | 3 Meses del afio en los que la energia producida supera la demanda de la ocupacion real -
Periodo de tiempo en el cual puedan darse condiciones de sobrecalentamiento Julio-Agosto
[ Medidas adoptadas para la proteccion de la instalacién [ Circulacién nocturna del circuito |
[ 4 [Sistemas de captacion
X El captador seleccionado posee la certificacion emitida por el organismo competente en la materia segun lo regulado en el
RD 891/1980 de 14 de Abril, sobre homologacion de los captadores solares y en la Orden de 28 de Julio de 1980 por la que
se aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologacion de los captadores solares, o la
certificacion o condiciones que considere la reglamentacion que lo sustituya.
X Los captadores que integran la instalacion son del mismo modelo.
[ 5 | Conexionado
La instalacion se ha proyectado de manera que los captadores se dispongan en filas constituidas por el mismo numero de
elementos.
Conexion de las filas de captadores Enserie X |Enparalelo [J En serie m
paralelo
Instalaciéon de valvulas de cierre en las baterias de Entrada [ | Salida 51 | Entre bombas [X]
captadores
X Instalacion de valvula de seguridad
Tipo de retorno [ Invertido X | Valvulas de equilibrado ]
[ 6 [ Estructura de soporte
Cumplimiento de las exigencias del CTE de aplicacion en cuanto a seguridad:
[ Previsiones de célculo y construccion para evitar transferencias de cargas que puedan afectar a la integridad
de los captadores o al circuito hidraulico por dilataciones térmicas.
X Estructura portante Perfiles conformados de acero galvanizado
[ Sistema de fijacion de captadores
[ Flexién maxima del captador permitida por el fabricante -
Numero de puntos de sujecion de captadores | Valor
Area de apoyo | Valor
Posicién de los puntos de apoyo | Descripcion
X Se ha previsto que los topes de sujecion de los captadores y la propia estructura no arrojen sombra sobre los
captadores
© [ Instalacién integrada en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio, la estructura y la
= estanqueidad entre captadores se ajustara a las exigencias indicadas en la parte correspondiente del Cadigo
= Técnico de la Edificacion y demas normativa de aplicacion.
o | 7 [ Sistema de acumulacién solar
o) X Volumen del depdsito de acumulacién solar (litros)
% Justificacion del volumen del depdsito de acumulacion solar (Considerando que el disefio de la FORMULA
= instalacion solar térmica debe tener en cuenta que la demanda no es simultanea con la| 5o <\y/A <180
o 8 generacion), RESULTADO
% g A=dato  Sumade las éreqs de los captadorg; (m2) 50 < 106,6 < 180
@ = V=dato  Volumen del depdsito de acumulacién solar (litros)
g S X N° de depésitos del sistema de acumulacién solar 1
® £ Configuracion del depésito de acumulacion solar Vertical | Horizontal [}
ED X
g ;‘ Zona de ubicacion Exterior | Interior X
)
‘:“ % O Fraccionamiento del volumen de acumulacién en depdsitos: n° de depdsitos
30 Disposicion de los depdsitos en el K E . . [J En paralelo, con los circuitos primarios y
c o . n serie invertida . -
S ciclo de consumo secundarios equilibrados
g Prevencion de la legionelosis: medidas adoptadas
2 O nivel térmico necesario mediante el no uso de la instalacion Instalaciones prefabricadas
*E O conexionado puntual entre el sistema auxiliar y el acumulador solar, de forma que se pueda calentar éste ultimo
Q con el auxiliar (resto de instalaciones)
3 X Instalacion de termémetro
L Corte de flujos al exterior del depdsito no intencionados ; e
I en caso deJdaﬁos del sistema (Zn el caso de volumen | Valvulas de corte[X] Otro sistema (Especificar)
mayor de 2 m3)
[ 8 | Situacion de las conexiones
X Depositos verticales
Altura de la conexion de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de los -
captadores al intercambiador
La conexion de salida de agua fria del acumulador hacia el intercambiador o los captadores se realizara por la
parte inferior de éste
La conexion de retorno de consumo al acumulador y agua fria de red se realizaran por la parte inferior
la extraccion de agua caliente del acumulador se realizara por la parte superior
[ Depésitos horizontales: las tomas de agua caliente y fria estaran situadas en extremos diagonalmente
opuestos.
X Desconexion individual de los acumuladores sin interrumpir el funcionamiento de la instalacién

Sistema de intercambio

O Intercambiador independiente: la potencia P se determina para las condiciones Férmula P > 500 *A
de trabajo en las horas centrales suponiendo una radiacion solar de 1.000 w/m2
y un rendimiento de la conversién de energia solar del 50%

X Intercambiador incorporado al acumulador: relacion entre superficie util de SUi 2015 STc
intercambio (SUi) y la superficie total de captacion (STc) -

X Instalacién de valvula de cierre en cada una de las tuberias de entrada y salida de agua del intercambiador de
calor

[ 10 | Circuito hidraulico
Equilibrio del circuito hidraulico

O Se ha concebido un circuito hidraulico equilibrado en si mismo

X Se ha dispuesto un control de flujo mediante valvulas de equilibrado
Caudal del fluido portador

| 11 | Sistema de Control
Tipos de sistema

X De circulaciéon forzada, supone un control de funcionamiento normal de las bombas del circuito de tipo
diferencial.

O Con deposito de acumulacion solar: el control de funcionamiento normal de las bombas del circuito debera actuar en
funcién de la diferencia entre la temperatura del fluido portador en la salida de la bateria de los captadores y la del
depésito de acumulacién. El sistema de control actuara y estara ajustado de manera que las bombas no estén en
marcha cuando la diferencia de temperaturas sea menor de 2 °C y no estén paradas cuando la diferencia sea mayor
de 7 °C. La diferencia de temperaturas entre los puntos de arranque y de parada de termostato diferencial no sera
menor que 2 °C.

X S;:%%?ﬂggrsr?c;:ls sondas de temperatura para el en la parte superior de los captadores

X Colocacion del sensor de temperatura de la | en la parte inferior en una zona no influenciada por la
acumulacion. circulacién del circuito secundario o por el calentamiento

del intercambiador

O Temperatura maxima a la que debe estar ajustado el sistema de control
(de manera que en ningln caso se alcancen temperaturas superiores a las maximas

) soportadas por los materiales, componentes y tratamientos de los circuitos.)

s O Temperatura minima a la que debe ajustarse el sistema de control

S (de manera que en ningun punto la temperatura del fluido de trabajo descienda por debajo de

n una temperatura tres grados superior a la de congelacion del fluido).

{':3 [ 12 | Sistemas de medida

0 Ademas de los aparatos de medida de presién y temperatura que permitan la correcta operacion, para el caso
ng o de instalaciones mayores de 20 m2 se debera disponer al menos de un sistema analdgico de medida local y
© 2 registro de datos que indique como minimo las siguientes variables:

3 5 X temperatura de entrada agua fria de red 12°
0| X temperatura de salida acumulador solar 60°

g g [ Caudal de agua fria de red.

% 2 3.4 Componentes

"é o La instalacion cumplira con los requisitos contenidos en el apartado 3.4 del Documento Basico HE, apartado
= 3 Ahorro de Energia, Seccién HE 4, referidos a los siguientes aspectos:

° ‘8 X | Captadores solares 3.41
2 o | B [Acumuladores 34.2
he) X1 | Intercambiador de calor 3.4.3
é XI | Bombas de circulacion 3.4.4
= X | Tuberias 3.4.5
5 X | Valvulas 3.4.6
(@] Vasos de expansion

o X | Cerrados 3.4.7.1
I X | Abiertos 3.4.7.2

X | Purgadores 3.4.8

X | Sistema de llenado 3.4.9

X | Sistema eléctrico y de control 3.4.10

3.5 Calculo de las pérdidas por orientacién e inclinaciéon
[ 1 [lIntroduccién

X Angulo de acimut a=0

X Angulo de inclinacion B=30

X Latitud =40

[ Valor de inclinacion maxima

[ Valor de inclinaciéon minima
Correccién de los limites de inclinacion aceptables

[ Inclinacion maxima

O Inclinacion minima

3.6 Calculo de pérdidas de radiacién solar por sombras
X [ Porcentaje de radiacién solar perdida por sombras | 10%
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3.7.5.2/ SALUBRIDAD 13.5 Exigencia basica HS 5: Evacuacion de aguas: los edificios dispondran de medios adecuados
para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las
precipitaciones atmosféricas y con las escorrentias.

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion.( BOE num. 74,Martes 28 marzo 2006) HS 1 Proteccion frente a la humedad

Articulo 13. Exigencias basicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y proteccion del medio Tabla 3.10 -~ HS 1
ambiente». Presencia de agua [ baja [0 media [1 alta

1. El objetivo del requisito basico «Higiene, salud y proteccion del medio ambiente», tratado en g?;;'g'ﬁgtfmdpzfn‘jggﬁmjad del terreno €= 10:5 cmis ((812))
adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los tipo de muro X de gravedad (03) flexorresistente (04) pantalla (05)

situacién de la impermeabilizacion | [X interior exterior parcial. estanco (06)
Condiciones de las soluciones constructivas 12+D1+D5 (07)

usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilizacion, padezcan molestias o
enfermedades, asi como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio
ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto,
construccion, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran y utilizaran de tal
forma que se cumplan las exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Basico «DB-HS Salubridad» especifica parametros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y la superacion de los niveles
minimos de calidad propios del requisito basico de salubridad.

(01) Este dato se obtiene del informe geotécnico

(02) Este dato se obtiene de la tabla 2.1, apartado 2.1, exigencia basica HS1, CTE

(03) Muro no armado que resiste esfuerzos principalmente de compresion. Este tipo de muro se construye

después de realizado el vaciado del terreno del sétano.

(04) Muro armado que resiste esfuerzos de compresion y de flexion. Este tipo de muro se construye después de

realizado el vaciado del terreno del sétano.

(05) Muro armado que resiste esfuerzos de compresion y de flexion. Este tipo de muro se construye en el

terreno mediante el vaciado del terreno exclusivo del muro y el consiguiente hormigonado in situ o mediante el

hincado en el terreno de piezas prefabricadas. El vaciado del terreno del sétano se realiza una vez construido el

muro.

13.1 Exigencia basica HS 1: Proteccién frente a la humedad: se limitara el riesgo previsible de (06) Muro compuesto por una hoja exterior resistente, una camara de aire y una hoja interior. El muro no se
e : X e . impermeabiliza sino que se permite el paso del agua del terreno hasta la camara donde se recoge y se evacua.

presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como (07) Este dato se obtiene de la tabla 2.2, apartado 2.1, exigencia basica HS1, CTE

consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentias, del terreno o de

HS1 Proteccién frente a la humedad
Muros en contacto con el terreno

condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetracion o, en su caso permitan su Presenciadeagua [ baja [0 _media L] alta
oz n 0z - Coeficiente de permeabilidad del terreno KS =10-5 cm/s (01)
evacuacion sin produccion de dafos. Grado de impermeabilidad 1 (02)
tipo de muro [ X de gravedad [ [T flexorresistente [] pantalla
Tipo de suelo [ [ suelo elevado (03) [ [X] solera (04) [ [ placa (05) |
Tipo de intervencion en el terreno | [] sub-base (06) | 1 inyecciones (07) [ K sin intervencion |
Condiciones de las soluciones constructivas | C2+C3+D1 (08) |

(01) este dato se obtiene del informe geotécnico

13.3 Exigencia basica HS 3: Calidad del aire interior. (RlTE) (02) este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia basica HS1, CTE

Los edificios dispondran de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente,
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los
edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extraccion y
expulsién del aire viciado por los contaminantes.

Para limitar el riesgo de contaminacion del aire interior de los edificios y del entorno exterior en
fachadas y patios, la evacuaciéon de productos de combustion de las instalaciones térmicas se
producira con caracter general por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y

(03) Suelo situado en la base del edificio en el que la relacién entre la suma de la superficie de contacto con el
terreno y la de apoyo,y la superficie del suelo es inferior a 1/7.

(04) Capa gruesa de hormigon apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un
solado.

(05) solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexion como consecuencia, entre otros, del empuje
vertical del agua freatica.

(06) capa de bentonita de sodio sobre hormigén de limpieza dispuesta debajo del suelo.

(07) técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidaciéon de un terreno de cimentacion
mediante la introduccién en él a presion de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los
huecos existentes.

HS1 Proteccién frente a la humedad
Suelos

del aparato que se utilice, y de acuerdo con la reglamentacion especifica sobre instalaciones térmicas. (08) este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia basica HS1, CTE
13.4 Exigencia basica HS 4: Suministro de agua. 9 Zona pluviométrica de promedios Lo (01) |
1. Los edificios dispondran de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto o % Altura de coronacién del edificio sobre el terreno
de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su © 5 [K <15m [[]116-40m [[141-100m [CJ>100m (02) |
. . . s . . . T ()
funcionamiento, sin alteracion de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los *gg " . . A 1nE3 = B |
posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro vy el - ona eclca (03)
control del caudal del agua. 23 =] Clase del entorno en el que esta situado el edificio [XI EO [0 Et1 (04) |
2. Los equipos de producciéon de agua caliente dotados de sistemas de acumulacién y los puntos 858
. o ‘2 . ‘ot . : ol Grado de exposicién al viento (O W1 X v2 [0 v3 (05) |
terminales de utilizacion tendran unas caracteristicas tales que eviten el desarrollo de gérmenes £
patogenos. 7 Grado de impermeabilidad [T 1 [0 2 |X 3 [0 2 [0 5 ©6) |
T e]
(]
E Revestimiento exterior [ si [0 no |
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HS1 Proteccién frente a la humedad

Cubiertas, terrazas y balcones

Parte 1

R1 + C2 (Mampost.)
R1+B1+C1 (Ceram.)
(07)

Condiciones de las soluciones constructivas

(01) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE

(02) Para edificios de mas de 100 m de altura y para aquellos que estan préximos a un desnivel muy
pronunciado, el grado de exposicion al viento debe ser estudiada segun lo dispuesto en el DB-SE-AE.

(03) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE

(04) EO para terreno tipo I, 11, 1l
E1 para los demas casos, segun la clasificacién establecida en el DB-SE
Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la direccion del viento)de
una extensién minima de 5 km.
Terreno tipo II: Terreno llano sin obstaculos de envergadura.
Terreno tipo Ill: Zona rural con algunos obstaculos aislados tales como arboles o construcciones de
pequefias dimensiones.
Terreno tipo IV: Zona urbana,industrial o forestal.
Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades,con profusion de edificios en altura.

(05) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE

(06) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE

(07) Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE una vez obtenido el grado de
impermeabilidad

Grado de impermeabilidad

Tipo de cubierta

[O plana [ X inclinada |

[ O convencional | X invertida |

Uso
[ Transitable | (] peatones uso privado | [] peatones uso publico [ [] zona deportiva

[ I vehiculos

X No transitable
[ Ajardinada

Condicion higrotérmica
[ Ventilada
X Sin ventilar

Barrera contra el paso del vapor de agua
X barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01)

Sistema de formacion de pendiente

[] hormigon en masa

[] mortero de arena y cemento

[J hormigén ligero celular

[1 hormigon ligero de perlita (arido volcanico)

[1 hormigén ligero de arcilla expandida

[1 hormigon ligero de perlita expandida (EPS)

[J hormigén ligero de picon

[ arcilla expandida en seco

[ placas aislantes

[ elementos prefabricados (ceramicos, hormigén, fibrocemento) sobre tabiquillos
[ chapa grecada

[ elemento estructural (forjado, losa de hormigon)

HS1 Proteccién frente a la humedad

Cubiertas, terrazas y balcones

Parte 2

2% (02) |

espesor

Pendiente |
Aislante térmico (03)

Material [ Poliestireno extruido |

Capa de impermeabilizacion (04)

Xl Impermeabilizacién con materiales bituminosos y bituminosos modificados
[J Lamina de oxiasfalto

[J Lamina de betun modificado

[ Impermeabilizacion con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC)
[J Impermeabilizacién con etileno propileno dieno monémero (EPDM)
[] Impermeabilizacién con poliolefinas

[J Impermeabilizacién con un sistema de placas

Sistema de impermeabilizacion

[ X adherido | [0 semiadherido [ O no adherido [ O fijacion mecanica
Camara de aire ventilada
Area efectiva total de aberturas de ventilacién: Ss= Ss

= | | 30 >

Ac= Ac

>3

Superficie total de la cubierta:

Capa separadora
[ Para evitar el contacto entre materiales quimicamente incompatibles
[ Bajo el aislante térmico [] Bajo la capa de impermeabilizacion

[] Para evitar la adherencia entre:
[ La impermeabilizacion y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos
[ La capa de proteccion y la capa de impermeabilizacion
[ La capa de impermeabilizacion y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de
rodadura de aglomerado asféltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilizacion

[ Capa separadora antipunzonante bajo la capa de proteccion.

Capa de proteccién
[ Impermeabilizacién con lamina autoprotegida
[] Capa de grava suelta (05), (06), (07)
[] Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)
X Solado fijo (07)

Xl Baldosas recibidas con mortero [ Piedra natural recibida con
mortero

[1 Aglomerado asfaltico

[ Capa de mortero

[J Adoquin sobre lecho de arena [J Hormigon

[ Mortero filtrante

Ootro: | |

[ Solado flotante (07)

[] Piezas apoyadas sobre soportes (06) [] Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado

[ otro: |

[ Capa de rodadura (07)
[J Aglomerado asfaltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilizacion
[] Aglomerado asfaltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilizacion (06)

[] Capa de hormigon (06) [ Adoquinado

O otro: | |

[] Tierra Vegetal (06), (07), (08)

Tejado
X Teja [ Pizarra [ Zinc [ Cobre [ Placa de fibrocemento [ Perfiles sintéticos
[ Aleaciones ligeras  [] Otro: |

(01) Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, segun el célculo descrito en la seccion
HE1 del DB “Ahorro de energia”.

(02) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia basica HS1, CTE

(03) Segun se determine en la secciéon HE1 del DB “Ahorro de energia

(04) Sila impermeabilizacion tiene una resistencia pequefia al punzonamiento estatico se debe colocar una capa separadora
antipunzonante entre esta y la capa de proteccién. Marcar en el apartado de Capas Separadoras.

(05) Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5%

(06) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de proteccién y la capa de impermeabilizacion.
En el caso en que la capa de proteccion sea grava, la capa separadora sera, ademas, filtrante para impedir el paso de
aridos finos.

(07) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de proteccién y el aislante térmico. En el caso en
que la capa de proteccion sea grava, la capa separadora sera, ademas, filtrante para impedir el paso de aridos finos.

(08) Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondra una capa drenante y sobre esta una capa filtrante.
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HS 3 Calidad del aire interior (RITE)

La normativa que regula la calidad del aire interior en este proyecto es el Reglamento de Instalaciones
Térmicas de Edificacion.
El ambito de aplicacion de este proyecto es un local en el que se va a ejecutar una actividad de

restauracién. Segun la normativa del RITE IT 1.1.4.1, seguiremos estos procedimientos.

Ventilacion de locales (RITE)

El caudal de ventilacion de los locales se establece en funcién de la calidad del aire interior (Tabla 12).

Tabla 3.11 - Categorias del aire interior en funcion del uso de los edificios

Método indirecto de caudal de aire exterior por persona

Tabla 3.12 - Carga sensorial en funcion de la actividad metabdlica realizada

Tasa metabdlica Carga sensorial Litros CO2/h * persona

Cafeteria, restaurante | 1,2 1,0 19

IDA 1 Aire de 6ptima calidad: hospitales, clinicas, laboratorios y guarderias.

IDA 2 Aire de buena calidad: oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y
similares, residencias de ancianos y de estudiantes), salas de lectura, museos,

salas de tribunales, aulas de ensefianza y asimilables y piscinas.

IDA 3 Aire de calidad media: edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos,
habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterias, bares, salas de
fiestas, gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de

ordenadores.

IDA 4 Aire de calidad baja: no se debe aplicar.

El RITE establece 5 métodos para el calculo del caudal de aire exterior de ventilaciéon. De los cinco
métodos, dos son métodos indirectos donde el caudal se determina por la ocupacion o por la superficie
de los locales.

Los otros tres métodos son directos, donde el caudal de ventilacion se determina a partir de la carga
contaminante del edificio.

La carga contaminante sensorial del edificio depende de la carga sensorial de las personas
(olffocupante) y de la propia contaminacion del edificio (olf/superficie).

Cuando el método directo del calculo de la ventilacion se base en el nivel de CO2, se debera conocer

la produccién de CO2 de los ocupantes.

Se empleara en locales donde las personas tengan una actividad metabdlica de alrededor 1,2 met,
cuando la mayor parte de las emisiones contaminantes sean producidas por las personas, y cuando no
esté permitido fumar.

La ocupacion de los edificios y de los locales se realizara en funcién del uso previsto y no en funcién de
la ocupacién maxima calculada mediante el documento DB Sl en base a criterios de seguridad. A modo

de referencia, la Tabla 15 muestra la ocupacion tipica de los locales en funcién del uso previsto.

Tabla 3.13 — Ocupacion en funcion del tipos de uso

Tipo de uso m2/ocupante
Oficinas paisaje 12

Oficinas pequenas 10

Salas de reuniones 3

Centros comerciales 4

Aulas 25

Salas de hospital 10
Habitaciones de hotel 10
Restaurantes 1,5

Segun la tabla 12 en locales de restauracion la calidad del aire necesaria es de calidad media, IDA 3.
La siguiente tabla nos define el volumen de aire, en funcion del tiempo, por persona que se debe

ventilar segun la categoria IDA 3.

Tabla 3.14 — Caudales de aire exterior, I/s por persona (Tabla 1.4.2.1 del RITE)

Categoria I/s por persona
IDA 1 20

IDA 2 12,5

IDA 3 8

IDA 4 5
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Una vez averiguados todos los datos se efectuara la aplicacion de la siguiente férmula para averiguar

el caudal de aire exterior por persona que es necesario aportar.

QV = Ocupantes * IDA

En nuestro caso:

Restaurante

1.5m2 (por ocupante) 550m2 dtiles / 1.5m2 (por ocupante) = 366 ocupantes
IDA 3 = 8 I/s (por ocupante) 366 ocupantes * 8 I/'s = 2928 I/s de caudal de aire

La ventilacion del local sera de tipo mecanica, como establece el RITE. Para ello se dispondran de
bocas de extraccion de aire en el interior del local, conducidas hasta la cubierta, conectadas a

aparatos de ventilacion mecanicos.

HS 4 Suministro de agua

1. Condiciones minimas de suministro

1.1. Caudal minimo para cada tipo de aparato.

Tabla 3.15 Caudal instantaneo minimo para cada tipo de aparato
Caudal instantdneo minimo Caudal instantdneo minimo
Tipo de aparato de agua fria de ACS
[dm?¥/s] [dm¥/s]
Lavamanos 0,05 0,03
Lavabo 0,10 0,065
Ducha 0,20 0,10
Inodoro con cisterna 0,10 -
Urinarios con grifo temporizado 0,15 -
Fregadero no doméstico 0,30 0,20
Lavavaijillas industrial (20 servicios) 0,25 0,20
Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40
Grifo aislado 0,15 0,10

1.2. Presion minima.
En los puntos de consumo la presion minima ha de ser :
- 100 KPa para grifos comunes.
- 150 KPa para fluxores y calentadores.

1.3. Presi6én maxima.

Asi mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, segun el C.T.E.

2. Disefio de la instalacion.

2.1. Esquema general de la instalacion de agua fria.

En funcién de los parametros de suministro de caudal (continto o discontindo) y presion (suficiente o insuficiente) correspondientes al
municipio, localidad o barrio, donde vaya situado el edificio se elegira alguno de los esquemas que figuran a continuacién:

m Aljibe y grupo de presién. (Suministro publico
discontinlo y presion insuficiente).

Deposito auxiliar y grupo de presion. ( Sélo presion

insuficiente).

Deposito elevado. Presién suficiente y suministro

publico insuficiente.

Abastecimiento directo. Suministro publico y presién

suficientes.

Edificio con un solo titular. O

[XI (Coincide en parte la Instalacion Interior General con
la Instalacion Interior Particular). O
X

m Aljibe y grupo de presion. Suministro publico
discontinlo y presion insuficiente.

m Depésito auxiliar y grupo de presién. Sélo presién
insuficiente.

m Abastecimiento directo. Suministro publico continto y
presion suficiente.

[ Edificio con multiples titulares.

3. Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados. (Dimensionado: CTE. DB HS 4 Suministro de Agua)

3.1. Reserva de espacio para el contador general

En los edificios dotados con contador general Unico se prevera un espacio para un armario o una camara para alojar el contador
general de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1.

Tabla 3.16 Dimensiones del armario y de la camara para el contador general

. . Diametro nominal del contador en mm
Dimensiones en - -
mm Armario Camara
15 | 20 [ 25 [ 32 [ 40 50 [ 65 [ 80 [ 100 | 125 [ 150
Largo 600 600 900 900 1300 2100 2100 | 2200 2500 3000 3000
Ancho 500 500 500 500 600 700 700 800 800 800 800
Alto 200 200 300 300 500 700 700 800 900 1000 1000

3.2 Dimensionado de las redes de distribucion

El célculo se realizara con un primer dimensionado seleccionando el tramo mas desfavorable de la misma y obteniéndose unos
diametros previos que posteriormente habra que comprobar en funcién de la pérdida de carga que se obtenga con los mismos.

Este dimensionado se hara siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalacion y los diametros obtenidos seran los
minimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economia de la misma.

3.2.1. Dimensionado de los tramos

El dimensionado de la red se hara a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partira del circuito considerado
como mas desfavorable que sera aquel que cuente con la mayor pérdida de presion debida tanto al rozamiento como a su
altura geométrica.

El dimensionado de los tramos se hara de acuerdo al procedimiento siguiente:

a) el caudal maximo de cada tramo sera igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo alimentados por el
mismo de acuerdo con la tabla 2.1.

b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con un criterio adecuado.

c) determinacién del caudal de calculo en cada tramo como producto del caudal maximo por el coeficiente de simultaneidad
correspondiente.

d) eleccién de una velocidad de céalculo comprendida dentro de los intervalos siguientes:

i) tuberias metalicas: entre 0,50 y 2,00 m/s
ii) tuberias termoplasticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s
e) Obtencion del diametro correspondiente a cada tramo en funcién del caudal y de la velocidad.

3.2.2. Comprobacién de la presion

1 Se comprobara que la presion disponible en el punto de consumo mas desfavorable supera con los valores minimos indicados
en el apartado 2.1.3 y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor maximo indicado en el mismo apartado, de
acuerdo con lo siguiente:
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a) determinar la pérdida de presién del circuito sumando las pérdidas de presion total de cada tramo. Las perdidas de carga HS 5 Evacuacion de aguas
localizadas podran estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud real del tramo o evaluarse a partir de los
elementos de la instalacion.

b) comprobar la suficiencia de la presién disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas de presién del circuito, se
verifica si son sensiblemente iguales a la presion disponible que queda después de descontar a la presion total, la altura o
geométrica y la residual del punto de consumo mas desfavorable. En el caso de que la presién disponible en el punto de 1. Descripcion General:
consumo fuera inferior a la presién minima exigida seria necesaria la instalacion de un grupo de presion.
1.1. Objeto: Evacuacion de aguas de la masia restaurate.

3.3. Dimensionado de las derivaciones a cuartos hiumedos y ramales de enlace

1.2. Caracteristicas del X Publico.
1. Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionaran conforme a lo que se establece en las tabla 4.2. En el resto, Alcantarillado de [] Privado. (en caso de urbanizacion en el interior de la parcela).
se tomaran en cuenta los criterios de suministro dados por las caracteristicas de cada aparato y se dimensionara en Acometida: L]  Unitario / I\/;ixto .
consecuencia [ Separativo®.
2. Los diametros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionaran conforme al procedimiento establecido en el
apartado 4.2, adoptandose como minimo los valores de la tabla 4.3: 1.3. Cotas y Capacidad [X] Cota alcantarillado < Cota de evacuacion
de la Red: [ Cota alcantarillado > Cota de evacuacion (Implica definir estacion de bombeo)
!_a tabla_ fje diametros minimos_ de alime_ntacién se recoge en el anexo de célculo 2.3.1. Célculo y dimensionado de la Diametro de la/las Tuberia/s de Alcantarillado Sin datos
instalacion de agua y agua caliente sanitaria. Pendiente % Sin datos
Capacidad en I/s Sin datos

3.4 Dimensionado de las redes de ACS

34.1 Dimensionado de las redes de impulsiéon de ACS L . L.
2. Descripcién del sistema de evacuacion y sus partes.

Para las redes de impulsion o ida de ACS se seguira el mismo método de calculo que para redes de agua fria. 2.1. Caracteristicas de Red de saneamiento separativa, proyectada con tubos de PVC, dimensionada y trazada segun

la Red de Evacuacion planos de instalaciones. Se implementara ventilacion primaria y secundaria en todos los

342 Dimensionado de las redes de retorno de ACS del Edificio: bajantes. Se dispondran registros en todos los puntos singulares de la red.

1 Para determinar el caudal que circulara por el circuito de retorno, se estimara que en el grifo mas alejado, la pérdida X  Separativa total.

de temperatura sea como méaximo de 3 °C desde la salida del acumulador o intercambiador en su caso. [0 Separativa hasta salida edificio.
2 En cualquier caso no se recircularan menos de 250 I/h en cada columna, si la instalacion responde a este esquema,

. o X Red enterrada.

para poder efectuar un adecuado equilibrado hidraulico. K Red colgada
3  El caudal de retorno se podra estimar segun reglas empiricas de la siguiente forma: gada.

a)  considerar que se recircula el 10% del agua de alimentacién, como minimo. De cualquier forma se considera [0 Otros aspectos de interés:

que el diametro interior minimo de la tuberia de retorno es de 16 mm.

b)  los diametros en funcién del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4. 2.2 Partes especificas Desaglies y derivaciones
de Ia_l red de Material: Se utilizara tubo de PVC para los distintos aparatos sanitarios, de
evacuacion: ateriat. diametros comprendidos entre 40mm y 110mm.
o Se ha dispuesto en los cuartos humedos de falsos techos, mediante
. » . ) (Descripcion de cada Situacién: los cuales, los desaglies individuales iran colgados hasta
Tabla 3.17 Relacién entre didmetro de tuberia y caudal recirculado de ACS parte fundamental) empalmarlos con el bajante correspondiente.
Diametro de la tuberia (pulgadas) | Caudal recirculado (I/h)
- Bajantes Discurriran por el interior de cajones de obra no registrables.
i 140 Material: Se utilizara tubo de PVC para los distintos aparatos sanitarios y
%a 300 at evacuacion de aguas pluviales.
1 600 . . Se agrupan las distintas estancias humedas en planta y se hace
1% 1.100 Situacion: coincidir verticalmente con las del resto del edificio.
1% 1.800
2 3.300 Discurriran con una pendiente del 2%, con diametro minimo de 125
mm en el caso de aguas fecales. Previa a la conexién con la red de
, . . L. Colectores . . ol .
3.4.3 Célculo del aislamiento térmico alcantarilado se colocara una arqueta sifénica registrable de
El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se dimensionara de acuerdo a lo 63x63x80 cm.
indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus Instrucciones Técnicas complementarias Materiales: Tubo de PVC
ITE. Todos los colectores estaran enterrados bajo la solera de planta baja
Situacion: y desde ésta evacuaran al exterior y enlazaran con la red general de
3.4.4 Célculo de dilatadores saneamiento.

En los materiales metdlicos se considera valido lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para los materiales
termoplasticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002.

En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar las medidas oportunas
para evitar posibles tensiones excesivas de la tuberia, motivadas por las contracciones y dilataciones producidas por las
variaciones de temperatura. El mejor punto para colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones mas proximas
en los montantes.

3.5 Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalacién

351 Dimensionado de los contadores
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuard, tanto en agua fria como caliente, a los caudales
nominales y maximos de la instalacion.
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| De acuerdo a las normas de referencia mirar las que se correspondan con el material :

3.

3.1

Fundicién Dactil:

UNE EN 545:2002 “Tubos, racores y accesorios de fundicién ductil y sus uniones para canalizaciones de agua.
Requisitos y métodos de ensayo”.

UNE EN 598:1996 “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundicion ductil y sus uniones para el saneamiento.
Prescripciones y métodos de ensayo”.

UNE EN 877:2000 “Tubos y accesorios de fundicién, sus uniones y piezas especiales destinados a la evacuacion de
aguas de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad”.

Plasticos :

UNE EN 1 329-1:1999 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (baja y
alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE EN 1 401-1:1998 “Sistemas de canalizaciéon en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin presion. Poli
(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos con tubos de pared estructurada para
evacuacion de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de
vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 1: Especificaciones para los tubos y el sistema”.

UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para la evacuaciéon de aguas residuales (baja y
alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE EN 1 519-1:2000 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (baja y
alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema”.

UNE EN 1 565-1:1999 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (baja y
alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas de copolimeros de estireno (SAN + PVC). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE EN 1 566-1:1999 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacién de aguas residuales (baja y
alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE EN 1 852-1:1998 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin presion.
Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE 53 323:2001 EX “Sistemas de canalizacion enterrados de materiales plasticos para aplicaciones con y sin presion.
Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP) ”.

Pedestal - 4 - 50
Urinario Suspendido - 2 - 40
En bateria - 3.5 - -
De cocina 3 6 40 50
Fregadero De laboratorio,
- - 40
restaurante, etc.
Lavadero 3 - 40 -
Vertedero - 8 - 100
Fuente para beber - 0.5 - 25
Sumidero sifénico 1 3 40 50
Lavavajillas 3 6 40 50
Lavadora 3 6 40 50
Inodoro con
Cuarto de bafio cisterna ! ) 100 )
(lavabo, inodoro, bafiera y bidé) Inodoro con
) 8 - 100 -
fluxémetro
Inodoro con
Cuarto de aseo cisterna 6 ) 100 ]
(lavabo, inodoro y ducha) Inodoro con
) 8 - 100 -
fluxémetro

Dimensionado

Desagties y derivaciones

3.1.1 Red de pequefia evacuacion de aguas residuales

Los diametros indicados en la tabla se consideraran validos para ramales individuales con una longitud aproximada de 1,5 m. Si se
supera esta longitud, se procedera a un célculo pormenorizado del ramal, en funcién de la misma, su pendiente y caudal a evacuar.

El diametro de las conducciones se elegira de forma que nunca sea inferior al diametro de los tramos situados aguas arriba.

Para el célculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla anterior, podran utilizarse los valores que
se indican en la tabla 3.2 en funcién del diametro del tubo de desague:

Tabla 3.19 - UDs de otros aparatos sanitarios y equipos
| Didmetro del desagiie, mm | Numero de UDs

32
40
50
60
80
100

D[ |W|IN|=

B. Botes sifonicos o sifones individuales
1. Los sifones individuales tendran el mismo didametro que la valvula de desagiie conectada.
2. Los botes sifonicos se elegiran en funcién del numero y tamario de las entradas y con la altura minima recomendada
para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura.

C. Ramales colectores
Se utilizara la tabla 3.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante segin el nimero
maximo de unidades de desague y la pendiente del ramal colector.

Tabla 3.20 - UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante

A. Derivaciones individuales

1 La adjudicacién de UDs a cada tipo de aparato y los diametros minimos de sifones y derivaciones individuales se establecen en la tabla

3.1 en funcién del uso privado o publico.

Para los desagties de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de climatizacién, bandejas de condensacion, etc., se
tomara 1 UD para 0,03 dm®%s estimados de caudal.

Tabla 3.18 - Ds correspondientes a los distintos aparatos sanitarios

Unidades de desaglie | Diametro minimo sifén y

Tipo de aparato sanitario ubD derivacion individual [mm]
Uso Uso Uso privado Uso

privado publico publico

Lavabo 1 2 32 40
Bidé 2 3 32 40
Ducha 2 3 40 50
Bafiera (con o sin ducha) 3 4 40 50
Inodoros Con cisterna 4 5 100 100
Con fluxémetro 8 10 100 100

Maximo numero de UDs
Diametro mm Pendiente

1% | 2% | 4%
32 - 1 1
40 - 2 3
50 - 6 8
63 - 11 14
75 - 21 28
90 47 60 75
110 123 151 181
125 180 234 280
160 438 582 800
200 870 1.150 1.680
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3.2. Bajantes

3.2.1. Bajantes de aguas residuales

1. Eldimensionado de las bajantes se realizara de forma tal que no se rebase el limite de + 250 Pa de variacion de presion
y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea nunca superior a 1/3 de la seccion transversal de la
tuberia.

2. Eldimensionado de las bajantes se hara de acuerdo con la tabla 3.4 en que se hace corresponder el numero de plantas
del edificio con el numero maximo de UDs y el diametro que le corresponderia a la bajante, conociendo que el diametro
de la misma sera Unico en toda su altura y considerando también el maximo caudal que puede descargar en la bajante
desde cada ramal sin contrapresiones en éste.

Tabla 3.21 - Diametro de las bajantes segun el niumero de alturas del edificio y el numero de UDs

Maximo numero de UDs, para una Maximo numero de UDs, en cada ramal
Diametro, mm altura de bajante de: para una altura de bajante de:
Hasta 3 plantas Mas de 3 plantas Hasta 3 plantas Mas de 3 plantas
50 10 25 6 6
63 19 38 11 9
75 27 53 21 13
90 135 280 70 53
110 360 740 181 134
125 540 1.100 280 200
160 1.208 2.240 1.120 400
200 2.200 3.600 1.680 600
250 3.800 5.600 2.500 1.000
315 6.000 9.240 4.320 1.650

3. Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionaran con los siguientes criterios:
a) Siladesviacion forma un angulo con la vertical inferior a 45°, no se requiere ningun cambio de seccion.
b)  Sila desviacion forma un angulo de mas de 45°, se procedera de la manera siguiente.
i) el tramo de la bajante por encima de la desviaciéon se dimensionard como se ha especificado de forma
general;
i) el tramo de la desviacion en si, se dimensionara como un colector horizontal, aplicando una pendiente del
4% y considerando que no debe ser inferior al tramo anterior;
iii) el tramo por debajo de la desviacion adoptara un diametro igual al mayor de los dos anteriores.

3.3. Colectores
3.3.1. Colectores horizontales de aguas residuales
Los colectores horizontales se dimensionaran para funcionar a media de seccioén, hasta un maximo de tres cuartos de
seccion, bajo condiciones de flujo uniforme.

Mediante la utilizacion de la Tabla 3.5, se obtiene el diametro en funcion del maximo nimero de UDs y de la pendiente.

Tabla 3.22 - Diametro de los colectores horizontales

Maximo numero de UDs
Diametro mm Pendiente

1% [2% [4 %
50 - 20 25
63 - 24 29
75 - 38 57
90 96 130 160
110 264 321 382
125 390 480 580
160 880 1.056 1.300
200 1.600 1.920 2.300
250 2.900 3.500 4.200
315 5.710 6.920 8.290
350 8.300 10.000 12.000
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3.7.5.3/ SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la
Edificacion.( BOE num. 74, martes 28 marzo 2006)

Articulo 11. Exigencias basicas de seguridad en caso de incendio (SI).

1. EIl objetivo del requisito basico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a limites
aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran danos derivados de un incendio de
origen accidental, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y
mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran y utilizaran de
forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias basicas que se establecen en los
apartados siguientes.

3. El Documento Basico DB-SI especifica parametros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento
asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y la superacion de los niveles minimos de calidad
propios del requisito basico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios,
establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicacion el «Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales», en los cuales las exigencias
basicas se cumplen mediante dicha aplicacion.

11.1 Exigencia basica Sl 1: Propagacion interior: se limitara el riesgo de propagacion del incendio
por el interior del edificio.

11.2 Exigencia béasica Sl 2: Propagacion exterior: se limitara el riesgo de propagacion del incendio
por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios.

11.3 Exigencia basica S| 3: Evacuacion de ocupantes: el edificio dispondra de los medios de
evacuacion adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro
del mismo en condiciones de seguridad.

11.4 Exigencia basica Sl 4: Instalaciones de proteccién contra incendios: el edificio dispondra de
los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la deteccidn, el control y la extincién del
incendio, asi como la transmision de la alarma a los ocupantes.

11.6 Exigencia basica Sl 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante mantendra
su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores
exigencias basicas

Definicion del tipo de proyecto de que se trata, asi como el tipo de obras previstas y el alcance de las
mismas.

| Tipo de proyecto (') | Tipo de obras previstas () | Alcance de las obras (°) | Cambio de uso (%) |
| Cambio Uso | Reforma [ Rehabilitacién integral | Si |
(") Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto de

apertura...
(z) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitacion; proyecto de consolidacion o refuerzo
estructural; proyecto de legalizacion...
Reforma total; reforma parcial; rehabilitacion integral...
Indiquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no.

3

¢)
¥

Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicaciéon el Reglamento de seguridad contra incendios
en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias basicas mediante su
aplicacion.

Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicacién del Documento Basico CTE-SI que prescribe el apartado Il (Criterios
generales de aplicacién) para las reformas y cambios de uso.

SI-1 Propagacién Interior

Tabla 3.23 - SI 1

Compartimentacion en sectores de incendio

Los edificios y establecimientos estaran compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se establecen
en la tabla 1.1 de esta Seccién, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen
en la tabla 1.2 de esta Seccion.

A los efectos del computo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las
escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté
integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los limites que establece la tabla 1.1.

Superficie construida (m?) Resistencia al fuego del elemento
Sector P Uso previsto (') compartimentador (%) (°)
Norma |  Proyecto Norma | Proyecto
Sector 1 2500 9025 P. Concurrencia EI-90 EI-90
Restaurante Restaurante

(") Segun se consideran en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI. Para los usos no contemplados en
este Documento Basico, debe procederse por asimilacién en funcion de la densidad de ocupacion, movilidad de los
usuarios, etc.

Los valores minimos estan establecidos en la Tabla 1.2 de esta Seccion.

Los techos deben tener una caracteristica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio.

Reaccién al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reaccion al fuego que se establecen en la tabla 4.1 de esta

Seccion.
Revestimiento
Situacion del elemento De techos y paredes De suelos
Norma | Proyecto Norma | Proyecto
[ Zonas comunes del edificio | C-s2,d0 | C-s2,d0 | Er | Er

SI-2 Propagacion Exterior

Con el fin de limitar el riesgo de propagacion vertical del incendio por fachada entre dos sectores de
incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas mas altas del edificio, o bien hacia
una escalera protegida o hacia un pasillo protegido desde otras zonas, dicha fachada debe ser al
menos El 60 en una franja de 1 m de altura, como minimo, medida sobre el plano de la fachada (véase
figura 3.9). En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la altura de
dicha franja podra reducirse en la dimension del citado saliente (véase figura 3.10).

e [

ElL< 60 El<60 | |

Sector 1 Sector 1

N e,

z1im Jj=im=Db
Sector 2 Sector 2 B
El<E0 El<60 |
Seccion =] Seccion =

Figura 3.1 — Encuentro forjado — fachada Figura 3.2 — Encuentro forjado — fachada con saliente
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La clase de reaccién al fuego de los materiales que ocupen mas del 10% de la superficie del acabado
exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las camaras ventiladas que dichas fachadas

puedan tener, sera B-s3,d2 hasta una altura de 3,5 m como minimo.

SI-3 Evacuacién de Ocupantes

Tabla 3.24 -S1 3

1. Célculo de ocupacion, numero de salidas, longitud de recorridos de evacuacion y

dimensionado de los medios de evacuacion

En los establecimientos de Uso Comercial o de Publica Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente,
Residencial Publico o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m? contenidos en edificios cuyo
uso previsto principal sea distinto del suyo, las salidas de uso habitual y los recorridos de evacuacion hasta el espacio
exterior seguro estaran situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados
respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestion; no obstante dichos elementos podran
servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio. Sus salidas de emergencia podran comunicar con un
elemento comun de evacuacion del edificio a través de un vestibulo de independencia, siempre que dicho elemento de
evacuacion esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia.

Como excepcién al punto anterior, los establecimientos de uso Publica Concurrencia cuya superficie construida total no
exceda de 500 m® y estén integrados en centros comerciales podran tener salidas de uso habitual o salidas de
emergencia a las zonas comunes de circulacién del centro. Cuando su superficie sea mayor que la indicada, al menos
las salidas de emergencia seran independientes respecto de dichas zonas comunes.

El calculo de la arnchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizara, segin se establece el
apartado 4 de esta Seccion, teniendo en cuenta la inutilizacién de una de las salidas, cuando haya mas de una, bajo
la hipétesis mas desfavorable y la asignacién de ocupantes a la salida mas préxima.
Para el calculo de la capacidad de evacuacion de escaleras, cuando existan varias, no es necesario suponer inutilizada
en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no
protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipétesis mas desfavorable.

. Densidad . Recorridos de Anchura de salidas
Recinto, . At » L Numero de 3 5
planta, Uso pgewsto Sup.zutl ocupzamon Ocupacion salidas (3) evac‘ltJauon ) )
ot () (m?) L0 (pers.) () (m) (m)
(m®/pers.) Norma [ Proy. | Norma [ Proy. | Norma [ Proy.
P. Piso Restaurante 330 10 33 1 1 25 >25 1,00 1,20
P. Baja Restaurante 290 10 29 1 3 25 >25 1,00 1,20

Segun se consideran en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI. Para los usos previstos no
contemplados en este Documento Basico, debe procederse por asimilacion en funcion de la densidad de ocupacion,
movilidad de los usuarios, etc.

Los valores de ocupacion de los recintos o zonas de un edificio, segun su actividad, estan indicados en la Tabla 2.1 de
esta Seccion.

El nimero minimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud maxima de los recorridos hasta ellas estan
indicados en la Tabla 3.1 de esta Seccion.

La longitud de los recorridos de evacuacion que se indican en la Tabla 3.1 de esta Seccion se pueden aumentar un 25%
cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalaciéon automatica de extincion.

El dimensionado de los elementos de evacuacién debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta
Seccion.

2. Proteccion de las escaleras

Las condiciones de proteccion de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Seccion.

Las escaleras protegidas deben cumplir ademas las condiciones de ventilacion que se contienen en la definicion del
término que obra en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI.

Las escaleras especialmente protegidas deben cumplir ademas las condiciones de ventilacion que se contienen en la
definicion del término que obra en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI.

Las escaleras que sirvan a diversos usos previstos cumpliran en todas las plantas las condiciones mas restrictivas de
las correspondientes a cada uno de ellos.

Escalera Sentido de Altura de Proteccion () Vestibulo de Anchura (°) Ventilaciéon
evacuacion evacuacion independencia (%) (m) Natural (m?) Forzada
(asc./desc.) (m) Norma | Proy. | Norma | Proy. [Norma| Proy. |[Norma| Proy. [ Norma| Proy.

P.P1 Descendente 3 P P No No 1,00 1,20 - -

P.B. - - P - No - 1,00 1,20 - -

(") Las escaleras seran protegidas o especialmente protegidas, segun el sentido y la altura de evacuacion y usos a los que
sirvan, segun establece la Tabla 5.1 de esta Seccion:
No protegida (NO PROCEDE); Protegida (P); Especialmente protegida (EP).

(2) Se justificara en la memoria la necesidad o no de vestibulo de independencia en los casos de las escaleras
especialmente protegidas.

(3) El dimensionado de las escaleras de evacuacion debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta
Seccién. Como orientacion de la capacidad de evacuacién de las escaleras en funcion de su anchura, puede utilizarse
la Tabla 4.2 de esta Seccion.

3. Seifalizaciéon de los medios de evacuacion

1 Se utilizaran las sefales de evacuacion definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios:

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendran una sefal con el rétulo “SALIDA”, excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y,
en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m?, sean facilmente visibles desde todo punto de
dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio.
b) La sefial con el rétulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia.
c) Deben disponerse sefiales indicativas de direccidon de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuacion desde el que no se
perciban directamente las salidas o sus sefiales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupaciéon mayor que
100 personas que acceda lateralmente a un pasillo.
d) En los puntos de los recorridos de evacuacion en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se dispondran las
sefiales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o
bifurcaciones de pasillos, asi como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continlen su trazado hacia plantas mas
bajas, etc.
e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuacion debe disponerse la sefial
con el roétulo “Sin salida” en lugar facilmente visible pero en ningin caso sobre las hojas de las puertas.
f) Las sefales se dispondran de forma coherente con la asignaciéon de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida, conforme a lo
establecido en el capitulo 4 de esta Seccion.
g) Los itinerarios accesibles (ver definicion en el Anejo A del DB SUA) para personas con discapacidad que conduzcan a una zona de
refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuacion de personas con discapacidad, o a una salida del edificio
accesible se sefalizaran mediante las sefiales establecidas en los parrafos anteriores a), b), ¢) y d) acom-pafiadas del SIA (Simbolo
Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de
incendio alternativo previsto para la evacuacion de personas con discapacidad, iran ademas acompafadas del rétulo “ZONA DE
REFUGIO”.

h) La superficie de las zonas de refugio se sefializara mediante diferente color en el pavimento y el rétulo “ZONA DE REFUGIO”
acompariado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona.

2 Las sefiales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben
cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizara
conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.
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SI-4 Instalaciones Proteccién contra incendios

. La exigencia de disponer de instalaciones de deteccion, control y extincion del incendio viene recogida en la Tabla 1.1 de esta Seccion
en funcioén del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc.

. Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que deban estar
integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotacién de instalaciones que se indica para el
uso previsto de la zona.

. El disefio, la ejecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, asi como sus materiales, sus componentes
y sus equipos, cumpliran lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, como en el Reglamento de Instalaciones de Proteccion
contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre) y disposiciones complementarias, y demas reglamentacion especifica que le sea
de aplicacion.

SI-6 Resistencia al fuego de la estructura

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de
escaleras que sean recorrido de evacuacion, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si:

. alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Seccion, que representa el tiempo en minutos de resistencia ante
la accioén representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Seccion si esta en un
sector de riesgo especial) en funcion del uso del sector de incendio y de la altura de evacuacién del edificio;

. soporta dicha accion durante un tiempo equivalente de exposicion al fuego indicado en el Anejo B.

Tabla 3.25 - Sl 4
Recinto Extintores Columna seca BLE Deteccion y Instalacién de Extraccién de humos de
lanta seétor portatiles T alarma alarma cocinas(>20KW)
P ’ Norma | Proy. | Norma [ Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma Proy.
Al si Si | No | No | si Si | No | Si | No | No | si si
viv. y desp.

Tabla 3.26 - SI 6
Uso del recinto Estabilidad al fuego de los
Sector o local deriesgo | . . - ! Material estructural considerado (") elementos estructurales
especial |nfer|or_3l fogado
considerado Soportes |  Vigas | Forjado Norma [ Proyecto ()
Sector 1 Restaurante - Mamposteria Hormigon Viguetas y R-90 -
bobedillas

En caso de precisar otro tipo de instalaciones de proteccion (p.ej. ventilacion forzada de garaje, extraccién de humos de cocinas industriales,
sistema automatico de extinciéon, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores etc.), consignese en las siguientes casillas el sector y la
instalacion que se preveé:

(1) Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas,
forjados, losas, tirantes, etc.)
(2) La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:
—  comprobando las dimensiones de su seccion transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados
de célculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoria de las situaciones habituales;
— adoptando otros modelos de incendio para representar la evolucion de la temperatura durante el incendio;
— mediante la realizacién de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo.
Debera justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido.
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3.7.5.4/ SEGURIDAD DE UTILIZACION

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la
Edificacion.( BOE num. 74,Martes 28 marzo 2006)

Articulo 12. Exigencias basicas de seguridad de utilizacion (SU).

1. El objetivo del requisito basico «Seguridad de Utilizacion consiste en reducir a limites aceptables el
riesgo de que los usuarios sufran dafios inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como
consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

1. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construirdn, mantendran y utilizaran de
forma que se cumplan las exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes.

2. El Documento Bésico «DB-SU Seguridad de Utilizacion» especifica parametros objetivos y
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y la superacion
de los niveles minimos de calidad propios del requisito basico de seguridad de utilizacion.

12.1 Exigencia béasica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caidas: se limitara el riesgo de que los

usuarios sufran caidas, para lo cual los suelos seran adecuados para favorecer que las personas no

resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitara el riesgo de caidas en huecos, en
cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitindose la limpieza de los acristalamientos exteriores
en condiciones de seguridad.

12.2 Exigencia basica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: se limitara

el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o méviles del

edificio.

12.3 Exigencia basica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitara el riesgo de

gue los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.

12.4 Exigencia béasica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada: se

limitar& el riesgo de dafos a las personas como consecuencia de una iluminacién inadecuada en zonas

de circulacién de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de
fallo del alumbrado normal.

SU-1 Seguridad frente al riesgo de caidas

Tabla 3.27 - SU 1

= (Clasificacion del suelo en funcién de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) Clase
5 8 | NORMA PROY
— -% o
5' T 2 X| Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1
Q
@ 273 X| Zonas interiores secas con pendiente = 6% y escaleras 2 2
o X| Zonas interiores humedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6% 2 2

SU1.2 Discontinuidades en el pavimento

< Zonas interiores humedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente = 6% y
3
escaleras
| zonas exteriores, garajes y piscinas 3
[ NORMA | PROY |
< El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supangan riesgo de caidas rlijvlgl d<66 S
como consecuencia de traspiés o de tropiezos mm
Pendiente maxima para desniveles < 50 mm
(| ; . <25% -
Excepto para acceso desde espzecio exterior
. . - <
[J| Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulacion gmn15 -
[J| Altura de barreras para la delimitacion de zonas de circulacion =800 mm -
N° de escalones minimo en zonas de circulacion 3
Excepto en los casos siguientes:
. En zonas de uso restringido
X e En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.
. En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes,
etc. (figura 2.1)
. En salidas de uso previsto Unicamente en caso de emergencia.
. En el acceso a un estrado o escenario
>1.200
0 Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escaldon mas proximo. nm. y2 _
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1) anchura
hoja

> Ancho def
la hoja

Exlerlor Exterdor 1200 mm| Interlor

>Anchocde > Ancho de
la hoja la hola > F:;nﬁ L‘;‘.‘de
29200 g5 1200 wry Exterior > 1200 mm Interior
Interior
7 .
%
tadlar Edpaclo lipre
Exterlor e f‘d@ obstrugclon e
B, HW la hosa
7 Intesjor

>1200 mm

SU 1.3 Desniveles

OOx

Figura 3.3 — Distancia entre la puerta de acceso y el escalén mas proxima

Proteccion de los desniveles

Barreras de proteccion en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales
como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h).

Para h =550 mm

e  Sefalizacién visual y tactil en zonas de uso publico

para h < 550 mm Dif.
tactil 2 250 mm del borde

Caracteristicas de las barreras de proteccién
Altura de la barrera de proteccion:

NORMA

PROYECTO

diferencias de cotas <6 m.

2900 mm

1000 mm

resto de los casos >

1.100 mm

huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.

> 900 mm

Medicién de la altura de la barrera de proteccion (ver gréfico)
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%

Alura do la barrern
e protecciin = 1100 mm

T s
Awra de |a barera - 1
da protecclon LI00 mem

550 men < H <6300 mm

Figura 3.4 — Barreras de proteccion en ventanas

Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de proteccion
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Basico SE-AE Acciones en la edificacion)

Caracteristicas constructivas de las barreras de proteccion:

NORMA | PROYECTO

No seran escalables

a

Figura 3.7 — Escalera con trazado curvo

h 'i, . Anchura no computatle
Il

500 mm
500 mm
Anchura
minjma tll
Anchura
Anchura minjma Gtll
fotal Anchura

total

escaleras de evacuacion ascendente

‘ Escalones (la tabica sera vertical o formara angulo < 15° con la vertical) |

tendran tabica
careceran de bocel

XI| No existiran puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 2002Ha<700 mm CUMPLE
[X| Limitacion de las aberturas al paso de una esfera @ <100 mm CUMPLE
[X| Limite entre parte inferior de la barandilla y linea de inclinacion <50 mm CUMPLE
Linea de Inclinackin
Parte Inferdor de la barandla S
Figura 3.5 — Linea de inclinacion y parte inferior de la barandilla
Escaleras de uso general: peldafios
X tramos rectos de escalera
NORMA PROYECTO
huella =280 mm 300 mm
contrahuella 1302 H <185 mm 150 mm
se garantizara 540 mm < 2C + H < 700 mm (H = huella, C= la relacion se cumplira a 600 mm
contrahuella) lo largo de una misma CUMPLE
» escalera
I
o
£ |
8 |
> H = 280 mm
(2]
g Tw"f” 13-[]mm;‘.Cf_'185'nm/l-15'
©
3) |
(%) 130 mm < C < 185 mm
i |
S {
- |
2 |
n
540 mm < 2C + H < 700 mm
Figura 3.6 — Configuracion de los peldafios
[J escalera con trazado curvo
NORMA PROYECTO
H=170 mmen el -
huella lado mas estrecho

H<440 mmenel -
lado mas ancho

Ox

d
a

X

X escaleras de evacuacion descendente
; sin tabica
‘ Escalones, se admite | Sy —
Escaleras de uso general: tramos
CTE PROY
XI| Numero minimo de peldafios por tramo 3 3
[X1| Altura maxima a salvar por cada tramo <3,20m Méax. 2,10 m
XI| En una misma escalera todos los peldafios tendran la misma contrahuella CUMPLE
XI| En tramos rectos todos los peldafios tendréan la misma huella CUMPLE
0 En tramos curvos (todos los peldafios tendran la misma huella medida a lo largo El radio sera
de toda linea equidistante de uno de los lados de la escalera), constaite =
la huella medida
i en el tramo curvo -
(| En tramos mixtos > huella en las
partes rectas
Anchura util del tramo (libre de obstaculos)
XI| comercial y publica concurrencia 1200 mm 1200mm
| otros 1000 mm -
%
g. Escaleras de uso general: Mesetas
c [ entre tramos de una escalera con la misma direccion:
? e Anchura de las mesetas dispuestas = anchura CUMPLE
© escalera
‘% e  Longitud de las mesetas (medida en su eje). > 1.200 mm =
[&]
(2]
w X] entre tramos de una escalera con cambios de direccion: (figura 4.4)
:ri e Anchura de las mesetas > ancho CUMPLE
5 escalera
7] e  Longitud de las mesetas (medida en su eje). 21.200mm 1.200 mm

Escaleras de uso general: Pasamanos

Pasamanos continuo:

en un lado de la escalera

Cuando salven altura 2 550 mm

en ambos lados de la escalera

Cuando ancho = 1

.200 mm o

estén previstas para P.M.R.

Pasamanos intermedios.

Altura del pasamanos

1.100 mm

Se dispondran para ancho del tremo >2.400 mm -
Separacion de pasamanos intermedios <2.400 nm -
900 mm sH < 1000 mm
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X

Configuracién del pasamanos:

sera firme y facil de asir

Separacién del paramento vertical |

240 mm

el sistema de sujecién no interferira el paso continuo de la mano

SU 1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores

X

O oogd

Limpieza de los acristalamientos exteriores
limpieza desde el interior:

toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrard comprendida en un
radio r < 850 mm desde algun punto del borde de la zona practicable h max < 1.300 mm

en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posicién invertida

Arco de
—_— méaxImo alcance
f~
{ 8}0 m{‘ 850 r‘nﬁ >\
u |
k 850 mim 1300 mm 1300 mm

Figura 3.8 — Limpieza de acristalamientos desde el interior

limpieza desde el exterior y situados ah >6 m

plataforma de mantenimiento

a= 400 mm

barrera de proteccion

h=1.200 mm

equipamiento de acceso especial

prevision de
instalacion de puntos
fijos de anclaje con la
resistencia adecuada

SU-2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento

Tabla 3.28 - SU 2

con elementos fijos

| NCRMA [ PROYECTO |

[ NORMA [ PROYECTO |
Altura libre de paso en
zonas de circulacién

Xuso restringido

> 2200mm

>2.100 mm - Xl resto de zonas
Altura libre en umbrales de puertas

22000mm

Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que esién situados sobre zonas de
circulacion

7

Vuelo de los elementos en las zonas de circulacion con respecto a las paredes en la zona
comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo

<150
mm

Restriccion de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm disponiendo de
elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.

O 0O

con elementos practicables

disposicion de puertas laterales a vias de circulacion en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso general)

En puertas de vaivén se dispondra de uno o varios paneles que permitan percibir la aproximacion
de las personas entre 0,70 m y 1,50 m minimo

X X

Figura 3.9 — Disposicién de puertas laterales a vias de circulacion

con elementos fragiles
Superficies acristaladas situadas en éreas con riesgo de impacto con barrera de proteccién

Superficies acristaladas situadas en areas con riesgo de impacto sin bamrera de proteccion
diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m<AH <12 m

diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada = 12 m
resto de casos

SU2.1 Impacto

X OOO 0O

duchas y baferas:
[ partes vidriadas de puertas y cerramientos

areas con riesgo de impacto

Norma: (UNE EN 2600:2003)

2l

I =
awomm) |

Figura 3.10 — Identificacién de areas con riesgo de impacto

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles

Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas

NORMA PROYECTO
mfae'tn”orf 850mm<h<1100mm
[| sefializacion: altura
.. 1500mm<h<1700mm
superior:

travesano situado a la altura inferior

o0

montantes separados a = 600 mm




Propuesta de proyecto ejecutivo, partiendo de un proyecto basico de cambio de uso de una masia rural a un restaurante en Montornés del Vallés

35

SU-3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento

SUS3 Aprisionamiento

Tabla 3.29 - SU 3

Riesgo de aprisionamiento

en general:

|

Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior

X

bafios y aseos

iluminacion controlada
desde el interior

NORMA PROY

IZI| Fuerza de apertura de las puertas de salida

<150 N 150 N

usuarios de silla de ruedas:

|

Recintos de pequefa dimensién para usuarios de sillas de ruedas

NORMA PROY

|

Fuerza de apertura en pequenfios recintos adaptados

<25N

SU-4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada

SU4.1 Alumbrado normal
en zonas de circulaciéon

Tabla 3.30 - SU 4

Nivel de iluminacion minimo de la instalacion de alumbrado (medido a nivel del suelo)

llumi

X X XX

a lo largo de la linea central relacién entre iluminancia méx. y min <401 40:1
- equipos de seguridad
puntos donde estén ubicados - instalaciones de proteccién contra lluminanci 51
incendios a5 luxes UXeS
- cuadros de distribucion del alumbrado
Sefiales: valor minimo del Indice del Rendimiento Cromatico (Ra) Ra =40 | Ra=40
nacion de las sefales de seguridad
NORMA PROY
luminancia de cualquier area de color de seguridad 2 2 cd/m” | 3 cd/m2
relacion de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco de seguridad <101 10:1
relacién entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 25?511y 10:1
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminaciéon 2 50% —5s S8
100% — 60 s 60 s

NORMA | PROYECTO
| Zona lluminancia minima [lux]
Exclusiva para personas Escaleras 10 .
Exterior P P Resto de zonas 5 =
Para vehiculos o mixtas 10 -
Exclusiva para personas Escaleras 5 15
Interior P P Resto de zonas 50 50
Para vehiculos o mixtas 50 50
[ factor de uniformidad media [ fuz40% | 40%

SU4.2 Alumbrado de emergencia

Dotacién
Contaran con alumbrado de emergencia:

X] | recorridos de evacuacion
[ | aparcamientos con S > 100 m2
[J |locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccion
[ |locales de riesgo especial
X |[lugares en los que se ubican cuadros de distribucion o de accionamiento de instalacién de alumbrado
X |las sefnales de seguridad
Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO
[ altura de colocacion h22m h =2,30m
se dispondra una luminaria en:  [X]| cada puerta de salida
[{ sefialando peligro potencial
[X| sefialando emplazamiento de equipo de seguridad
X| puertas existentes en los recorridos de evacuacion
[Xl| escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminacion directa
[XI| en cualquier cambio de nivel
[XI| en los cambios de direccion y en las intersecciones de pasillos

Caracteristicas de la instalacion

Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo)

X

|

Sera fija

Dispondra de fuente propia de energia

Entrara en funcionamiento al producirse un fallo de alimentacién en las zonas de
alumbrado normal

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacién debe alcanzar como
minimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminacién requerido y el 100% a los
60s.

NORMA PROY

lluminancia eje central

> 1 lux 1 lux

Vias de evacuacion de anchura < 2m - -
lluminancia de la banda central

20,5 lux 0,5 lux

Pueden ser tratadas como varias bandas
de anchura £ 2m

Vias de evacuacion de anchura > 2m
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4/ MEMORIA CONSTRUCTIVA

4.1/ DERRIBOS

Trabajos Previos:

Apuntalamientos

Previamente a la demolicién de los elementos constructivos del edificio habra que efectuar los apeos
necesarios segun indicaciones de la Direccion Facultativa. Los apeos se combinaran de tal forma que
puedan sostener la construccion sin alterar la solidez y estabilidad de la misma. Se debera cumplir esta

condicién con la menor cantidad posible de material y mano de obra en su ejecucion.

Apeo de huecos de fachada
El apeo debera sustentar el dintel del hueco y se realizara con secciones de madera cortadas a medida

y falcadas.

Apeo de muros

Se ejecutaran a base de tornapuntas aplicados por su extremo superior contra la pared a sostener y
por su extremo inferior sobre una losa o lecho de tablas ligeramente inclinados situados sobre el
terreno. Si fuera necesario el apeo del muro en varios puntos de su altura, se emplearian dobles y
triples tornapuntas, ya sea aplicando contra la pared cada fin de tornapunta independientemente o bien
enlazando este punto de aplicacién con un tablon sujeto a la pared en que se aplicaran los jefes de
todos los tornapuntas para conseguir mas solidaridad entre los tornapuntas y evitar, al mismo tiempo,
su flexion se enlazaran entre si o bien por medio de candelas contra recostada y clavadas en cada

cara. El tornapunta debe realizarse de tal manera que todo quede triangulado.

Trabajos de demolicién
Antes de comenzar los trabajos de demolicion se debera comprobar el estado de los apuntalamientos y

el cumplimiento de las medidas preventivas. El orden de los derribos es el siguiente:

* Derribo de los restos del forjado de la cubierta, vigas de madera y cornisas que hay sobre los muros.
* Derribo de los restos de forjado de P. Primera y vigas de madera.
* Derribo de los restos de carpinteria interior y exterior.

* Derribo de los restos de pavimento de la planta baja.

Una vez realizadas estas operaciones la Direccién Facultativa ira indicando la secuencia de los
trabajos, que podran realizarse de forma simultanea. Se deberan realizar las siguientes operaciones:

* Limpieza y desbroce de la zona de la edificacion afectada.

* Derribar parte del muro existente, para abrir aberturas tal y como se especifica en los planos de
reforma.

* Ejecutar un repicado del revestimiento interior y exterior de todos los muros.

Todos los escombros se realizaran con medios manuales o con la ayuda de martillos eléctricos. Se
procedera a separar todo aquel material que sea susceptible de reutilizarse en diferentes pilas:
secciones de madera, ladrillos, tejas, elementos metalicos, piedra, pavimentos, etc. Los escombros se
acumularan en un contenedor. Este sera transportado en camion a un vertedero controlado. Todo el
excedente de residuos sera controlado por un gestor autorizado y desplazado segun convenga a
vertedero controlado o para reciclaje.

Al finalizar la jornada de trabajo, se debera comprobar la correcta ubicacion de las sefializaciones y se

debera tener cuidado de que no haya ningun elemento que pueda romperse con un golpe de viento.

4.2/ MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACION

Reconocimiento del terreno

La construccion es del tipo C-1 es decir un edificio con una altura inferior a 4 plantas. El terreno se
considera de tipo T-1, es decir, terreno favorable con poca variabilidad. Efectuada la inspeccién ocular
se ha constatado que el edificio actualmente no presenta asentamiento diferencial. La cimentacion

actual, supuestamente, es suficiente para la nueva carga que deben sustentar los muros.

Se procedera a la excavacion de todo el interior de la planta baja por medios manuales para poder
construir una nueva solera, hasta una profundidad de 30 cm. Se proyecta que la nueva solera debera
garantizar las condiciones de proteccion frente a la penetracion de humedades establecidas en el
Documento Basico HS 1 del CTE para el suelo en contacto con el terreno. También se realizara la

excavacion de 3 zanjas independientes para la ejecucion de los cimientos de arranques de escaleras.

Se dispondra una capa de encachado de gravas de 15 cm de espesor aproximadamente. Antes de
construir la solera de hormigéon armado se colocara también una lamina de polietileno, como lamina
impermeable. La solera se ejecutara de 15 cm de espesor con hormigén del tipo HA-25 con aditivo
hidréfugo y una malla de reparto electro-soldada de @8mm y cuadricula cada 15 cm de acero
corrugado B 500 T (AEH 400 T) de limite elastico> = 5100 kp/cm2.
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4.3/ ESTRUCTURA

Evaluacién cualitativa del edificio existente

Teniendo en cuenta el actual estado del edificio se ha realizado una evaluacion del estado de los
elementos, llegando a la conclusion de que partes de esta estructura seran derribadas debido a su
estado de conservacion.

En el curso de la inspeccion ocular se han detectado los siguientes dafios en la estructura vertical y
horizontal.

* Deterioro de las cornisas. Véase ficha patoldgica, lesion 2.

* Grietas en los muros de mamposteria. Véase ficha patoldgica, lesion 5y 6.

» Derrumbe de forjado de planta cubierta. Véase ficha patoldgica, lesion 7.

» Derrumbe parcial de forjado de planta primera. Véase ficha patoldgica, lesion 8.

* Derrumbe de muros exteriores e interiores. Véase ficha patologica, lesion 9.

* Deterioro de jacenas, vigas y dinteles de madera. Véase ficha patoldgica, lesion 11.

En vista de estas circunstancias y de las obras que queremos ejecutar, procedemos a describir los

trabajos a realizar.

Obras de reparacion

Reparacidon de grietas

Se procedera al cosido de grietas en muros de carga, a base de grapas de acero inoxidable de
@10mm, (2 UD / ML), incluido descarnado y posterior relleno de cemento de resinas sintéticas y fibras
Sikamonotop 618 de la casa Sika. Se evitara la colocacion paralela de las grapas, para que no se
vuelvan a producir nuevas fisuras. Las fisuras en los muros de piedra se repararan mediante el
desmontaje de partes de este muro o de piezas puntuales, dependiendo de la importancia de la grieta,
volviendo a poner nuevas piezas de piedra o ceramicas, tomadas con mortero de cemento portland.
Este sistema se podra utilizar también para la union de muro de piedra con muro de ladrillos en
aquellos puntos donde se hayan formado grietas. En  fisuras menos importantes bastara con la

colocacion de una malla de refuerzo superficial, tomada con el mismo cemento de resinas.

Sustitucién de dinteles de madera
Se procedera al apuntalamiento de las aberturas de fachada que tengan el dintel en mal estado para
retirarlos y sustituirlos por nuevos dinteles a base de viguetas pretensadas de hormigén de 180mm de

altura para todas las aberturas exteriores. Todos los nuevos dinteles de hormigdén pretensado se

trataran completamente con un material protector y que sirve de puente de unidon entre materiales,
Sikatop Armatec 110 época de la casa Sika. Dichos dinteles iran enrasados a la cara interior del muro.
De esta manera, en la cara exterior se formara un arco con ladrillo ceramico macizo de obra vista de la

misma tipologia que los existentes.

Nuevos elementos estructurales

Jacenas de coronacion

La parte superior de los muros ira coronada con jacenas, mejorando la traba entre éstos, y formando
parte del nuevo forjado de la cubierta. Las jacenas de coronacion pertenecientes a muros perimetrales
participaran en la formacién del alero de las cornisas. El hormigén a emplear sera del tipo HA-25
consistencia blanda y tamafio maximo arido 20 mm y el acero de las armaduras B 500 S. Véase el el

plano de estructuras A34.

Modificacién de la estructura portante

Se realizaran aberturas en el muro portante existente para la creacion de puertas de paso y ventanas,
realizando apuntalamientos. Estos consistiran en realizar orificios para la colocacion perpendicular al
muro de HEB 120, cada 40 cm y colocadas por encima de donde deben ir los dinteles de puertas y
ventanas, de tal forma, que debidamente apuntaladas por ambos lados, liberen de carga a la parte
inferior, donde deben realizarse los trabajos de demolicion. Posteriormente, se colocaran y macizaran
los dinteles. Las HEB se retiraran en el orden que estime la direccion facultativa, y se rellenaran los

huecos dejados con mortero de cemento portland de alta resistencia.

Se han previsto dos tipos de intervencion para la estructura de techos:

1. En el forjado de planta primera se colocaran viguetas autoportantes prefabricadas de hormigén
con un intereje de 60 cm, sustituyendo a la vez los restos de vigas y/o jacenas de madera
empotradas en la pared. Los huecos dejados por estas seran aprovechados para apoyar las
nuevas viguetas en la medida de lo posible. Los huecos de apoyo de las cabezas de vigas se
macizaran, formando unos dados de reparto de cargas de hormigén. Posteriormente se acabara
de ejecutar el forjado unidireccional con la colocaciéon de bovedillas ceramicas de 50x20x25 cm,
correas, 2 @10mm, vy la ejecucion de la capa de compresion de 5 cm de espesor con una malla
de reparto electrosoldada de ©@5mm y cuadricula cada 20 cm de acero corrugado B 500 T
(AEH 400 T) de limite elastico> = 5100 kp/cm2 y hormigon tipo HA-25 de consistencia blanda

con aridos de tamafno maximo de 20 mm.
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2. En el forjado inclinado de planta cubierta se colocaran viguetas semiresistentes prefabricadas
de hormigdén con un intereje de 60 cm, sustituyendo a la vez los restos de vigas y/o jacenas de
madera empotradas en la pared. El sistema de colocacién de las semiviguetas se realizara
mediante el encofrado de toda la planta (también aleros) para una mejor ejecucion. Antes de
realizar el reparto de vigas se presentaran y colocaran las armaduras de las jacenas de
coronacion y de alero. Posteriormente se acabara de ejecutar el forjado unidireccional con la
colocacion de bovedillas ceramicas de 50x20x25 cm, correas, 2 @10mm, negativos, conectores
para las cabezas de viga y la ejecucion de la capa de compresidén de 5 cm de espesor con una
malla de reparto electrosoldada de @5mm y cuadricula cada 20 cm de acero corrugado B 500
T (AEH 400 T) de limite elastico> = 5100 kp/cm2 y hormigén tipo HA-20 de consistencia blanda

con aridos de tamano maximo de 20 mm.

Muros de carga existentes

En el edificio solo hay un tipo de muro de carga, el de mamposteria de piedras, argamasa y cascotes
de ladrillo. Como se trata de muros en contacto con el terreno, en su base se debera aplicar un
tratamiento anti humedad a base de inyeccion de productos de la casa Humetek o similar, para evitar
que puedan afectarse por humedades de capilaridad. Se trata de aplicar un compuesto quimico
uniformemente repartido por la estructura interna del muro, que crea una barrera estanca y corta el
ascenso de la humedad. El producto a utilizar se elegira en funcion de la composiciéon del muro y de la
salinidad del agua previo analisis de muestras. Se efectuara un repicado por las dos partes del muro
para facilitar la entrada del producto. Posteriormente se ejecutara el tipo de revestimiento que se

explica en su correspondiente apartado.

Construccion de escaleras

El proyecto de cambio de uso consta de tres escaleras de la misma tipologia constructiva. Se trata de
escaleras de hormigoén armado. El proceso constructivo comienza en los cimentos, que se realizan
mediante riostras de hormigén armado bajo la solera de la planta baja. Véase plano A32. En la riostra
se preveran, esperas de escalera que conectaran con el armado de la misma, mediante el solape
correspondiente, normalmente 40 veces el diametro de la armadura. Previamente, en la construccion
de los forjados superiores donde llega la escalera, también se habran previsto esperas. La formacion
de la escalera se realizara mediante encofrado de madera. Se encofrara la parte inferior de la losa, los
laterales y la contrahuella de los escalones. El armado superior de la escalera sera de @12mm y
cuadricula cada 15 cm y el inferior de @10mm y cuadricula cada 15 cm, de acero corrugado B500S. El
hormigon sera HA-25 de consistencia blanda con aridos de tamafio maximo de 20 mm. El acabado de

las escaleras se vera en el apartado 2.3.5.

4.4/ ALBANILERIA

Reconstruccion de secciones

Los trabajos de reconstruccion de secciones se realizaran en los muros exteriores e interiores
derrumbados. Los materiales a emplear seran de la misma tipologia constructiva. Se usara piedra de
musgo, tomada con mortero de cemento portland.

Tabiqueria

Todas las particiones interiores se realizaran con ladrillo ceramico. El tabicén de 15 cm de espesor se
realizara con ladrillo ceramico perforado “gero” de medidas 28x13x9 cm, mientras que el tabicon de 10
cm de espesor se realizara con ladrillo de hueco doble “madn”. Los ladrillos estaran tomados con
mortero de cemento portland 7,5 y su modo de colocacion a tresbolillo para no facilitar la aparicion de
grietas o fisuras. La linea de encuentro entre tabiques y techos se rellenara de pasta de yeso para

evitar que el apoyo directo dane los tabiques.

Terraza Superior

Después de realizarse la estructura del forjado unidireccional, y previa colocacién del pavimento, se
deben disponer una serie de capas para el correcto funcionamiento de la terraza transitable. Se
colocara una barrera de vapor, aislante térmico y se formaran pendientes al 2%, con una capa de
mortero de cemento. Se realizaran regatas de empotramiento de la lamina de impermeabilizacién. Se
aplicara una capa de imprimacién asfaltica y se colocara una membrana asfaltica con armadura de
poliéster de 4,8 kg por m2, colocada totalmente adherida. El acabado del pavimento se vera en el
apartado 2.3.5..

Cubierta Invertida

Después de realizarse la estructura del forjado unidireccional, con una inclinacion del 30%, y previa
colocacién de las tejas, se deben disponer una serie de capas para el correcto funcionamiento de la
cubierta invertida. Se colocara una barrera de vapor y se colocara una membrana asfaltica con
armadura de poliéster de 4,8 kg por m2, colocada totalmente adherida. Posteriormente se colocara el
aislamiento térmico, en placas de poliestireno extruido y sobre ésta una capa de mortero de cemento

portland de regularizacion. El tipo de teja se vera en el apartado 2.3.5.

Fachadas
Antes de realizar el tratamiento exterior para el revestimiento de las fachadas, se deben realizar una
serie de trabajos previos:

* Repicado exterior de toda la fachada, saneando la superficie, hasta llegar a una capa resistente.
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* Aumentar la rugosidad de la superficie del paramento, mediante lavado con agua a presion o
aplicando imprimaciones especiales que logran mayor agarre.

» Colocacion de malla de refuerzo en fisuras y grietas, previa limpieza del paramento.

El tipo de revestimiento se vera en el apartado 2.3.5.

* La preparacion de los muros para los revestimientos interiores de cocina y vestuarios sera la misma.
Ademas, se regularizara el paramento mediante una capa de mortero de cemento portland para la

colocacion del aplacado.

4.5/ ACABADOS

Pavimentos

El tipo de pavimento que predominara en toda la edificacién sera el gres rustico, ya que por la tipologia
de edificacion sera el mas adecuado. Las estancias que dispondran de este acabado son: terrazas,
suelo de planta baja, escaleras, banos y suelo de planta primera. Excepto el suelo de las cocinas toda
la masia dispondra de este acabado. Las cocinas, especialmente en restaurantes, deben disponer de
otro tipo de suelo. En nuestro caso utilizaremos el pavimento de resinas. Este tipo de acabado
proporciona una serie de propiedades muy utiles como: impermeabilizacién total (no absorcién), efecto

antideslizante, facilidad de limpieza, ausencia de juntas y resistencia quimica.

Muros interiores

La parte interior de los muros exteriores, como los propios muros del interior del edificio, presentaran
tipologias de acabado distintas. Estas dependeran del propio estado del paramento, de la estancia en
la que se encuentra y del disefno interior. En los salones, el hall, zona de bar, escaleras, distribuidores,
almacén y cuarto de instalaciones, prevalecera el acabado rustico y el enlucido y pintado de blanco de
la pared. Las paredes de piedra mas afectadas por grietas, fisuras, desprendimientos, etc. seran mas
susceptibles de ser enlucidas y pintadas, por la menor carga de trabajo que supone, que la de restaurar
piedra a piedra todo un paramento. Por otro lado, una pared de piedras en buen estado de
conservacion se adapta muy bien a la tipologia rustica del edificio. En los aseos se optara también por
la combinacién entre el acabado rustico de las piedras y un aplacado de marmol. En la cocina y los
vestuarios se optara por la colocacion de azulejos para evitar problemas de humedad.

Las particiones interiores y cajones de instalaciones realizadas de obra de fabrica se enluciran con

yeso y posteriormente se pintaran con la misma pintura plastica blanca.

Cubierta
El acabado de la cubierta se realizara con teja ceramica arabe tomada con mortero hidréfugo. El orden

de colocacién de las piezas sera en sentido ascendente.

Falsos techos

Se colocaran placas de falso techo en las siguientes estancias: aseos, almacén, cocina, hall, zona de
bar y vestuarios del edificio. El falso techo se realizard mediante placas de cartén-yeso. Estas
permaneceran sustentadas por una estructura metalica suspendida desde unos tirantes anclados al

forjado superior. Las placas tendran unas dimensiones de 100x50x4 cm.

Carpinteria Interior y Exterior

Todas las puertas interiores del edificio se realizaran con madera de Dm color roble. Para seguir con la
misma tipologia rustica.

La carpinteria exterior estard formada por puertas y ventanas de aluminio de color roble. El vidrio sera

de doble acristalamiento tipo climalit. Véanse planos A48 y A49.

4.6/ INSTALACIONES

4.6.1/ Instalacion de Fontaneria ACS/ AFS/ SOLAR

El presente proyecto tiene como objetivo definir las caracteristicas técnicas de la instalacién receptora
de fontaneria para, en conformidad con la normativa vigente, realizar el suministro de agua sanitaria en

un edificio destinado a la restauracion.

Descripcion de la instalacion

La compania suministradora nos proporciona presion y caudal suficiente. La red que utilizaremos para
la distribucion del agua sera una red abierta. La empresa encargada de suministrarnos la instalacion
debera realizar la acometida exterior con la red general de abastecimiento, ubicada en la via publica
(Av. Barcelona), hasta una arqueta prefabricada de 500x400x400mm. En dicha arqueta se encuentra la
llave de registro de la compafia. Desde esa arqueta el recorrido del tubo de alimentacion sera
enterrado, hasta el edificio donde ubicaremos nuestra llave general del edificio. El contador se ubicara

dentro del armario en el cuarto de instalaciones. A esta instalacién el técnico podra acceder a realizar
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la lectura del contador. A partir de aqui la instalacion toma diferentes derivaciones, caldera, acumulador
y puntos de consumo.
La distribucién de la red de fontaneria del edificio ira por falso techo y por conductos técnicos hasta los

puntos de consumo y las placas solares.

Acumulacion de ACS (agua caliente sanitaria).

Para la produccién y la acumulacion de ACS utilizaremos placas solares Solar Energy GK5000, con un
area Util de captacion de 9,38 m2 y un volumen de acumulacion de ACS de 630 litros. Se instalaran en
la cubierta inclinada del edificio, en sentido sur-este y 30 °, sistema mixto y tendran valvulas de cierre
en la entrada y salida de las diferentes baterias de contadores y entre las bombas, para poder aislar en
caso de reparacion o sustitucion. Ademas dispondran de una valvula de seguridad por fila para
proteger la instalacion. La estructura soporte de las placas y el sistema de fijaciéon permitira la correcta
dilatacién de los materiales, y sera metalica con proteccién de la intemperie. Los tubos de la instalacion
que queden a la intemperie iran protegidos mediante pintura asfaltica, asegurando su durabilidad frente
a las condiciones climatoldgicas. Para la instalacion y ahorro de energia con la utilizacion de placas
solares, hemos optado por el sistema de acumulacion y apoyo (caldera), es decir, el acumulador solar y
caldera de apoyo. Queremos obtener una aplicacién de la energia solar térmica a baja temperatura
(<60 ° C) para el uso de ACS.

Partes de la instalacion

Acometida

Es la tuberia que enlaza la red de distribucion general con la llave de registro de compaifiia, situada en
la via publica. Esta tuberia debe disponer de una llave de toma o "collares" de toma en carga (de
obligado cumplimiento segun CTE), la cual estara ubicada sobre la red de distribucién general y su

funcién sera la de abrir el paso a la acometida.

Llave de registro
Estara ubicada en la via publica junto al edificio y situada sobre la acometida, protegida por una
arqueta. Su manipulacion sera exclusiva del suministrador o persona autorizada, sin que los abonados,

propietarios o terceras personas puedan manipularla.

Tubo de alimentacion
Es la tuberia que enlaza la llave de registro con la llave general del edificio. Si es posible quedara vista

en todo su recorrido, el cual debe discurrir por zonas de uso comun. En caso de ir empotrado debera

disponer de registros para su inspeccion y control de fugas, al menos en sus extremos y los cambios

de direccién y cada 15 metros de longitud.

Llave general del edificio
Une la acometida con la instalacion interior del edificio y se ubicara en el interior del edificio. Sirve para
interrumpir el suministro en el edificio. Estara alojada junto a la caldera inmediatamente después del

muro de la finca facilmente accesible por el propietario ya que él tiene la responsabilidad.

Filtro General de lainstalacion

Debe retener los residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones de las canalizaciones
metalicas. Se instalara a continuacion de la llave de corte general. Este filiro debe ser de tipo Y con un
umbral de filtracion comprendido entre 25 y 50 micras, con malla de acero inoxidable y bafado en

plata, para evitar la formacion de bacterias.

Contador

El aparato sera un sistema y modelo aprobado y reglamentado, normalmente el mas utilizados es de
acero galvanizado. Su tipo y diametro se fijara de acuerdo al tipo de suministro. El tipo de contador
podra ser de velocidad, de volumen o combinado. En general se instalaran sobre las baterias. Deben
contar con una pre-instalacion adecuada para una conexion de envio de sefales para la lectura a
distancia del contador (segun CTE de obligado cumplimiento). En nuestro caso habra un unico

contador centralizado en su correspondiente armario, dentro del cuarto de instalaciones.

Tubos y montantes

Son tubos que unen la salida de la llave general del edificio con la instalacion interior particular. Se
pasaran ocultos mediante conductos técnicos de diferentes dimensiones. Estos conductos podran ser
compartidos unicamente por otras instalaciones de agua y deben ser registrables, iran a las plantas

superiores a través de un cajon que se ha hecho igual en cada planta (todo segun planos).

Uniones, juntas y accesorios
Las uniones de los tubos entre si y de éstos con el resto de accesorios deberan hacerse de acuerdo
con los materiales en contacto y de manera que la ejecucion de las operaciones no provoque perdidas

de estanqueidad para las uniones.

La tuberia por todo su recorrido estara sujeta por soportes, de tal forma que se asegurara la alineacion

y estabilidad de la misma pudiendo permitir la deformaciéon de esta causada por golpes de arietes y
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cambios de temperatura. Por este motivo, estas sujeciones una holgura que permitira la dilatacion y la
contraccioén de la tuberia. En aquellos puntos en los que los tubos pudieran estar expuestos a choques,

iran protegidos por una vaina de material resistente.

En esta instalacion se utiliza el polietileno por el trazado subterraneo. El polietileno utilizado es el de
alta densidad llamado PE-50 (mayor de 0.94 g/cm3), debido a su mayor resistencia a la accion de los
agentes quimicos, son mas duros y soportan presiones mas elevadas y temperaturas de hasta 70 ° C .
Suelen suministrarlo en rollos de 100 a 200m por lo que seguramente necesitaremos uniones que
podran ser o bien por soldadura con calentador en tubos o bien por accesorios mecanicos de
compresion (mangos y accesorios de laton). El fabricante debe dar el tiempo de goteo para cada
temperatura, presién y par de arietes. Para el resto de la instalacion se utiliza el cobre, incluso para la

instalacion de ACS y las juntas iran con racores y soldadura.

Materiales de instalaciones interiores

Los materiales empleados en tuberias y grifos de las instalaciones interiores deberan ser capaces, de
forma general y como minimo para una presion de trabajo de 15Kg. / Cm2 en previsién de la
resistencia necesaria para soportar la de servicio y los golpes de arietes provocados por el cierre de los
grifos. Deberan ser resistentes a la corrosion y totalmente estables con el tiempo en sus propiedades
fisicas (resistencia, rugosidad, etc.) Tampoco deberan alterar ninguna de las caracteristicas del agua
(sabor, olor, potabilidad, etc.). Las claves utilizadas en las instalaciones deben ser de buena calidad y
no produciran perdidas de presion excesivas cuando se encuentren totalmente abiertas. Los tubos de
material y caracteristicas deberan ir marcados por el fabricante a intervalos regulares no superiores a
500mm, con la referencia UNE 37-141-76, diametro exterior nominal y espesor. El espesor de pared

debera ser el adecuado para resistir la presién minima de trabajo de 15 Kg/cm?2.

4.6.2/ Instalaciéon de Electricidad

Descripcion de la instalacién

El sistema propuesto por la masia es una red de alimentacion trifasica (230/400 V) que nos la
suministran de forma subterranea.

Con lo primero que nos encontraremos sera el CGP (caja general de protecciéon) en un armario
empotrado en la pared de fachada donde también estara el CBT (cuadro de baja tension). Desde este
saldra la LGA (linea general de alimentacion) enterrada hasta el interior de nuestros edificio, donde se
encontrara con el contador, en el interior del armario de electricidad. Los montantes subiran por un

conducto técnico. El cableado interior hasta alimentar a todos los puntos de consumo se realizara

respetando siempre los PIA s correspondiente a cada consumo. Todo el cableado ira pufiado al falso

techo y bajara los puntos de consumo para regatas practicadas en las paredes.

Partes de la instalaciéon

Acometida

Parte de la instalacién de la red de distribucion, la que alimenta la caja general de proteccion (CGP)
con la red general. Se realizara segun los trazados mas cortos y el aislamiento de los conductores se
mantendra hasta los elementos de conexién de la CGP. La acometida ira. La distancia minima con

otras instalaciones sera de 0.2metres.

Instalacion de enlace

Es la que une la caja general de proteccion con las instalaciones interiores o receptoras del usuario.
Comenzaran a finales de la acometida y finalizara a los dispositivos generales de mando y proteccion.
Las partes que constituyen las instalaciones de enlace son:

» Caja general de proteccién (CGP)

» Cuadra de baja tension (CBT)

» Contador (C)

* Derivacion individual (DI)

* Caja para Interruptor de Control de Potencia (ICP )

* Dispositivos Generales de Mando y Proteccién (DGMP)

Caja general de proteccion (ITC-BT-13)

Es la caja donde estan los elementos de proteccion de las lineas generales de alimentacion. Se
instalara preferentemente sobre la fachada exterior del edificio, en lugares de permanente y libre

acceso. Su situacion se fijara de mutuo acuerdo entre la propiedad y la empresa de suministro.

Linea general de alimentacion (ITC-BT-14)

Es aquella que enlaza la caja general de proteccion con el contador. De una misma linea general
pueden hacerse derivaciones para distintas centralizaciones de contadores. El trazado de la linea sera
el mas corto y rectilineo posible y debera ir enterrada por zonas de uso comun. Estara formada por
conductas aisladas en el interior de canales protectoras. Los conductos a utilizar, tres de fase y un
neutro, seran de cobre, unipolares y aislados. Como la centralizacién de contadores se en planta baja,

la caida de tension sera del 0.5%.
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Contador (ITC-BT-16)
Los contadores llevaran dispositivos para impedir manipulaciones y fusibles de seguridad y cada uno
de ellos llevara un Rotolo indicativo del abonado o derivacién individual a la que pertenece. El cableado

que efectue las uniones embarrado-contador-borne de salida podra ir por debajo de tubo o conducto.

Derivaciones individuales (ITC-BT-15)

Es la parte de la instalacion que, partiendo de la linea general de alimentacion suministra energia a una
instalacion de usuario. La derivacion individual se inicia en el embarrado general y comprende los
fusibles de seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y proteccion. Las
derivaciones individuales estaran constituidas por:

» Conductores aislados en el interior de tubos de montaje superficial.

» Conductas aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fabrica, proyectados y construidos

al efecto.

Distribucién interior en la vivienda

Los cables que se utilicen no presentaran uniones y su seccion sera uniforme. Las uniones se
realizaran mediante cajas de derivacion y regletas normalizadas. Los conductores a utilizar seran de
cobre, aislados y unipolares, siguiendo los cédigo de colores indicado en la ITCBT-19. Iran empotrados
en pared mediante la realizacién de regatas y colgados mediante bridas normalizadas en falso techo.
Las regatas que se realicen en paredes de carga, deberan taparse con mortero de alta resistencia.
Distancias a tener en cuenta:

* 0,20 m de las puertas y esquinas de paredes.

* 0.5m del techo.

* Los enchufes normales iran a 0,30 m del suelo.

* Los enchufes de cocina irdn a 1,10 m del suelo.

* Los puntos de luz normal a 1,10 m del suelo.

Las cajas de derivacién deben cumplir las siguientes condiciones:
* Se colocaran tantas cajas como derivaciones haya.

* Se situaran en 0.50m del techo.

* Las dimensiones seran de 0,10 x0, 10 (cuadradas o redondas)

* Registrables cada habitaculo.

Instalacién de puesta a tierra

El objetivo de la puesta a tierra sera limitar la tensiéon que, con respecto a tierra, puede presentar en un
momento dado las masas metdlicas, asegurar la actuacion de las protecciones y eliminar o disminuir el
riesgo que supone una averia en los materiales eléctricos utilizados. La ITC-BT-18 es de obligado

cumplimiento para las instalaciones de puesta a tierra.

Definicion

Es la unién directa, sin fusibles ni proteccién, de una parte del circuito o de una parte conductora que
no pertenece al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo enterrado en el suelo. Se
podra instalar un fusible para que la tensién que se descarga no pueda volver a subir y entrar dentro de
la instalacién, éste se colocara antes de los contadores para que no pueda dafar. Mediante esta se ha
de conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y superficie proxima no aparezcan
diferencias de potenciales peligrosas y que permitan el paso en el suelo de las corrientes de defecto o

de descarga de origen atmosférico.

Tomas de tierra

Para las tomas de tierra se pueden utilizar electrodos formados por:

* Barras, tubos.

* Pletinas, conductores desnudo.

* Placas.

* Anillas o mallas metalicas constituidas por elementos anteriores o combinaciones.

* Armaduras de hormigén enterradas (excepcion de las armaduras pretensadas)

* Otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas.

Los conductores de cobre que se utilicen como electrodos seran de construccion y resistencia eléctrica
segun la clase 2 de la norma UNE 21022. Los tipos y la profundidad de enterramiento de las tomas de
tierra debera ser la suficiente para que la posible pérdida de humedad del suelo, la presencia de hielo u
otros efectos climaticos, no aumente la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La
profundidad nunca sera inferior a 0,5 m. Las canalizaciones metalicas de otro servicios nunca deben

utilizarse como tomas por razones de seguridad.

Materiales utilizados en la instalaciéon

Conductores

En nuestra edificacion, los conductores seran de cobre para las lineas soterradas y deberan estar

aislados correctamente. Estos deberan cumplir con la norma UNE-HD 603. Su seccién sera la
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adecuada para soportar intensidades y caidas de tensién. Los conductores deben ser facilmente
identificables, y se realiza mediante los colores que presentan sus aislamientos.

» Conductor neutro su color de identificacion sera el azul claro.

* El conductor de proteccion sera de color verde-amairillo.

* Todos los conductores de fase seran de color marrén o negro.

* Si es necesario tres fases diferentes utilizara también el color gris.

Tubos protectores
En nuestro caso seran tubos no metalicos que deben cumplir con la norma UNE-EN 50086 -2-4

(sistemas de tubos enterrados) y la -2-3 (sistemas de tubos flexibles) y -2-1 (sistemas de tubos rigidos)

Para las canalizaciones superficiales es preferible que éstos sean rigidos, mientras que para las
canalizaciones empotradas estos podran ser rigidos o flexibles. Los tubos se uniran entre si mediante
accesorios que garanticen la continuidad de la proteccion y deben ser compatibles con el material

empleado para esta tarea.

4.6.3/ Instalacion de Gas

Descripcion de la instalacion

La compania suministradora nos proporciona presién de MPA (media presion A) hasta 0.4 bares, que
deberemos reducir mediante reguladores de presion, para su consumo hasta 0.05 bares de baja
presién. Realizaremos la conexién de acometida exterior a la red de abastecimiento que pasa por la
via, hasta una arqueta de obra de 400x400x400mm. En dicha arqueta se encuentra la llave de
acometida exterior, de uso exclusivo de personal autorizado. Desde la llave de acometida se enlazara
con la acometida interior, que se mantendra enterrada hasta la arqueta de enlace al interior del edificio.
En la arqueta de enlace se situara la llave general del edificio. El tubo seguira enterrado hasta el tallo
del interior del edificio. Desde el tallo de enlace monobloque de polietiieno a cobre, la tuberia

continuara de cobre hasta el contador, caldera y puntos de consumo del edificio.

La distribucion de los tubos interiores de la masia:
» Cuando discurran por zona superior de la habitacién, iran vistos y sin ningun tipo de proteccion.

» Cuando discurran por zona inferior de la habitacion, iran vistos con una vaina de proteccion.

Pasamuros
La tuberia al pasar a través del muro estara protegida por una vaina de proteccion y ventilacion de

didametro interior como minimo superior a 10mm.

Llave de paso
Dispositivo situado lo mas cerca posible a la conexion de cada aparato de gas y que puede interrumpir

especificamente el paso del caso al aparato. Debe estar ubicada en el mismo local que el aparato.

Uniones, juntas y accesorios

Las uniones de los tubos entre si y de éstos con el resto de accesorios ira de acuerdo con los
materiales en contacto y la ejecucion de las operaciones se realizara de manera que, sea cual sea el
tipo de gas no se provoquen pérdidas de estanqueidad en las uniones. En aquellos casos que no sea
posible la soldadura con garantias de estanqueidad utilizaremos uniones roscadas, siendo siempre la
rosca conica y las juntas iran selladas con teflon debidamente homologado por el Ministerio de
Industria., Segun BOE n ° 49 del 26 de febrero de 1976, asegurando, de esta manera, la total
estanqueidad de la instalacién. De la misma manera todas las llaves utilizadas en la instalacion estaran
homologadas por el Ministerio de Industria. La tuberia por todo su recorrido estara sujeta por soportes
en muros o techos, de manera que se asegure la alineacion y estabilidad de la misma sin permitir, en
ningun caso, la deformacién de la red. En todo momento se respetara una distancia minima de 3 cm.
Con las otras conducciones y de 5¢cm, si éstas son de evacuacion de humos o gases quemados. En
aquellos lugares donde los tubos pudieran estar expuestos a choques, iran protegidos por una vaina de

materiales resistentes.

Condiciones de trazado de las tuberias

No se permite el paso de tuberias por el interior de:

. Conductos de evacuacion de productos de la combustion o chimeneas.

. Conductos de evacuacion de basura o de productos residuales.

. Agujeros de ascensores o0 montacargas.

. Locales que contengan maquinaria o transformadores eléctricos.

. Locales que contengan recipientes o depédsitos de combustibles liquidos.
. Forjados que constituyan el suelo o techo de las viviendas.

. Conductas o bocas de aireacion o ventilacion.

0 N OO 0B~ W DN -

. Para camaras sanitarias de suelos elevados sobre el terreno.
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4.6.4/ Instalacion de Saneamiento

Descripcion de la instalacion

El sistema adoptado ha sido el de evacuacién por gravedad y mediante un sistema separativo, es decir,
los bajantes de aguas pluviales y los correspondientes a aguas residuales seran independientes.
Dentro de este sistema separativo, en las bajantes de aguas residuales no se diferenciara entre aguas
fecales (desague del inodoro) y usadas (desagte de banera, lavabo, bidé, fregadero). Esto supondra la
instalacion de dos conducciones tipoldégicamente diferentes, una para las aguas pluviales y otra para
las procedentes del interior del edificio, correspondientes a los cuartos humedos. Los colectores de la
red pluvial y residual se mantendran igualmente independientes, pero culminando su recorrido en
lugares diferentes. Los de la red residual en una arqueta habilitada para tal fin donde a partir de la cual
se uniran a la red unica y general de alcantarillado y los de la red pluvial se unirdn a una red

independiente conectada a un depdsito enterrado para el aprovechamiento de estas aguas.

Red de aguas residuales

Las derivaciones de evacuaciéon de los aparatos sera mediante el sistema de sifon individual, a
excepcion del inodoro, que tendra evacuacion directa a la bajante mediante un mango de acometida de
longitud inferior o igual a 1m. El sifon individual llevara al fondo un dispositivo de registro con tapén
enroscado. En los aparatos sanitarios el ramal de desaglie se unird a un tubo de derivacion que

desembocara en la bajante. La pendiente de los tramos horizontales sera de un 2% como minimo.

Red de aguas pluviales

La recogida de aguas pluviales de las cubiertas sera mediante un canalén de PVC conectado a un
bajante también de PVC. Unas arquetas de registro recogeran el agua de estos bajantes. Las arquetas
evacuaran el agua mediante colectores enterrados hacia el depdsito subterraneo para la posterior

reutilizacion. La pendiente de los tramos horizontales sera de un 2% como minimo.

Redes de aguas residuales y pluviales
Las bajantes seran de PVC e iran fijadas a la obra, mediante abrazaderas cada 1,5 m en residuales y
cada 0,8 m en pluviales. En la base de todos los bajantes, tanto de la red pluvial como de la red

residual, se colocaran arquetas a pie de bajante, y se uniran al colector general, que discurrira por

enterrado por el suelo de la planta baja, por la zona comun del edificio. La pendiente del colector sera
como minimo de un 2%. Se dispondran de registro en los encuentros entre colectores y bajantes. Los
colectores estaran enterrados bajo el pavimento de la planta baja. En toda su longitud estaran
apoyados sobre una cama de tierras compactadas de un espesor de 30 cm. La anchura de la zanja
sera de 70 cm. La union de la red de tuberias sera mediante cola sintética impermeable de gran
adherencia y dispondra de los absorbedores de dilataciones necesarios.

Caracteristicas de la red de aguas pluviales:

* Las tuberias seran de PVC y de 3m. de longitud

* La bajante tendra abrazaderas cada 0,8 m.

» Unidén de los tubos sellada mediante cola sintética impermeable de gran adherencia.

* Se colocara como minimo una junta elastica en cada bajante.

* Colocacion arqueta de registro a pie de bajante.

Caracteristicas de la red de aguas residuales:

* La conexion con la bajante sera de 45 ° como minimo.

* Las tuberias seran de PVC y de 3m. de longitud.

* La bajante tendra abrazaderas cada 1,5 m.

* Unidn de los tubos sellada mediante cola sintética impermeable de gran adherencia.

* El punto de evacuacion mas alto discurrira por debajo del suministro de agua.

* Se colocard como minimo una junta elastica en cada bajante.

* Colocacion arqueta de registro a pie de bajante.

* Colocacion de arqueta sifénica para conectar la instalacién evacuacion a la red general.

Derivaciones individuales de los aparatos, para uso publico: (véanse planos A41-A44)

* Lavabo @ 40mm
* Ducha @ 50mm
* Inodoro @ 100mm
* Urinario @ 40mm
* Fregadero @ 50mm
 Lavavajillas @ 50mm

4.6.5/ Instalacidon de Proteccidn contra incendios

La estructura, las paredes y los techos del local deben ofrecer una resistencia al fuego, el minimo es

R90/EI90. EIl objetivo es evitar que un incendio en el local se propague a otros locales o viviendas.
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Hasta los 500 m2 de superficie no es exigible mas que un extintor de eficacia 21A-113B cada 15
metros. A partir de entonces hay que tener bocas de incendio equipadas (BIE) de 25 mm.

De acuerdo con la DB-SI, Seguridad en caso de incendio, las cocinas constituiran un local de riesgo

especial si los equipos de coccion superan los 20kW. Esto tiene bastantes implicaciones a nivel de
seguridad, pero se resuelve instalando sistemas de extraccion con ventilador clasificado 400°C90
minutos y un sistema de extincién automatico fijado a la campana actuando sobre la linea de fuegos.
Con este sistema nuestra cocina deja de ser un local de riesgo de incendio especial. Otras

caracteristicas que debe tener nuestra instalacion seran las siguientes:

* lluminacién de evacuacion: las salidas iran iluminadas por una luz situada encima que, en caso de
que se corte la electricidad se encenderan marcando siempre el recorrido a seguir y en la cocinay en
cada bafo un piloto de emergencia sobre la puerta.

* Deteccion de incendios: habra un detector de incendios por cada 30 m? de superficie.

* Central de incendios: en planta baja en el cuadro de electricidad habra una central de incendios.

 Extintores: se colocara un extintor 21A-113B cada 15 metros.

4.6.6/ Instalacion de Ventilacion

El local debe estar ventilado, ya sea mediante ventilacién natural o forzada. En general la ventilacion
natural se conseguira dejando aberturas en el local en puertas y ventanas con los aireadores y rejas,
que comunican con el ambiente exterior. La ventilacién forzada utiliza ventiladores para conseguir la
renovacion.

De acuerdo con el reglamento aplicable (RITE), la calidad del aire en bares y restaurantes debe ser

IDA 3 (aire de calidad media), que se relaciona con un caudal minimo de renovacion de 8 I/segundo y
por persona.

El aire exterior de ventilacion debe introducirse en el local filtrado, filtros de la clase F7 como minimo.
Las instalaciones térmicas, incluyendo la ventilacion, reciben un control especial a partir de 70kW. En
generacion de frio esto equivale a 60.200 frigorias, una potencia que no necesita el 99% de los locales
de restauracion.

En el RITE se establece que la ventilacion del local debe incorporar un recuperador de calor cuando se
extraigan por medios mecanicos 1.800m3/h de aire viciado (ventilacion). Teniendo en cuenta que
estamos obligados a introducir 8 litros de aire por persona y segundo, los locales con una ocupacion
superior a 62 personas deben incorporarlo.

La ventilacion general del local debe ser independiente de la ventilacion de los servicios higiénicos -

contaminacion cruzada, indica el RITE-.

Extracciéon de humos y vahos

Los humos y vahos producidos en la cocciéon de alimentos deben ser conducidos al exterior por un
sistema de extraccion que disponga de filtros retenedores de grasas. La chimenea debe sobrepasar en
1 metro de altura cualquier espacio habitado en 10 metros a la redonda. No se admiten las chimeneas
de obra, y mucho menos no instalar chimenea. El aire de extraccién se clasifica como AE4 (muy alto

nivel de contaminacién).

4.6.7/ Gestion de los residuos

Los locales de restauracion deben prever espacios especificos para albergar los contenedores de
residuos y cumplir con su deber de clasificacidon en origen: papel/cartdon, vidrio, envases, organico y
resto. Los contenedores deben ser herméticos y con tapa.

La zona donde se colocan los contenedores de residuos se denomina camara de residuos, y puede ser

abierta o cerrada.
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5/ RESUMEN DE PRESUPUESTO Y MEDICION

REHABILITACION Y CAMBIO DE USO REHABILITACION Y CAMBIO DE USO
RESUMEN POR CAPITULOS CAPITULO IMPORTE
CAPITULO DERRIBOS 4.788,41 Capitulo 1 Derribos 4.788,41
CAPITULO MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CIMENTACION 10.033,33 Capitulo 2 Movimientos de Tierra y Cimentacion 10.033,33
CAPITULO ESTRUCTURA 56.567,33 Capitulo 3 Estructura 56.567,33
CAPITULO ALBANILERIA 27.205,47 Capitulo 4 Albafileria 27.205,47
CAPITULO ACABADOS 64.572,16 Capitulo 5 Acabados 64.572,16
CAPITULO CARPINTERIA Y CERRAJERIA 12.264,91 Capitulo 6 Carpinteria y Cerrajeria 12.264,91
CAPITULO INSTALACION ELECTRICA 22.477,47 Capitulo 7 Instalacion Eléctrica 22.477,47
CAPITULO INSTALACION FONTANERIA ACS/AFS/SOLAR 1.377,43 Capitulo 8 Instalacion Fontaneria ACS/AFS/SOLAR 1.377,43
CAPITULO INSTALACION GAS 1.710,95 Capitulo 9 Instalacion Gas 1.710,95
CAPITULO INSTALACION SANEAMIENTO 1.405,70 Capitulo 10 Instalacion Saneamiento 1.405,70
CAPITULO INSTALACION ELEVACION 32.651,00 Capitulo 11 Instalacién Elevacion 32.651,00
CAPITULO INSTAL. PROTECC. INCENDIOS 2.370,88 Capitulo 12 Instal. Protecc. Incendios 2.370,88
CAPITULO APARATOS SANITARIOS 9.711,46 Capitulo 13 Aparatos Sanitarios 9.711,46
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 247.136,50 Presupuesto de ejecucion material 247.136,50
5% de gastos generales 12.356,83
EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO 6% de beneficio industrial 14.828,19
TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS. Suma 274.321,52
18% IVA 49.377,87
Presupuesto de ejecucién por contrata 323.699,39

El presupuesto de ejecucién por contrata asciende a la expresada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS.
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6/ CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES

‘ 7/ BIBLIOGRAFIA

Para la realizacién del proyecto de propuesta de reforma, unos buenos planos del estado actual, son
imprescindibles. En éstos se debe reflejar y se refleja el estado de los elementos arquitectonicos de la
obra, los detalles constructivos existentes, asi como, las diferentes lesiones que afectan a la
edificacion. La descripcion de este estado es primordial para elaborar una propuesta concreta y lo mas

adaptada posible al edificio.

Una vez acabado el estudio del estado actual, se debe evaluar el estado de las lesiones y se
determinara una propuesta de intervencion teniendo en cuenta las actuaciones que se realizaran

independientemente a las obras de ejecucion de la propuesta de reforma.

Un punto muy importante antes de empezar a redactar el cambio de uso es el estudio de los espacios,
las circulaciones, los pasos y distribuidores, la orientacidn de las estancias, los pasos de instalaciones,

y toda una serie de parametros que deben ser pensados antes de redactar la propuesta.

A la hora de redactar el proyecto de propuesta de reforma, hay que tener presente todas las normativas
que se deben cumplir. Es conveniente tenerlas en cuenta ya que el olvido de ellas y la posterior
rectificacion con lleva una pérdida de tiempo, trabajo y dinero. Asi pues, el proyecto se ira redactando a

la vez que se lleva un control de ejecucién de las normas que vamos cumpliendo.

Este ultimo punto ha sido el que me ha resultado mas dificil, por el desconocimiento de las normativas

y por mi inexperiencia a la hora de redactar proyectos.
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