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PLANTA COBERTA

| " ILLUMINACIO INTERIOR |
. \ \
L1 : Model OD-3884, marca LLEDO | | La il luminacié interior es soluciona amb 5 tfipus de llumindries oferint diversos nivells |
Lluminaries per linia continua d'empotrament. | | d'iluminacio segons I'espai. |
Amb lames termoesmaltades de color blanc.
Font de llum: Idmpada fluorescent linia 1l. ! ! ) . L . . ., I L . |
1 02 lampades de 18,361 58 w \ | Fitness i sala d'activitats: la ilduminacio artificial es resol amb lluminaries lineals \
Us: aules, aules especials | | fluorescents encastades en el fals sostre. Estan collocades en el sentit de I'estructura \
| | principal amb un intereix de 3.75m. Proporciona una il{uminacié uniforme de 300 |
| | luxes. |
\ \ \
TR AT L2 : Model LD-DL/E 120 QT, marca LLEDO \ I Vestibul i zones de pas: Es resol amb lluminaries Downlight encastades en el fals sostre. |
N v _,,\g:(itt_,. Downlight circular per empotrar. ‘ I Al vestibul es distribueixen en forma de reficula de 2 x 2m. proporcionant una llum |
-)6\}{/_!‘#7.:&;- Font de llum: lampades halogenes de 75 w. ! | Uniforme de 100 Iux. Al doble espai es resol amb llumindries penjades del sostre de la |
_Kyfl:“;} XL Us: Zones humides, cuina, magatzems ! ! planta primera formant una reticula de 2.5 x 2m. En els passadissos es col loquen !
~ f“ﬂ\,/a\«/g_/ : : cada 2m i cenfrades respecte I'ample total del pas. En tots els casos es proporciona :
. :“;'H\V—-"\‘-L//\{ ‘ | una illuminacié de 100 luxes. ‘
e e = ‘ | |
| | Pavelld: La illuminacid queda resolta amb projectors situats en els costats |
“ i L3 - Model LD-DL/E 240 QL, marca LLEDO | | longitudinals de la pista. Estan separats entre ells 3.8m (intereix estructural). |
Downlight circular per empotrar | | Proporciona un nivell d'ilfluminacié en els cas d'entrenaments de 300 luxes i de 500 |
Font de llum: Idmpades de induccid de 85 w. | | luxesenelcasde competicid. L'objectiu es obtenir una llum uniforme i sense reflexos |
Us: Espais comuns, vestibul. | | per evitar enlluernament dels esportistes. |
[ | Elnivell d'ilfuminacié a la zona de les grades baixa fins a uns 50-100 luxes, per evitarla |
| | distraccié dels esportistes. |
\ \ \
\ | Zones humides: Es soluciona amb llumindries downlight encastades al fals sostre. El ‘
L4 . ‘ I nivell de il luminacié es de 200 luxes. ‘
: Model OD-1780, marca LLEDO | | |
Reflector d'alumini amb altes prestacions IP40. | | B » ) L e o |
Ideal per grans llums. Administracio: la il luminacié  arfificial es resol amb llumindries lineals fluorescents
Font de llum: halogenes 250 y 400 W | | encastades en el fals sostre. Proporciona un nivell de il luminacid entre 300 i 500 luxes ‘
Us: Doble espai del vestibul. : : al pla de treball amb bona uniformitat. :
\ \ N !
| | Aules: Les aules es resolen amb llumindries lineals fluorescents encastades en el fals |
| | sostre. Estan collocades cada 1.9m (1/2 modul estructural). |
L5 : Model COLOSSEUM, marca GEWIS | I El nivell d'ilfuminacié horitzontal serd entre 300 i 500 lux al pla de treball situat a 60-70 |
Proyector de cos d'alumini per lampades de fins ! I cemi sempre amb bona uniformitat. Existird un nivell reforcat d'uns 700 lux al pla !
400w. Reflector d'alumini brillant, vidre templat ‘ I vertfical de la pissarra sense produir reflexos, també resolt amb llumindries fluorescents. ‘
amb juntes de silicona. Proteccié contra la ! ! ) . , ) ) o !
COorMosié. | | Magatzems isales d'instal lacions: Es proporciona un nivell d'il luminacio de 200 luxes |
Us: Pabelld [ | proporcionats per lluminaries downlight encastades al fals sostre. [
\ \ \
\ \ \
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
777777777777777777 1 S
' LLEGENDA \ \ 1 / T =1 |
\ \ | i A s i
N & L
|~ LLUMINARIALI \ \ ; s |7 L
| A | | ' J I
‘ (0] LLUMINARIA L2 ‘ ‘ Q' (g I 1
‘ 0 LLUMINARIA L3 ‘ ‘ 1]l . o
\ \ \ T ey \
\ LLUMINARIA L4 \ \ T e . o
| X | | o |
| BN LLUMINARIA L5 | | |
- L6 : Model PRISMA 420, marca ESCOFET L7 : Model LATINA, marca SANTA & COLE
! @ LLUMINARIA L6 ! ' Columna amb llumindria amb posicionament vertical, ancalda i Fanal de 15m d'alcada d'acer galvanitzat. !
‘ . ‘ I empotrada sota paviment. Alcada de 420cm. Incorpora cing projectors equipats amb Idmpades de \
\ —) LLUMINARIA L7 \ | Difusor de policarbonat transparent y remats superior e inferior descarrega de poténcia maxima de 250 w. \
\ . | | de fundicié de alumini acabat granallat. La columna es fixa mitjancant un dau de formigd in situ i \
.~ LLUMINARIA INTERIOR EMPOTRADA | | Ldmpades fluorescents compacta. 3 PLT x 42W, casquet gx24g-4  perns d'anclatge per sota de la cota de paviment. |
| N | | OSRAM DULUX-T/E (9600 [Umens) |
————  LLUMINARIA INTERIOR PENJADA
\ \ \ \
| ——  LLUMINARIA EXTERIOR \ \ \
L _______ J L _____________ ]
IL-LUMINACIO EXTERIOR
r- " " - —-—"—-—"—- - - ——- - — - = — = - T T T L T T T T T T e e e
| | " SISTEMA SIFONIC - GEBERIT PLUVIA |
\ LLEGEN DA | SISTEMA CONVENCIONAL SISTEMA PLUVIA Es un sistema sifdnic per la evacuacié pluvial de cobertes, basat en
| | o el principi de buidat per gravetat, que permet el drenatge complet
| EVACUACIO AIGUES PLUVIALS | Afre ] de la coberta sense necessitat de pendent en el tracat de
Canonades ¥ 1/2 @ respecte
‘ ‘ dg gran Aigua sistema cononodes. .
f—— EVACUACIO AIGUES RESIDUALS Aigua diameire convencional El sistema estd compost per tres elements: embornals, canonades i
| | accessoris i un sistema de fixacid adaptable a l'estructura de
! CANAL RECOLLIDA AIGUES PLUVIALS | qualsevol coberta.
\ \
Lo ] Avantatges:

INSTAL-LACIONS O

IL-LUMINACIO | SANEJAMENT

- Permeteix un disseny totalment horitzontal de la canonada sense
necessitat de pendent.
- Canonades de menor didmetre.
Reduccid de numeros d'embornals, baixants, arquetes i
connexions a la xarxa soterrada.
- Sistema d'auto neteja.
- Menys treballs in situ i rapid muntatge del sistema.
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