ANALISI CONSTRUCTIVA | ESTRUCTURAL DELS EDIFICS EXISTENTS

Per fer l'estudi de les edificacions existents, diferenciarem el conjunt residencial que es froba a les coftes superiors i

el conjunt industrial, que esta situat per sota del nivell de les séquies que els donen servei i un metres per sobre del
nivell del riu. Des del moment que els molins van deixar de funcionar (a mitjans del segle XX), aquests van quedar
abandonats, sent solament ufilitzats en planta baixa com a magatzems i quadres, amb lo que dequt a la falta de
manteniment, aquests s’'han anat degradant cada cop més. Per lo contrari, la zona de la casa-palau, continua estant
habitada en planta baixa, i a la planta primera encara es mantenen les habitacions que van ser utilitzades a principis del

s.XX. També podem trobar en algunes d'aquestes habitacions, alguns frescs amb paisatges exotics, pintats sobre els murs,

durant la epoca en la que un india n'era el propietari (mitjans del segle XIX).

ZONA RESIDENCIAL

ZONA A:

COBERTA _ A1 Teulada a quatre aiglies. Teula arab, sobre rajola ceramica recolzada sobre rastells.

Encaballades de fusta, encastades en els seus extrems a les faganes, sobre les que es recolzen
les bigues longitudinals.

A2 Teulada a dos aiglies. Teula arab, sobre rajola ceramica recolzada sobre rastells.
Jassera de carener de fusta, que creua tot el volum i s'encasta a les faganes laterals, sobre
la que es recolzen perpendicularment les bigues (sequint la linia de maxima pendent).

A3 Coberta plana de rajola ceramica, sobre jasseres de fusta. Problemes per filtracions d'aigua.

AL Teulada a quatre aiglies. Teula arab sobre taulons de fusta i aquests sobre rastrells
paral-lels a la linia de maxima pendent.

FORJAT _ Biguetes de fusta+ entrebigats fets amb revolto de rajola+ paviment de rajola o rajola vidriada (o mosaics
d'ambdos). Paviment de gres a les zones on resideixen actualment.

MUR _ Maconeria irregular (pedra+cal). No presenten esquerdes ni fisures aparentment importants. Humitats en les

plantes semi-enferrades i en planta baixa en la zona on es froben actualment les quadres.
A1 Seccio murs= 0,60m. Planta baixa compartimentada amb murs de carga cada 4-6m.

A2 Seccio murs= 1,1 m a 0,60m. Organitzacio en planta en forma de caixes tancades. En la planta

semi-enterrada, podem trobar una volta de cand, posiblement el que va ser el primer assentament
d'aquesta zona residencial.

A3 i AL Seccio murs= 0,60m. Sembla ser un volum afegit sobre A1, en el moment en que es
va augmentar el nombre de plantes d'aquest.

ZONA B:

COBERTA  Terrats de rajola ceramica. A la zona B1, aquesta es troba enderrocada.

FORJAT _ Biguetes de fusta+ entrebigats fets amb revolto de rajola+ paviment de gres en les zones habitades.
MUR__ Maconeria irregular (pedra+cal). No presenten problemes. Seccio murs= 0,60m-0,70m.

ZONA INDUSTRIAL

ZONA C:
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COBERTA Teulada a dos aigiies. Teula arab a llata per canal. Aquestes presenten un pitjor manteniment que les de la zona residencial, a més de ser menys estanques (les de les zones anteriors totes tenien rajoles o taulons de fusta sofa les
teules, en canvi en aquesta zona, les teules queden vistes per la part de sota al recolzar-se directament sobre les llates. Apareixen reforgcos metal-lics en algunes zones degut al pudriment de les bigues.

(1, C2_ Amb jasseres de carener i bigues sequint la maxima pendent

(3 Bigues recolzades directament sobre faganes i els rastrells perpendicular a aquests. Per ocultar la pendent a la fagana principal, la coberta gira i hi apareix una jassera en diagonal.

FORJAT _Biguetes de fusta+ entrebigats fets amb revolto de rajola+ paviment de rajola en espiga o amb toves. Degut a les filtracions per la insuficient estanqueitat de les cobertes, moltes de les biguetes s'han acabat podrint i han perdut

gran part de la seva seccio, també podem observar que hi han hagut diferents intervencions de reparacio, amb reforgos d'acer, o de substitucio, amb biguetes prefabricades de formigd armat.

MUR _ Maconeria irreqular (pedra+cal). Seccié murs= 0,80m a 0,55m

C1_ Aquest volum es el que era utilitzat com a moli de paper. Va ser construit tot en un mateix moment i presenta una estructura en forma de caixa amb dos pilars centrals. No presenta problemes d'esquerdes ni fisures

importants, pero si que te problemes d'humitat en els murs de la planta baixa que treballen com a murs de contencio.

C2, C3_ Son els que presenten més problemes i patologies de tot el conjunt, amb esquerdes i fisures importants a més de problemes d'humitat.

Problemes mecanics principals:

1- Aquest conjunt de volums, han estat edificats en diferents moments. En els dos extrems de la planta baixa i trobem unes voltes de cano de pedra (zona (2), que entenem que van ser els nuclis originals dels
molins; sota la que es trobaven les moles, en el cas de la volta que es troba encastada en el mur de contencio, o formant part d'un martinet o una premsa arab “giny” en el cas de la que es tfroba afillada. Les
edificacions de les plantes superiors, es poden observar facilment, que es van construir en diferents epoques (gracies als murs que van a parar sobre obertures anteriors, ara tapiades, per les marques per fregament

de les rodes hidrauliques verticals sobre les parets, que ara queden interrompudes per altres murs, trobades enfre murs sense traves suficients, al no construir-se al mateix temps...).

2- El pas de l'aigua per sota dels molins a través de les séquies que els donen servei, tof i que es van intenfar tapiar a mitjans del segle passat, actualment l'aiqua encara hi passa per la majoria d'aquestes seques, lo
que degut al mal estat en el que es ftroben (al estar mig ensorrades algunes d'aquestes séquies, es pot observar que estan fetes de rajola ceramica), s'hi produeixen filtracions al terreny i per tant, canvis

hidrometrics i de resistencia del terreny, amb lo que es poden produir assentaments diferencials.

3- En el cas de la zona (2, apareix també la importancia de la empenta de les cobertes, que degut a la poca trava de les trovades entre els murs de fagana i els murs de carrega perpendiculars, i la geometria allargada
del conjunt sense suficients murs que uneixin les faganes, hi han aparegut forca esquerdes i fissures degut a la tendencia a obrir-se d'aquest.
L- També en aquest, han aparegut problemes per compressid excessiva en un dels murs perpendiculars a les faganes, dequt a que aquest no arriba fins a la Gltima planta, ja que es substituit per un pilar on s'hi recolza

la jassera de carener. Les esquerdes han aparegut sobre el mur, just a sota d'on es situa el pilar.

5- En la zona (3, on es situava el moli de farina, i apareix el problema de que le planta superior és més llarga que les dues inferiors i aixo es degut a que es recolza sobre el terreny per la part posterior i no sobre
la estructura de les plantes inferiors (en aquest punt es produeix un canvi de nivell gracies a un mur de contencio) amb lo que al estar recolzat sobre diferents elements, hi ha provocat un assentament diferencial i
com a conseqiiencia i han aparegut esquerdes importants a les faganes longitudinals, just sobre el punt de recolzament sobre el terreny.

Problemes d'humitat principals:

1- Per la manca d'estanqueitat de les teulades i en les frobades entre les diferents teulades per geometria.

2- Per contacte directe amb el terreny en els murs de contencid de les planfes baixes.

3- Per capil-laritat en els murs de planta baixa, degut a la humitat del terreny per les perdues que sofreixen les séquies que passen per sota els molins.
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