INTERVENCIO EN ELS EDIFICS EXISTENTS

ZONA RESIDENCIAL

ZONA A:
COBERTA__

A1, A2 , AL Les teules es trobaven recolzades sobre rajoles fines. Aquestes Gltimes eren les encarrregades de
millorar la estanqueitat de la teulada. Degut a que no existia cap lamina d'estanqueitat previa, i al no tenir les
possibilitats de ventilacio que tenen les teules exteriors, aquestes es troben en mal estat (efluorescencies,
fongs, perdua de material).

INTERVENCIO:

1- Desmuntatge de les teules (es tornaran a col-locar posteriorment) i els acabats interiors

d'aquests (seran substituits degut al seu mal estar).
2- Manteniment dels sistema esfructurals existents.

3- Reparacio en aquells elements afectats per les humitats, per exemple, la pudricio dels
caps de les bigues (si es necessari, refor¢ dels extrems i de les trobades entre els
diferents elements amb platines metal-liques) o problemes en altres zones a lo llarg dels
elements (refor¢ per taxidermia amb fibra de vidre).

L- Substitucio de les biguetes i jasseres que es troben en mal estat, per nous elements de
fusta massissa (similars als existents).

5- Millora de l'aillament termic, mitjancant 'utilitzacio de panells sandvitx que al mateix
temps ens proporcionaran l'acabat interior de fusta.

6- Millora de l'estanqueitat, mitjangant la col-locacio de plaques asfaltiques ondulades a
sobre els pannells sandvitx, que ens facilitaran la recol-locacio posterior de les teules i ens
proporcionaran també la ventilacio dels elements inferiors (gracies a l'ondulacio).

A3 Dequt al mal estar en que es frobaven aquestes cobertes planes, s'ha optat per substituirles tofalment i al
mateix tfemps s'han pujat de nivell fins a sobre del mur, per donar més altura a l'dltima planta.

- Coberta de zinc de pendent baixa (junta al¢ada)

- Forjat lleuger, prefabricat de fusta de l'empresa LIGNATUR.

FORJAT _ Els forjats que hem trobat en mal estat han estat aquells els qui tenien la coberta amb problemes d'estanqueitat. Per
aixo, en el cas de la casa, no sera necessari canviar-los (A1,A2,AL), si després de les noves exigencies de carregues per
canvis d'Gs, continuen complint. En cas de no complir, s'hi afegira una capa de compressio armada per sobre (es desmuntara
el paviment existent, i es recol-locara posteriorment).

A3 Sols en aquesta zona, degut a un canvi de nivell dels forjats (canvi de cota de +9,58m a +10,63) per una qiestio
d'accessibilitat i facilitar l'accés dels minusvalids des de l'ascensor (actualment aquests nivells queden entre
plantes i si accedeix a ells mitjangant els replans intfermedis de les escales). Els nous forjats es resoldran amb els
prefabricats de fusta LIGNATUR i amb una tarima flotant de fusta (aixi millorarem l'absorcio aclstica per impacte).

MUR Al no presentar problemes, i dequt a les seccions que tenen (fins a 1,im en planta baixa) no sera necessari cap
infervencio per a fer-los incrementar les seves capacitats mecaniques

ZONA B:
COBERTA__

Es substituira la terrassa existent (degut als canvis estructurals que s'hi han fet, per la eliminacio d'un dels
murs de carrega interiors i a l'aparicio del nucli d'ascensors), per una coberta plana invertida amb paviment flotant
sobre forjat prefabricat de fusta LIGNATUR. A sobre d'aquesta ferrassa, a la zona en confacte amb el volum
principal de la casa, s'hi constfruira una terrassa per a la planta superior, mitjancant un sistema porticat de fusta
laminada que es recolzara en els murs existents, aquestes terrasses estaran obertes a l'exterior pero protfegides
per lames de fusta, per a controlar-ne la radiacio solar (anteriorment aquesta era una fagana cega, a pesar de la
seva orientacio a sud).

B2 En aquesta zona, s'elimina la terrassa existent i s'hi construeix una planta més a sobre. Aquesta planta es
resoldra amb el mateix sistema que la zona A3 (forjat LIGNATUR + revestiment de zinc), diferenciant solament el fet
de que aquesta es recolzara sobre portics de fusta laminada i no directament sobre el murs.

FORJAT _ L'Gnic que apareix en aquesta zona, es mantindra ja que es troba a la zona de la casa dels propietaris i aqui no hi haura
cap canvi d'Us, ni cap increment de carreques.
MUR __ No s'intenvindra en ells, solament s'hi construira un cercle d'arriostrament de formigdé armat a la part superior, ja que sobre
aquests si recolzaran les noves estructures de fusta laminada (B1=zona de terrasses, B2= habitacions monitors).

PREDIMENSIONAT FORJAT LIGNATUR (H=L/30)

model= LIGNATUR BOX _
amb refor¢ inferior contra incendis (REI 60)

PREDIMENSIONAT JASSERES i PILARS
Referencia: AITIM Associacién de investigacion

Técnica de las Industrias de la Madera y el Corchox
Portic biarticulat_H=L/20 (Arrodonirem cada 5cm)

ZONA L_(lum maxima (cm) H cantell (cm) ZONA L_(lum maxima (cm) H cantell (cm)
A3 14 | Per simplificar-ho, B1 460 25

B 16 els farem tots B2 500 25

B2 18 | de 18cm

H estandard= 12-14-16-18-20-22-24-28-32 cm

PFC ETSAB-UPC

ample estandard= 13,5-16-18-21 cm
ample minim= H/5 > H/8

*Bibliografia: “Estructuras de madera, disefio y calculo”,
autores: R. Arguelles Alvarez, F. Arriaga Martitequi
Graficas Palermo S.L., 2000

A1,A2 AL Intervencid en les teulades ceramiques existents (detall tipus)
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Panell

Teula arab

Placa asfaltica ondulada (impermeabilitzacio)
Carener amb morter

sandvitx

A3 Coberta de baixa pendent (aplicable a B2)
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5  Llistons de fusta per tancament dels
panells sandvitx
6 Estructura de la feulada (encavallada,
bigues...depenent de la situacid original)
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B1 Coberta plana invertida

Xapa zinc amb junta algada
Aillant termic d'escuma rigida
de poliureta (2x9cm)
Escuma aillant in-situ
Cornisa de zinc (suport d'acer galvanitzat)

Llisto de fusta
Cercol de formigo armat
Perfil “"L" d'acer galvanitzat
Forjat prefabricat de fusta LIGNATUR
Membrana impermeable (barrera de vapor)

— 1=

1:20
—
@6\\[ e :a e
j 07 5o 5 5 o 5 5
S . 1
[,][::\:] 13 23
0 e
22

ROSSELL

2-NOVEMBRE-2011

detall 5 (4s) 1:20
I 6
9 18 (I
- il I I n:en
20 LY
151 &
s [
22
21 -
16 Paviment de gres flotant GRINTEC
17 Suports de PVC del paviment
18 Felfre anfipingament
19 Aillant termic de poliestire extruit (9cm)
20 Felfre separador
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Fagana pati interior (taulers de fusta
massissa per cara exterior + aillament +
taulers fusta contraxapada)
Jassera de fusta laminada
Pendent creada mitjangant rastrells
| tfaulers de fusta confraxapada

TRIBUNAL: ERNEST REDONDO / JORDI MARISTANY / JORDI FRANQUESA / JOSEP MUNTANOLA

AUTUR - ENRTAQUE CAN

DISPOSICIO SOBRE ESTRUCTURA EXISTENT

PANELL SANDVITX (VISTA SUPERIOR)

DETALL CARENER
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PANELL SANDVITX (VISTA INFERIOR)

Plaques asfaltiques ondulades Referencia: ONDULINE (www.onduline.com)

Panell sandvitx = tauler aglomerant hidrofug (1,9cm)
+ ailllant de poliestire extruit (10cm)
+ fris d'avet envernissat (1cm)

DETALL JUNTA
HORITZONTAL
1.5

1= Revestiment de Zinc _

Referencia: RHEINZINK (www.rheinzink.com)
8= Aillant termic d'escuma rigida de poliureta
Referencia: PUREN (www.puren.com)

DETALL JUNTA
ALCADA VERTICAL
1:5

PAVIMENT GRES AMB CARA
INFERIOR ARMADA GRINTEC
dimensions=60x60

Referencia

www.intecsopraelevati.com

FORJAT PREFABRICAT DE

FUSTA (LIGNATUR BOX)
ample= 20cm
llargaria < 12m

Referencia_www.lignatur.ch

Referencia
ONDUTHERM

(www.onduline.com)
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