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A 'hora de dimensionar aquest nou creixement, es va partir d'una modulacio deduida dels elements existents - // .' . @
d'aquesta zona residencial de la que es van poder exfraure dos grans moduls de 27 x 38,5m (la casa y els corrals) que es T\ . . -
podien subdividir en 5 parts de 7,7m el costat mes llarg i en 6 parts de 4,5m el costat mes curt.
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Per a resoldre les estructures dels nous volums s'ha optat per a la utilitzacié d'un Gnic material, la fusta laminada ‘ ‘ / ////,
encolada, mitjancant un sistema de portics lineals sobre els que es recolzaran els forjats prefabricats de fusta LIGNATUR. | N Loy @) WSS () &
”J

Aquests han estat escollits pels segients motius: | /

-Facilitat d'adaptacio d'aquests a la proposta, gracies a la modulacio del projecte. »
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-Prefabricacio, optimitzacio de la posta en obra.

-Lleugeresa, disminucio del pes propi respecte d'altres sistemes constructius (revestiments també lleugers)
-Materia prima d'origen renovable i possibilitat de reutilitzar la majoria dels seus elements un cop desmuntada.
-Respectuds amb les edificacions existents (estructures reversibles).
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Les fonamentacions seran superficials de formigd armat (ens trobem uns 10m per sobre del nivell del riu i fora de la
zona inundable, amb lo que possiblement hi trobarem un estrat de terra suficientment resistent a poca profunditat, si no es
que els estudis geotecniques pertinents ho contradiguessin). Els pilars de fusta laminada s'uniran a les sabates mitjangant
connectors metal-lics. Els murs de confencio es resoldran amb un sistema mixte de formigo armat, a la cara interior en
contacte amb el terreny (que connectara amb la fonamentacio d'aquest i fara de barrera enfront a la humitat del terreny); i |
mur de gabions, a la cara exterior (li aportara el pes necessari per contrarestar l'empenta del terreny, al mateix temps que

>

li proporcionara l'acabat vist). [1:500]
El programa de la proposta per aquesta zona el podem diferenciar en dos grups, els complementaris a la casa de T T
colonies i els complementaris al museu: ||‘ =S
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ELEMENTS COMPLEMENTARIS A LA CASA DE COLONIES

F1, F2, G_ EMPLACAMENT DEL MUSEU | L'AUDITORI
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ZONA D Piscina coberta+ Instal-lacions casa i piscina -W%%Jé%%%%%%%
A la piscina si podra accedir des de l'interior de la casa o directament per la fagana principal sud-est. A A

les instal-lacions si accedira per la fagana sud-oest (accés rodat) o pel pati de la casa de colonies. - N
ESTRUCTURA Pdrtics de fusta laminada de 10,2m de llum separats cada & 5m. N
FACANES Es pujara 1,20m per sobre del nivell dels murs existents. Revestiment de zinc, resolt amb

panells horitzontals mitjangant un sistema de solapament.

COBERTA Es resoldra amb una coberta invertida no transitable acabada amb graves. Cada dos portics -
es pujara el nivell del sostre per a fer-hi apareixer uns grans lluernaris que tindran 'amplada total del — | z
portic. Aquests lluernaris es revestiran amb zinc (baixa pendent amb junta algada). e —

ZONA E Quadres (accés rodat per la facana sud i accés des del pati de la casa de colonies)
Actualment es troben a linterior de la casa, pero al recuperar aquests espais interiors per a la casa de
colonies, s'han situat a l'exterior. Es construiran amb panells de fusta prefabricats (formats per capes
alternes de llistons de fusta d'avet encolades al buit amb cola de melamina) que faran a la vegada
d'estructura i de facana/coberta. Estaran farcits d'aillant termic per a millorar-ne la confortabilitat.
Aquests tindran uns gruixos de 15 cm per a les faganes (5+5+5), i 20cm per a les cobertes (5+10+5).
Referencia panells prefabricats de fusta: panell LENO (www.finnforest.es)

ZONA F1_Menjador (Planta Baixa)
S'accedira a aquest a travées del pati de la casa de colonies o des de l'eix principal, mitjangant un nucli
de comunicacions verticals situat a linterior d'aquest.
ESTRUCTURA Portics de fusta laminada de 7,7m de llum separats cada 5m-6,7m.
FACANES Revestiment de zinc amb panells verticals mitjangant un sistema de solapament. Les obertfures
es resoldran amb uns panells de iguals dimensions que els de zinc pero amb un teixit metal-lic, deixant

ELEMENTS COMPLEMENTARIS AL MUSEU

ZONA F1_Restaurant (Planta Primera)
L'accés a aquest es produira a través del pati del museu. La cuina estara a la planta baixa (+2.65) amb
contacte directe a l'accés rodat. El restaurant, situat a la planta primera (+5,75m) tindra vistes directes
al riu. L'estructura i la coberta ja han estat explicats quan hem parlat del menjador (ZONA F1).
FACANES La fagana oest, sera tota vidriada (finestres corredisses) amb proteccio solar mitjangant
grans lames verticals de 320x30cm. La resta de la fagana, es resoldra igual que en planta baixa, amb un
revestiment de zinc amb panells verticals.

ZONA F2_Auditori + Sala reunions + Administracio
L'accés principal es situara a l'extrem nord de l'eix principal, des del que s'anira ascendint fins a
l'auditori situat a la fagcana sud, acabant aquest en un gran voladiu que estara obert al paisatge de
pineda posterior. A sobre de l'accés principal i amb vistes directes al riu, es situara una sala de

una superficie de visibilitat del 65%. Finestres d'alumini corredisses.
COBERTA Revestiment de zinc en baixa pendent amb junta al¢ada, i en la zona amb més pendent,
revestiment de zinc amb panells horitzontal esgraonafts.

ZONA H1 Tallers

Amb accés directe des de l'eix principal (-0,85m) i des del pati del museu mitjangant un nucli vertical de
comunicacions sitfuat a linterior de l'edifici. Aquest estaran semi-enterrats, i la fagana que ftenen lliure
tindra vistes directament al riu. A sobre d'aquest, la pergola que delimita el pati del museu per la
facana nord-est.

ESTRUCTURA Portics de fusta laminada de 7m de llum separats cada 5,1m

FACANES Facana vidriada (portes corredisses) amb persianes projectables de lames de fusta horitzontals
COBERTA Coberta plana invertida. Acabada amb una tarima de fusta flotant. La pergola situada a sobre
d'aquesta, es resoldra mitjancant la mateixa estructura de fusta laminada de l'espai inferior i es cobrira
amb lames de fusta.

ZONA H2 Instal-lacions restaurant i museus

A U'extrem nord-est del pati de la casa de colonies, i aprofitant el desnivell de 2,65m creat per un mur
de contencio, s'hi enterraran les instal-lacions centralitzades del restaurant i dels museus (-0,50m). La
ventilacio i il-luminacié natural d'aquest es produira mitjangant obertures zenitals. S'hi podra accedir
directament des de l'eix principal (+0,00m), al crear-hi una porta d'accés en el mur de contencid. Aqui
també s'hi instal-laran serveis piblics, per a donar resposta a les necessitat dels usuaris de la cafeteria
situada a la planta semi-enterrada de la casa de colonies i a tots aquells qui es troben per les
plataformes exteriors.

L'estructura i la coberta plana es resoldran igual que a la ZONA H1. A sobre d'aquest s'hi contfruira la
pergola que tancara el pati de la casa de colonies per la fagana nord-est (amb fusta laminada i
recolzant-se sobre el mur de contencid existent).
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reunions per a la casa de colonies. A lo llarg d'aquest volum s'hi col-locaran ['administracio del museu,
serveis i magatzems per al museu. També es podra accedir directament pel pati del museu.

ESTRUCTURA Portics de fusta laminada de 7,3m de llum separats cada 5m-6,7m.

FACANES Revestiment de zinc amb panells verticals mitjangant un sistema de solapament. Les obertfures
es resoldran amb uns panells de iguals dimensions pero amb un teixit metal-lic (visibilitat del 65%). A la
planta baixa d'aquest, la fagana nord-oest sera un mur de gabions, que també fara de mur de contencio
en part de la seva longitud (gruix 50cm). Finestres d'alumini corredisses.

COBERTA Revestiment de zinc amb junta al¢ada (pendent baixa) o panells esgraonats (pendent alta).

ZONA G_Museu industrial del riu Senia

L'entrada al museu, sera tangencial al mur perimetral existent dels corrals, havent de passar pel seu
pati. També hi haura una entrada secundaria per la fagana sud.

La planta superior es subdivideix en diferents sales on cadascuna s'il-lumina mitjangant un gran lluernari,

i que gracies a uns patis interiors, on es situaran les escales, aquesta il-luminacio arribara fins a la
planta inferior, disposada aquesta com a un gran espai sols delimitat per les faganes.

ESTRUCTURA _ Portics de fusta laminada de ?m de llum separats cada &4,5m. Els lluernaris de la coberta
es resoldran amb encavallades també de fusta laminada.

FACANES Les faganes de la planta baixa estaran formades per murs de gabions de 30cm de gruix,

que gracies al utilitzar per a la seva composicio, unes pedres d'entre 15-25cm de diametre, aquestes
deixaran passar la llum enfre els espais buits que hi quedaran enfre elles. L'estanqueitat enfront
l'aigua i l'aire es resoldra mitjangant un parament de vidre (correderes per poder-les obrir en cas de
voler deixar passar l'aire). La fagana de la planta primera, sera totalment opaca amb revestiment de
coure amb panells horitzontals mitjangant un sistema de solapament. Les finestres dels lluernaris seran
basculants, per a facilitar la ventilacio creuada. En planta baixa, finestres d'alumini corredisses.
COBERTA Revestiment de coure amb panells horitzontals esgraonats.
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