DESCRIPCIO CONSTRUCTIVA | ESTRUCTURAL DE LES NOVES EDIFICACIONS
ZONA INDUSTRIAL

A més de la intervencio feta en els propis molins explicada anteriorment, per assegurar-ne l'estabilitat i millorar-hi
la confortabilitat, s'ha infervingut per a racionalitzar-hi les comunicacions verticals enfre les diferents planftes dels
diferents volums, per poder aixi facilitar-ne el seu (s com a museu i fer-lo accessible per a minusvalids.

S'han eliminat les escales interiors existents actualment (afegides a posteriori depenent les necessitats que van tenir
els seus usuaris en cada moment), que comunicaven algunes de les plantes entre elles, degut al mal estat en que es
trobaven i per ser massa empinades. (Com a resposta a aquestes, s’'han creat dos nuclis de comunicacions verticals
(ascensor+escala): un interior per a l'Us exclusiu del museu (I1) i l'altre exterior (I12), que tidra la funcio d'escala
d'emergencia dels molins, al mateix temps que comunicara el pati dels museus (-7,90m) amb la plataforma superior on es
troba la sequia de servei (+0,00m). A mes, per resoldre un desnivell de quasi un metre, que apareixia entre els forjats de la
planta primera del moli de paper i la resta de molins, s’'hi ha instal-lat una rampa exterior, just on es trobava la roda
vertical del moli de paper. Per fer aixo, s'han eliminat el tram del mur de la fagana interior i el forjat de la planta primera,
que van ser afegits posteriorment, per poder aixi recuperar aquest espai vertical (al mur del moli de paper es pot
observar on es frobava la roda, dequt al desgast produit pel fregament d'aquesta). Aquesta rampa, estara suportada amb
jasseres que es recolzaran sobre pilars, tots ells de fusta laminada encolada.

ZONA 11 Nucli de comunicacions verticals inferiors:

ESTRUCTURA _Sistema de murs de carrega, aprofitant la caixa de formigd armat de l'ascensor i de

l'escala, sent aixi aquesta estructura totalment independent de la dels molins. Els forjats, estaran

resolts amb els prefabricats de fusta LIGNATUR (igual que els museus).

FACANES Revestiment de zinc, resolt amb panells horitzontals mitjangant un sistema de solapament.

COBERTA Revestiment de zinc, resolt amb panells hortizontals mitjangant un sistema esgraonat.

ZONA 12_Nucli de comunicacions verticals exterior+ pergola perimetral al pati:

ESTRUCTURA _Sistema mixte, utilitzant la caixa de formigd armat de l'ascensor i els murs de carrega de

l'escala, complementat aquest amb portics de fusta laminada, per a resoldre les passaral-les d'acces. La

pergola perimetral al pati es resoldra amb uns voladissos de fusta laminada.

FACANES Al estar obert a l'exterior, sols apareixeran com a elements de fagana les baranes (resoltes

amb marcs metal-lics i plafons de vidre o fusta) i les lames de fusta que tancaran el reclau on es situa

l'ascensor (anteriorment alli s'hi trobaven més cubs per emmagatzemar l'aigua, actualment enderrocats.

COBERTA Les passarel-les i l'escala es trobaran cobertes amb lames de fusta.

ZONA 13 _Pergola d'accés al museu dels molins:

L'accés als molins es fara per la planta superior del volum corresponent al moli de farina (cota -0,85m),
connectant aixi amb l'eix principal de la proposta, just en el punt on hi arriba la sequia que li dona servei, per
poder seguir aixi el mateix cami descendent que hi fa l'aiqua, per finalment, sortir a l'exterior per la planta
baixa. Es modificara l'entrada als molins mitjangant un espai semi-obert previ al vestibul interior, mitjangant
una pergola de portics de fusta laminada encolada.

ZONA J_Pont:

En uns documents de mitjans del segle XVIII hi consta la construccié d'un pont de fusta. Actualment
encara podem observar-hi, en un marge situat a l'altra riba del riu, l'arrancada de pedra sobre el que es
sifuava aquest pont.

Es proposa recuperar aquesta via, com a element que finalitza el recorrequt que vé longitudinal pel riu
des de la Senia, i que ftravessa els molins (eix principal), per poder arribar als aparcaments i des d'alli poder
accedir fins a la carretera d'Ulldecona - La Senia. El pas existent actualment per creuar el riu, quan baixa
molta aigua per aquest, queda inundat, en canvi, aquesta nova passarel-la, al estar més elevada, asseguraria
aquesta connexio.

Aquesta nova passarel-la estara formada per dues grans bigues de fusta laminada encolada d'1,70m de
cantell per superar una llum de 28m (seccio en U, amb lo que les bigues faran de barana). Aquestes bigues es
travaran amb uns cercols metal-lics que al mateix temps seran el suport de la seva coberta lleugera metal-lica.

La trobada amb el terreny es resoldra mitjancant uns recolzaments de formigo armat, fonamentats amb un
sistema de micropilotatge.

PREDIMENSIONAT FORJAT LIGNATUR (H=L/30) PREDIMENSIONAT JASSERES i PILARS
model= LIGNATUR BOX _ Referencia: AITIM Associacion de investigacion
amb refor¢ inferior contra incendis (REIl 60) Técnica de las Industrias de la Madera y el Corchox

Portic biarticulat_H=L/20 (Arrodonirem cada 5cm)

ZONA L_llum maxima (cm) H_cantell (cm) ZONA L_llum maxima (cm) H cantell (cm)
D 450 16 (*2) D 1045 55
F1 670 2L F1 110 40
F2 670 2L F2 730 40
G 450 16 (x2) G 100 35
H1, H2 510 18 H1,H2 700 35
J (*3) 2800 110

H estandard= 12-14-16-18-20-22-24-28-32 cm
ample estandard= 13,5-16-18-21 cm

*Bibliografia: “Estructuras de madera, disefio y calculo”, ample minim: H/5 > H/8
autores: R. Arguelles Alvarez, F. Arriaga Martiftequi
Graficas Palermo S.L., 2000

*2 Per simplificar-ho amb els forjats de les altres zones, *3 Ponf=Biga recta de cantell constant__ H=L/17
utilitzarem un canftell: H=18cm
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a.1 Murs existents
a.2_Portic principal (fusta laminadax)

a.3 Estructura lluernari (fusta laminadax)

b.1_Encavallada (fusta laminadax)

b.2_Estructura lluernari (perfileria metal-lica)

PLANTA TERCERA

PLANTA SEGONA

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAIXA

b.3 Portic planta primera (fusta laminadax)

* Els elements principals amb unions cargolades,
i els secundaris amb connectors metal-lics ocults.
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PLANTES ESTRUCTURA

ELEMENTS VERTICALS
. Murs de carrega existents
+ estructura proposta

ELEMENTS HORITZONTALS
EXISTENTS

[ SOLERA
(formigd o altres)

™ JASSERES
i (fusta massissa)

[ ENCAVALLADA
B (fusta massissa)

[ BIGUETES

| (fusta massissa)
PROPOSTA
[ SOLERA

| (formigd armat)

[ JASSERES
B (fusta laminada)

[ ENCAVALLADA
| (fusta laminada)
[ FORJAT
PREFABRICAT

| (fusta)

[ GRADERIA

. AUDITORI

| (formigé armat)

1_ZINC AMB PATINA GRAFIT (ZONA A3, B1, B2, D, F1, F2, 1)
2 _ZINC AMB PATINA GRIS (ZONA D, F2)

3 COURE AMB PATINA DE SULFAT DE COURE (ZONA G)
L_COBERTA BAIXA PENDENT AMB JUNTA ALCADA
(ZONA A3, B1, B2, D, F1, F2)
5_COBERTA INCLINADA AMB PANELLS HORITZONTALS ESGRAONATS
(ZONA F1, F2, G, 1)
6_FACANA AMB PANELLS HORTIZONTALS PER SOLAPAMENT
(ZONA D, G, 1)
7 _FACANA AMB PANELLS VERTICALS PER SOLAPAMENT _
(ZONA F1, F2) |
8 FALS SOSTRE LINEAL
TANCAT DE FUSTA
(ZONA A, B1, B2, D, F2, G) &&=—
9 FALS SOSTRE TIPUS
GRAELLA DE FUSTA
(ZONA F1, F2, G)

ZINC RHEINZINK' (www.rheinzink.es)
COURE TECU (www.tecu.com)
FALS SOSTRE _ HUNTER DOUGLAS (www.hunterdouglascontract.com)

FACANA PLANTA BAIXA MUSEU= ZONA G
Referencia_ Bodegues Dominus (HERZOG

‘; . ‘i3 £ - * K¥ % % =4 l.‘a,l“i.l [ I l— !
R REL & Bt thac
) " A ’ - ¥
R W s
il e 28 BN
# I . ¢ ' ;‘ -“\ ..‘-- L .l.z ..--
-;‘ . : 3 A %" 4 g
D A e e a3 ]

 laery } RS | X e g

{ . P A W . 9 d — 1| rac ]
. B . a LS GacBEt SCad)

PROTECCIO SOLAR DE TEIXIT METAL-LIC= ZONA F1, F2
Referéncia_ THE INOX IN COLOR (www.theinoxincolor.com)

DESCRIPCIO NOVES EDIFICACIONS 2_0

LONA INDUS TRIAL



