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1. GAS [Referéncia: CEPSA (www.cepsa.com)] MOLINS FONT

_Degut a la necessitat de produir aigua calenta sanitaria per a tot el conjunt i per a la calefaccio de l'aigua de la piscina, s'ha optat per y
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un sistema de calderes de gas propa (GLP). Per alimentar aquestes calderes, es preveu la col-locacio d'uns diposits de GLP enterrats, situats a
'extrem sud de la nostra propietat, proxims al cami provinent de Rossell, de facil accés per als camions de subministrament. Els comptadors i les
canonades de gas es situaran sempre en llocs ventilats. ~
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2. ELECTRICITAT
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__Actualment el conjunt es troba connectat a la xarxa electrica, pero al incrementar-hi els seus usos i dimensions, augmenfara la pofencia I —— [ , T A I
de contractacid, lo que ens exigira la instal-lacid d'un centre de transformacio (de mitja tensio a baixa fensio). A més s'hi afegird una font de - 1+= | E@Lﬁ}
substitucio en cas d'emergencia (grup electrogen). S'instal-laran comptadors trifasics ja que necessitarem unes potencies de consum altes. 1 T H Wmﬂ = |
_Il-luminacié exterior: Lluminaries model FUL, ESCOFET (www.escofet.com) I t e -

3. SANEJAMENT [Referéncia: SISTEMA OXITOT_TOT AIGUA (www.totaigua.com)]

__Al no haver-hi clavegueram en aquesta zona (actualment les aiglies residuals desemboquen directament a les sequies de rec), s'haura de
crear una xarxa de clavegueram que desembocara per gravetat (gracies als desnivells del terreny) fins a la cota més baixa on s'instal-lara un /| =
sistema de depuracié aerobic per oxidacio total. Per al cas concret del restaurant i de les cuines de la casa de colonies, es col-locaran proxims a | R b
aquests uns separadors de greixos i olis (diposits de poliester enterrats) abans de connectar a la xarxa del clavegueram. E
El sistema de depuracié estara compost per un desbast automatic (que separa les impureses solides més grans de l'aigua, amb un by-pass a
desbast manual per al seu manteniment) més la depuradora, composta aquesta per dos fases: el reactor biologic (que accelera la descomposicio de la
materia organica) i la decantacio, que en facilita la sedimentacio dels fangs (per a poder-los retornar a la fase anterior). Els efluent depurats
finals, seran bombejats per a ser uftilitzats per al rec subterrani de les plantes ornamentals del conjunt,
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PLANTA SEGONA

1_ESQUEMA DIPOSITS DE GAS PROPA

PLANTA PRIMERA
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‘P 1_DIPOSITS FIXES DE GAS PROPA (amb accés per subministrament des del cami)

2 CENTRE DE TRANSFORMACIO (connexib a la linia general) + GRUP ELECTROGEN (substitucié en cas d'emergéncia)
3_DEPURACIfJ DE LES AIGUES RESIDUALS (dibuixats els eixos principals del clavegueram)

3B_ DEPURADORA PER OXIDACIO L _CONNEXIO A XARXA GENERAL D'AIGUA POTABLE (no existent actualment)
BIOLOGICA + DECANTACIO
PROBABILITAT ZONES INUNDABLES
(font: “Inventario de presas y embalses ~ FALS SOSTRE .
de Espafa” http://sig.marm.es/snczi/) AIGUA POTABLE — GAS PROPA
~ FREQUENT (50 anys) — ACS ELECTRICITAT
|| MITJA_OCASIONAL (100 anys) — QE\EESJ?\;‘EET —— UNITATS INTERIORS {U1)
BAIXA EXCEPCIONAL (500 anys) — ——— CONDUCTES UI-UE |
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