GENERACION DE RESIDUOS EN FASE DE CERRAMIENTOS
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PROYECTADO PARA EL SOLAR DE LA RESIDENCIA (predimensionado y comprobado con programas informaticos)

l e Madera Hormigén Acero

R 8 Volumen total material
vigas y pilares (m?) 44,94 42,35 7,98
Densidad (kg/m?) 550 2.500 7.700
Peso tot elementos (kg) 24.721 119.705 61.448

En la produccién de cada metro cubico de madera de
construccion se calcula una cuota de fijacion de

CO, de 1,35 toneladas. Considerando que necesito 158
piezas de madera aserrada, calculo una hectarea y media
de bosque (de minimo 25 anos de vida) para su produccion.
Los tratamientos de la madera para la construcciéon son el
aserramiento, el secado (que puede ser realizado en hornos

Cerram. en Hormigén Cerram. en Madera
1.2 m° residuos al m? 80% menos solares y en las estaciones mas secas, para necesitar
6.506 m? 382 m? menos tiempo), y los tratamientos tapaporos con
sustancias quimicas anti-hongos, que pueden ser
Derribo previo Derribo clarabollas evitados en caso de que las piezas no sean sometidas a
448 m? 52m?3 humedades (en caso de un diseiio adecuado).
_ Aun utilizando las tecnologias mas avanzadas para la
Residuos totales fundicion de acero, y utilizando chatarra reciclada, se
6.954 m* A34 e gastan 10,2 veces mas kW, sin considerar gases, escorias,
Genero 16 veces menos residuos, s_in tener en cuenta probables aguas residuales y sustancias téxicas resultantes del
excavaciones por sotanos o garages! proceso.
Gasto para el retiro y tratamiento de runas en BCN En el ciclo de produccion del hormigén estructural se
91,85€/m? gastarian 14,91 veces mas kW que en el de la madera.
Gasto total HORMIGON r 213.839,04
638.750 € 39.900 € R

143.646,00
ACERO EN HORNO DE INDUCCION
86.187,60

ACERO EN ALTO HORNO 1.805.151,40
1.083.090,84
14.338,18
MADE
-40.540,00
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coMPARACION DETMPACTOS EN LA PRODUCCION

Opcioén de madera Opcién de hormigoén Superficies edificio
Pared exposicién sur | 30 cm espesor, 120 kg/m? 26.325 m? DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PROYECTADOS
Pared exterior tipo 33,5 cm espesor, 210 kg/m? | 39 cm espesor, 460 kg/m? 115.540 m?
Forjado interior 30,8 cm espesor, 54 kg/m? 36,5 cm espesor, 462 kg/m? | 68.078 m?
Forjado cubierta 53,7 cm espesor, 126 kg/m*> | 47,5 cm espesor, 634 kg/m? | 121.186m?
Forjado pasarela ext. | 30 kg/m? 4.920 m?

Obtengo una aproximacion de valores de peso propio ponderado por distribuciéon de los
cerramientos realizados en hormigén o en madera respectivamente de 1.588.440 kg y 356.050 kg
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La relacion es de 1 a 4,6 obtenida. Lo que implica que todas las operaciones de transporte y 1.400.000
ensamblaje de materiales necesarios para la construccion del edificio en hormigén, en 1.200.000
comparacién con la madera, costaria considerablemente mas en términos de energia, y sus 1.000.000
emisiones relativas, también teniendo en cuenta que la relacion entre peso y esfuerzo para S50
cumplir su transporte no es lineal. PG00
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HORMIGON MADERA

COMPARACION DE IMPACTOS EN LA CONSTRUCCION DE LOS CERRAMIENTOS PROYECTADOS

ZONA DE ACCESO DE BICIS Y REPARTO DE PRODUCTOS

ilustracion de los flujos y localizaciones de actividades

por tipo de material o informacién impartida en el NADBA PARA EL CONSUMO DIARIO DE RESTAURANTE Y BAR
GESTION S— . N —
NADBA pretende ser es una empresa que funciona gracias al trabajo de sus _ 1 ‘*‘ﬁ’;;“ L
habitantes y de sus beneficiarios, para facilitar la pacificacién de conflictos \ C55o°
locales y globales, y para reordenar los ciclos de los materiales del barrio *'JD ‘} [ A
del Raval... y por extension del éxito, de todo el mundo que entrara en < L b
contacto con ella. % . | =
CURIOSEANDO ENTRE LOS TRABAJOS, EXPOSICIONES DE VIDAS A BAJO IMPACTO < | %@ﬁ“ : ‘% ﬁi f_ =
Desde la agradable terraza-bar situada en la esquina mas visible del conjunto, y desde el acceso al jardin/teatro exterior, hasta la tienda w i S L ul ‘70 4" <Zt
de objetos artisticos... pasando por la zona de instalaciones, y cada franja y seccion de los talleres antiguos rehabilitados, para llegar (=] B 2 a R w
finalmente a gozar de un rato de paz viendo como trabaja el sol en la huerta organica mientras saboreas un plato local. E l.ln.l
(14 - = ‘
o o
. 11}
7 SUSTENTO CON LA MANUFACTURA CREATIVA, ZONA DE INTERCAMBIO Y DEPOSITO DE MATERIALES = n:
| _
/////////////////{ A parte de las zonas de produccion artesanal y de la huerta para la ensefianza de trucos de agricultura y permacultura, el NADBA es en su totalidad un contexto perfecto para practicar la —— E
reinterpretacion creativa de todo tipo de material... fisico o intangible! o
DISTRACCION , REGENERACION, ENTRETENIMIENTO E INSPIRACION EN ENTORNOS NATURALES ===

Espacios de pasaje, alternados con miradores tranquilos para sentarse, escuchar el ruido de la vida entre los arboles, sentirse en tu propia casa, y todo
sintiéndose pequeiios frente a la vida.

D CURSOS DE FORMACION PRACTICOS, FisiICOS Y TRASCENDENTALES

espacios disponibles para ofrecer cursos, recursos para seguir progresando individual y conjuntamente

ABASTECIMIENTO
ALIMENTICIO

Estudios sobre el metabolismo urbano de

una ciudad como Barcelona testifican que

a través de mercados de importacion

intercontinentales, como Mercabarna por
ejemplo, que abastece mas de 100.000
toneladas de productos exéticos cada afo,
se expande la huella ecolégica de los
ciudadanos hasta florestas ecuatoriales y

mares chinos. Impulsar el consumo de
productos locales, como las NUMEROSAS
COOPERATIVAS AGRICOLAS
CATALANAS, favorece la economia local,

regula los usos y cuidados del territorio y
estimula el intercambio de conciencia
social interpersonal.
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ORIGEN DE LOS RESIDUOS DE RECOGIDA SELECTIVA. DATOS: AGENCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
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ORIGEN DE LA ENERGIA UTILIZADA EN CATALUNA EN EL SECTOR DEL
TRANSPORTE, EL CUAL CONSUME LA MAYORIA DE ENERGIA FINAL, EL 40%
DATOS: INSTITUT CATALA D'ENERGIES

= QUEROSENO
= GAS-OIL
uGAS NATURAL
= ELECTRICO

= BIOETANOL

= BIODIESEL
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UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA - ESCOLA TECNICA SUPERIOR D'ARQUITECTURA DEL VALLES - PROJECTE FINAL DE CARRERA - VERONICA CARNIELLO DEL VECCHIO

NUCLEO DE APRENDIZAJE

PARA EL DECRECIMIENTO I_ SITUACION E ,
DE BARCELONA INTENCIONES II_ PROYECTO lll_ ESTRUCTURAS IV_CONSTRUCCION V_ INSTALACIONES
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