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CORONACION DE LA FACHADA : CHAPA DE ALUMINIO PLEGADA, 3 mm, -1

CAMARA DE VENTILACION INTERPUESTA, 8 mm, EN CONTACTO CON EL TABLERO DE

CORONACION, PERFILES MOLDEADOS HORIZONTALES DE ORNAMENTO SUPERIOR DE
FACHADA. INTERIORMENTE TAPADO CON PLACA IMPERMEABLE DE YESO LAMINADO DE
SOPORTE A LA BARRERA AL VAPOR EXTERIOR Y PLACA DE CORCHO INTERIOR

UNION ENTRE PILARES ESTRUCTURALES Y ESTRUCTURA DE LA PERGOLA EXTERIOR : -2
PILAR COMPUESTO, 2 PIEZAS LATERALES 13x22 Y UNA CENTRAL 14x18 cm DE MADERA
ASERRADA CLASE C50, EN MINIMO CONTACTO FiSICO CON PERFIL DE SOPORTE VERTICAL DE

LA PERGOLA EXTERIOR, 14x9 cm, PLETINAS Y TORNILLOS DE ACERO INOX

CUBIERTA: -3

2 PLANCHAS, 12,5mm, YESO LAMINADO, BARRERA AL VAPOR DE MEMBRANA DE POLIETILENO,
AISLAMIENTO DE ALGODON RECICLADO, 8cm, 0,036 W/mK, ESTRUCTURA DEL FORJADO DE
VIGUETAS DE MADERA, 10x23 cm, BANDAS ELASTICAS PARA PROTECCION FRENTE A
TRANSMISION DEL RUIDO DE IMPACTO, TABLERO DE FIBRAS DE MADERA, 25 mm, FORMACION
DE PENDIENTE DE LISTONES DE MADERA DE ESPESORES ENTRE 1 Y 12 cm, TABLERO DE
FIBRAS DE MADERA, 25 mm, BARRERA AL VAPOR, AISLAMIENTO DE PLACAS DE FIBRAS DE
CORCHO DE 4 Y 6 cm, BARRERAS AL VAPOR DE PVC FIJADA CON BANDAS ADHESIVAS,
DESAGUE TOTALMENTE ADHERIDO Y DOBLEMENTE REFORZADO, LISTONES DE MADERA DE
SOPORTE AL PAVIMENTO VENTILADO, 7 cm, DE TARIMA DE MADERA, 3 cm, DE PINO ROJO,

PROTEGIDOS CON PRODUCTO TAPAPOROS

CERRAMIENTOS DE FACHADAS DE MADERA DE PINO ROJO : -4

TABLILLAS MACHIHEMBRADAS INTERIORES, 15 mm, INTERCAPEDINE INTERIOR, 4 cm,
FORMADA POR VIGUETAS VERTICALES DE MADERA, BARRERA AL VAPOR DE MEMBRANA DE
POLIETILENO ENCOLADA A LA ESTRUCTURA DE TABLAS DE MADERA PRINCIPAL, 3 cm,
CAMARA DE ALOJAMIENTO DE INSTALACIONES POR FACHADA, INSPECCIONABLE, AISLAMIENTO

DE ALGODON RECICLADO, 5 + 11 cm, 0,036 W/mK, SOPORTES DE VIGUETAS VERTICALES Y
HORIZONTALES, 5x5 y 10x5 cm, TABLAS DE MADERA, 20 mm, INTERCAPEDINE VENTILADA
EXTERIOR FORMADA POR VIGUETAS HORIZONTALES HOYADAS, 4x4 cm, CAPA EXTERIOR DE
TABLILLAS VERTICALES MACHIHEMBRADAS, 30 mm. VENTANAS CON MARCOS COMPUESTOS
DE PIEZAS MACIZAS DE MADERA ENCOLADAS, DOBLE VIDRIO CON INTERCAPEDINE, 6+12+6 mm

FORJADO INTERIOR: -5

PLANCHA DE YESO LAMINADO, 12,5mm, AISLAMIENTO DE ALGODON RECICLADO, 8cm, 0,036
W/mK, ESTRUCTURA DEL FORJADO DE VIGUETAS DE MADERA DE PINO ROJO, 10x23 cm,
BANDAS ELASTICAS PARA PROTECCION FRENTE A LA TRANSMISION DEL RUIDO DE IMPACTO,
TABLERO DE FIBRAS DE MADERA, 25 mm, AISLAMIENTO ACUSTICO DE PLACAS DE FIBRAS DE
CORCHO, 3 cm, PAQUETE DE SUELO RADIANTE EN SECO COMPUESTO POR PLANCHAS
CONFORMADAS PARA ALOJAR LOS TUBOS, DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, 25 mm, MEMBRANA
GEOTEXTIL, PAVIMENTO DE ENTARIMADO DE LISTONES DE MADERA DE PINO ROJO TRATADO,

30 mm

PARED MUESTRA AUTO-PORTANTE DE TIERRA COMPRIMIDA : -6

TABLILLAS MACHIHEMBRADAS INTERIORES, 15 mm,, AISLAMIENTO DE ALGODON RECICLADO
DISPUESTO PARA ALOJAR INSTALACIONES, 11 cm, 0,036 W/mK, PARED DE TIERRA
COMPRIMIDA DE 6,46 METROS TOTALES DE ALTURA FORMADA CON CAJONES DE MADERA
REUTILIZABLES DE 38 cm DE ESPESOR, CAPA EXTERIOR DE MICRO-IMPERMEABILIZACION DE
RESINA NATURAL. PIEZA MACIZA DE MADERA DE PINO ROJO APOYADA PARA TERMINACION DE

ESTRUCTURA TRILITICA DE VENTANAS

CONEXION CON EL TERRENO : -7

SUELO NATURAL, RELLENO DE SUELO COMPACTADO Y CAPA DE ARENA, CAPA DE TIERRA
APISONADA, 10 cm, BARRERAS AL VAPOR ADHERIDAS Y REFORZADAS PARA FORMAR
DESAGUE DE CONDENSACIONES, AISLAMIENTO DE PLACAS DE FIBRAS DE CORCHO, 5+5+3 cm,
PAQUETE DE SUELO RADIANTE EN SECO COMPUESTO POR PLANCHAS CONFORMADAS PARA
ALOJAR LOS TUBOS, DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, 25 mm, MEMBRANA GEOTEXTIL,

PAVIMENTO DE ENTARIMADO DE LISTONES DE MADERA DE PINO ROJO TRATADO, 30 mm

ZOCALO: -8

ZOCALO DE PIEDRAS RECUPERADAS IN LOCO, ENSAMBLADAS CON MORTERO, 70 cm ALT. 50

cm ESPESOR, PROTECCION EXTERIOR DE MORTERO IMPERMEABLE, LAMINA
IMPERMEABILIZANTE

FRANJA DE PARED PARA INSTALACIONES : -9

TABLILLAS MACHIHEMBRADAS INTERIORES, 15 mm, INTERCAPEDINE INTERIOR, 4 cm,
FORMADA POR VIGUETAS VERTICALES DE MADERA, BARRERA AL VAPOR DE MEMBRANA DE
POLIETILENO ENCOLADA A LA ESTRUCTURA DE TABLAS DE MADERA DE PINO ROJO,
AISLAMIENTO DE ALGODON RECICLADO, BASTO, GRAPADO A LA ESTRUCTURA PORTANTE, 8
cm, 0,036 W/mK, VIGUETAS VERTICALES DE SOPORTE DE MADERA BASTA, 5x16 cm, CAMARA
DE ALOJAMIENTO DE TUBOS, 12 cm, PLANCHAS DE POLIESTIRENO TRANSPARENTE
ONDULADO, 5 mm ESPESOR, ACCESORIOS APOYAONDAS Y ARANDELAS DE ALUMINIO Y

GOMAS DE CAUCHO PARA FIJACION

Introducir un ejemplo de arquitectura

tradicional mediterranea

SEGUN NORMATIVAS DE RECIENTE ELABORACION, LA
CONSTRUCCION DE PAREDES EN TIERRA CRUDA ESTA
REGULADA Y LIMITADA A MUROS QUE NO SEAN DE
CARGA.

La tierra comprimida, tapial, adobe, u otros sistemas
murarios que utilicen la tierra cruda como materia
prima ya no son conocidos por el publico, asi pués,
desaparece una técnica cultural local que todavia
posee caracteristicas muy interesantes y actuales. Su
bajo contenido en energias para la produccién,
esencialmente la ausencia de necesidad de
transporte, de emisiones, de aislamiento, de
transpirabilidad yde transmitancia, son solamente
unas calidades técnicas...

L 3
EJEMPLO LOCAL DE ARQUITECTURA CONSTRUIDA EN

TIERRACOMPRIMIDA: VISTA DE UN SECTOR DE MURO EXTERIOR DE LA
ESCUELA DE SANTA EULALIA DE LA RONCANA DE GABI BARBETA

SECCION CONSTRUCTIVA DE LA FACHADA DE LA
RESIDENCIA HACIA EL CARRER DE SANT MARTI, 1:25
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Sensibilidad a humedades
y ataques biéticos

UNIONES CUIDADOSAS CON LOS
ELEMENTOS EXTERIORES
EXPUESTOS A LAS INTEMPERIES
Para garantizar una buena
conservacion de los elementos
estructurales de madera es preferible
que estos no entren en contacto
directo con el agua y que en todo
momento haya una ventilacién
adecuada de todas las piezas para
evitar que se formen zonas de
humedad u hongos.

En efecto, si los elementos son
interiores y no hay peligros de
condensaciones, no necesitan ningun
tipo de proteccion tapaporos

(por DB SE-M 3.2.1.2.)

eficiencia energética de
los marcos y los
cerramientos de madera

UNIR TECNOLOGIA Y TRADICION
Ademas de una baja
transmitancia, al ser una materia
muy plasmable, se pueden
construir camaras de aire y pasos
inspeccionables para el pasaje de
instalaciones.

o —

Enseiar piezas de madera y aislamiento de
texturas bastas, tubos, pletinas y tornillos
TECNICA Y CREATIVIDAD JUNTAS PARA SUGERIR

fachada de la residencia, en los bajantes de las aguas
pluviales, y en sitios visibles a usuarios y transeuntes.

EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CICLOS DE VIDA
Son visibles las arterias de circulacion de materias
mas o menos nobles en las franjas verticales de la

SECCION HORIZONTAL, DETALLE DE FACHADA DE LA
/1 r l l ZONA DE VENTILACIONES E INSTALACIONES VISTAS, 1:10
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NUCLEO DE APRENDIZAJE
PARA EL DECRECIMIENTO
DE BARCELONA
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