A- DETALLE DE LA FACHADA CON CELOSIA (RESIDENCIA, RESTAURANTE, LAVANDERIA Y AULAS): 7 ~ A i

TABLILLAS MACHIHEMBRADAS INTERIORES DE MADERA DE PINO ROJO, 15 mm, INTERCAPEDINE INTERIOR, 4 / N )
cm, FORMADA POR VIGUETAS VERTICALES DE MADERA, BARRERA AL VAPOR DE MEMBRANA DE Vs N j

POLIETILENO Y AISLAMIENTO DE ALGODON RECICLADO, 8 cm, 0,036 W/mK, GRAPADOS A LOS PERFILES ;)
SOPORTES DE VIGUETAS VERTICALES, 5x8 cm, ATORNILLADOS A LA ESTRUCTURA PRINCIPAL.TABLAS K
EXTERIORES DE MADERA DE PINO ROJO, 20 mm, ESTRUCTURA PRINCIPAL DE PERFILES VERTICALES DE /

MADERA, 54x105 mm, UNIDA A LAS VIGUETAS DEL FORJADO A TRAVES DE PLACAS Y TORNILLOS. LISTONES

HORIZONTALES DE MADERA DE PINO ROJO DE CELOSIA EXTERIORES, 14x3 cm, DE SOPORTE A LA PLANTA
TREPADORA.

SUPERFICIE DE VENTANAS CONTINUAS HORIZONTALES DE FACHADA (RESTAURANTE, LAVANDERIA Y
AULAS) COMPUESTAS DE PIEZAS MACIZAS DE MADERA ENCOLADAS, DOBLE VIDRIO CON INTERCAPEDINE,
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6+12+6 mm. /
‘ =
B 'Cal Ie FACHADA HACIA LA CALLE DE LOS TALLERES NUEVOS : e —————————— | ( } w? 7% 7
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PLANCHA DE YESO LAMINADO CON CAPA RESISTENTE A GOLPES INTERIOR, 15 mm, BARRERA AL VAPOR DE I | i | H i }‘ ‘} i ‘}
MEMBRANA DE POLIETILENO Y AISLAMIENTO DE ALGODON RECICLADO, 8+8 c¢m, 0,036 W/mK, GRAPADOS A ESSEeaaeaaaaa eSS s e [ — T AN
LA ESTRUCTURA CON SOPORTE DE PLANCHA DE FIBRAS DE MADERA, 3 cm, INTERCAPEDINE VENTILADA BEIEESE /:: H ?]: %}{% %}{%
] /N L\ P /N
[
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EXTERIOR FORMADA POR VIGUETAS VERTICALES, DE 4 A 9 cm SEGUN FORMACION DE FACHADA, CAPA i L : 4

EXTERIOR DE PLACAS DE FIBRAS DE MADERA RESISTENTES A LA HUMEDAD DE COLOR BLANCO, 4 cm. % ‘/ e
VENTANAS CON MARCOS COMPUESTOS DE PIEZAS MACIZAS DE MADERA ENCOLADAS, DOBLE VIDRIO CON

INTERCAPEDINE, 6+12+6 mm.
MOLDURA SUPERIOR Y MEDIANAS QUE REPRODUCEN LA FORMA DE LOS ORIGINALES (DE LOS TALLERES

ANTIGUOS), 23x17 cm, ATORNILLADO INTERIORMENTE AL PERFIL VERTICAL DE FORMACION DEL
ANTEPECHO.

u y
B -j a rd I n FACHADA HACIA EL JARDIN DE LOS TALLERES NUEVOS :

PLANCHA DE YESO LAMINADO CON CAPA RESISTENTE A GOLPES INTERIOR, 15 mm, CAMARA DE AIRE 4

INTERIOR, 4 cm, FORMADA POR VIGUETAS VERTICALES DE MADERA, BARRERA AL VAPOR DE MEMBRANA DE Capa exterior a la vista de bloques de
POLIETILENO ENCOLADA A LA ESTRUCTURA DE TABLAS DE MADERA PRINCIPAL, 3 cm, AISLAMIENTO DE cartones reciclados ligados con cordeles de
ALGODON RECICLADO, 8 cm, 0,036 W/mK, ENTRE VIGUETAS VERTICALES DE MADERA, 4x8cm,TABLILLAS fi

ibras vegetales
MACHIHEMBRADAS EXTERIORES DE MADERA DE PINO ROJO, 15 mm g

VENTANAS CON MARCOS COMPUESTOS DE PIEZAS MACIZAS DE MADERA ENCOLADAS, DOBLE VIDRIO CON
FORMACION DE ELEMENTO OSCURECIENTE Y PROTECTOR DE CUBIERTA, DE PERFILES DE

CAMARA DE AIRE, 6+12+6 mm. MADERA ATORNILLADOS A LA ESTRUCTURA INTERIOR
MOLDURA SUPERIOR QUE REPRODUCE LA FORMA DE LOS ORIGINALES (DE LOS TALLERES ANTIGUOS), 23x17 PUNTAL INCLINADO, 12x10, VIGA UNIDA AL PILAR INTERIOR A TRAVES DE PLACA DE ACERO /// I
ATORNILLADO INTERIORMENTE AL PERFIL VERTICAL DE FORMACION DEL ANTEPECHO INOX, 10x14 cm, VIGUETAS TRANSVERSALES, 10x8 em, TABLERO DE FIBRAS DE MADERA, 20 /
cm ) MM, BARRERA AL VAPOR, FORMACION DE PENDIENTE CON PERFILES, PLANCHA DE ACERO i gl
ATORNILLADO INTERIORMENTE AL PERFIL VERTICAL DE FORMACION DEL ANTEPECHO. PLEGADA Y CANALETA DE DESAGUE. f |
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| | o © © ¢ I 7 1 - CALDERA BIOMASA Recepcion y trituracién de De septiembre a abril,
\ H ‘/ B residuos de poda del barrio variable segun el tipo
\ C para el almacenamiento. de residuo disponible
| = JARDIN Vigilancia de las Trabajo diario
- ramificaciones de la planta
?’ I - trepadora, poda, limpieza,
? 2 c substitucion de plantas...
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CARTON FACHADAS Sustitucion de bloques de Una vez al aiio
carton de las fachadas
% interiores de los talleres
! SUPERF.S MADERA Vigil_a'ncia y proteccion de Dos veces al afio
5 erosion, humedad y hongos.
INSTALACIONES Limpieza, sustitucion de Cada semana
B piezas...
PARED DE TIERRA Limpieza y pintura Una vez al aiio
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