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VENTILACION Y CLIMATIZACION DE BAJO
IMPACTO ENERGETICO

EL DISENO DEL CONJUNTO TOMA EN CONSIDERACION CRITERIOS DE
APROVECHAMIENTO DE CORRIENTES DE AIRE Y SOMBRAS PROPIAS DE LA FORMA
DEL EDIFICIO PARA PODER PRESCINDIR DE FORMAS DE CONDICIONAMIENTO MUY

CONSUMIDORAS DE RECURSOS ENERGETICOS.

CONSIDERANDO LAS TEMPERATURAS ALCANZABLES EN VERANO, Y
ESPECIALMENTE EN ZONAS DE ELEVADA ACTIVIDAD COMO LA COCINA, SE HA
DISENADO EL EDIFICIO DE MANERA QUE HAYA SUFICIENTE CIRCULACION DE AIRE
NATURALMENTE HUMIDIFICADO.

ADEMAS SE INSTALAN VENTILADORES A TECHO EN TODOS LOS AMBIENTES
ACCIONABLES PUNTUALMENTE POR LOS MISMOS USUARIOS, PERMITIENDO UNA

GESTION PARTICIPATIVA DEL CONJUNTO.

LA PERMEABILIDAD DEL TERRENO HACE QUE EN UN ENTORNO INMEDIATO SE
CONSTITUYA UN MICROCLIMA MAS FRESCO.

ZONAS CON VENTILACION CRUZADA
ZONAS CON VENTILACION POR ABERTURAS
ZENITALES

% REFRESCAMIENTO, HUMIDIFICACION Y SOMBREO
VEGETAL

@S APARATOS DE VENTILACION DE TECHO
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cuarta planta

SEGUREDAD EN CASO
DE INCENDIOS

LA MADERA ESTRUCTURAL SE SOBREDIMENSIONA EN
BASE AL COEFICIENTE RELATIVO AL TIEMPO DE
RESISTENCIA AL FUEGO DETERMINADA PARA PERMITIR

UNA SECCION RESISTENTE INTERIOR SUFICIENTE EN LA
SITUACION EN QUE SE CARBONICE LA CAPA EXTERIOR.

SECTORIZACION DE INCENDIOS:

RIESGO ALTO:

-SALA DE INSTALACIONES EN PLANTA BAJA, CON
ANEXO ALMACEN DE COMBUSTIBLE

SOLIDO PARA CALEFACCION

-LA LAVANDERIA SE CONSIDERA LOCAL DE
RIESGO ESPECIAL Y TIENE MAS DE 100 m?

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y ESTRUCTURA >
REI-180.

RIESGO MEDIO: TALLERES (> 100 m?)

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y ESTRUCTURA >
REI-120.

RIESGO BAJO: -COCINA TIENE INSTALADOS MENOS DE

30 kW DE POTENCIA
-TODOS LOS DEMAS SECTORES
RESIDENCIALES Y DE PUBLICA CONCURRENCIA
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y ESTRUCTURA >
REI-90.

RECORRIDOS DE EVACUACION (INCLUSO LAS
PASARLAS EXTERIORES) NO MIDEN MAS DE 25 METROS
DESDE CUALQUIER ORIGEN

EXTINTORES ESTAN COLOCADOS COMO MUCHO A 15

m DE LAS SALIDAS DE EVACUACION
ex EXTINTOR
@ DETECTOR DE GAS
® PULSADOR DE EMERGENCIA
<4 DIRECCION DE EVACUACION

==

| ]

UTILIZACION DE LA FORMA DEL EDIFICIO PARA LIMITAR EL FACTOR SOLAR
Y FACILITAR EL REFRESCAMIENTO A TRAVES DE SOMBREO POR
VEGETACION EN EL JARDIN Y EN LAS PERGOLAS
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LIMITACION DEL INTERCAMBIO DE CALOR Y FRIO A

TRAVES DE LA PIEL DEL EDIFICIO

ADEMAS DE CONTAR CON EL APORTE INDIVIDUAL DE CADA USUARIO,
PARA ALCANZAR UNA BUENA EFICIENCIA ENERGETICA DEL
CONJUNTO ES IMPRESCINDIBLE PROYECTAR UNA TRANSMITANCIA
ADECUADA DE LOS CERRAMIENTOS.
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CAMARA DE AIRE VENTILADA INTERIOR A LA LIMITACION DEL FACTOR DE HUECOS EN LAS FACHADAS
FACHADA DISMINUYE EL FACTOR DE
TRANSMITANCIA DEL CERRAMIENTO

CONSIDERACION DEL FACTOR DE FORMA (SUPERFICIE A CONTACTO

CON EL EXTERIOR/SUPERFICIE UTIL) AGRUPANDO LOS ESPACIOS
CALEFACTADOS DE RESIDENCIA Y OFICINAS.
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