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VIVER D’'EMPRESES TECONOLOGIQUES AL 2

ANNA FERNANDEZ ABELLO EscoLA
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CTURA DEL VALLES TARDOR
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1. graves

2. capa antipunxunament geotextil

3. aillament térmic: poliestireé extrudit 8 cm de gruix

4. capa antipunxunament geotextil

5. lamina impermeable amb armadura de polietilé d’alta densitat
de 8 mm de gruix adherida en calent amb prévia imprimacioé amb
pintura asfaltica

6. formigo cel-lular per la formacié de pendents

7. revolté ceramic

8. semibiguet de formigd

9. xapa d’alumini galvanitzat de 3mm

10. panell prefabricat de fibre de vidre GRC de 25 mm de gruix
11. bloc de formigo

12. premarc d'acer galvanitzat

13. Una fulla fixe de vidre de seguretat, bastiment i ribets
d'alumini anoditz

14 terra técnic: llosetes de 600 x 600 mm amb revestiment unico-
lor vinilic llis 2 mm

15. pedestals regulables del terra tecnic

16. persiana helioscreen sistema
motoritzat

17. barana d’acer inoxidable

18. reixa practicable suportada amb un montant d'acer
19. xapa d’alumini galvanitzat de 3mm

20. morter de ciment portland i calg

21. lloseta de pedra natural 60x60 cm
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PROTECCIO SOLAR

Brise-solei de tubs ceramic blanc, que
que pot variar el color segons I'hora o
el dia, ja que reflecteix els colors del
voltant, aquest sistema evita I'entrada
de llum directa, pero a la vegada
variant la densitat permet tenir visuals
a l'exterior

Terra técnic:

Polygroup Gamaflor Pac 35/05 UNICOLOR
Llosetes de 600 x 600 mm

Revestiment UNICOLOR vinilic llis 2 mm

Fals sostre registrable:

AMSTRONG

Mod. ULTIMA VECTOR

Placa de fibra mineral de 600x600x19mm
Color Blanc

Lluminaries:

ERCO

ENANON per rails electrificats

Lampara: LED 13 W, 1080 Im, 400 k, color blanc calida
zones amb xapa col-laborant vista

DADO Sistema de luz directa

Lampara fluorescent: 1x24W (1100mm); 1x54W (1700mm);
1x80W (2000mm)

zones de treball diafanes

MOON 55 Luminaria colgante
Lampara: fluorescente 1x55w + halogena 1x 50W 12V
sales de reunio

Divisoria de vidre per sales de reunions:

Formada per un vidre fixa laminat de 5+5mm de mides 260x195
cm i porta corredissa de vidre trempat de 10mm col-locada
amb guia encasta al fals sostre DORMA AGILE 150 de mides
260x80cm. El vidre fixa es recolzara sobre el terra técnic amb
una U de alumini de 12mm de al¢ada i la unié amb I'enva de
Pladur es fara amb silicona transparent.

Porta per divisoria despatx:

Porta corredissa de DM hidrdfug de 35mm per pintar amb
acabat lacat mate de color blanc $1002Y. Col-locada amb guia
encastada el fals sostre KLEIN SLID 90/130 RETRAC.

Enva de PLADUR:

Enva fins a 4,20 mt d'altura, format per dues plaques de carto-
guix de 15mm de gruix, canal de 70mm i doble muntant cada
40cm, la camera interior es col-locara llana de roca
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