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VIVER D’EMPRESES TECONOLOGIQUES AL 22@ _ clima

ANNA FERNANDEZ ABELLO ESCOLA D'ARQUITECTURA DEL VALLES TARDOR 2011
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FABRICA

- 4 UT Maquina de climatitza PANASONIC KIT 250x2PQ 25 KW (25KW fred; 27 KW calor) per planta amb total
12 ut.

La unitat interior i I'exterior estan connectades per linees frigorifiques.

- Les maquines exteriors (condensadores) de mides 93 x 76 x 168 cm. estan instal-lades a la planta coberta

- Les maquines interiors (evaporadors) de mides 140 x 90 x 45 cm esta instal-lades:

1 ut Fals sostre lavabos

1 ut Fals sostre Sala de reunié

1 ut Fals sostre Sala de reunions

1 ut Fals sostre quarto instal-lacions

- 2 UT Recuperador de calor ASPIRNOVA RCA 3000/H de 3.200 M3/h per planta amb un total 6 ut. Situades a
la planta coberta .

Cada un dels recuperadors esta connectat amb una maquina interior amb un conducte de mides 30 x 30 cm. per
aportar aire a la maquina i un altre conducte de 30x30 que capta I'aire del fals sostre (retorn) per enviar I'aire al recu-
perador. Es connecten a la maquines instal-lades a la sala d'instal-lacions i als lavabos

- Conductes impulsié de fibra la secci6 de sortida de la maquina és de 65 x 25 la secci6 es reduira cada 8 mt
pesen de 65 x 25 a 55 x 25 a 45 x 25. El conducte esta revestit de xapa plegada galvanitzada per mantindre visual-
ment la secci6 de 65 x 25.

- Reixes d'impulsio lineals LO/AR700x150. Es disposaran cada 3 0 4 mt.

- Retorn s’aprofita el fals sostre de les estancies on s'instal-len les maquines interiors per fer el retorn de aire a
la maquina aquests fals sostres estaran connectats a una columna de retorn de mides 30 x 50 cm que agafara I'aire
amb una reixa de 40 x 100 cm. Col-locada a la part baixa de la columna de retorn.

EDIFICI NOU

- 3 UT Maquina de climatitza PANASONIC KIT 250x2PQ 25 KW (25KW fred; 27 KW calor) per planta amb total
15 ut.

La unitat interior i I'exterior estan connectades per linees frigorifiques.

- Les maquines exteriors (condensadores) de mides 93 x 76 x 168 cm. estan instal-lades a la planta coberta

- Les maquines interiors (evaporadors) de mides 140 x 90 x 45 cm esta instal-lades:

1 ut Fals sostre Sala de reunions

2 ut Fals sostre quarto instal-lacions

- 2 UT Recuperador de calor: 1ut ASPIRNOVA RCA 1400/H de 1.500 M3/h per planta amb un total 5 ut. i 1ut
ASPIRNOVA RCA 1800/H de 1.800 M3/h per planta amb un total 5 ut. Situades a la planta coberta .

Cada un dels recuperadors esta connectat amb una maquina interior amb un conducte de mides 30 x 30 cm per
aportar aire a la maquina i un altre conducte de 30x30 que capta I'aire del fals sostre (retorn) per envia I'aire el recu-
perador. El recuperador de 1800M3/h es connecta a dos maquines de d’instal-lacions i el recuperador de 1500 M3/h
es connecta a la maquina de la sala de reunions.

- Conductes impulsié de fibra seccié de sortida de maquina de 85 x 30 la seccié es reduira cada 8 m passen
de 85 x 30cm a 65 x 30cm a 45 x 30cm. D’aquest conducte principal es faran les derivacions corresponents per cada
sortida d'aire amb reixes lineals que bufaran capa les sales de treball i el passadis.

- Reixes d'impulsio lineals LO/AR700x150 es disposaran cada 3 0 4 m per impulsar aire al passadis i sales
diafanes. A les sales tancades s'instal-lara difusors de diametre 20 cm BR50XAPO200.

- Retorn amb columnes de retorn de mides 30 x 50 cm. que agafara 'aire amb una reixa de 40 x 100 cm.
Col-locada a la part baixa de la columna de retorn. Aquestes columnes desemboquen al fals sostre fent un plenum.

Panasonic |

LLEGENDA

linia frigorifica

[0 conducte entrada d'aire al recuperadro

conducte sortida d'aire del recuperador

== impulsidé
~~ retorn
[ ] columna de retorn
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