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DETALL 2. Carener Planta Coberta DETALL 3. Aiguafons Planta Coberta
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LLEGENDA MATERIALS
fusteria d'alumini amb ruptura pont térmic Technal UNICITY
@ encepat 80 X 90 cm perfil full fixe - fixe
@ fonamentacié amb pilotis en profunditat armadura jassera cantell 60x30 cm
@ biga de riostra 40 X 40 cm forjat unidireccional amb biguetes semirresistents
i revoltons ceramics e=25cm
lamina impermeable Texsa 2mm autoadhesiva
Texself FV 2C capa de compressido amb mallat e=5cm
@ capa separadora fieltre geotextil filtrant @ cercol i masissat del voladiu
@ tub de drenatge de PVC de 16cm semipords @ armadura refor¢ negatiu voladiu
@ reblert de codols i graves 15-50mm @ forjat sanitari amb ventilacio i registrable
peca prefabricada de formigd 80 x 40 cm (2m llarg) varilla de penjar
@ terra vegetal 65cm gruix @ element regulable
biga coronaria 40 x 60cm perfil primari omega
@ mur pantalla 40cm @ placa pladur absorbent
@ mallat del mur pantalla planxa plegada de zinc Acieroid.

Rotllos 2 x 0.65 m e=0.5 mm
@ armadura de reforg del mallat durant formigonat
@ tauler DM e = 8mm
perfil acer inoxidable L 50 x 25mm

aillament térmic Deckmate poliestiré extrult e=5cm

@ arqueta de zinc amb tapeta registrable
ratrells fusta de pi 50 x 50mm.
perfil de suport de muntant collat a forjat

xapa grecada acer galvanitzat Isolpack R/C 400 e= 1.5 mm
perfil muntant Technal MX contratapa aillant interiorment

amb poliestiré expandit i ruptura de pont térmic perfil laminat d'acer HEB 200

xapa metalica de remat perfil laminat d'acer IPE 200

aillament termic poliestiré expandit. Plafons rigids e=4cm perfileria d'acer a base de canal perimetral i muntants
fusteria d'alumini amb ruptura pont térmic Technal UNICITY embornal linial recollida aiglies pluvials

perfil full batent
lloses de pedra natural

|lit de sorres i morter
|losa armada e:20cm

pilar de formigd armat 60x30cm

@ premarc acer galvanitzat
@ morter de nivellacié e=15mm

@ paviment continu de linoleum e=15mm

fusteria d'alumini amb ruptura pont termic Technal UNICITY
perfil full batent - fixe @ pletina d'acer e:10mm 600x300mm coronacié pilar formigd

fusteria d'alumini amb ruptura pont termic Technal UNICITY @ nus articulat d'acer e:10mm amb traucolis
perfil full fixe
@ pletina d'acer e:10mm amb doble ala soldada a HEB 200

fusteria d'alumini amb ruptura pont termic Technal UNICITY
perfil full oscil-lant - fixe
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SECCIO HORITZONAL FUSTERIA
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DETALL 1. Trobament coberta amb parament vertical
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