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PLANTA SOTERRANI PLANTA BAIXA PLANTA PRIMERA PLANTA ALTELL
CRITERIS DE LA XARXA DE FONTANERIA dipost dagues ¥ -
el 15m3 perareg
Es regulara en funcié del compliment basic HS 5: salubritat (subministre aigua). .
L'edifici disposara d'una escomesa de la xarxa publica amb el comptador corresponent. Després dels comptadors, a la base LLEGENDA FONTANERIA LLEGENDA SANEJAMENT
dels muntats, es disposaran els sistemes antiretorn. Arqueta aiges pluvials |
. . - e s . . . . CANONADA D'AIGUA FREDA CONDUIDA PEL FALS SOSTRE. —_— CANONADA AIGUES FECALS PENJADA SOSTRE.
Degut a les diferents freqtiencies d'Us de I'edifici es planteja una xarxa sectoritzada instal-lant una clau de pas estanca i
registable a I'entrada de cada local humit. Cada element disposara d'una clau de seccionament. '\| A xarxa general de clavegueram | —— CANONADA D'AIGUA FREDA CONDUIDA PEL TERRA. _— CANONADA AIGUES PLUVIALS PENJADA SOSTRE.
¥
El diposit d'aigiies pluvials que suministra aigua en cas d'incendi i per al reg estara connectat amb la xarxa de subministrament ————— CANONADA D'AIGUA CALENTA CONDUIDA PEL FALS SOSTRE. eenemme CANONADA AIGUES FECALS SOTERRAT.
er a garantir uns minims en cas d'escassetat de pluges. N ..
perag Pl DIMENSIONAT DIPOSIT D'AIGUES PLUVIALS bt>  AIXETA D'AIGUA FREDA AMB CLAU DE PAS. p—— CANONADA AIGUES PLUVIALS SOTERRADA.
DIMENSIONAT SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE El nombre de baixants per a garantir el correcte desaiguament de la coberta es regulara en funcié de la superficie AIXETA D'AIGUA CALENTA AMB CLAU DE PAS. DESAIGUES AIGUES FECALS.
d'aquesta. Segons el CTE una coberta de més de 500m2 ha de tindre una bunera de 390 cada 150m?2. El total de les .
CLAU DE PAS D'AIGUA FREDA.
Pressié de subministrament: cobertes de I'edifici és de 1029,65m?2, per tant, 1029,65/150=7. Per condicions de geometria i practicitat es Pd @3 BAIXANT. (FECALS / PLUVIALS)
) col.locaran 10 buneres i baixants que portaran I'aigua a un diposit pluvial. >< CLAU DE PAS D'AIGUA CALENTA SANITARIA. C
SAIXETES COMUNS ..ottt 100KPA @ EMBORNAL SIFONIC
-Escalfadors i fIUXOrS.......ccoiiiiiiiiiiic 150KPA Dimensionat del diposit d'aigiies pluvials ' CANONADA QUE PUJA D'AIGUA FREDA/ ACS POU DE REGISTRE
-Pressio MaXima.....c.ueeeceiiee e 500KPA o ' — N
Intensitat pluvometrica = 110mm/H (taula B.1 CTE BCN, ISOYETA 50, ZONA B) N CANONADA QUE BAIXA D'AIGUA FREDA/ ACS (_ ARQUETA DE BOMBEIG AMB DESAIGUE
Diametres de les dervacions: §§EZ :'b“l;’c';’.”(‘:et”caz 3 2501  TERMO ELECTRIC DE 250 L. (HELIOSET 250 L. SAUNIER DUVAL) ARQUETA (FECALS / PLUVIALS)
FRENEAIMANS. ettt e et e et et e e e e eeeeeeeneenaeas @16; 0,1 L/S -
T Grau exposicio vent: V2 msmmm COLECTOR PRINCIPAL D'AIGUA FREDA % % 3
N : DIRECCIO PENDENT (RESIDUALS / PLUVIALS). PENDIENT DEL 1%
Y= | (] R ¢20, 0,2 L/S Supeprficie de coberta: 1029'65m2 ( / ) °
SAIZUA CUING..cooei e @25: 0,3 L/S 110 (L/sHalX 60 (seg/min) X 20 min X 1 (Ha/10000m2) X 950.2m2 = 125426 res | CANONADA COLECTOR PRINCIPAL D'AIGUA FREDA. - PENDENT MINIMA APARELLS SANITARIS = 2.5%
L= Lo ot I =Y =S UPt 20; 0,2 L/S sha seg/min min a m heMe = ’ itres -
(68w ? / 4 ARMARI DE CONTADORS (ACCESIBLE DES DE L'EXTERIOR) - PENDIENT OPTIMA XARXA PENJADA = 1.5%
‘Boca InCGndIS ......................................................................... ¢20; 0,2 L/S 1 deposit de 13000' de dimensions 4 X 2 X 1,65 metres - PEND'ENTE MINIMA XARXA PENJADA = 1%
D drad’ breixid | | - LES CANONADAS ANIRAN PEL SOSTRE O PEL TERRA, SEGONS PLANOL.
-Dispondradiunsobreixidorconnectat a fa xarxa general. —LES SUJECCIONS DE CANONADES SERAN AMB BRIDA DE TIPUS MUPRO AMB GOMA
CRITERIS DE LA XARXA DE SANEJAMENT Dispondra d'un sobrexidor connectat a la red general. DELS ELEMENTS ATRAVESATS. ,
- EN EL PAS D'INSTALACIONS, ES RESPETARAN LES RESISTENCIAS AL FOC DE N
\ 3 ' o . o o ELS ELEMENTS ATRAVESATS, NOTA (*): TOTES LES CLIMATITZADORES | UNITATS DE CONDUCTES DISPONDRAN DE
Es regulara en funcié del compliment basic HS 5: salubritat (evacuacié d'aiglies). El dimensionat dels elements com les “LA CANONADA SERA DIRECTA, SENSE ACCESORIS, A CADASCUN DELS SANITARIS, SORTIDA | CONEXIO A LA XARXA DE SANEJAMIENT.
derivacions, els baixants i els col-lectors sera independent segons la seva procedéncia. El tragat de la xarxa sera el més senzill EMPOTRAT EN TOT EL SEU RECORREGUT SOTA CANONADA P.V.C. CORRUGAT . .
. ! . . -z ; ; ; 0 Estalvi - - —— - NOTA (**): TOTA LA INSTALACIO TINDRA UNA PENDENT DEL 1%.
possible ‘per tal d. aconse;'gglr_ una circulacié natural .pe,r gravetat, garantlnt en tqt cas una pem\:le.nt no inferior al 2.A>. Es - _TOTES LES DERIVACIONS INDIVIDUALS SERAN EN POLIETILE RETICULAT.
col-locara un registre a l'inici de cada ramal, un pericé en aportacions de cabal importants, maxim cada 25-30 m i un pericé ficarl’ i . . lcula el | de I'ai luvial llida al llared’ .
sifonic de 60x60 dins el limit de la parcel.la i abans de connectar amb la xarxa. Per quantificarl'estalvi que aixosuposara, es calcula el total de I'aigua pluvial recollida al llargd'unany, per tant:
El sanejament de |'espai public exterior es realitzara a base d'imbornals lineals. Pluviositatmitja mensual: 50 mm/m2 = 50 I/m2
. 50 I/m2 mensual x 12 mesos x 950,2m2 = 570120litres anuals
EVACUACIO AIGUES PLUVIALS
Es considera que unes pérdues per evaporacio i/o filtracidsén el 15%, per tants'estalvien484602l/anyque equivalen a
L'evacuacio de les aigues pluvials segueix el criteri d'aiguesfora ja que la geometria de les cobertes ens permet dirigir les 484,6 m3.
aiglies pluvials als extrems de cada barra . La recollida d'aquestes es fara mitjangant un anell perimetral. ANALISI/INTENCIO ARQUITECTURA CONSTRUCCIO ESTRUCTURA INSTAL.LACIONS

BIBLIOTECA | ARXIU < S FONTANERIA
SANT SADURN/ D'ANOIA PFC % CARLES GUINGT ALTABA SANEJAMENT -« 1@;0 I. 1 6





