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LLOSA MASSISA GRADES

complir una estabilitat al foc superior, essent la llosa massissa una bona solucio.

com al perimetre dels patis, per altre banda hi ha pilars met
principals)
com son els pilars de fagana de parc.

Per fer un primer predimensionat del cantell de Ia llosa, es va utiitzar la condicio de relaci6 cantell-

- Tram aillat: L/24
- Tram continu extrem: L/25

CARECTERISTIQUES PRINCIPALS

Llums aproximades entre suports: 5.5.5 metres

Cantell: 22-25cm
Sobrecarregues: 1-5 K/m2
Cota: 268,10
Armat superior: #1010c/20
Armat inferior: #1012¢/20
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GRADES PEFABRICADES

Per la formacio de I'esgraonat de les grades s'ha optat per una solucio prefabricada basada en una jassera
inclinada que suporta uns elements pefabricats en "L".

Sha optat per una pega del cataleg de Pujol, anomenada EE-4.
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La tipologia estructural del sostre dels vestuaris és de llosa massisa. Sha optat per aquesta soluci6 perque teniem
sobrecarregues d's importants (grades). A més, al ser en el nivell inferior per sota incliis de la cota de parc, ha de

Trobem diferents tipologies de suport, per un costat murs de formigd, tant al perimetre (murs o pantalles de contencio)
s que arrenquen desde fonaments (pilars intriors
rs secundaris de suport de grades o hall de parc, i daltres que arranquen damunt de mur de contencié
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CARACTERISTIQUES DEL FORJAT

CARACTERISTIQUES DEL FORJAT

Zona: Circulacions inf. i superior Grades ~ Zona Pasarel-les
Tipus de forjat: Llosa massissa  Tipus de forjat: Llosa massissa
Cantell: 25cm Cantell: 25-20cm
ESTAT DE CARREGUES ESTAT DE CARREGUES
Pes propi: 6.25 KN/m? Pes propi: 5.63 KN/m?
Carregues permanents: 2.00 KN/m? Carregues permanents: 2.00 KN/m?
Sobrecarrega d's: 5.00 KN/m? Sobrecarrega d'iis: 5.00 KN/m?
Neu: 0 KN/m? Neu: 0 KN/m?
TOTAL: 13.25 KN/m? TOTAL: 12.63 KN/m?

AB:  sup.: #1210c/20cm.
inf.: #1212¢/20cm.+ref.

AB:  sup.: #1210c/20cm.
inf.: #1212¢/20cm.+ref.

CARACTERISTIQUES DEL FORJAT

CARACTERISTIQUES DEL FORJAT

Zona Coberta Ajardinada Vestuaris
Tipus de forjat: Llosa massissa
Cantell: 25cm

ESTAT DE CARREGUES

Zona Hall Acces Pati
Tipus de forjat: Llosa massissa
Cantell: 22cm

ESTAT DE CARREGUES

Pes propi: 6.25 KN/m?
Carregues permanents: 5.00 KN/m?
Sobrecarrega d'is: 1.00 KN/m?
Neu: 0 KN/m?
TOTAL: 12.25 KN/m?

Pes propi: 5.50 KN/m?
Carregues permanents: 2.00 KN/m?
Sobrecarrega d'is: 5.00 KN/m?
Neu: 0 KN/m?
TOTAL: 12.50 KN/m?

AB:  sup.: #1210c/20cm.
inf.: #1212c/20cm.+ref.

AB:  sup.: #1210c/20cm.
inf.: #1@12c/20cm.+ref.

CARACTERISTIQUES DEL FORJAT

GRADES

CARACTERISTIQUES DEL FORJAT

)
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Zona: Circulacions inf. i superior Grades ~ Zona Grades
Tipus de forjat: Llosa massissa  Tipus de forjat: Prefabricat formig
Cantell: 25cm Tipus: PUJOL EE-4
ESTAT DE CARREGUES ESTAT DE CARREGUES

Pes propi: 6.25 KN/m? Pes propi: 6.00 KN/m?
Carregues permanents: 2.00 KN/m? Carregues permanents: 2.00 KN/m?
Sobrecarrega d's: 5.00 KN/m? Sobrecarrega d'is: 4.00 KN/m?
Neu: 0 KN/m? Neu: 0 KN/m?
TOTAL: 13.25 KN/m? TOTAL: 12.00 KN/m?
AB:  sup.: #1@12c/20cm. AB:

inf.: #1012¢/20cm.+ref.
T T T T T T 1
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CARACTERISTIQUES | ESPECIFICACIONS DEL FORMIGO (EHE)
FORMIGO  CTRL3

RESISTENCIA CARACTERISTICA

ESPECIFICACIONS Als 7 dies 17,5 MPa
Tipus de ciment CEM 1, clusse 42,5 | A9 28 dies 25 MPa
Minim contingut de ciment 250 Kp/m? ASSAJOS DE CONTROL
Maxim_contingut de ciment 400 Kp/r? | yivel Normal
wﬁwmasci maxim: mwﬁﬂ Classe de proveta Cll.lindrica
Nosies reacis A/C odots | Temps de trencament 7728 dies

Consultey lo freqiencio dels assajos
(unitat d'obra per assaig) | el nombre

de séries de provetes per assaig.

CTRLI4 CTRL17
CTRL1 a 7 dies

Només es madificara

lo_consisténcia omb aditius o saes de prow

ADITUS Consulteu D.F. | Nombre de provetes
onsufted per cada serie: CTRL1O0

DOCILITAT CTRLI2 q 28 dies
Consisténcia CTRLS ) CTRLIS de reserva
Compactacit Vibrat mecanic | Altres assajos segans la EHE
Assentament en el con d'Abrams CTRLEcm

CONTROL DE L'ESTRUCTURA METAL.LICA CTRLI

fals o emprar compliran e que s'estableix en
i xapes DB SE-A, UNE—EN 10025-2, 10210-1:1994,
—Soldadures DB SE-A, UNE=EN IS0 14555:1999, 287-1,1092

1.~ Comprovacit de tolerdncies: es complian es restriccions indicades a laportat 11 del DB SE-A

2. Comprovacis de forma (una de cada 5 bigues)
—Quan els perflls recullin elements danyables o fra
superiors a'L/500.
A lo resta de perflls no s'ocmetran fletees relatives superiors a L/350.

, no s'admetran fletxes

3:- Comprovacis de soldadures:
—En empalmaments es comprovara una saldadura per unitat, sense admetre
interrupcions del cordd ni defectes aparents.
~En peces compostes es comprovard una soldadura per pego, sense admetre
variacions de longitud i separacions que quedin fora dels ambits definits en el

cultativa o el Plec de Condicions

Is assatjos per radiografia o fiquids penetrants dels

uin.

lat per procediments mecanics les xapes o perfls que shan
aquest requeriment.

de perfls de trava suplementarls, que es retiraran un cop

redlitzada Io totalitat de Festructura.

ACER D’ARMAT PASSIU
ARMADURA PASSIVA:  B-500

LONGITUDS D'ANCORATGE LB

Aplicable o faormigd: HA CNTREBME: CNTRL2
DIAVETRE (#) LONGITUD (Lb)

6 mm CTRL3 cm Limit elastic fyk >= 50 MPa
g mm CTRL4 cm Resisténcia_Gitima i >= 575 MPa
10 mm CTRLS cm Médul elastic Es >= 200,000 MPq
12 mm CTRLE cm Allargament en rotura  Eu >= LAN4
16 mm CTRL7 cm

20 mm CNTRL8 cm . )

25 mm CTRLO cm NOTA: El subministrador de I'acer garantird el
32 mm CTRLIO cm

segons: UNE 36068:94

es compli
indicats en oguest planol.

Larmadura que arribi o les vores de farjat
(Ifmits o forats) sempre s'acabard amb pota.
Realitzacis dels cavalcament preferentment en:
—armadures inferiors: proximes ds pilars. Nivells d'armat segons quadre de
um. caracterstiques de forjat
—Aquest dltim criteri s'inverteix en fonamentacis.

n els

CREUETES DE PUNXONAMENT UPN

—Creutes en fots els pilars formats per perfils
mefalics

~El perfil utilizat per formalitzar la creueta serd del
Tipus UPN y el canfell 'indicat com Cantell

~Es colocarén a igual distancia de la cara superior e
inferior del forjaf.

-EL perfil UPN anira soldat a fope en fot el perimetre
I confra el perfil de pilar o UPN

~La placa de continuitat tindra espessor minim e
~L'estrebat anira soldat al perfil de creveta amb un
diamere D i un cords e2

Perfil UPN de cantell: XXX
Armat de la creveta D: 19 xc/ 20

Longitut Long: XM

Placa de continitat espessor minin__© a2 lcm

]

VEURE PLECS DE CONDICIONS
TIPUS DE SOLDADURA

SOLDADURES EN ANGLE SOLDADURES A TOPALL

U 2

@im

DEFINICIG D'ARMADURES D’'ESPERA DE LLOSES D'ESCALA

Armadura c ident amb
l'armat basic longitudinal
2 superiar (Veure quadre]

Armadura coincident amb
I'armat basic longifudinal
inferior (Veure quadre]

compiiment de I'assaig de Doblat/desdoblat _
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( ESTRUCTURA

FORJAT ACCES PARC | FORJAT GRADES
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