— 5 E 5 E 5 B 5 B g _

PISTA +264,80

Enllumenat exterior @ /N .
Ascensor T
Climatitzacio S e
Incendis — —
Acces i administracio ——
Comptad Gimnas il il u
omptadors Pista poliesportiva v ‘
Kw/h Vestuaris ‘ W.. *m .
= i e €. H.8 ‘ _
Icp ICA _/ T7omz “ %
El subministrament eléctric es fa a partir de la connexi6 a la xarxa general per mitja d'una propia estacio .HH o Hﬁ. =
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S'ha previst una sala d'instal.lacions per a la E.T. soterrada sota una part de la placa publica amb accés s .% s = ;
independent per a garantir el control per part de la companyia amb una ventilacio forcada a una de les ﬂm HU .ﬁP.
zones verdes de la placa. Sysgeric N t o i ¥ : .
En aquesta zona prevista per instal.lacions, a més a més de la E.T, també hi ha altres sales on hi ha la e N ~ = I .
caixa general de proteccié (CGP) i els comptadors de les diferents zones. Després hi ha el quadre general x 0 N N uu =
de proteccié (QGP), que és d'on surten els diferents subquadres. e \\ /, \\ // m I %
_ Aquests subquadres corresponen a una zona de I'e , segons la poténcia que requereixi cada zona. _ MHM/ - . . = I _
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L'edifici consta de 5 plantes. S'ha projectat un e | ) | \ - / ) | g
_ ascensor hidraulic per aconseguir no tenir badalot a la \
coberta. D'aquesta manera només s'ha de mantenir el = — [
metre superior de seguretat.
A més, per la ubicacio de I'ascensor en un extrem de _ i _
un dels patis privilegiats del projecte, s'ha dissenyat L
_ un ascensor panoramic de vidre, per tal de permetre /w - P
les visuals creuades entre usuaris del ascensor, de les _ s [N ( mU/ _
escales, usuaris de les grades de la pista / ,,/ _ J)
_ poliesportiva, |, fins i tot, usuaris que passegin pel —
carrer per davant de l'edifici.
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SPA & WELLNESS +271,40

Es vol aconseguir una
il.luminacio natural el maxim
homogeénia en totes les grans

estancies del projecte. i
Aixd s'aconsegueix mitjancant

parc, el pati angles al costat de
carrer i els quatre lluernaris
centrals.
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permeten la ventila
en epoques caloroses de tot
I'aire calent de I'edifici. Per el
contrari, a I'hivern aquestes .. 7
obertures romanen tancades

amb la intencio de retenir el

maxim d'aire calent a l'interior.
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EXTERIOR: Es plantejen unes lluminaries encastades en els murs al voltant de
I'edifici amb independéncia de I'enllumenat pablic.

INTERIOR: Hi ha una diversitat de tipologia amb criteri logic, de les lluminaries
utiltizades en la zona més publica envers les utilitzades en les zones de programa
especffic.
- Zona puiblica (administracio, hall, internet, jocs,..): lluminaries integrades al fals
sostre.
- Zona de gimnas i pista: lluminaries vistes del tipus halogenurs ja que
garanteixen una bona poténcia sense haver de renunciar a una bona eficacia
luminica.

- Zona de vestuaris: en aquests espais s'ha optat per una lluminaria suau
integrada en el fals sostre.

NIVELLS D'IL.LUMINACIO MiNIMS

Segons el CTE-DB-HE 3, s'ha determinat els nivells d'i
haurien de garantir el nombre i tipus de lluminaries aplicats.

-Zona exterior:  5-10 lux. -Escales: 100-150 lux.
-Vestibuls:  50-70 lux. nes: 150-200 lux.
-Banys i vestuaris: 50-100 lux. -Gimnas:  150-200 lux.
-Passadissos: 100 lux. -Exposicions: 200 lux.
-Magatzems: 50-200 lux. -Pista poliesportiva: 200-300 lux.
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