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A CÀLCULS 

A.1 Propietats psicromètriques de l’aire 

Aquest procediment es durà a terme per a calcular les propietats de l’aire donades unes 

condicions. Les propietats que serà més útil obtenir són la humitat absoluta, el volum 

específic i l’entalpia. Per exemple, s’utilitzarà per calcular l’aportació per ventilació en 

l’estudi tèrmic de l’edifici.  

Es descriuran dos mètodes de càlcul: el primer, amb la Temperatura del bulb sec (TBS) i la 

humitat relativa (HR) com a entrades. En el segon, amb la temperatura del bulb sec i la 

humitat absoluta. 

A.1.1  Càlcul a partir de TBS i HR 

Primer, caldrà trobar la pressió del vapor en condicions de saturació, ����� , a partir del valor 

de la TBS, utilitzant la següent fórmula empírica. El resultat es dona en kPa: 

����� � exp 
�� � �� � �� ·  � �� · � � �� · � � �� · ln��� · 10��                           �Eq.  A. 1.1.1� 
On T s’expressa en K i les constants  �"   prenen els següents valors: 

�� � #5800,2206 

�� � 1,3914993 

�� � #4,8640239 · 10�� 

�� � 4,1764768 · 10�� 

�� � #1,4452093 · 10�- 

�� � 6,4349673 

 

A partir de la  �����  i de la HR, en tant per u, es troba la pressió de vapor, ��  , en kPa:  

HR � P1P1234                                                                                         �Eq.  A. 1.1.2� 

A continuació, es troba el valor de la humitat absoluta  w, en kg d’aigua per cada kg d’aire 

sec, de la següent forma: 
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w � k13 · p1p # p1                                                                             �Eq.  A. 1.1.3� 

k13 és la relació de masses moleculars de l’aigua i de l’aire. El seu valor és 0,62198. 

P   és la pressió atmosfèrica. Encara que varia amb l’alçada, a efectes de càlcul, es prendrà el 

seu valor a nivell del mar, és a dir, 101,325 kPa. 

 

Tot seguit, es duu a terme el càlcul del volum específic, amb les propietats calculades 

anteriorment. El resultat es dóna en metres cúbics d’aire humit per kg d’aire: 

v � R · �TBS � 273,15� · ;1 � wk13<
p · M3                                     �Eq.  A. 1.1.4�     

On TBS s’expressa en graus Celsius, i �  i  >��  prenen el mateix valor que en l’expressió   

(Eq. A.1.1.3) .  La constant M3 és la massa molecular de l’aire i te un valor de 28,9645 

kg/kmol. La constant R és la universal dels gasos, i pren un valor de 8,31441 kJ/kmol·K . 

Per acabar, es calcula l’entalpia de l’aire, que s’expressa en kJ per kg d’aire. Es troba amb la 

següent fórmula: 

h � 1,006 · TBS � w · �2501 � 1,86 · TBS�                      �Eq.  A. 1.1.5�     
On la TBS, com en el cas anterior,  s’expressa en graus Celsius. La humitat absoluta s’obté de 

l’expressió (Eq. A.1.1.3) . 

A.1.2  Càlcul a partir de TBS i humitat absoluta 

La principal aplicació d’aquest mètode serà l’obtenció del punt X entre dues condicions d’aire 

diferents. Amb l’entalpia d’aquest punt, es pot saber quina part de la diferencia d’entalpies 

entre les dues condicions correspon a entalpia sensible i quina a entalpia latent. 

Com en el mètode anterior, primer cal trobar la pressió del vapor en condicions de saturació, 

����� , a partir del valor de la TBS, en graus Kelvin, utilitzant l’expressió (Eq. A.1.1.1) . 

Tot seguit, utilitzant la humitat absoluta, w, s’obté la pressió de vapor, p1 , amb la fórmula 

següent: 
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p1 � w · p
w � k13                                                              �Eq. A. 1.2.1� 

 k13 , que és la relació entre les masses molars de l’aigua i de l’aire, pren un valor de 

0,62198.La pressió atmosfèrica, p, té un valor de 101,325 kPa. 

A continuació, es calcula la humitat relativa, utilitzant ����� i p1 a l’expressió (Eq. A.1.1.2) . 

Per acabar, es troben el volum específic i l’entalpia amb les expressions (Eq. A.1.1.4)  i      

(Eq. A.1.1.5) respectivament. 

A.1.3  Resultats 

Utilitzant el mètode descrit en l’apartat A.1.1, s’han obtingut les propietats psicromètriques 

més significatives per a les condicions de càlcul de les necessitats tèrmiques, reflectides en la 

Taula 3.3.1 i la Taula 3.3.2 en el capítol 3 de la memòria. En primer lloc, a la Taula A.1.3.1, 

es mostren les condicions interiors i exteriors per a l’estiu: 

Condicions 
exteriors

Condicions 
interiors

TBS (ºC) 30,70 24
HR (%) 70 50

w (kgw/kga) 19,59·10-3 9,30·10-3

v (m3
ah/kga) 0,888 0,854

h (kJ/kga) 80,995 47,816

Taula A.1.3.1: Propietats de l'aire a l'estiu 

 

En segon lloc, a la Taula A.1.3.2, es mostren les propietats de les condicions interiors i 

exteriors per a l’hivern:  

Condicions 
exteriors

Condicions 
interiors

TBS (ºC) 0,23 21
HR (%) 85 50

w (kgw/kga) 3,26·10-3 7,73·10-3

v (m3
ah/kga) 0,779 0,844

h (kJ/kga) 8,386 40,761

Taula A.1.3.2: Propietats de l'aire a l'hivern
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A.2 Càlcul de les necessitats tèrmiques 

En aquet apartat, es durà a terme el càlcul manual de les necessitats tèrmiques per a 

comprovar els resultats del software de CYPE Ingenieros. 

A.2.1 Procediment per a l’estiu 

A continuació, es descriu el procediment utilitzat per a l’estiu. 

Radiació solar 

Els únics elements dels recintes que es veuen afectats per la radiació solar, són les finestres. 

En alguns locals, s’han considerat com a finestres les portes de vidre, com les de la recepció. 

El càlcul és fa de la següent forma: 

@A�B � CD · CE · F�"BAG · HA�B                                                        �Eq.  A. 2.1.1� 

CD  és el factor del marc de la finestra. Al ser de fusta, el seu valor és 1. 

CE  és el factor corrector degut a les característiques de la finestra. S’escull una finestra de 

vidre doble ordinari amb cortines interiors de color intermedi, que és un cas bastant 

desfavorable. El seu valor és 0,61 , extret de la Taula C.1.2 . 

F�"BAG  és la superfície de la finestra. 

HA�B  és el guany solar segons l’orientació i l’època de l’any, extreta de la Taula C.1.1 . 

Es vol aclarir que el factor solar escollit és més gran que el valor límit imposat pel CTE 

segons la zona climàtica degut a que es tracta d’un cas desfavorable que pot succeir. S’ha de 

dir que totes les finestres es troben equipades amb persianes exteriors, que faran que aquest 

factor solar agafi un valor de 0,2 aproximadament, valor que es troba per sota del límit 

imposat pel CTE. 

Transmissió a través de les parets exteriors 

Dependrà de l’orientació i el pes dels murs, que és de 300 kg/m2. Es duu a terme de la següent 
manera: 

@�A�I� J,GK� � LJ,GK� · FJ,GK� · M∆GO � CEPAAQ                            �Eq.  A. 2.1.2� 

FJ,GK�   és la superfície de la paret exterior. 
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LJ,GK�  és la transmissió de la paret exterior en W/m2·K . En aquest cas, el seu valor és 0,5, 

com s’ha reflectit a la Taula 3.2.1 de la memòria. 

∆GO  és la diferència de temperatures equivalent, s’extreu de la Taula C.1.3, utilitzant la 

variació diürna de la zona, que en aquest cas és 12,1 ºC. 

CEPAA  és el factor corrector degut a la diferència equivalent de temperatura, extret de la Taula 

C.1.5. 

L’equació (Eq A.2.1.2) es pot utilitzar per al càlcul de la transmissió del sostre. El valor del 

coeficient de transmissió serà 0,4 W/m2·K i el valor de  ∆GO   s’agafarà de la Taula C.1.4 , 

per a sostres de  400 kg/m2. 

Transmissió a través dels vidres 

Es calcula de la següent forma 

@�A�I� �"BAG � L�"BAG · F�"BAG · �GK� # "I��                              �Eq. A. 2.1.3� 

F�"BAG   és la superfície de la finestra. 

L�"BAG   és el coeficient de transmissió del vidre, en aquest cas 3 W/m2·K. 

GK�   correspon a la temperatura de l’ambient exterior. 

"I�   és la temperatura interior de càlcul. 

L’equació (Eq A.2.1.3) es pot utilitzar per al càlcul de la transmissió de les portes exteriors de 

fusta. En aquest cas, el valor del coeficient de transmissió serà 2,2 W/m2·K. 

 

Transmissió a través de les parets interiors 

Es calcula de la següent forma: 

@�A�I� J,"I� � LJ,"I� · FJ,"I� · ;GK� # "I�2 <                              �Eq.  A. 2.1.4� 

FJ,"I�    és la superfície de totes les parets interiors del recinte. 

LJ,"I�    és el coeficient de transmissió de la paret, en aquest cas 2,1 W/m2·K. 
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GK�    correspon a la temperatura de l’ambient exterior. 

"I�     és la temperatura interior de càlcul. 

L’equació (Eq A.2.1.4) es pot utilitzar per al càlcul de la transmissió de les portes interiors de 

fusta. En aquest cas, el valor del coeficient de transmissió serà 2,2 W/m2·K. 

Calor sensible i latent degut a les persones 

El nombre de persones per recinte i l’activitat que realitzen es poden agafar de la Taula 

4.2.4.3 . El valor de calor sensible i de calor latent per ocupant, s’extreuen de la Taula C.1.6, 

utilitzant el tipus d’activitat i la temperatura interior de càlcul per a cada recinte. El càlcul es 

fa de la forma següent: 

@PERJ �GI� � SPERJ · H�GI�                                                             �Eq.  A. 2.1.5� 

@PERJ T�� � SPERJ · HT��                                                                 �Eq.  A. 2.1.6� 

 

SPERJ    nombre d’ocupants del recinte 

H�GI�     calor sensible per ocupant 

HT��       calor latent per ocupant 

 

Calor deguda a la il·luminació 

S’ha decidit que el valor d’aportació de cada lluminària sigui de 60 W, un cas bastant 

desfavorable. El nombre de lluminàries per recinte es pot veure a la Taula 4.2.4.4  de la 

memòria. No s’ha tingut en compte cap factor de corrent continua, ja que les lluminàries són 

incandescents. El càlcul es fa de la forma següent: 

@"T � STT · HTT                                                                                     �Eq.  A. 2.1.7� 

STT   nombre de lluminàries al recinte. 

HTT   potència per lluminària. Com s’ha comentat, és de 60 W. 
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Calor degut a aparells elèctrics 

En alguns recintes existiran aparells elèctrics que aportaran calor, com poden ser els 

ordinadors o els televisors. El nombre i la potència dels aparells als recintes es poden veure a 

la Taula 4.2.4.5  de la memòria. El càlcul es fa de la forma següent: 

    @�G � S�G · H�G                                                                                �Eq.  A. 2.1.8� 
     

S�G  nombre d’aparells elèctrics del recinte 

H�G  potència per aparell elèctric 

 

Ventilació 

Per al càlcul de la ventilació, caldrà separar en potència de ventilació sensible i potència de 

ventilació latent. Caldrà trobar un punt que compleixi aquestes dues premisses:  

- La seva temperatura de bulb sec és igual a la de les condicions exteriors 

- La seva humitat absoluta és igual a la de les condicions interiors. 

Amb aquesta informació, i utilitzant el procediment de l’apartat A.1.2, es troba el punt 

següent, al que s’anomenarà “X”: 

Punt X
TBS (ºC) 30,70

w (kgw/kga) 9,3·10-3

v (m3
ah/kga) 0,874

h (kJ/kga) 54,672

Taula A.2.1.1: Propietats del punt X a l'estiu 

 

L’aportació per ventilació es calcula de la següent forma: 

@�GI� �GI� � UV�GI� · 1
3,6 · WGK� · �XK # X"I��                              �Eq.  A. 2.1.9� 

@�GI� T�� � UV�GI� · 1
3,6 · WGK� · �XGK� # XK�                             �Eq.  A. 2.1.10� 
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UV�GI�  és el cabal de ventilació total del recinte, en m3/h. Es pot veure a la Taula 3.4.4 de la 

memòria. 

WGK�   és el volum específic de l’aire exterior, extret de la Taula A.1.3.1.  

XGK�, X"I�  són les entalpies de l’aire exterior i interior respectivament. Es poden trobar a la 

Taula A.1. 

XK  és l’entalpia del punt X. El seu valor es pot troba a la Taula A.2.1.1 . 

A.2.2 Resultat i comprovació per  a l’estiu 

Amb el procediment de l’apartat A.2.1.1, es calculen les càrregues tèrmiques a l’estiu per a 

l’Habitació 14 i per al Restaurant. S’escullen aquests dos recintes perquè són l’habitació amb 

més càrrega i el recinte amb més càrrega de l’hotel, segons els resultats obtinguts amb el 

programa de càlcul. Les superfícies de murs, sostres i obertures es poden trobar als respectius 

fulls de necessitats a l’Annex B. S’han obtingut els següents resultats:  

Sensible (W) Latent (W) Total (W) Sensible (W) Latent (W) Total (W)

Habitació 14 1597,9 547,6 2145,4 1684,4 546,63 2231,0
Restaurant 27853,3 45432,4 73285,7 28229,7 44398,9 72628,5

CYPE Instal·lacions Comprovació

Taula A.2.2.1: Comparativa de CYPE Instal·lacions amb mètode manual de comprovació  

Amb aquests valors, es calcula l’error de la manera següent: 

YZZ[Z�%� � U�][Z^_@Y # U�][Z^[`�Z[W�abó
U�][Z^_@Y · 100                   �Eq.  A. 2.2.1� 

S’obté la següent taula d’errors: 

Sensible (%) Latent (%) Total (%)
Habitació 14 -5,4 0,2 -4,0
Restaurant -1,4 2,3 0,9

Taula A.2.2.2: Errors de càrregues a l'estiu  

Es pot observar com alguns valors són negatius, degut a que el valor de comprovació és major 

que l’ obtingut amb el software de càlcul. Tanmateix, el valor absolut dels errors es troba dins 

un marges acceptables i per tant, els resultats de càlcul obtinguts amb el software són, a priori, 

encertats.  
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A.2.3  Procediment per a l’hivern 

A continuació, es descriu el procediment de càlcul de necessitats per a l’hivern. 

Radiació solar 

No es contempla l’aportació solar al càlcul de necessitats de l’hivern, ja que es desitja 

calefactar el local. 

 

Transmissió per tancaments exteriors 

En aquest grup s’engloben parets exteriors, sostres i finestres. La forma de càlcul és la 

mateixa pels tres elements: 

@�A�I� GK� � LGK� · FGK� · �GK� # "I��                                       �Eq.  A. 2.3.1� 

LGK�    correspon al coeficient de transmissió de l’element exterior 

FGK�    és la superfície de l’element exterior 

GK�    correspon a la temperatura de l’ambient exterior. 

"I�     és la temperatura interior de càlcul. 

 

Transmissió per tancaments interiors 

En aquest cas, s’utilitza aquesta fórmula per al càlcul de la transmissió a parets interiors i 

portes: 

@�A�I� "I� � L"I� · F"I� · ;GK� # "I�2 <                                      �Eq.  A. 2.3.2� 

L"I�    correspon al coeficient de transmissió de l’element interior 

F"I�    és la superfície de l’element interior. 

GK�    correspon a la temperatura de l’ambient exterior. 

"I�     és la temperatura interior de càlcul. 
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Transmissió pel terra 

A l’hivern, es tindrà en compte la transmissió amb el terreny a través del terra de l’edifici. Es 

fa així degut a que l’hotel es troba situat fora del casc urbà. 

@�A�I� �GA � L�GA · F�GA · M�GAAGId # "I�Q                                �Eq.  A. 2.3.3� 

L�GA   correspon al coeficient de transmissió del terra del recinte 

F�GA    és la superfície del recinte. 

"I�     és la temperatura interior de càlcul 

�GAAGId    correspon a la temperatura del terreny. En aquest cas, és de 8ºC.  

 

Calor per ocupants, il·luminació i aparells elèctrics 

En aquest cas, no es tenen en compte cap de les tres, ja que es desitja calefactar el local. 

 

Càrrega de ventilació 

En el càlcul de la càrrega de ventilació, només es tindrà en compte la part sensible de la 

mateixa, degut a que la part latent de la mateixa significarà falta d’humitat a l’aire, cosa 

contra la qual no pot fer front la bateria de calor. Com en el cas de l’estiu, caldrà trobar un 

punt que compleixi aquestes dues premisses:  

- La seva temperatura de bulb sec és igual a la de les condicions interiors 

- La seva humitat absoluta és igual a la de les condicions exteriors. 

Amb aquesta informació, i utilitzant el procediment de l’apartat A.1.2, es troba el punt 

següent, al que s’anomenarà “X”: 

Punt X
TBS (ºC) 21,00

w (kgw/kga) 3,26·10-3

v (m3
ah/kga) 0,838

h (kJ/kga) 29,406

Taula A.2.3.1: Propietats del punt X a l'hivern  
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El càlcul es duu a terme de la següent forma: 

@�GI� �GI� � UV�GI� · 1
3,6 · WGK� · �XGK� # XK�                              �Eq.  A. 2.3.4� 

UV�GI�  és el cabal de ventilació total del recinte, en m3/h. Es pot veure a la Taula 3.4.4 de la 
memòria. 

WGK�   és el volum específic de l’aire exterior, extret de la Taula A.1.3.2. 

XGK�  són les entalpies de l’aire exterior. Es pot trobar a la Taula A.1.3.2 . 

XK  és l’entalpia del punt X. El seu Valor es pot troba a la Taula A.2.3.1. 

 

A.2.4 Resultat i comprovació per  a l’hivern 

Amb el procediment de l’apartat A.2.3, es calculen les càrregues tèrmiques a l’hivern per a 

l’Habitació 14 i per al Restaurant. S’escullen aquests dos recintes perquè són l’habitació amb 

més necessitat de calefacció i el recinte de l’hotel amb més necessitats de calefacció, segons 

els resultats obtinguts amb el programa de càlcul. Les superfícies de murs, sostres i obertures 

es poden trobar als respectius fulls de necessitats a l’Annex B. S’han obtingut els següents 

resultats:  

Interior (W) Ventilació(W) Total (W) Interior (W) Ventilació(W) Total (W)

Habitació 14 2185,8 383,8 2569,6 2043,3 432,07 2475,3
Restaurant 7714,5 26866,1 34580,6 7942,4 30244,6 38187,0

CYPE Instal·lacions Comprovació

Taula A.2.4.1: Comparativa de CYPE Instal·lacions amb mètode manual de comprovació  

Amb aquests valors, i utilitzant l’equació (Eq. A.2.2.1), es s’obtenen els següents errors: 

Interior (%) Ventilació(%) Total (%)
Habitació 14 6,5 -12,6 3,7
Restaurant -3,0 -12,6 -10,4

Taula A.2.4.2: Errors de càrregues a l'hivern  

En quant a càrregues interiors, els errors es troben dins uns límits acceptables. Però en el cas 

de la ventilació, ja són superiors al 10%. Tot i així, la selecció  de les unitats de tractament 

d’aire i dels fan-coils que es puguin veure afectats s’ha fet utilitzant la càrrega de ventilació a 

l’hivern obtinguda pel mètode manual.  
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A.3 Selecció de la unitat de producció d’energia 

Per a la selecció de la unitat caldrà tindre en compte varis factors. Un dels seran les carregues 

simultànies  de refrigeració i calefacció. Aquestes, la ofereix el software utilitzat per al càlcul 

de càrregues, i són les següents: 

Refrigeració 
(kW)

Calefacció 
(kW)

150,2 87,6

Taula A.3.1: Necessitats totals simultànies  

Com es pot observar,  la càrrega de refrigeració és molt major que la de calefacció, per la qual 

cosa serà la que s’utilitzarà per a seleccionar la màquina. Un altre factor important serà que la 

màquina pugui produir aigua freda i aigua calenta simultàniament. 

S’ha escollit una unitat Climaveneta NECS-Q SL 604.  La documentació tècnica de la unitat 

ofereix uns valors de potències en unes determinades condicions de treball, que no són les 

d’aquest projecte. Per tant, s’hauran de corregir els valors per saber-ne les característiques 

reals. Gràcies al software New Elca Chiller versió 2.15 d’aquesta marca comercial, aquesta 

tasca és molt més fàcil . Al primer menú que surt, s’escull l’opció “Línea Energy”, que agrupa 

als aparells de producció simultània d’aquesta marca. A continuació, s’introdueixen els valors 

de les condicions del projecte: 

Figura A.3.1: Menú de selecció de la unitat de producció. Font: Climaveneta 

Les temperatures d’aigua a introduir són les desitjades perquè hi hagi un salt tèrmic de 5ºC. 

En el cas de l’aigua freda, entrarà a la unitat a 12ºC i en sortirà a 7ºC. En el cas de l’aigua 

calenta, entrarà a 45ºC i en sortirà a 50ºC. 



 

 

16 Annexos A i B 

També pregunta per les condicons de l’aire. Segons el RITE, per al dimensionat de la unitat 

esa condiderarà una temperatura 2ºC superior a la de les condicions exteriors, donant com a 

resultat 32,7ºC. En el cas de l’hiver si que es poden utilitzar les condicions exteriors, ja que el 

RITE no imposa cap exigència. La unitat seleccionada es la que apareix amb el fons blau a la 

Figura A.3.1, on es poden observar les potències frigorífica, calorífica i consumida, així com 

el COP i l’EER. Es pot veure que la potència calorífica final,  136 kW, es bastant major que la 

total de la instal·lació i bastant superior a la simultània. Es pot aprofitar aquest excedent per a 

la producció de ACS, per exemple. 

Una opció interessant que ofereix aquest sofware es el càlcul de potència consumida i TER 

quan la unitat funciona a càrregues parcials. Aquests són els valors que apareixen per defecte: 

Figura A.3.2: Funcionament de la unitat a càrregues parcials. Font: Climaveneta 

 

Com es pot observar, el TER d’aquesta unitat pot arribar a valors pròxims a 7, que suposarien 

un gran estalvi energètic. A més, el programa, permet canviar els percentatges de càrrega 

parcial i així poder observar la resposta de la màquina en altres condicions. 
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A.4 Selecció de les unitats de tractament d’aire 

A.4.1 UTA del Restaurant 

La UTA també serà dimensionada amb un software de càlcul de l’empresa Termoven, 

escollint tots els elements necessaris perquè pugui impulsar l’aire directament al recinte i a 

més, compleixi amb la normativa existent.. El procés a seguir serà el següent: 

 

• Definició de cabal i model: 

 

- Introducció del cabal màxim:       

7230 m3/h. 

- Disposició: 2 pisos. 

- Sèrie a escollir: CLA . 

 

 

 

 

• Definició de les seccions del pis superior: 

 

- Filtre pla. 

- Mòdul de ventilació. 

- Humidificador. 

- Recuperador rotatiu. 
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• Secció 1: Filtre pla 

 

- Secció de filtratge previ (protecció 

del ventilador). 

- Classe F6, segons normativa. 

 

 

 

 

• Secció 2: Humidificador. 

 

- Amb recirculació, segons normativa. 

- Tipus: panell de fibra de vidre. 

- Espessor 50 mm, amb 60% (aprox.) 

d’eficàcia. 

 

Aquest humidificador només estarà actiu a l’estiu i es posa per complir amb el RITE. La seva 

funció serà disminuir la temperatura de l’aire d’extracció i fer que el recuperador sigui més 

eficient. Les condicions de l’aire a la sortida de l’humidificador, amb l’eficàcia donada, seran 

aproximadament de 20,7ºC i 75% d’humitat. 

 



 

 

19 Estudi i control de la climatització d’un hotel rural a Mallorca 

 

• Secció 3: Recuperador rotatiu 

 

- Introducció de les comportes: aire 

exterior, aire extret i recirculació. 

- Introducció de comportes dobles 

laterals per al free-cooling. 

- Filtre pla de classe F6 per a l’aire 

exterior (protecció recuperador) 

 

La marca Termoven pot muntar qualsevol tipus de recuperador rotatiu que s’adapti a les 

carcasses de les UTAs. Per aquest motiu, s’ha escollit un recuperador rotatiu de la casa Hoval 

, mitjançant el software CARS2010 de la pròpia marca i a l’annex D es pot trobar el full 

tècnic del recuperador escollit. Després d’haver-lo seleccionat, es presenten les condicions de 

l’aire a la sortida: 

Estiu Hivern
 Temperatura (ºC) 26,1 14,8
H.R. (%) 58,9 60,8

Taula A.4.1.1: Condicions de l'aire a la sortida del recuperador rotatiu  

A continuació, es calculen les condicions per a la mescla entre l’aire provinent del 

recuperador i l’aire de recirculació de la UTA. S’utilitzarà la següent fórmula, on e correspon 

a la propietat (temperatura o humitat absoluta) i f i W són el cabal volumetric i el volum 

específic de l’aire del recuperador i de l’aire de retorn: 

eD �
fAGEWAGE · eAGE � fAG�WAG� · eAG�

fAGEWAGE � fAG�WAG�
                                             �YH g. 4.1.1� 

On fAGE  té un valor de 4100m3/h i  fAG� de 3130 m3/h .  Els resultats obtinguts s’utilitzaran 

com a dada d’entrada per al càlcul de les bateries de fred i calor: 
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Estiu Hivern
 Temperatura (ºC) 25,2 16,8
H.R. (%) 55 57,3

Taula A.4.1.2: Condicions de l'aire al punt de mescla del climatitzador  

• Secció 4: Mòdul de ventilació. 

 

- Cabal de l’aire d’extracció. 

- Pressió disponible: 20 Pa 

 

 

Una vegada definit el pis superior, s’ha de fer el mateix amb el pis inferior, respectant al 

màxim l’odre de pas de l’aire. Per aquest motiu, no es tornaran a definir elements presents a 

ambdós pisos, com el recuperador rotatiu. 

 

• Definició dels elements del pis inferior: 

 

- Recuperador rotatiu 

- Bateria de fred 

- Humidificador 

- Filtre de bosses 

- Mòdul de ventilació 
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• Secció 1: Bateria de fred. 

 

- Cabal de la UTA 

- Temperatura Aire Entrada a bateria. 

- Temperatura Aire Sortida. 

- Temperatura Entrada/Sortida aigua. 

- Material: coure amb aletes d’alumini. 

 

• Secció 2: Bateria de Calor. 

 

- Cabal de la UTA 

- Temperatura Aire Entrada a bateria. 

- Temperatura Aire Sortida. 

- Temperatura Entrada/Sortida aigua. 

- Material: coure amb aletes d’alumini. 

 

• Secció 3: Humidificador 

 

- Humidificador d’injecció directa de 

vapor amb elèctrode. 

 

 



 

 

22 Annexos A i B 

Degut a que aquesta UTA serà de cabal variable, es farà el càlcul de la necessitat de vapor 

d’aigua a l’hivern amb el cabal màxim de l’aparell i la humitat absoluta existent al punt de 

mescla.  

V̀ h � fijkWD · �l"I� # lD�                                              �YH g. 4.1.2� 

fijk  Cabal volumètric de disseny, 7230 m3/h. 

l"I�  Humitat absouta interior, es pot trobar a la Taula A.1.2 

lD,  WD Humitat absoluta i volum específic. S’obtenen utilitzant les equacions de l’apartat 
A.1 amb les dades de la Taula A.4.1.1 . 

Com a resultat s’obté que es necessari aportar a l’aire 8,06 kg/ d’aigua mitjançant 

l’humidificador. 

• Secció 4: Filtre de bosses 

 

- Filtre final de bosses rígides. 

- Classe F7, segons normativa. 

 

• Secció 5: Mòdul ventilació. 

 

- Cabal: 7230 m3/h 

- Pressió disponible: 20 Pa 
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• Acabat de la UTA 

 

- Ubicació a coberta 

- Muntatge a la intempèrie, amb 

bancada. 
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A.4.2 UTA de la Zona Gimnàs 

La funció principal d’aquesta unitat serà tractar l’aire procedent de l’exterior i fer-lo arribar 

als fan-coils en un estat òptim per al seu funcionament. En aquest cas, la UTA també serà 

dimensionada amb un software de càlcul de l’empresa Termoven, però en resultarà una unitat 

menys complexa. El procés a seguir serà el següent: 

 

• Definició de cabal i model: 

 

- Introducció del cabal màxim:       

1630 m3/h. 

- Disposició: 2 pisos. 

- Sèrie a escollir: CLA . 

 
 
 

• Definició de les seccions del pis superior: 

 

 

- Filtres plans. 

- Mòdul de ventilació. 

- Humidificador. 

- Recuperador estàtic vertical. 
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• Secció 1: Filtres 

 

 
- Es tracta d’una secció de filtratge 

previ (protecció del ventilador). 

- Classe F6, segons normativa. 

 

 
 
 

• Secció 2: Humidificador. 

 

 
- Amb recirculació, segons normativa. 

- Tipus: panell de fibra de vidre. 

- Espessor 50 mm, amb 60% 

d’eficiència. 

 

 

Aquest humidificador només estarà actiu a l’estiu i es posa per complir amb el RITE. La seva 

funció serà disminuir la temperatura de l’aire d’extracció i fer que el recuperador sigui més 

eficient. Les condicions de l’aire a la sortida de l’humidificador, amb l’eficàcia donada, seran 

aproximadament de 20,7ºC i 75% d’humitat. 
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• Secció 3: Recuperador estàtic. 

 

- Introducció dels cabals d’aire exterior 

i d’aire d’extracció. 

- Introducció de les condicions de l’aire 

exterior i l’aire d’extracció. 

- Introducció de les comportes: aire 

exterior, aire interior i recirculació. 

- Filtre pla de classe F6 per a l’aire 

exterior (protecció recuperador) 

 

Com es pot veure a la figura anterior, el software proporciona les condicions de l’aire a la 

sortida del recuperador, que seran utilitzades a l’hora de seleccionar les bateries: 

Estiu Hivern
 Temperatura (ºC) 26,24 11,4
H.R. (%) 91 38,8

Taula A.4.2.1: Condicions de l'aire a la sortida del recuperador estàtic  

• Secció 4: Mòdul de ventilació. 

 

- Cabal de l’aire d’extracció 

- Pressió disponible: 45 Pa. 

 

Encara que estigui en segona posició en quant a ordre de pas de l’aire, el software ens permet 

escollir el ventilador en últim lloc, quan ja estan definides les pèrdues de càrrega dels altres 

elements. També es deixarà una certa pressió disponible, per fer front a les pèrdues de l’aire 

als conductes de retorn. 
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Una vegada definit el pis superior, s’ha de fer el mateix amb el pis inferior, respectant al 

màxim l’odre de pas de l’aire. Per aquest motiu, no es tornaran a definir elements presents a 

ambdós pisos, com el recuperador estàtic. 

 

• Definició dels elements del pis inferior: 

 

- Recuperador estàtic 

- Bateria de calor 

- Humidificador 

- Filtre de bosses 

- Mòdul de ventilació. 

 

 

• Secció 1: Bateria de calor. 

 

- Cabal de la UTA 

- Temperatura Aire Entrada a bateria. 

- Temperatura Aire Sortida. 

- Temperatura Entrada/Sortida aigua. 

- Material: coure amb aletes d’alumini. 

 

L’objectiu d’aquesta bateria és aconseguir que l’aire de sortida de la UTA tingui una 

temperatura de 21ºC, l’exigència de potència calorífica als fan-coils no serà tan elevada. 

 



 

 

28 Annexos A i B 

• Secció 2: Humidificador 

 

- Humidificador d’injecció directa de 

vapor amb elèctrode. 

 

 

En aquest cas, farà el càlcul de la necessitat de vapor d’aigua a l’hivern amb el cabal màxim 

de l’aparell i les condicions de l’aire a la sortida del recuperador a l’hivern : 

V̀ h � fijkWD · �l"I� # lD�                                              �YH g. 4.2.1� 

fijk  Cabal volumètric de disseny, 1630 m3/h. 

l"I�  Humitat absouta interior, es pot trobar a la Taula A.1.2 . 

lD,  WD Humitat absoluta i volum específic a la sortida del recuperador. S’obtenen utilitzant 
les equacions de l’apartat A.1 amb les dades de la Taula A.4.2.1 . 

Com a resultat s’obté que es necessari aportar a l’aire 9,06 kg/h d’aigua mitjançant 

l’humidificador. 

 

• Secció 3: Filtre de bosses 

 

- Filtre final de bosses rígides. 

- Classe F7, segons normativa. 
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• Secció 4: Mòdul de ventilació: 

 

- Cabal de la UTA. 

- Pressió disponible: 45 Pa 

 

 

• Acabat de la UTA 

 

- Ubicació a coberta 

- Muntatge a la intempèrie, amb 

bancada. 
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A.4.3 UTA de l’Edifici 1 

A diferència de les dues UTAs anteriors, en aquest cas no caldrà dimensionar la unitat, ja que 

es tracta d’un aparell que ve dimensionat de fàbrica i del qual es poden trobar les 

característiques al catàleg. El que es pot fer però, es calcular els efectes que tindrà el seu 

funcionament sobre l’aire de ventilació de l’edifici 1 i quina potència estalviarà als fan-coils. 

 

A.4.3.1 Funcionament a l’hivern 

El funcionament  a l’hivern serà molt semblant a la UTA del la zona del gimnàs. En primer 

lloc l’aire serà filtrat, després passarà per un recuperador estàtic de doble cos i finalment per 

una bateria de calor que l’escalfarà fins als 21ºC. Es a dir, l’objectiu bàsic d’aquest aparell 

serà reduir la càrrega de ventilació a zero. A continuació, es presenta una figura on es 

reflecteix el funcionament a l’hivern: 

 

Figura A.4.3.1.1: Esquema del funcionament a l’hivern. Font: Menerga 

Els cabals volumètrics d’extracció i de ventilació seran molts similars, i per a simplificar els 

càlculs es tindrà en compte que els cabals màssics són iguals. El rendiment del recuperador 

s’obté de la documentació tècnica de la màquina: 

�PA� � GK� � mAGERJ · �"I� # GK��                                   �YH. g. 4.3.1.1� 

GK�  Temperatura exterior de càlcul, que és de 0,23 ºC. 

"I�  Temperatura interior, que és de  21 ºC. 

mAGERJ  Rendiment del recuperador, del 75% segons la casa comercial. 

S’obté una temperatura de sortida del recuperador de  15,8ºC. 
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Una vegada calculada la temperatura a la sortida del recuperador, es poden establir les 

condicions de l’aire exterior, l’aire a la sortida del recuperador i l’aire d’impulsió de l’aparell. 

S’utilitzen les equacions de l’apartat A.1.2 i se sap que la humitat absoluta roman constant: 

Exterior Recuperador Impulsió
TBS (ºC) 0,23 15,81 21,00 
HR (%) 85,00% 29,40% 21,20%
w (kgw/kga) 0,003 0,003 0,003
v (m3

ah/kga) 0,779 0,823 0,838

h (kJ/kga) 8,39 24,15 29,41

Taula A.4.3.1.1: Condicions de l'aire en diferents etapes de la UTA a l'hivern 

Amb aquestes dades es pot calcular la potència recuperada i potència d’aportació de la bateria 

auxiliar:  

@AGERJ � f�GI�WGK� · 3600 · MXAGERJ # XGK�Q                                      �YH. g. 4.3.1.2� 

@n�� �RK � f�GI�WGK� · 3600 · MX"DJ # XAGERJQ                                  �YH. g. 4.3.1.3� 

f�GI�  Cabal de ventilació, en m3/h. 

WGK�  Volum específic de l’aire exterior, de la Taula A.4.3.1.1 . 

 XGK�, XAGERJ, X"I�  Entalpies de l’aire exterior, de l’aire a la sortida del recuperador i de 

l’aire d’impulsió, extretes de la  Taula A.4.3.1.1 . 

Es realitzen els càlculs i s’exposen els resultats, per a saber la potència recuperada i la 

potència aportada per la bateria auxiliar a cada tipus de recinte: 

Recinte Cabal (m3/h)
Potència recuperada 

(kW)
Potència bateria 

(kW)
Habitació 57,6 0,324 0,108
Recepció 180 1,012 0,337
Administració 45 0,253 0,085
Sala d'Estar 360 2,025 0,675
Sala de Reunions 540 3,037 1,012
Bany comú 170 0,956 0,319
Passadís habitacions 34 0,187 0,062

Taula A.4.3.1.2: Potències recuperades i de la bateria per als diferents tipus de recinte a l'hivern 

 Tenint en compte que l’Edifici 1 té 18 habitacions, la potencia recuperada total és de 13,3 kW 

i la que ha d’aportar la bateria és de 4,43 kW. 
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A.4.3.2 Funcionament a l’estiu 

En aquest cas, l’aire exterior, després de ser filtrat, passa per el recuperador estàtic, però a 

diferència d’una UTA normal, la humidificació de l’aire d’extracció es duu a terme dins del 

propi recuperador, i no abans de que l’aire hi entri. Després del recuperador, l’aire exterior 

passa per la bateria de refrigeració d’un circuit frigorífic intern. Aquest circuit aprofita l’aire 

d’extracció per a refredar el condensador, com mostra la figura següent: 

 

Figura A.4.3.2.1: Esquema del funcionament a l’estiu. Font: Menerga 

Cal dir que, si el sistema de control integrat de l’aparell ho considera oportú, es para el 

funcionament del circuit frigorífic. A més, tan a l’estiu com a l’hivern, existeix la possibilitat 

de que, si les condicions exteriors ho permeten, l’aire exterior no passi pel recuperador. 

Degut al funcionament especial del recuperador, es fa difícil calcular l’efecte d’aquest sobre 

l’aire exterior. Per aquest motiu, la marca Menerga ha facilitat les condicions de  l’aire a la 

sortida del recuperador i a la impulsió que es tindrien segons les condicions exteriors, a més 

de d’acceptar que els cabals de ventilació i extracció són iguals: 

Exterior Recuperador Impulsió
TBS (ºC) 30,70 20,80 18,00 
HR (%) 70,00% 100,00% 100,00%
w (kgw/kga) 0,020 0,015 0,013
v (m3

ah/kga) 0,888 0,853 0,842

h (kJ/kga) 81,00 60,18 50,89

Taula A.4.3.2.1: Condicions de l'aire en diferents etapes de la UTA a  
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Amb aquestes dades es pot calcular la potència recuperada i potència aportada per la bateria 

del circuit frigorífic intern. 

@AGERJ � f�GI�WGK� · 3600 · MXGK� # XAGERJQ                                   �YH. g. 4.3.2.1� 

@n�� Eo � f�GI�WGK� · 3600 · MXAGERJ # X"DJQ                                 �YH. g. 4.3.2.2� 

f�GI�  Cabal de ventilació, en m3/h. 

WGK�  Volum específic de l’aire exterior, de la Taula A.4.3.2.1 . 

 XGK�, XAGERJ, X"I�  Entalpies de l’aire exterior, de l’aire a la sortida del recuperador i de 

l’aire d’impulsió, extretes de la  Taula A.4.3.2.1 . 

Es realitzen els càlculs i s’exposen els resultats, per a saber la potència recuperada i la 

potència aportada per la bateria auxiliar a cada tipus de recinte: 

Recinte Cabal (m3/h)
Potència recuperada 

(kW)
Potència bateria 

(kW)
Habitació 57,6 0,375 0,167
Recepció 180 1,172 0,523
Administració 45 0,293 0,131
Sala d'Estar 360 2,344 1,047
Sala de Reunions 540 3,515 1,57
Bany comú 170 1,107 0,494
Passadís habitacions 34 0,217 0,097

Taula A.4.3.2.2: Potències recuperades i de la bateria per als diferents tipus de recinte a l'estiu 

 Tenint en compte que l’Edifici 1 té 18 habitacions, la potencia recuperada total és de 15,4 kW 

i la que ha d’aportar la bateria del circuit frigorífic intern és de 6,88 kW. 

També serà interessant saber la quantitat d’aigua que condensa en ambdós processos, ja que 

aquest aparell aprofita aquesta aigua per a utilitzar-la a l’humidificador de l’aire d’extracció, i 

així estalviar en aigua de la xarxa: 

V̀ h_AGERJ � f�GI�WGK� · MlGK� # lAGERJQ                                     �YH. g. 4.3.2.3. � 

V̀ h_n�� Eo � f�GI�WGK� · MlAGERJ # l"DJQ                                     �YH. g. 4.3.2.4� 
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f�GI�  Cabal de ventilació, en m3/h. 

WGK�  Volum específic de l’aire exterior, de la Taula A.4.3.2.1 . 

 lGK�, lAGERJ, l"I�  Humitats absolutes de l’aire exterior, de l’aire a la sortida del 

recuperador i de l’aire d’impulsió, extretes de la  Taula A.4.3.2.1 . 

Es realitzen els càlculs i s’exposen els resultats, per a saber la quantitat d’aigua que condensa 

en cada cas: 

Recinte Cabal (m3/h)
Condensació d'aigua 

al recuperador 
(kg/h)

Condensació 
d'aigua a la 

bateria (kg/h)
Habitació 57,6 0,268 0,164
Recepció 180 0,837 0,512
Administració 45 0,209 0,128
Sala d'Estar 360 1,675 1,023
Sala de Reunions 540 2,512 1,535
Bany comú 170 0,791 0,483
Passadís habitacions 34 0,155 0,095

Taula A.4.3.2.3: Condensacions d'aigua per als diferents tipus de recinte  

Tenint en compte que l’Edifici 1 té 18 habitacions, la condensació d’aigua total al recuperador 

és de 11 kg/h i la condensació a  la bateria del circuit frigorífic intern és de 6,72 kg/h, que 

sumen 17,72 kg/h d’aigua condensada dins l’aparell. Aquesta quantitat és més que suficient 

per a alimentar l’humidificador i fins i tot haver de expulsar l’aigua sobrat pels desaigües. 

Però cal recordar que es tracta d’unes condicions de l’aire amb una humitat relativa molt 

elevada i en els dies mes secs possiblement sigui necessària l’aportació d’aigua de xarxa. 
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A.5 Selecció de les unitats interiors 

Per a dur a terme la selecció dels fan-coils, es pot fer de vàries maneres. En aquest cas s’ha 

optat per utilitzar els catàlegs de la marca comercial, en aquest cas Hitecsa. El mateix 

software utilitzat pel càlcul de càrregues tèrmiques també  ofereix la possibilitat de escollir els 

elements de la instal·lació. Només cal donar valors als paràmetres que es necessiti, com la 

temperatura d’entrada de l’aire o el cabal, i escollir l’aparell que tingui la potència més 

propera a la requerida. A més, s’ha de vigilar que la pressió a la sortida del fan-coil pugui 

vèncer la pèrdua de càrrega dels conductes i elements de difusió que si associïn.  

A continuació, es mostra l’aspecte de la finestra de selecció d’aparells que ofereix aquest 

software: 

Figura A.5.1: Menú de selecció del fan-coil. Font: CYPE Ingenieros 
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Després d’haver emplenat el menú de selecció de fan-coil, com el de la Figura A.5.1, es 

presenten els paràmetres escollits per a cada aparell, així com els recintes als que afecten. 

S’ha de tenir en compte que tots els aparells són de la marca Hitecsa que la temperatura 

d’aigua per a refrigeració sempre serà 7ºC, i de 50ºC per a calefacció: 

Calefacció
Temp. Seca 
Aire (ºC)

Temp. Humida 
Aire (ºC)

Tempertura 
Aire (ºC)

Habitació 01 FCW 53 450 24 17 21
Habitació 02 FCW 63 540 24 17 21
Habitació 03 FCW 63 540 24 17 21
Habitació 04 FCW 63 540 24 17 21
Habitació 05 FCW 53 450 24 17 21
Habitació 06 FCW 63 540 24 17 21
Habitació 07 FCW 63 540 24 17 21
Habitació 08 FCW 63 540 24 17 21
Habitació 09 FCW 63 540 24 17 21
Habitació 10 FCW 63 540 24 17 21
Habitació 11 FCW 63 540 24 17 21
Habitació 12 FCW 63 540 24 17 21
Habitació 13 FCW 63 540 24 17 21
Habitació 14 FCW 63 540 24 17 21
Habitació 15 FCW 63 540 24 17 21
Habitació 16 FCW 63 540 24 17 21
Habitació 17 FCW 53 450 24 17 21
Habitació 18 FCW 53 450 24 17 21
Habitació 19 FCW 63 540 25 18,2 20
Habitació 20 FCW 63 540 25 18,2 20
Habitació 21 FCW 63 540 25 18,2 20
Recepció i 
Administració

FCW 63 540 24 17 21

Sala d'Estar FCW 83 880 24 17 21
Sala de ReunionsFCW 93 1050 24 17 21
Passadís 
habitacions

FCW 53 450 24 17 21

Banys RestaurantFCW 53 450 25,9 23 21
Gimnàs FCW 83 940 25,7 19,7 20,5
Annex gimnàs i 
vestuaris

FCW 83 850 25,9 23 21

Passadís gimnàs FCW 33 320 25 19 20

Recinte Model
Cabal  

(m3/h)

Refrigeració

Taula A.5.1:  Paràmetres per a la selecció d'unitats interiors  

Per acabar, es mostren els resultats obtinguts al menú de selecció introduint els paràmetres de 

la taula anterior. Al ser aparells a quatre tubs, s’han escollit els que complien amb les 

potències mínimes requerides tan de calefacció com de refrigeració. 
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Recinte Model
Cabal  

(m3/h)

Pressió 
disponible 

(Pa)

Potència 
refrigeració 

(kW)

Potència 
calefacció 

(kW)
Habitació 01 FCW 53 450 9,9 2,01 1,49
Habitació 02 FCW 63 540 10,3 2,53 1,97
Habitació 03 FCW 63 540 10,3 2,53 1,97
Habitació 04 FCW 63 540 10,3 2,53 1,97
Habitació 05 FCW 53 450 9,9 2,01 1,49
Habitació 06 FCW 63 540 10,3 2,53 1,97
Habitació 07 FCW 63 540 10,3 2,53 1,97
Habitació 08 FCW 63 540 10,3 2,53 1,97
Habitació 09 FCW 63 540 10,3 2,53 1,97
Habitació 10 FCW 63 540 10,3 2,53 1,97
Habitació 11 FCW 63 540 10,3 2,53 1,97
Habitació 12 FCW 63 540 10,3 2,53 1,97
Habitació 13 FCW 63 540 10,3 2,53 1,97
Habitació 14 FCW 63 540 10,3 2,53 1,97
Habitació 15 FCW 63 540 10,3 2,53 1,97
Habitació 16 FCW 63 540 10,3 2,53 1,97
Habitació 17 FCW 53 450 9,9 2,01 1,49
Habitació 18 FCW 53 450 9,9 2,01 1,49
Habitació 19 FCW 63 540 10,3 2,94 2,04
Habitació 20 FCW 63 540 10,3 2,94 2,04
Habitació 21 FCW 63 540 10,3 2,94 2,04
Recepció i 
Administració

FCW 63 540 10,3 2,53 1,97

Sala d'Estar FCW 83 880 11,3 3,83 2,92
Sala de ReunionsFCW 93 1050 10,3 4,74 3,93
Passadís 
habitacions

FCW 53 450 9,9 2,01 1,49

Banys RestaurantFCW 53 450 9,4 3,66 1,5
Gimnàs FCW 83 940 8,9 5,46 3,12

Annex gimnàs i 
vestuaris

FCW 83 850 14 5,72 2,86

Passadís gimnàs FCW 33 320 8,9 1,77 1,28

Taula A.5.2: Resultats de la selecció d'unitats interiors  

Cal remarcar que la pressió d’aire fa referència a la pressió disponible per  fer la impulsió i el 

retorn de l’aire al fan-coil per a un cert cabal. Si en fer el càlcul de conductes la pressió 

requerida es major, el cabal d’aire que podrà moure el fan-coil serà menor i, en conseqüència, 

també ho seran les potències de refrigeració i calefacció. Per aquest motiu, es durà a terme 

una selecció de conductes i elements de difusió que respectin al màxim aquestes pressions 

disponibles.  
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A.6 Dimensionat hidràulic 

A.6.1 Càlcul de canonades 

Per a realitzar el càlcul de canonades, s’ha utilitzat el software CYPE Instal·lacions, que 

segueix el mètode de pèrdua de càrrega per metre lineal constant. El procediment és el 

següent: 

- Es dona una diàmetre a la canonada, vigilant que les pèrdues siguin menors que 367 

Pa/m: 

X�T � q · 8 · f�
r� · s"� · t                                                           �YH. g. 6.1.1� 

X�T  Pèrdua de càrrega per metre lineal 

q  Factor de fricció. 

f  Cabal d’aigua. 

s"   Diàmetre interior d’una canonada. 

t  Coeficient de gravetat, 9,81 m/s. 

 
- Es calculen el Reynolds i la rugositat relativa: 

uv � W · s"w                                                                          �YH.  g. 6.1.2� 

v � m
s"                                                                                   �YH.  g. 6.1.3� 

uv Nombre de Reynolds. 

W Velocitat de l’aigua, calculable a partir del diàmetre i el cabal. 

w Viscositat cinemàtica de l’aigua. 

v  Rugositat relativa a l’interior de la canonada. 

m  Rugositat absoluta. Per l’acer és 0,16 i pel polipropilè de 0,01. 

 

- Es dona un coeficient  q  a la canonada. 

- Es calcula la càrrega unitària i es verifica l’equació implícita de Colebrook: 

1
xq � #2 · ][t y v

3,7 � 2,51
xq z                                          �YH. g. 6.1.4� 

 

- Si no s’iguala la fórmula s’agafa una altra  q  fins a igualar-la. 
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La xarxa hidràulica és a quatre tubs i es divideix en un circuit primari i dos secundaris. A 

continuació, es presentes els resultats de les pèrdues de càrrega per a cada circuit secundari, 

per a calefacció i refrigeració, tan d’impulsió com de retorn. L’esquema hidràulic es pot 

trobar a l’annex F: 

 

Aigua freda 

 

Diàmetre Cabal Velocitat Longitut Pèrdues
Inici Final (mm) (l/s) (m/s) (m) (kPa)
Col IF 1 Acer 63 2,86 0,9 7,48 1,628

1 A Acer 63 2,86 0,9 22 4,784
A B Acer 25 0,29 0,6 9,38 2,922
A D Acer 63 2,57 0,8 9,65 1,713
B C Acer 25 0,19 0,4 2,73 0,382
B H20 Polipropilè 25 0,1 0,4 1,76 0,338
C H19 Polipropilè 25 0,1 0,4 0,47 0,083
C H21 Polipropilè 25 0,09 0,4 9,5 1,539
D D' Acer 20 0,09 0,3 4,21 0,466
D E Acer 63 2,48 0,8 3,75 0,623
D' H18 Polipropilè 25 0,09 0,4 8,21 1,278
E E' Acer 20 0,09 0,3 9,59 1,032
E F Acer 63 2,39 0,8 5,03 0,780
E' H17 Polipropilè 25 0,09 0,3 6,49 0,984
F G Acer 25 0,19 0,4 10,57 1,477
F H Acer 63 2,21 0,7 9,99 1,328
G H15 Polipropilè 25 0,09 0,3 0,99 0,151
G H16 Polipropilè 25 0,1 0,4 8,51 1,565
H H' Acer 20 0,1 0,3 5,96 0,837
H I Acer 63 2,11 0,7 9,66 1,174
H' H14 Polipropilè 25 0,1 0,4 7,16 1,395
I I' Acer 50 1,4 0,7 5,96 1,080
I S Acer 40 0,7 0,6 45,38 6,992
I' J Acer 50 1,4 0,7 6,01 1,090
J K Acer 50 1,2 0,6 1,65 0,222
J REC Polipropilè 32 0,2 0,5 4 0,808
K L Acer 40 0,9 0,7 2,59 0,634
K SE Polipropilè 40 0,29 0,5 5,96 0,778
L M Acer 40 0,82 0,7 3,27 0,670
L H13 Polipropilè 25 0,08 0,3 1,56 0,211
M N Acer 32 0,45 0,6 1,33 0,272

 Impulsió Aigua Freda Circuit Edificis 1 i 3
Tram

Material

Taula A.6.1.1.a: Característiques de canonades d'impulsió d'aigua freda al circuit dels edificis 1 i 3 
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Diàmetre Cabal Velocitat Longitut Pèrdues
Inici Final (mm) (l/s) (m/s) (m) (kPa)
M SR Polipropilè 40 0,37 0,6 2,28 0,447
N O Acer 32 0,37 0,5 5,78 0,805
N H12 Polipropilè 25 0,08 0,3 1,11 0,154
O P Acer 25 0,28 0,6 0,39 0,116
O H09 Polipropilè 25 0,09 0,3 1,8 0,259
P Q Acer 25 0,18 0,4 4,21 0,570
P H11 Polipropilè 25 0,1 0,4 1,66 0,293
Q H08 Polipropilè 25 0,09 0,3 0,74 0,110
Q H10 Polipropilè 25 0,1 0,4 2,04 0,362
S U Acer 25 0,24 0,5 0,43 0,098
S V Acer 32 0,46 0,6 1,91 0,408
U T Acer 25 0,18 0,4 3,33 0,428
U PHAB Polipropilè 20 0,07 0,4 1,67 0,440
T H01 Polipropilè 25 0,08 0,3 0,79 0,108
T H02 Polipropilè 25 0,1 0,4 1,74 0,303
V W Acer 32 0,38 0,5 0,36 0,053
V H04 Polipropilè 25 0,08 0,3 1,43 0,201
W X Acer 25 0,28 0,6 3,48 1,016
W H03 Polipropilè 25 0,1 0,4 1,07 0,193
X Y Acer 25 0,19 0,4 2,15 0,320
X H05 Polipropilè 25 0,09 0,3 3,27 0,470
Y H06 Polipropilè 25 0,1 0,4 3,18 0,579
Y H07 Polipropilè 25 0,1 0,4 7,24 1,265

 Impulsió Aigua Freda Circuit Edificis 1 i 3
Tram

Material

Taula A.6.1.1.b: Característiques de canonades d'impulsió d'aigua freda al circuit dels edificis 1 i 3  

 

 

Diàmetre Cabal Velocitat Longitut Pèrdues
Inici Final (mm) (l/s) (m/s) (m) (kPa)
Col IF 2 Acer 80 4,55 0,9 6,48 1,013

2 A Acer 80 4,55 0,9 0,94 0,146
A D Acer 40 0,99 0,8 24,13 7,076
A UTA REST Acer 63 3,56 1,1 5,34 1,760
D E Acer 40 0,68 0,5 2,88 0,414
D GIMNÀS Polipropilè 40 0,31 0,5 3,8 0,552
E F Acer 40 0,62 0,5 3,26 0,394
E PGIM Polipropilè 20 0,06 0,4 4,4 1,015
F ANNEX Polipropilè 40 0,44 0,7 1,61 0,422
F BANYS REST Polipropilè 32 0,18 0,4 4,19 0,691

 Impulsió Aigua Freda Circuit Edifici 2
Tram

Material

Taula A.6.1.2: Característiques de canonades d'impulsió d'aigua freda al circuit de l'edificis 2 
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Diàmetre Cabal Velocitat Longitut Pèrdues
Inici Final (mm) (l/s) (m/s) (m) (kPa)

Col RF 1 Acer 63 2,86 0,9 5,37 1,152
1 A Acer 63 2,86 0,9 22 4,717
A B Acer 25 0,29 0,6 9,66 2,949
A D Acer 63 2,57 0,8 9,7 1,697
B C Acer 25 0,19 0,4 2,52 0,345
B H20 Polipropilè 25 0,1 0,4 1,71 0,315
C H19 Polipropilè 25 0,1 0,4 0,42 0,071
C H21 Polipropilè 25 0,09 0,4 9,72 1,507
D D' Acer 20 0,09 0,3 4,04 0,434
D E Acer 63 2,48 0,8 3,73 0,611
D' H18 Polipropilè 25 0,09 0,4 8,2 1,221
E E' Acer 20 0,09 0,3 9,42 0,984
E F Acer 63 2,39 0,8 5 0,763
E' H17 Polipropilè 25 0,09 0,3 6,35 0,921
F G Acer 25 0,19 0,4 10,5 1,431
F H Acer 63 2,21 0,7 10 1,308
G H15 Polipropilè 25 0,09 0,3 0,94 0,138
G H16 Polipropilè 25 0,1 0,4 7,31 1,286
H H' Acer 20 0,1 0,3 5,79 0,791
H I Acer 63 2,11 0,7 9,64 1,152
H' H14 Polipropilè 25 0,1 0,4 7,31 1,364
I I' Acer 50 1,4 0,7 5,78 1,032
I S Acer 40 0,7 0,6 45,18 6,828
I' J Acer 50 1,4 0,7 5,99 1,069
J K Acer 50 1,2 0,6 1,65 0,218
J REC Polipropilè 32 0,2 0,5 3,92 0,761
K L Acer 40 0,9 0,7 2,63 0,634
K SE Polipropilè 40 0,29 0,5 5,93 0,744
L M Acer 40 0,82 0,7 3,1 0,623
L H13 Polipropilè 25 0,08 0,3 1,53 0,197
M N Acer 32 0,45 0,6 1,49 0,299

Retorn Aigua Freda Circuit Edificis 1 i 3
Tram

Material

Taula A.6.1.3.a: Característiques de canonades de retorn d'aigua freda al circuit dels edificis 1 i 3 
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Diàmetre Cabal Velocitat Longitut Pèrdues
Inici Final (mm) (l/s) (m/s) (m) (kPa)
M SR Polipropilè 40 0,37 0,6 2,18 0,413
N O Acer 32 0,37 0,5 5,59 0,763
N H12 Polipropilè 25 0,08 0,3 1,08 0,143
O P Acer 25 0,28 0,6 0,38 0,111
O H09 Polipropilè 25 0,09 0,3 1,77 0,243
P Q Acer 25 0,18 0,4 4,42 0,583
P H11 Polipropilè 25 0,1 0,4 1,68 0,284
Q H08 Polipropilè 25 0,09 0,3 0,7 0,101
Q H10 Polipropilè 25 0,1 0,4 2,07 0,352
S U Acer 25 0,24 0,5 0,31 0,069
S V Acer 32 0,46 0,6 2,06 0,432
U T Acer 25 0,18 0,4 3,51 0,440
U PHAB Polipropilè 20 0,07 0,4 1,83 0,462
T H01 Polipropilè 25 0,08 0,3 0,76 0,099
T H02 Polipropilè 25 0,1 0,4 1,77 0,295
V W Acer 32 0,38 0,5 0,33 0,047
V H04 Polipropilè 25 0,08 0,3 1,4 0,188
W X Acer 25 0,28 0,6 3,38 0,967
W H03 Polipropilè 25 0,1 0,4 1,08 0,186
X Y Acer 25 0,19 0,4 2,08 0,301
X H05 Polipropilè 25 0,09 0,3 3,37 0,463
Y H06 Polipropilè 25 0,1 0,4 3,21 0,558
Y H07 Polipropilè 25 0,1 0,4 7,44 1,245

Reton Aigua Freda Circuit Edificis 1 i 3
Tram

Material

Taula A.6.1.3.b: Característiques de canonades de retorn d'aigua freda al circuit dels edificis 1 i 3 

 

 

Diàmetre Cabal Velocitat Longitut Pèrdues
Inici Final (mm) (l/s) (m/s) (m) (kPa)

Col RF 2 Acer 80 4,55 0,9 5,25 0,810
2 A Acer 80 4,55 0,9 0,94 0,145
A D Acer 40 0,99 0,8 24,08 6,952
A UTA REST Acer 63 3,56 1,1 5,56 1,810
D E Acer 40 0,68 0,5 2,62 0,370
D GIMNÀS Polipropilè 40 0,31 0,5 3,9 0,545
E F Acer 40 0,62 0,5 3,3 0,391
E PGIM Polipropilè 20 0,06 0,4 4,46 0,982
F ANNEX Polipropilè 40 0,44 0,7 1,51 0,380
F BANYS REST Polipropilè 32 0,18 0,4 4,29 0,679

Retorn Aigua Freda Circuit Edifici 2
Tram

Material
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Aigua calenta 

Diàmetre Cabal Velocitat Longitut Pèrdues
Inici Final (mm) (l/s) (m/s) (m) (kPa)

Col IC 1 Acer 63 3,5 1,1 7,41 2,208
1 A Acer 63 3,5 1,1 22,06 6,567
A B Acer 32 0,35 0,4 9,82 1,106
A D Acer 63 3,15 1 9,76 2,367
B C Acer 25 0,23 0,5 2,62 0,489
B H20 Polipropilè 25 0,11 0,5 1,66 0,306
C H19 Polipropilè 25 0,12 0,5 0,37 0,068
C H21 Polipropilè 25 0,12 0,5 9,68 1,894
D D' Acer 20 0,1 0,3 3,82 0,475
D E Acer 63 3,05 1 3,69 0,838
D' H18 Polipropilè 25 0,1 0,4 8,37 1,289
E E' Acer 20 0,1 0,3 9,21 1,037
E F Acer 63 2,95 0,9 4,99 1,062
E' H17 Polipropilè 25 0,1 0,4 6,39 0,897
F G Acer 25 0,24 0,5 10,24 1,938
F H Acer 63 2,71 0,9 10,01 1,812
G H15 Polipropilè 25 0,12 0,5 0,88 0,170
G H16 Polipropilè 25 0,12 0,5 7,34 1,425
H H' Acer 20 0,12 0,4 5,57 0,967
H I Acer 63 2,59 0,8 9,61 1,590
H' H14 Polipropilè 25 0,12 0,5 7,36 1,545
I I' Acer 50 1,33 0,7 5,57 0,833
I R Acer 50 1,26 0,6 33,19 4,460
I' J Acer 50 1,33 0,7 5,97 0,893
J K Acer 40 1,15 0,9 1,64 0,585
J REC Polipropilè 32 0,18 0,4 4 0,522
K L Acer 40 0,93 0,7 2,52 0,599
K SE Polipropilè 32 0,22 0,5 6,05 1,049
L M Acer 40 0,82 0,7 3,18 0,597
L H13 Polipropilè 25 0,11 0,4 1,5 0,242
M N Acer 32 0,55 0,7 1,42 0,386
M SR Polipropilè 32 0,27 0,7 2,24 0,602
N O Acer 32 0,44 0,5 5,69 1,000

Impulsió Aigua Calenta Circuit Edificis 1 i 3
Tram

Material

Taula A.6.1.5.a: Característiques de canonades d'impulsió d'aigua calenta al circuit dels edificis 1 i 3  
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Diàmetre Cabal Velocitat Longitut Pèrdues
Inici Final (mm) (l/s) (m/s) (m) (kPa)

N H12 Polipropilè 25 0,11 0,4 1,07 0,187
O P Acer 25 0,33 0,7 0,37 0,133
O H09 Polipropilè 25 0,11 0,4 1,73 0,312
P Q Acer 25 0,22 0,4 4,33 0,699
P H11 Polipropilè 25 0,11 0,4 1,71 0,289
Q H08 Polipropilè 25 0,11 0,4 0,67 0,108
Q H10 Polipropilè 25 0,11 0,4 2,11 0,362
R UTA E1 Acer 32 0,41 0,5 13,83 2,098
R S Acer 40 0,85 0,7 11,75 2,347
S U Acer 25 0,3 0,6 0,29 0,089
S V Acer 32 0,55 0,7 2,07 0,563
U T Acer 25 0,2 0,4 3,44 0,499
U PHAB Polipropilè 25 0,1 0,4 1,8 0,243
T H01 Polipropilè 25 0,1 0,4 0,72 0,101
T H02 Polipropilè 25 0,11 0,4 1,8 0,293
V W Acer 32 0,44 0,5 0,33 0,058
V H04 Polipropilè 25 0,11 0,4 1,37 0,227
W X Acer 25 0,32 0,7 3,39 1,181
W H03 Polipropilè 25 0,12 0,5 1,13 0,222
X Y Acer 25 0,23 0,5 2,17 0,390
X H05 Polipropilè 25 0,09 0,4 3,32 0,429
Y H06 Polipropilè 25 0,12 0,5 3,24 0,661
Y H07 Polipropilè 25 0,11 0,4 7,4 1,228

Impulsió Aigua Calenta Circuit Edificis 1 i 3
Tram

Material

Taula A.6.1.5.b: Característiques de canonades d'impulsió d'aigua calenta al circuit dels edificis 1 i 3  

 

 

Diàmetre Cabal Velocitat Longitut Pèrdues
Inici Final (mm) (l/s) (m/s) (m) (kPa)

Col IC 2 Acer 63 2,91 0,9 2,73 0,567
2 A Acer 63 2,91 0,9 0,94 0,195
A B Acer 50 1,2 0,6 15,05 1,831
A UTA REST Acer 50 1,72 0,9 5,22 1,281
B C Acer 32 0,5 0,6 5,52 1,224
B D Acer 40 0,7 0,6 3,98 0,544
C UTA ZGIM Acer 25 0,27 0,6 2,79 0,688
C UTA HIDRO Acer 25 0,23 0,5 1,55 0,269
D E Acer 32 0,55 0,7 2,52 0,673
D GIMNÀS Polipropilè 25 0,15 0,6 4,15 1,290
E F Acer 32 0,48 0,6 3,29 0,684
E PGIM Polipropilè 20 0,07 0,4 4,5 0,923
F ANNEX Polipropilè 32 0,29 0,7 1,65 0,475
F BANYS REST Polipropilè 32 0,19 0,5 4,5 0,649

Tram
Material

Taula A.6.1.6: Característiques de canonades d'impulsió d'aigua calenta al circuit de l'edifici 2

 Impulsió Aigua Calenta Circuit Edifici 2
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Diàmetre Cabal Velocitat Longitut Pèrdues
Inici Final (mm) (l/s) (m/s) (m) (kPa)

Col RC 1 Acer 63 3,5 1,1 5,11 1,531
1 A Acer 63 3,5 1,1 22,16 6,637
A B Acer 32 0,35 0,4 10,1 1,148
A D Acer 63 3,15 1 9,81 2,393
B C Acer 25 0,23 0,5 2,43 0,458
B H20 Polipropilè 25 0,11 0,5 1,61 0,303
C H19 Polipropilè 25 0,12 0,5 0,32 0,061
C H21 Polipropilè 25 0,12 0,5 9,89 1,980
D D' Acer 20 0,1 0,3 3,64 0,458
D E Acer 63 3,05 1 3,67 0,840
D' H18 Polipropilè 25 0,1 0,4 8,36 1,319
E E' Acer 20 0,1 0,3 9,03 1,029
E F Acer 63 2,95 0,9 4,96 1,064
E' H17 Polipropilè 25 0,1 0,4 6,39 0,918
F G Acer 25 0,24 0,5 10,15 1,939
F H Acer 63 2,71 0,9 10,03 1,829
G H15 Polipropilè 25 0,12 0,5 0,83 0,162
G H16 Polipropilè 25 0,12 0,5 7,1 1,410
H H' Acer 20 0,12 0,4 5,39 0,946
H I Acer 63 2,59 0,8 9,58 1,595
H' H14 Polipropilè 25 0,12 0,5 7,52 1,616
I I' Acer 50 1,33 0,7 5,39 0,812
I R Acer 50 1,26 0,6 33,18 4,496
I' J Acer 50 1,33 0,7 5,94 0,896
J K Acer 40 1,15 0,9 1,65 0,591
J REC Polipropilè 32 0,18 0,4 3,92 0,523
K L Acer 40 0,93 0,7 2,56 0,613
K SE Polipropilè 32 0,22 0,5 6,01 1,066
L M Acer 40 0,82 0,7 3 0,568
L H13 Polipropilè 25 0,11 0,4 1,46 0,241
M N Acer 32 0,55 0,7 1,6 0,437
M SR Polipropilè 32 0,27 0,7 2,15 0,589
N O Acer 32 0,44 0,5 5,5 0,974

Retorn Aigua Calenta Circuit Edificis 1 i 3
Tram

Material

Taula A.6.1.7.a: Característiques de canonades de retorn d'aigua calenta al circuit dels edificis 1 i 3  
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Diàmetre Cabal Velocitat Longitut Pèrdues
Inici Final (mm) (l/s) (m/s) (m) (kPa)

N H12 Polipropilè 25 0,11 0,4 1,02 0,183
O P Acer 25 0,33 0,7 0,39 0,140
O H09 Polipropilè 25 0,11 0,4 1,7 0,313
P Q Acer 25 0,22 0,4 4,51 0,735
P H11 Polipropilè 25 0,11 0,4 1,76 0,306
Q H08 Polipropilè 25 0,11 0,4 0,63 0,104
Q H10 Polipropilè 25 0,11 0,4 2,15 0,378
R UTA E1 Acer 32 0,41 0,5 13,5 2,066
R S Acer 40 0,85 0,7 11,53 2,321
S U Acer 25 0,3 0,6 0,2 0,060
S V Acer 32 0,55 0,7 2,2 0,602
U T Acer 25 0,2 0,4 3,57 0,523
U PHAB Polipropilè 25 0,1 0,4 1,96 0,271
T H01 Polipropilè 25 0,1 0,4 0,69 0,099
T H02 Polipropilè 25 0,11 0,4 1,83 0,305
V W Acer 32 0,44 0,5 0,35 0,062
V H04 Polipropilè 25 0,11 0,4 1,33 0,227
W X Acer 25 0,32 0,7 3,27 1,148
W H03 Polipropilè 25 0,12 0,5 1,16 0,233
X Y Acer 25 0,23 0,5 2,07 0,377
X H05 Polipropilè 25 0,09 0,4 3,42 0,452
Y H06 Polipropilè 25 0,12 0,5 3,26 0,681
Y H07 Polipropilè 25 0,11 0,4 7,62 1,295

Retorn Aigua Calenta Circuit Edificis 1 i 3
Tram

Material

Taula A.6.1.7.b: Característiques de canonades de retorn d'aigua calenta al circuit dels edificis 1 i 3  

 

 

Diàmetre Cabal Velocitat Longitut Pèrdues
Inici Final (mm) (l/s) (m/s) (m) (kPa)

Col RC 2 Acer 63 2,91 0,9 2,96 0,620
2 A Acer 63 2,91 0,9 0,94 0,196
A B Acer 50 1,2 0,6 20,05 2,460
A UTA REST Acer 50 1,72 0,9 5,25 1,299
B C Acer 32 0,5 0,6 5,42 1,212
B D Acer 40 0,7 0,6 3,93 0,542
C UTA ZGIM Acer 25 0,27 0,6 2,89 0,717
C UTA HIDRO Acer 25 0,23 0,5 1,66 0,291
D E Acer 32 0,55 0,7 2,31 0,624
D GIMNÀS Polipropilè 25 0,15 0,6 4,21 1,338
E F Acer 32 0,48 0,6 3,33 0,699
E PGIM Polipropilè 20 0,07 0,4 4,56 0,957
F ANNEX Polipropilè 32 0,29 0,7 1,54 0,452
F BANYS REST Polipropilè 32 0,19 0,5 4,8 0,707

Tram
Material

Taula A.6.1.8: Característiques de canonades de retorn d'aigua calenta al circuit de l'edifici 2

Retorn Aigua Calenta Circuit Edifici 2
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Circuit primari 

Diàmetre Cabal Velocitat Longitut DP1

(mm) (l/s) (m/s) (m) (kPa)
Impulsió freda Acer 100 7,41 0,9 2,79 0,356
Retorn freda Acer 100 7,41 0,9 2,68 0,337
Impulsió calenta Acer 80 6,41 1,3 3,1 0,875
Retorn calenta Acer 80 6,41 1,3 3,07 0,871

Circuit Primari

Tram Material

Taula A.6.1.9: Característiques de canonades del circuit primari  

A.6.2 Equilibrat hidràulic i equips de bombeig 

Utilitzant les taules de l’apartat anterior, les dades que ofereix el software i la documentació 

tècnica dels aparells instal·lats, es resumeixen les pèrdues totals a cada aparell, així com el 

valor de la pressió per a dur a terme l’equilibrat necessari: 

Bateria Col·lectors Imp. Ret. TOTAL
H20 11,72 0,48 9,67 9,13 31,00 32,86
H19 11,72 0,48 9,80 9,23 31,23 32,63
H21 11,71 0,48 11,26 10,67 34,12 29,74
H18 7,51 0,48 9,87 9,22 27,08 36,78
H17 7,51 0,48 10,77 10,08 28,84 35,02
H15 8,71 0,48 11,16 10,51 30,86 33,00
H16 8,72 0,48 12,57 11,66 33,43 30,43
H14 8,72 0,48 13,09 12,40 34,69 29,17
REC 8,75 0,48 15,01 14,26 38,50 25,36
SE 21,22 0,48 15,20 14,46 51,36 12,50
H13 8,71 0,48 15,27 14,55 39,01 24,85
SR 31,81 0,48 16,18 15,39 63,86 0,00
H12 8,74 0,48 16,15 15,42 40,79 23,07
H09 8,73 0,48 17,07 16,28 42,56 21,30
H11 8,71 0,48 17,22 16,43 42,84 21,02
H08 8,74 0,48 17,60 16,83 43,65 20,21
H10 8,75 0,48 17,85 17,08 44,16 19,70

PHAB 12,13 0,48 19,56 18,76 50,93 12,93
H01 7,51 0,48 19,66 18,83 46,48 17,38
H02 8,75 0,48 19,85 19,03 48,11 15,75
H04 8,74 0,48 19,63 18,85 47,70 16,16
H03 8,74 0,48 19,68 18,89 47,79 16,07
H05 7,51 0,48 20,97 20,14 49,10 14,76
H06 8,75 0,48 21,40 20,53 51,16 12,70
H07 8,74 0,48 22,09 21,22 52,53 11,33

Aparell
Pèrdues (kPa) Equilibrat 

(kPa)

Aigua Freda Circuit Edificis 1 i 3

Taula A.6.2.1: Pèrdues als aparells del circuit d'aigua freda dels edificis 1 i 3  



 

 

48 Annexos A i B 

Bateria Col·lectors Imp. Ret. TOTAL
UTA REST 22,73 0,39 2,92 2,76 28,80 39,92
GIMNÀS 39,21 0,39 8,79 8,45 56,84 11,88

PGIM 5,02 0,39 9,66 9,25 24,32 44,40
ANNEX 49,83 0,39 9,46 9,04 68,72 0,00
BANYS REST 24,22 0,39 9,73 9,34 43,68 25,04

Equilibrat 
(kPa)

Taula A.6.2.2: Pèrdues als aparells del circuit d'aigua freda de l'edifici 2

Aigua Freda Circuit Edifici 2

Aparell
Pèrdues (kPa)

 

 

Bateria Col·lectors Imp. Ret. TOTAL
H20 1,91 0,82 10,19 9,62 22,54 32,99
H19 1,92 0,82 10,44 9,84 23,02 32,51
H21 1,91 0,82 12,27 11,76 26,76 28,77
H18 1,21 0,82 12,91 12,34 27,28 28,25
H17 1,21 0,82 13,92 13,35 29,30 26,23
H15 1,82 0,82 15,15 14,57 32,36 23,17
H16 1,81 0,82 16,41 15,82 34,86 20,67
H14 1,82 0,82 17,37 16,86 36,87 18,66
REC 1,94 0,82 18,69 18,12 39,57 15,96
SE 7,11 0,82 19,81 19,26 47,00 8,53
H13 1,81 0,82 19,60 19,05 41,28 14,25
SR 13,02 0,82 20,56 19,96 54,36 1,17
H12 1,84 0,82 20,53 19,99 43,18 12,35
H09 1,85 0,82 21,65 21,10 45,42 10,11
H11 1,81 0,82 21,76 21,23 45,62 9,91
H08 1,84 0,82 22,28 21,76 46,70 8,83
H10 1,85 0,82 22,53 22,04 47,24 8,29

UTA E1 9,11 0,82 23,01 22,45 55,39 0,14
PHAB 1,27 0,82 23,59 23,04 48,72 6,81
H01 1,21 0,82 23,94 23,39 49,36 6,17
H02 1,84 0,82 24,14 23,60 50,40 5,13
H04 1,85 0,82 24,04 23,54 50,25 5,28
H03 1,85 0,82 24,10 23,61 50,38 5,15
H05 1,21 0,82 25,48 24,97 52,48 3,05
H06 1,85 0,82 26,11 25,58 54,36 1,17
H07 1,85 0,82 26,67 26,19 55,53 0,00

Aparell
Pèrdues (kPa) Equilibrat 

(kPa)

Taula A.6.2.3: Pèrdues als aparells del circuit d'aigua calenta dels edificis 1 i 3

Aigua Calenta Circuit Edificis 1 i 3
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Bateria Col·lectors Imp. Ret. TOTAL
UTA REST 28,63 0,69 2,04 2,11 33,47 0,00
UTA ZGIM 15,14 0,69 5,11 5,20 26,14 7,33

UTA HIDRO 14,79 0,69 4,69 4,78 24,95 8,52
GIMNÀS 7,12 0,69 5,04 5,15 18,00 15,47

PGIM 0,52 0,69 5,34 5,40 11,95 21,52
ANNEX 7,12 0,69 5,58 5,59 18,98 14,49

BANYS REST 1,21 0,69 5,75 5,85 13,50 19,97

Aigua Calenta Circuit Edifici 2

Taula A.6.2.4: Pèrdues als aparells del circuit d'aigua calenta de l'edifici 2

Aparell
Pèrdues (kPa) Equilibrat 

(kPa)

 

 S’utilitzen les taules de l’apartat A.6.1 i la documentació tècnica per calcular les pèrdues als 

circuits primaris: 

Circuit
Pèrdues 
Bateria    
(kPa)

Pèrdues 
recorregut 

(kPa)

Pèrdues 
totals       
(kPa)

Aigua Freda 40 0,78 40,78
Aigua Calenta 35,8 1,83 37,63

Circuits primaris

Taula A.6.2.5: Pèrdues als circuits primaris  

Per a la correcta  selecció de les bombes, s’agafarà la pèrdua total màxima de cada circuit, i 

s’hi aplicarà un coeficient de seguretat , a més de fer un canvi d’unitats, de kPa a mca, i 

passarà a ser alçada manomètrica necessària: 

{IGE � �̂ · ∆��P�9,81                                                                            �YH.  g. 6.2.1� 

{IGE  Alçada manomètrica necessària, en mca. 

�̂  Coeficient de seguretat, igual a  1,15 . 

∆��P�  Pèrdues totals de cada circuit. 

S’ha fet el canvi d’unitats degut a que en molts catàlegs de selecció de bombes, no es dona la 

pressió disponible en kPa, sinó en mca.. Se seleccionen bombes de la marca Grundfos, 

utilitzant el dimensionador de la plana web de la marca, anomenat Webcaps. Les bombes 

compliran les especificacions donades a la taula següent: 
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Circuit
Pèrdues 

totals        
(kPa)

Alçada 
necessària 

(mca)

Cabal 

(m3/h)
Model

Primari 
Refrigeració

40,78 4,78 26,6 TPD 80-60/4

Primari 
Calefacció

37,63 4,41 23,1 TPD 80-60/4

Edificis 1 i 3 
Refrigeració

63,86 7,49 10,3 MAGNA(D) 50-120 F

Edificis 1 i 3 
Calefacció

55,53 6,51 12,6 MAGNA(D) 50-120 F

Edifici 2 
Refrigeració

68,72 8,06 16,3 MAGNA(D) 65-120 F

Edifici 2 
Calefacció

33,47 3,92 10,5 MAGNA(D) 50-60 F

Taula A.6.2.6: Selecció d'equips de bombeig  

 

A.6.3 Depòsit d’inèrcia 

Per al càlcul del dipòsit d’inèrcia, el primer que cal fer és saber el volum d’aigua a la 

instal·lació. Per trobar la quantitat d’aigua present a les canonades, s’utilitzen les longituds i 

els diàmetres de cada tram, presents a les taules de l’apartat A.6.1. Per als aparells, es consulta 

la documentació tècnica o directament amb el fabricant: 

Refrigeració Calefacció
Canonades 1011,80 1018,58
Planta 12,80 13,00
UTAs 28,53 7,77
Fancoils 51,93 17,54
Total 1105,06 1056,89

Volum d'aigua (l)

Taula 6.3.1: Volum d'aigua de la instal·lació

 

A continuació, es calcula la quantitat d’aigua necessària al circuit per al bon funcionament  de 

la planta de refrigeració i calefacció. Segons el fabricant, hi ha dues vies per a fer el càlcul: 

 

Criteri 1 

El gradient de temperatura ha de ser menor o igual que 1,5 ºC/minut 
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UIGE � @|}~�� · ^�~�� · t�                                               �YH.  g. 6.3.1� 

@|  Potència nominal de la planta, en kcal/h. 

}~��  Densitat de l’aigua (depèn de si es freda o calenta). 

^�~��  Calor específic de l’aigua (depèn de si es freda o calenta). 

t�  Gradient de temperatura, en aquest cas 1,5ºC/minut. 

 

Criteri 2 

La temperatura de l’aigua no pot variar més de 2ºC durant el període d’aturada del 

compressor, que és de 5 minuts. 

UIGE � @| · S�2400 · }~�� · ^�~�� · �                                  �YH.  g. 6.3.2� 

@|  Potència nominal de la planta, en kcal/h. 

S�  Percentatge de la potència tèrmica total, corresponent a l’última etapa del compressor, 

en aquest cas, el 25%. 

}~�� Densitat de l’aigua (depèn de si es freda o calenta). 

^�~��  Calor específic de l’aigua (depèn de si es freda o calenta). 

�  Etapes del compressor, en aquest cas, 2. 

 

S’escollirà com a volum necessari el major entre els dos criteris. Per saber el volum mínim del 

dipòsit d’inèrcia, es fa de la forma següent: 

UD"I � UIGE # U"I��                                                        �YH.  g. 6.3.3� 

U"I��  Volum de la instal·lació, de la Taula A.6.3.1 

Els dipòsits seran de la marca SICC: 
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Refrigeració Calefacció
Volum necessari (l) 1357,55 1286,95
Volum instal·lació (l) 1105,26 1056,89
Volum mínim (l) 252,30 230,07
Volum dipòsit (l) 300,00 300,00
Model dipòsit 218E 218E

Taula A.6.3.2: Sel·lecció del dipòst d'inèrcia  

A.6.4 Vas d’expansió 

L’elecció dels vasos d’expansió es fa determinant la seva capacitat mínima segons el volum 

de la instal·lació i del dipòsit d’inèrcia. Es calcularà segons la norma UNE 100.155. Però 

primer es calcula el coeficient de dilatació, tenint en compte que el fluid és aigua i es troba a 

menys de 70ºC, en qualsevol cas: 

^B � �#1,75 � 0,064 · � � 0,0036 · ��� · 10��         �YH.  g. 6.4.1� 

On � és la temperatura de l’aigua en ºC. A continuació, es calcula el coeficient de pressió, que 

relaciona la pressió màxima de funcionament i la pressió inicial del vas: 

^J � �D�D # �"                                                                      �YH.  g. 6.4.2� 

�D  Pressió màxima de funcionament, de 4 bar, donada per la vàlvula de tarat. 

�"  Pressió inicial, de 1,5 bar. 

 Una vegada s’ha calculat el coeficient de dilatació i el coeficient de pressió, es pot calcular el 

volum mínim dels vas d’expansió: 

U�_D"I � ^J · ^B · MU"I�� � UBGJQ · �̂                           �YH.  g. 6.4.3� 

U"I��  Volum de la instal·lació, de la Taula A.6.3.2 . 

UBGJ  Volum del dipòsit d’inèrcia, de la Taula A.6.3.2 . 

�̂  Coeficient de seguretat per al volum, de 1,15. 

 

Després d’haver realitzat els càlculs, s’obtenen valors pròxims als 27 lires. Es seleccionen els 

vasos d’expansió amb la capacitat immediatament superior a la calculada. Seran de 35 litres, 

de la marca Sedical. 
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A.6.5 Aïllament de les canonades 

La normativa actual obliga a instal·lar una cert gruix d’aïllant a les canonades de distribució 

d’aigua. A la IT 1.2.4.2 del RITE, es poden trobar unes taules on s’especifica el gruix mínim 

segons el tipus de fluid que transporten, si es troben a l’interior o exterior de l’edifici i el 

diàmetre exterior de les canonades. Aquest gruix és el necessari si el material aïllant té una 

conductivitat tèrmica de referència a 10ºC de 0,04 W/(m·K): 

Exterior Interior Exterior Interior
D <= 35 50 30 35 25
35 < D <= 60 60 40 40 30
60 < D <= 90 60 40 40 30
90 < D <= 140 70 50 40 30
140 < D 70 50 40 30

Gruix miním d'aïllant (mm)
Aigua Freda Aigua Calenta

Diàmetre exterior 
canonada (mm)

Taula A.6.5.1: Gruix mínim de referència per a canonades (Font: RITE) 

Quan el material aïllant té una conductivitat diferent a la de referència, s’ha de calcular el 

gruix mínim necessari i el càlcul és realitza segons ho especifica el RITE: 

� � sG2 · �Y�@ y�D��AGo · ln sG � 2 · �AGosG z # 1�                        �YH.  g. 6.5.1� 

sG  Diàmetre exterior de la canonada. 

�AGo  Gruix mínim de referència, de la Taula A.6.5.1, segons el diàmetre exterior.  

�D�  Conductivitat tèrmica del material aïllant, de 0,034 W/(m·K) a l’exterior de l’edifici i 

de 0,037 a l’interior. 

�AGo  Conductivitat tèrmica de referència, de 0,04 W/(m·K). 

 

Es realitza el càlcul per als diferents diàmetres de les canonades utilitzades al projecte. Cal dir 

que el gruix calculat serveix per a les canonades d’impulsió i per a les de retorn. Els resultats 

es presenten a continuació: 
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Calculat Escollit Calculat Escollit Calculat Escollit Calculat Escollit
20 27 36,8 40 26,3 30 26,5 30 22,1 25
25 34 37,5 40 26,5 30 27,0 30 22,2 25
32 42 45,1 50 35,3 40 30,9 40 26,7 30
40 48 45,7 50 35,5 40 31,3 40 26,8 30
50 60 46,3 50 35,7 40 31,6 40 27,0 30
65 76 46,9 50 35,9 40 32,0 40 27,1 30
80 89 47,4 50 36,0 40 32,3 40 27,2 30
100 114 55,5 60 45,0 50 32,5 40 27,3 30

Canonades Gruix de material aïllant (mm)
Diàmetre 
interior 
(mm)

Diàmetre 
exterior 

(mm)

Taula A.6.5.2: Gruix de material aïllant calculat i seleccionat

Aigua Freda Aigua Calenta
Exterior Interior Exterior Interior

 

A la Taula A.6.5.2 es mostren els gruixos calculats. Degut a la impossibilitat de trobar la 

mesura exacta, s’opta per escollir el gruix immediatament superior al calculat que ofereixi el 

fabricant. 
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A.7 Dimensionat dels conductes d’aire 

A.7.1 Conductes d’impulsió i elements de difusió  

S’ha utilitzat el software “Cálculo de conductos” de la marca DIRU per a realitzar la selecció 

dels conductes i els elements de difusió. S’haurà d’introduir el material, en aquest cas fibra de 

vidre, i la forma del conducte, a més d’una alçada màxima de referència. A més, al software 

s’hi ha d’introduir les longituds dels trams, així com les corbes o bifurcacions. També 

s’hauran de seleccionar els elements de difusió.   

Pel que fa al retorn, aquest software no permet el càlcul de conductes. S’ha utilitzat el CYPE 

Instal·lacions per dimensionar els conductes i comprovar que els ventiladors de fan-coils i 

UTAS podien vèncer la pèrdua de càrrega. En moltes ocasions, s’han agafat les mateixes 

dimensions que per als conductes d’impulsió. Aquestes mides així com els recorreguts dels 

conductes es poden trobar a l’annex de plànols. S’ha actuat de la mateixa manera amb els 

conductes d’extracció associats a la UTA de l’Edifici 1 i a la UTA dels Hidromassatges. 

A continuació, es presenten els gràfics de les xarxes de conductes per als diferents recintes, a 

més de les taules de dimensions i pèrdues de pressió. S’han agrupat depenent del tipus de 

xarxa de conductes que presenten.  

 

Habitacions 

 

 

 

 

 

 

Figura A.7.1.1: Esquema dels conductes a les habitacions 
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Cabal Velocitat Longitut Amplada Alçada Pèrdua lineal

(m³/h) (m/s) (m) (mm) (mm) (Pa/m)

Habitació 1 450 2,22 1,45 250 225 0,391
Habitació 2 540 2,22 1,52 300 225 0,351
Habitació 3 540 2,22 1,67 300 225 0,351
Habitació 4 540 2,22 1,65 300 225 0,351
Habitació 5 450 2,22 2 250 225 0,391
Habitació 6 540 2,22 2,45 300 225 0,351
Habitació 7 540 2,22 2,15 300 225 0,351
Habitació 8 540 2,22 1,97 300 225 0,351
Habitació 9 540 2,22 1,85 300 225 0,351
Habitació 10 540 2,22 2,08 300 225 0,351
Habitació 11 540 2,22 2 300 225 0,351
Habitació 12 540 2,22 1,98 300 225 0,351
Habitació 13 540 2,22 1,64 300 225 0,351
Habitació 14 540 2,22 1,61 300 225 0,351
Habitació 15 540 2,22 2,2 300 225 0,351
Habitació 16 540 2,22 2,2 300 225 0,351
Habitació 17 450 2,22 1,95 250 225 0,391
Habitació 18 450 2,22 0,5 225 250 0,391
Habitació 19 540 2,22 1,98 300 225 0,351
Habitació 20 540 2,22 1,57 300 225 0,351
Habitació 21 540 2,22 2,4 300 225 0,351

Recinte

Taula A.7.1.1: Dimensions dels conductes d'impulsió a les habitacions  

 

Pèrdua de càrrega Pressió descàrrega Pressió total
(Pa) (Pa) (Pa)

Habitació 1 2,42 MHV/MVH-450x200 100% 3,04 5,46
Habitació 2 2,41 MHV/MVH-500x200 100% 3,43 5,84
Habitació 3 2,46 MHV/MVH-500x200 100% 3,43 5,89
Habitació 4 2,45 MHV/MVH-500x200 100% 3,43 5,88
Habitació 5 2,64 MHV/MVH-450x200 100% 3,04 5,68
Habitació 6 2,73 MHV/MVH-500x200 100% 3,43 6,16
Habitació 7 2,63 MHV/MVH-500x200 100% 3,43 6,06
Habitació 8 2,57 MHV/MVH-500x200 100% 3,43 6
Habitació 9 2,52 MHV/MVH-500x200 100% 3,43 5,95
Habitació 10 2,6 MHV/MVH-500x200 100% 3,43 6,03
Habitació 11 2,58 MHV/MVH-500x200 100% 3,43 6,01
Habitació 12 2,57 MHV/MVH-500x200 100% 3,43 6
Habitació 13 2,45 MHV/MVH-500x200 100% 3,43 5,88
Habitació 14 2,44 MHV/MVH-500x200 100% 3,43 5,87
Habitació 15 2,65 MHV/MVH-500x200 100% 3,43 6,08
Habitació 16 2,65 MHV/MVH-500x200 100% 3,43 6,08
Habitació 17 2,62 MHV/MVH-450x200 100% 3,04 5,66
Habitació 18 0,2 MHV/MVH-450x200 100% 3,04 3,24
Habitació 19 2,57 MHV/MVH-500x200 100% 3,43 6
Habitació 20 2,43 MHV/MVH-500x200 100% 3,43 5,86
Habitació 21 2,72 MHV/MVH-500x200 100% 3,43 6,15

Recinte Model Obertura

Taula A.7.1.2: Pèrdues de pressió dels conductes d'impulsió a les habitacions
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Recepció i Administració  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.7.1.2: Esquema dels conductes a la recepció i administració 

 

Cabal Velocitat Longitut Amplada Alçada Pèrdua lineal

(m³/h) (m/s) (m) (mm) (mm) (Pa/m)

1 540 2,18 0,3 275 250 0,331
2 360 1,98 2,41 225 225 0,333
3 180 1,63 3,65 175 175 0,321
4 180 1,63 2 175 175 0,321
5 180 1,63 0,3 175 175 0,321

Tram

Taula A.7.1.3: Dimensions dels conductes d'impulsió a la recepció i l'administració 

 

 

Pèrdua de càrrega Pressió descàrrega Pressió total

(Pa) (Pa) (Pa)

1 / 3 2,73 DC 12'' 63% 5,21 7,94
1 / 2 / 4 4,7 MHV/MVH-350x100 100% 3,24 7,94
1 / 2 / 5 3,6 MHV/MVH-350x100 88% 4,34 7,94

Trajecte Model Obertura

Taula A.7.1.4: Pèrdues de pressió dels conductes d'impulsió a la recepció i l'administració  
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Sala d’Estar i Sala de Reunions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.7.1.3: Esquema dels conductes a la sala d’estar i sala de reunions 

 

Cabal Velocidat Longitut Amplada Alçada Pèrdua lineal

(m³/h) (m/s) (m) (mm) (mm) (Pa/m)
1 880 1,75 0,6 400 350 0,137
2 440 1,4 2,7 350 250 0,123
3 440 1,4 1,4 350 250 0,123

1 1.050 2,08 0,58 400 350 0,193
2 525 1,67 2,48 350 250 0,172
3 525 1,67 1,93 350 250 0,172

Recinte Tram

Sala d'Estar

Sala de 
Reunions

Taula A.7.1.5: Dimensions dels conductes d'impulsió a la sala d'estar i a la sala de reunions 

 

Pèrdua de càrrega Pressió descàrrega Pressió total

(Pa) (Pa) (Pa)
1 / 2 0,75 DC 15'' 98% 4,61 5,36
1 / 3 0,59 DC 15'' 93% 4,77 5,36
1 / 2 1,02 DC 15'' 98% 5,1 6,12
1 / 3 0,93 DC 15'' 95% 5,19 6,12

Taula A.7.1.6: Pèrdues de pressió dels conductes d'impulsió a la sala d'estar i a la sala de reunions

Recinte Trajecte Model Obertura

Sala   
d'Estar
Sala de 
Reunion

 

 

3 2 1 
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Gimnàs, Passadís Habitacions i Passadís Gimnàs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.7.1.4: Esquema dels conductes al gimnàs, passadís habitacions i passadís gimnàs 

 

Cabal Velocitat Longitut Amplada Alçada Pèrdua lineal
(m³/h) (m/s) (m) (mm) (mm) (Pa/m)

Gimnàs 940 2,32 0,75 375 300 0,274
Passadís 
Habitacions

450 2,22 1 250 225 0,391

Passadís 
Gimnàs

320 2,22 0,85 200 200 0,486

Recinte

Taula A.7.1.7: Dimensions dels conductes d'impulsió al gimnàs, passadís habitacions i passadís gimnàs 

 

Pèrdua de càrrega Pressió descàrrega Pressió total
(Pa) (Pa) (Pa)

Gimnàs 0,21 RFT-1-600x600 100% 1,67 1,87
Passadís 
Habitacions

0,39 DAC-1:   6 -  800 98% 3,73 4,12

Passadís 
Gimnàs

0,41 DAC-1:   4 -  900 98% 3,34 3,75

Recinte Model Obertura

Taula A.7.1.8: Pèrdues de pressió dels conductes al gimnàs, passadís habitacions i passadís gimnàs 
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Restaurant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.7.1.5: Esquema dels conductes al restaurant 
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Cabal Velocitat Longitut Amplada Alçada Pèrdua lineal

(m³/h) (m/s) (m) (mm) (mm) (Pa/m)

1 7230 4,32 4,65 775 600 0,374
2 6530 4,17 2,71 725 600 0,363
3 700 2,36 1,4 300 275 0,342
4 700 2,36 0,92 300 275 0,342
5 5830 4 4,3 675 600 0,348
6 4430 3,73 4 600 550 0,345
7 700 2,36 1 300 275 0,342
8 700 2,36 1 300 275 0,342
9 3030 3,37 4 500 500 0,336
10 700 2,36 1 300 275 0,342
11 700 2,36 1 300 275 0,342
12 1630 3,02 4 400 375 0,376
13 700 2,36 1 300 275 0,342
14 700 2,36 1 300 275 0,342
15 230 1,83 2,6 200 175 0,365
16 700 2,3 1 300 275 0,342
17 700 2,3 1 300 275 0,342

Tram

Taula A.7.1.9: Dimensions dels conductes d'impulsió al restaurant

 

 

Pèrdua de càrrega Pressió descàrrega Pressió total

(Pa) (Pa) (Pa)

1 / 3 2,76 RFT-1-600x300 50% 14,21 16,97
1 / 2 / 4 3,33 MHV/MVH-700x200 47% 13,64 16,97

1 / 2 / 5 / 7 6,27 MHV/MVH-700x200 65% 10,7 16,97
1 / 2 / 5 / 8 6,27 MHV/MVH-700x200 65% 10,7 16,97
1 / 2 / 5 / 6 

/ 10
7,62 MHV/MVH-700x200 71% 9,35 16,97

1 / 2 / 5 / 6 
/ 11

7,62 MHV/MVH-700x200 71% 9,35 16,97

1 / 2 / 5 / 6 
/ 9 / 13

8,83 MHV/MVH-700x200 80% 8,14 16,97

1 / 2 / 5 / 6 
/ 9 / 14

8,83 MHV/MVH-700x200 80% 8,14 16,97

1 / 2 / 5 / 6 
/ 9 / 12 / 

10,59 DC 9'' 100% 6,38 16,97

1 / 2 / 5 / 6 
/ 9 / 12 / 

10,8 MHV/MVH-700x200 91% 6,17 16,97

1 / 2 / 5 / 6 
/ 9 / 12 / 

10,8 MHV/MVH-700x200 91% 6,17 16,97

Trajecte Model Obertura

Taula A.7.1.10: Pèrdues de pressió dels conductes d'impulsió al restaurant
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Banys Restaurant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.7.1.6: Esquema dels conductes als banys del restaurant 

 

Cabal Velocitat Longitut Amplada Alçada Pèrdua lineal

(m³/h) (m/s) (m) (mm) (mm) (Pa/m)

1 450 2,08 0,26 300 200 0,339
2 365 1,84 1,3 275 200 0,281
3 85 1,35 2,15 175 100 0,339
4 255 1,77 0,95 200 200 0,315
5 115 1,42 0,45 150 150 0,301
6 140 1,48 2 175 150 0,296

Tram

Taula A.7.1.11: Dimensions dels conductes d'impulsió als banys del restaurant 

 

Pèrdua de càrrega Pressió descàrrega Pressió total

(Pa) (Pa) (Pa)

1 / 2 1,76 DS 6'' 100% 7,85 9,61
1 / 3 0,92 DS 6'' 85% 5,9 6,83

1 / 2 / 4 / 5 2,22 DS 6'' 100% 8,44 10,66
1 / 2 / 4 / 6 3,1 DS 8'' 98% 3,73 6,83

Trajecte Model Obertura

Taula A.7.1.12: Pèrdues de pressió dels conductes d'impulsió als banys del restaurant  
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Annex Gimnàs i Vestuaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.7.1.7: Esquema dels conductes a l’annex gimnàs i els vestuaris 

 

 

Cabal Velocitat Longitut Amplada Alçada Pèrdua lineal

(m³/h) (m/s) (m) (mm) (mm) (Pa/m)

1 850 2,22 0,85 425 250 0,271
2 310 1,72 2,7 250 200 0,26
3 540 2 0,5 300 250 0,266
4 270 1,67 1,15 225 200 0,26

Tram

Taula A.7.1.13: Dimensions dels conductes d'impulsió a l'annex gimnàs i els vestuaris  

 

Pèrdua de càrrega Pressió descàrrega Pressió total

(Pa) (Pa) (Pa)

1 / 2 2,1 DS 10'' 98% 5,69 7,79
1 / 3 1,4 DS 10'' 62% 6,39 7,79

1 / 3 / 4 1,7 DS 10'' 66% 6,09 7,79

Trajecte Model Obertura

Taula A.7.1.14: Pèrdues de pressió dels conductes d'impulsió a l'annex gimnàs i els vestuaris
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Hidromassatges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.7.1.8: Esquema dels conductes als hidromassatges 

 

Cabal Velocitat Longitut Amplada Alçada Pèrdua lineal

(m³/h) (m/s) (m) (mm) (mm) (Pa/m)

1 1100 2,72 3,2 450 250 0,389
2 550 2,22 1,35 275 250 0,343
3 550 2,22 0,75 275 250 0,343

Tram

Taula A.7.1.15: Dimensions dels conductes d'impulsió als hidromassatges  

 

Pèrdua de càrrega Pressió descàrrega Pressió total

(Pa) (Pa) (Pa)

1 / 2 8,33 DC 18'' 98% 4,61 12,94
1 / 3 8,13 DC 18'' 91% 4,82 12,94

Trajecte Model Obertura

Taula A.7.1.16: Pèrdues de pressió dels conductes d'impulsió als hidromassatges
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A.7.2 Conductes de ventilació 

S’ha utilitzat el software “Cálculo de conductos” de la marca DIRU per a realitzar la selecció 

dels conductes de ventilació. S’haurà d’introduir el material, en aquest cas acer galvanitzat, i 

la forma del conducte, a més d’una alçada màxima de referència. 

A més, al software s’hi ha d’introduir les longituds dels trams, així com les corbes o 

bifurcacions. També s’hauran de seleccionar els elements de difusió, si escau. A continuació, 

es presenten els gràfics de les diferents  xarxes de conductes de ventilació, a més de les taules 

de dimensions i pèrdues de pressió.  

Ventilació Edifici 1 

Figura A.7.2.1.a: Esquema dels conductes a la ventilació de l’Edifici 1 (part dreta de la xarxa) 

 

Figura A.7.2.1.b: Esquema dels conductes a la ventilació de l’Edifici 1 (part esquerra de la xarxa) 
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Cabal Velocitat Longitut Amplada Alçada Pèrdua lineal

(m³/h) (m/s) (m) (mm) (mm) (Pa/m)

1 2373 5,49 8,1 400 300 0,997
2 2257 5,22 0,9 400 300 0,908
3 58 2,15 1,8 100 75 1,005
4 58 2,15 1,95 100 75 1,005
5 2223 5,15 1,2 400 300 0,883
6 34 1,68 2 75 75 0,769
7 2107 5,2 6,3 375 300 0,933
8 58 2,15 1,8 100 75 1,005
9 58 2,15 1,95 100 75 1,005
10 2049 5,06 2,86 375 300 0,886
11 58 2,15 2,78 100 75 1,005
12 1991 5,27 0,7 350 300 0,991
13 58 2,15 2 100 75 1,005
14 1933 5,11 8,9 350 300 0,938
15 58 2,15 2 100 75 1,005
16 1817 5,18 0,7 325 300 1,001
17 58 2,15 2,6 100 75 1,005
18 58 2,15 1,9 100 75 1,005
19 1701 4,85 5,71 325 300 0,886
20 58 2,15 2,6 75 100 1,005
21 58 2,15 1,9 100 75 1,005
22 1161 4,3 3,5 300 250 0,838
23 540 3,75 1,1 200 200 0,955
24 1103 4,46 0,6 275 250 0,941
25 58 2,15 2,05 100 75 1,005
26 1045 4,22 4,26 275 250 0,852
27 58 2,15 2,05 100 75 1,005
28 640 3,56 1,77 250 200 0,76
29 360 3,27 0,7 175 175 0,875
30 45 1,67 1,85 100 75 0,64
31 470 3,73 6,82 200 175 1,029
32 232 2,86 4,76 150 150 0,835
33 58 2,15 0,42 100 75 1,005
34 180 2,67 1,25 150 125 0,826
35 116 2,15 8,1 150 100 0,657
36 58 2,15 0,32 100 75 1,005
37 58 2,15 0,48 100 75 1,005
38 58 2,15 6,06 100 75 1,005
39 58 2,15 0,2 100 75 1,005

Tram

Taula A.7.2.1: Dimensions dels conductes de ventilació de l'edifici 1  
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Pèrdua de càrrega Pressió descàrrega Pressió total

(Pa) (Pa) (Pa)

1/3 19,5 RL-C-200x75 19% 106,83 126,33
1/4 19,65 RL-C-200x75 19% 106,68 126,33

1/2/6 19,86 RL-A-200x50 19% 106,46 126,33
1/2/5/8 21,42 RL-C-200x75 20% 104,91 126,33
1/2/5/9 21,57 RL-C-200x75 21% 104,76 126,33

1/2/5/7/11 43,83 RL-C-200x75 38% 82,5 126,33
1/2/5/7/10/13 43,87 RL-C-200x75 38% 82,46 126,33

1/2/5/7/10/12/ 15 44,61 RL-C-200x75 39% 81,72 126,33

1/2/5/7/10/12/ 
14/17

66,9 RL-C-200x75 56% 59,43 126,33

1/2/5/7/10/12/ 
14/18

66,2 RL-C-200x75 56% 60,13 126,33

1/2/5/7/10/12/ 
14/16/20

67,6 RL-C-200x75 58% 58,73 126,33

1/2/5/7/10/12/ 
14/16/21

66,9 RL-C-200x75 57% 59,43 126,33

1/2/5/7/10/12/ 
14/16/19/23

84,5 RL-A-500x250 71% 41,82 126,33

1/2/5/7/10/12/ 
14/16/19/22/25

87,04 RL-C-200x75 73% 39,28 126,33

1/2/5/7/10/12/ 
14/16/19/22/24/27 87,64 RL-C-200x75 73% 38,69 126,33

1/2/5/7/10/12/14/16
/19/22/24/26/ 28 90,14 DS 6'' 75% 36,18 126,33

1/2/5/7/10/12/14/16
/19/22/24/26/29 90,54 RL-A-400x200 75% 35,79 126,33

1/2/5/7/10/12/14/16
/19/22/24/26/30 90,25 RL-A-200x50 75% 36,07 126,33

1/2/5/7/10/12/ 
14/16/19/22/24/26/2

8/31/33
98,02 RL-C-200x75 81% 28,31 126,33

1/2/5/7/10/12/ 
14/16/19/22/24/26/2

8/31/34
102,8 RL-C-350x100 85% 23,52 126,33

1/2/5/7/10/12/ 
14/16/19/22/24/ 
26/28/31/32/36

105,93 RL-C-200x75 87% 20,4 126,33

1/2/5/7/10/12/ 
14/16/19/22/24/26/2

8/31/32/37
106,22 RL-C-200x75 88% 20,11 126,33

1/2/5/7/10/12/ 
14/16/19/22/24/26/2

8/31/32/35/38
122,6 RL-C-200x75 100% 3,73 126,33

1/2/5/7/10/12/ 
14/16/19/22/24/26/2

8/31/32/35/39
114,02 RL-C-200x75 94% 12,3 126,33

Trajecte Model Obertura

Taula A.7.2.2: Pèrdues de pressió dels conductes de ventilació de l'edifici 1
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Ventilació Zona Gimnàs Edifici 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.7.2.2: Esquema dels conductes a la ventilació de la zona gimnàs de l’Edifici 2 

 

Cabal Velocitat Longitut Amplada Alçada Pèrdua lineal

(m³/h) (m/s) (m) (mm) (mm) (Pa/m)

1 1608 5,1 4 350 250 1,06
2 1300 4,44 1,85 325 250 0,853
3 308 3,26 1,8 175 150 0,963
4 450 3,33 4,15 250 150 0,833
5 850 4,2 0,6 250 225 0,953
6 27 1,33 3,4 75 75 0,512
7 281 2,97 5,95 175 150 0,815

Tram

Taula A.7.2.3: Dimensions dels conductes de ventilació a la zona gimnàs de l'Edifici 2  

 

Pèrdua de càrrega

(Pa)

1 / 2 / 4 40,85 Bany Restaurant

1 / 2 / 5 36,43 Annex i Vestuaris

1 / 3 / 6 36,43 Passadís Gimnàs

1 / 3 / 7 40,64 Gimnàs

Taula A.7.2.4: Pèrdues de pressió dels conductes de ventilació a la zona gimnàs de l'Edifici 2

Trajecte Fan-coil de destí
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Ventilació Edifici 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.7.2.2: Esquema dels conductes a la ventilació de l’Edifici 3 

 

Cabal Velocitat Longitut Amplada Alçada Pèrdua lineal

(m³/h) (m/s) (m) (mm) (mm) (Pa/m)

1 174 2,15 5,6 150 150 0,497
2 58 1,29 7,7 125 100 0,292
3 116 1,72 2,3 150 125 0,375
4 58 1,29 0,8 125 100 0,292
5 58 1,29 0,8 125 100 0,292

Tram

Taula A.7.2.5: Dimensions dels conductes de ventilació de l'Edifici 3  

 

Pèrdua de càrrega

(Pa)

1 / 2 6,35 Habitació 21

1 / 3 / 4 5,06 Habitació 20

1 / 3 / 5 5,33 Habitació 19

Trajecte Fan-coil de destí

Taula A.7.2.6: Pèrdues de pressió dels conductes de ventilació de l'Edifici 3  
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A.7.2.1 Aïllament per a conductes de ventilació 

Aquests conductes de ventilació, requerirà  la col·locació d’aïllament al seu exterior per 

complir la normativa. El propi RITE proposa el sistema de càlcul, per a conductes amb 

superfícies planes: 

�"I�� � �AGo · �"I���AGo                                                                 �YH.  g. 7.2.1� 

�"I�� Gruix d’aïllant a instal·lar. 

�AGo  Gruix mínim de referència, de la Taula A.7.2.7, segons el diàmetre exterior.  

�"I��  Conductivitat tèrmica del material aïllant a instal·lar, de 0,044 W/(m·K) a l’exterior de 

l’edifici i de 0,036 a l’interior. 

�AGo  Conductivitat tèrmica de referència, de 0,04 W/(m·K). 

El RITE també ofereix els gruixos de referència: 

Interior (mm) Exterior (mm)
Aire calent 20 30
Aire fred 30 50

Taula A.7.2.7: Gruix  de referència d'aillant per a conductes. Font: RITE  

Ja que pel mateix conducte passen aire fred i aire calent, s’escullen els gruixos corresponents 

a aire fred. Amb la fórmula (Eq. 7.2.1) , s’obtenen els següents resultats: 

Gruix de referència 
(mm)

Gruix calculat 
(mm)

Gruix instal·lat 
(mm)

Interior 30 27 30
Exterior 50 55 55

Taula A.7.2.8: Selecció del gruix de material aïllant per als conductes  

Cal comentar que el gruix de material aïllant instal·lat depèn dels gruixos que ofereix la marca 

que el fabrica. En aquest cas s’ha instal·lat els gruixos iguals o immediatament superiors als 

calculats.  
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B FULLS DE NECESSITATS TÈRMIQUES 

B.1 Paràmetres Generals 

Dades geogràfiques 

Terme municipal: Vilafranca de Bonany 

Latitud (graus): 39.65 graus 

Alçada sobre el nivell del mar: 108 m 

 

Dades climatològiques 

Temperatura seca estiu: 30.70 °C 

Temperatura humida estiu: 26.10 °C 

Oscil·lació mitja diària: 12.1 °C 

Oscil·lació mitja anual: 32.7 °C 

Temperatura seca a l' hivern: 0.23 °C 

Humitat relativa a l' hivern: 85 % 

Velocitat del vent: 5.4 m/s 

Temperatura del terreny: 8.00 °C 
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B.2 Resultats de càlcul dels recintes 

B.2.1 Refrigeració 

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

Passadís habitacions 01-04 (Distribuïdor)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 27.8 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 25.3 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 21h (19 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  
Orientaci
ó 

 
Superfície 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Pes 
(kg/m²) 

 
Colo
r 

 
Teq. 
(°C) 

 

Façan
a 

 SE  1.5  0.50  300  Fosc  32.1  
 

 

6.04 
 

Portes exteriors   

Núm. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Teq. (°C)  

1  Opaca  SE  2.0  2.29  27.8  
 

 
17.38 

 

Cobertes   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Teulada  11.2  0.40  391  Fosc  26.3  
 

 
10.28 

 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  

Paret interior  58.7  2.06  179  26.3  
Buit interior  2.0  2.20    25.9  
Buit interior  2.0  2.20    25.9  
Buit interior  2.0  2.20    25.9  
Buit interior  2.0  2.20    25.9  

 

 
273.49 

8.24 

8.20 

8.14 

8.31 
 

Total estructural 340.08 

Ocupants   

Activitat  Nº persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W) 

De peu o marxa lenta  4  60.32  69.79 
 

241.28 279.14 

Il�luminació   

Tipus  Potència (W)  Coef. il�luminació 

Incandescent  240.00  0.73 
 

 
175.44 

Càrregues interiors 241.28 454.58 

Càrregues interiors totals 695.86 

Càrregues degudes a la pròpia instal�lació 3.0 % 
 

 23.84 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.77 
 

Càrregues internes totals 
 

241.28 818.50 

Potència tèrmica interna total 1059.78 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)  

33.3  
 

271.25 40.53 

Càrregues de ventilació 271.25 40.53 

Potència tèrmica de ventilació total 311.78 

Potència tèrmica 512.53 859.03 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 11.1 
m² 

123.5 
W/m² 

 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL 
: 

1371.6 
W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

Passadís Gimnàs (Distribuïdor)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 29.6 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 25.8 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 19h (17 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Façana  NO  19.8  0.50  300  Fosc  24.7  
 

 
7.30 

 

Finestres exteriors   
Núm. 
finestres 

 
Orientac
ió 

 
Superfície total 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Coef. radiació 
solar 

 
Guany 
(W/m²) 

 

1  NO  0.2  2.81  0.60  172.4  
 

 
40.72 

 

 

Portes exteriors   
Núm. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Teq. (°C)  

1  Opaca  NO  2.6  2.29  45.9  
 

 
132.02 

 

Cobertes   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Teulada  7.9  0.40  391  Fosc  24.9  
 

 
2.79 

 

Tancaments interiors   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  

Paret interior  19.6  2.06  179  27.8  
Buit interior  3.6  2.20    26.8  
Buit interior  2.3  2.20    26.8  
Buit interior  3.2  2.50    30.0  
Buit interior  1.8  2.20    26.8  

 

 
154.77 

21.85 

14.16 

48.53 

11.06 
 

Total estructural 433.21 

Ocupants   
Activitat  Nº persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W) 

De peu o marxa lenta  4  60.32  69.79 
 

241.28 279.14 

Il�luminació   
Tipus  Potència (W)  Coef. il�luminació 

Incandescent  240.00  0.62 
 

 
148.32 

Càrregues interiors 241.28 427.46 

Càrregues interiors totals 668.74 

Càrregues degudes a la pròpia instal�lació 3.0 % 
 

 
25.82 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.79 
 

Càrregues internes totals 
 

241.28 886.49 

Potència tèrmica interna total 1127.77 

Ventilació   
Cabal de ventilació total (m³/h)  

26.3  
 

218.07 46.79 

Càrregues de ventilació 218.07 46.79 

Potència tèrmica de ventilació total 264.87 

Potència tèrmica 459.35 933.28 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 8.8 m² 159.0 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1392.6 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

Distribuïdor Restaurant (Distribuïdor Rest)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 29.6 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 25.8 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 19h (17 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  
Orientaci
ó 

 
Superfície 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Pes 
(kg/m²) 

 
Colo
r 

 
Teq. 
(°C) 

 

Façan
a 

 NE  2.6  0.50  300  Fosc  26.3  
 

 

2.88 
 

Portes exteriors   

Núm. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Teq. (°C)  

1  Cristall  NE  2.7  2.50  46.3  
 

 
151.91 

 

Cobertes   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Teulada  4.2  0.40  391  Fosc  25.5  
 

 
2.52 

 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  

Paret interior  18.9  2.06  179  25.9  
Buit interior  1.6  2.20    26.8  
Buit interior  1.6  2.20    26.8  
Buit interior  2.0  2.20    26.8  

 

 
74.10 

9.76 

9.78 

12.40 
 

Total estructural 263.35 

Ocupants   

Activitat  Nº persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W) 

De peu o marxa lenta  2  60.32  37.49 
 

60.32 74.98 

Il�luminació   

Tipus  Potència (W)  Coef. il�luminació 

Incandescent  120.00  0.62 
 

 
74.16 

Càrregues interiors 60.32 143.95 

Càrregues interiors totals 204.27 

Càrregues degudes a la pròpia instal�lació 3.0 % 
 

 12.22 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.87 
 

Càrregues internes totals 
 

60.32 419.52 

Potència tèrmica interna total 479.84 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)  

57.6  
 

477.97 102.56 

Càrregues de ventilació 477.97 102.56 

Potència tèrmica de ventilació total 580.53 

Potència tèrmica 538.29 522.07 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 4.2 m² 251.8 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1060.4 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

Habitació 01 (Habitació hotel)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 29.6 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 25.8 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 19h (17 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Façana  SE  11.1  0.50  300  Fosc  31.2  
Façana  NE  20.6  0.50  300  Fosc  28.9  

 

 40.04 

50.45 
 

Finestres exteriors   
Núm. 
finestres 

 
Orientac
ió 

 
Superfície total 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Coef. radiació 
solar 

 
Guany 
(W/m²) 

 

1  SE  1.4  2.99  0.60  75.4  
 

 
104.52 

 

 

Cobertes   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Teulada  27.1  0.40  391  Fosc  25.7  
 

 
18.27 

 

Tancaments interiors   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  

Paret interior  35.2  2.06  179  25.9  
Buit interior  2.0  2.20    26.8  

 

 137.98 

12.05 
 

Total estructural 363.31 

Ocupants   
Activitat  Nº persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W) 

Assegut o en repòs  2  34.80  63.92 
 

69.60 127.83 

Il�luminació   
Tipus  Potència (W)  Coef. il�luminació 

Incandescent  540.00  0.78 
 

 
421.20 

Instal�lacions i altres càrregues  150.00 

Càrregues interiors 69.60 692.30 

Càrregues interiors totals 761.90 

Càrregues degudes a la pròpia instal�lació 3.0 % 
 

 
31.67 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.94 
 

Càrregues internes totals 
 

69.60 1087.28 

Potència tèrmica interna total 1156.88 

Ventilació   
Cabal de ventilació total (m³/h)  

57.6  
 

477.97 102.56 

Càrregues de ventilació 477.97 102.56 

Potència tèrmica de ventilació total 580.53 

Potència tèrmica 547.57 1189.84 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 26.8 m² 64.9 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1737.4 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

Habitació 02 (Habitació hotel)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 29.6 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 25.8 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 19h (17 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Façana  NO  11.1  0.50  300  Fosc  24.7  
Façana  NE  20.6  0.50  300  Fosc  28.9  

 

 4.09 

50.45 
 

Finestres exteriors   
Núm. 
finestres 

 
Orientac
ió 

 
Superfície total 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Coef. radiació 
solar 

 
Guany 
(W/m²) 

 

1  NO  1.4  2.98  0.60  220.1  
 

 
303.77 

 

 

Portes exteriors   
Núm. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Teq. (°C)  

1  Opaca  NO  2.0  2.29  45.9  
 

 
100.21 

 

Cobertes   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Teulada  29.4  0.40  391  Fosc  25.6  
 

 
19.33 

 

Tancaments interiors   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  

Paret interior  37.5  2.06  179  25.9  
Buit interior  2.0  2.20    26.8  

 

 147.17 

12.01 
 

Total estructural 637.03 

Ocupants   
Activitat  Nº persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W) 

Assegut o en repòs  2  34.80  63.92 
 

69.60 127.83 

Il�luminació   
Tipus  Potència (W)  Coef. il�luminació 

Incandescent  540.00  0.78 
 

 
421.20 

Instal�lacions i altres càrregues  150.00 

Càrregues interiors 69.60 692.30 

Càrregues interiors totals 761.90 

Càrregues degudes a la pròpia instal�lació 3.0 % 
 

 
39.88 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95 
 

Càrregues internes totals 
 

69.60 1369.22 

Potència tèrmica interna total 1438.82 

Ventilació   
Cabal de ventilació total (m³/h)  

57.6  
 

477.97 102.56 

Càrregues de ventilació 477.97 102.56 

Potència tèrmica de ventilació total 580.53 

Potència tèrmica 547.57 1471.78 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 29.0 m² 69.6 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2019.3 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

Habitació 03 (Habitació hotel)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 29.6 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 25.8 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 19h (17 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Façana  NO  11.5  0.50  300  Fosc  24.7  
 

 
4.24 

 

Finestres exteriors   
Núm. 
finestres 

 
Orientac
ió 

 
Superfície total 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Coef. radiació 
solar 

 
Guany 
(W/m²) 

 

1  NO  1.4  2.98  0.60  219.9  
 

 
302.31 

 

 

Portes exteriors   
Núm. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Teq. (°C)  

1  Opaca  NO  2.0  2.29  45.9  
 

 
98.28 

 

Cobertes   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Teulada  30.1  0.40  391  Fosc  25.6  
 

 
19.83 

 

Tancaments interiors   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  

Paret interior  58.3  2.06  179  25.9  
Buit interior  2.0  2.20    26.8  

 

 228.49 

11.91 
 

Total estructural 665.07 

Ocupants   
Activitat  Nº persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W) 

Assegut o en repòs  2  34.80  63.92 
 

69.60 127.83 

Il�luminació   
Tipus  Potència (W)  Coef. il�luminació 

Incandescent  540.00  0.78 
 

 
421.20 

Instal�lacions i altres càrregues  150.00 

Càrregues interiors 69.60 692.30 

Càrregues interiors totals 761.90 

Càrregues degudes a la pròpia instal�lació 3.0 % 
 

 
40.72 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95 
 

Càrregues internes totals 
 

69.60 1398.10 

Potència tèrmica interna total 1467.70 

Ventilació   
Cabal de ventilació total (m³/h)  

57.6  
 

477.97 102.56 

Càrregues de ventilació 477.97 102.56 

Potència tèrmica de ventilació total 580.53 

Potència tèrmica 547.57 1500.65 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 29.8 m² 68.7 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2048.2 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

Habitació 04 (Habitació hotel)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 29.6 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 25.8 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 19h (17 hora solar) del dia 8 de Juliol 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Façana  SE  11.4  0.50  300  Fosc  31.3  
Façana  SO  1.3  0.50  242  Fosc  26.9  

 

 41.64 

1.86 
 

Finestres exteriors   
Núm. 
finestres 

 
Orientac
ió 

 
Superfície total 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Coef. radiació 
solar 

 
Guany 
(W/m²) 

 

1  SE  1.4  2.98  0.60  75.1  
 

 
103.91 

 

 

Cobertes   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Teulada  27.6  0.40  391  Fosc  25.6  
 

 
17.88 

 

Tancaments interiors   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  

Paret interior  53.4  2.06  179  25.9  
Buit interior  2.0  2.20    26.8  

 

 209.21 

12.16 
 

Total estructural 386.66 

Ocupants   
Activitat  Nº persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W) 

Assegut o en repòs  2  34.80  63.92 
 

69.60 127.83 

Il�luminació   
Tipus  Potència (W)  Coef. il�luminació 

Incandescent  540.00  0.78 
 

 
421.20 

Instal�lacions i altres càrregues  150.00 

Càrregues interiors 69.60 692.30 

Càrregues interiors totals 761.90 

Càrregues degudes a la pròpia instal�lació 3.0 % 
 

 
32.37 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.94 
 

Càrregues internes totals 
 

69.60 1111.33 

Potència tèrmica interna total 1180.93 

Ventilació   
Cabal de ventilació total (m³/h)  

57.6  
 

477.97 102.56 

Càrregues de ventilació 477.97 102.56 

Potència tèrmica de ventilació total 580.53 

Potència tèrmica 547.57 1213.89 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 27.6 m² 63.9 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1761.5 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

Habitació 05 (Habitació hotel)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 25.1 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 24.4 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 12h (10 hora solar) del dia 22 de Agost 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Façana  SO  13.1  0.50  300  Fosc  25.5  
Façana  SE  14.9  0.50  300  Fosc  25.5  

 

 10.13 

11.52 
 

Finestres exteriors   
Núm. 
finestres 

 
Orientac
ió 

 
Superfície total 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Coef. radiació 
solar 

 
Guany 
(W/m²) 

 

1  SE  1.4  2.98  0.60  240.7  
1  SE  0.2  2.81  0.60  187.8  

 

 
332.28 

45.33 
 

 

Portes exteriors   
Núm. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Teq. (°C)  

1  Opaca  SE  2.2  2.29  46.5  
 

 
113.06 

 

Cobertes   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Teulada  30.6  0.40  391  Fosc  23.8  
 

 
-2.58 

 

Tancaments interiors   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  

Paret interior  22.8  2.06  179  24.1  
 

 
5.99 

 

Total estructural 515.74 

Ocupants   
Activitat  Nº persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W) 

Assegut o en repòs  2  34.80  63.24 
 

69.60 126.49 

Il�luminació   
Tipus  Potència (W)  Coef. il�luminació 

Incandescent  540.00  0.79 
 

 
426.60 

Instal�lacions i altres càrregues  150.00 

Càrregues interiors 69.60 701.74 

Càrregues interiors totals 771.34 

Càrregues degudes a la pròpia instal�lació 3.0 % 
 

 
36.52 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95 
 

Càrregues internes totals 
 

69.60 1254.00 

Potència tèrmica interna total 1323.60 

Ventilació   
Cabal de ventilació total (m³/h)  

57.6  
 

456.51 20.33 

Càrregues de ventilació 456.51 20.33 

Potència tèrmica de ventilació total 476.83 

Potència tèrmica 526.11 1274.33 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 30.8 m² 58.5 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1800.4 W 
 

  



 

 

81 Estudi i control de la climatització d’un hotel rural a Mallorca 

  

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

Habitació 06 (Habitació hotel)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 29.6 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 25.8 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 19h (17 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Façana  NO  9.5  0.50  300  Fosc  24.7  
Façana  SE  1.9  0.50  300  Fosc  26.9  
Façana  SO  4.4  0.50  300  Fosc  25.2  

 

 3.50 

2.68 

2.71 
 

Finestres exteriors   
Núm. 
finestres 

 
Orientac
ió 

 
Superfície total 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Coef. radiació 
solar 

 
Guany 
(W/m²) 

 

1  NO  1.4  2.98  0.60  219.9  
 

 
302.31 

 

 

Portes exteriors   
Núm. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Teq. (°C)  

1  Opaca  NO  2.0  2.29  45.9  
1  Opaca  SE  1.9  2.29  29.6  

 

 98.49 

24.76 
 

Cobertes   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Teulada  33.0  0.40  391  Fosc  26.0  
 

 
27.15 

 

Tancaments interiors   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  

Paret interior  54.4  2.06  179  25.9  
 

 
213.40 

 

Total estructural 675.00 

Ocupants   
Activitat  Nº persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W) 

Assegut o en repòs  2  34.80  63.92 
 

69.60 127.83 

Il�luminació   
Tipus  Potència (W)  Coef. il�luminació 

Incandescent  540.00  0.78 
 

 
421.20 

Instal�lacions i altres càrregues  150.00 

Càrregues interiors 69.60 692.30 

Càrregues interiors totals 761.90 

Càrregues degudes a la pròpia instal�lació 3.0 % 
 

 
41.02 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95 
 

Càrregues internes totals 
 

69.60 1408.32 

Potència tèrmica interna total 1477.92 

Ventilació   
Cabal de ventilació total (m³/h)  

57.6  
 

477.97 102.56 

Càrregues de ventilació 477.97 102.56 

Potència tèrmica de ventilació total 580.53 

Potència tèrmica 547.57 1510.88 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 32.4 m² 63.5 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2058.4 W 
 

  



 

 

82 Annexos A i B 

  

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

Habitació 07 (Habitació hotel)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 29.6 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 25.8 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 19h (17 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Façana  SE  13.0  0.50  300  Fosc  26.5  
Façana  NO  9.6  0.50  300  Fosc  24.6  

 

 16.40 

2.81 
 

Finestres exteriors   
Núm. 
finestres 

 
Orientac
ió 

 
Superfície total 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Coef. radiació 
solar 

 
Guany 
(W/m²) 

 

1  NO  1.4  2.98  0.60  220.0  
 

 
303.41 

 

 

Portes exteriors   
Núm. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Teq. (°C)  

1  Opaca  SE  2.0  2.29  29.6  
1  Opaca  NO  2.2  2.29  43.9  

 

 25.19 

100.01 
 

Cobertes   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Teulada  29.0  0.40  391  Fosc  26.0  
 

 
22.86 

 

Tancaments interiors   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  

Paret interior  40.6  2.06  179  25.9  
 

 
159.01 

 

Total estructural 629.70 

Ocupants   
Activitat  Nº persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W) 

Assegut o en repòs  2  34.80  63.92 
 

69.60 127.83 

Il�luminació   
Tipus  Potència (W)  Coef. il�luminació 

Incandescent  540.00  0.78 
 

 
421.20 

Instal�lacions i altres càrregues  150.00 

Càrregues interiors 69.60 692.30 

Càrregues interiors totals 761.90 

Càrregues degudes a la pròpia instal�lació 3.0 % 
 

 
39.66 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95 
 

Càrregues internes totals 
 

69.60 1361.66 

Potència tèrmica interna total 1431.26 

Ventilació   
Cabal de ventilació total (m³/h)  

57.6  
 

477.97 102.56 

Càrregues de ventilació 477.97 102.56 

Potència tèrmica de ventilació total 580.53 

Potència tèrmica 547.57 1464.22 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 28.5 m² 70.6 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2011.8 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

Habitació 08 (Habitació hotel)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 25.1 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 24.4 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 12h (10 hora solar) del dia 22 de Agost 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Façana  SE  9.8  0.50  300  Fosc  25.5  
 

 
7.61 

 

Finestres exteriors   
Núm. 
finestres 

 
Orientac
ió 

 
Superfície total 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Coef. radiació 
solar 

 
Guany 
(W/m²) 

 

1  SE  0.9  3.02  0.60  249.8  
1  SE  0.8  3.00  0.60  247.7  

 

 
220.07 

206.13 
 

 

Portes exteriors   
Núm. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Teq. (°C)  

1  Opaca  SE  2.2  2.29  46.5  
 

 
113.28 

 

Tancaments interiors   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  

Paret interior  41.7  2.06  179  24.1  
 

 
10.94 

 

Total estructural 558.03 

Ocupants   
Activitat  Nº persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W) 

Assegut o en repòs  2  34.80  63.24 
 

69.60 126.49 

Il�luminació   
Tipus  Potència (W)  Coef. il�luminació 

Incandescent  540.00  0.79 
 

 
426.60 

Instal�lacions i altres càrregues  150.00 

Càrregues interiors 69.60 701.74 

Càrregues interiors totals 771.34 

Càrregues degudes a la pròpia instal�lació 3.0 % 
 

 
37.79 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95 
 

Càrregues internes totals 
 

69.60 1297.57 

Potència tèrmica interna total 1367.17 

Ventilació   
Cabal de ventilació total (m³/h)  

57.6  
 

456.51 20.33 

Càrregues de ventilació 456.51 20.33 

Potència tèrmica de ventilació total 476.83 

Potència tèrmica 526.11 1317.89 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 28.9 m² 63.9 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1844.0 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

Habitació 09 (Habitació hotel)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 29.6 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 25.8 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 19h (17 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Façana  SE  10.3  0.50  300  Fosc  31.2  
 

 
37.22 

 

Finestres exteriors   
Núm. 
finestres 

 
Orientac
ió 

 
Superfície total 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Coef. radiació 
solar 

 
Guany 
(W/m²) 

 

1  SE  1.4  2.99  0.60  75.4  
 

 
104.32 

 

 

Portes exteriors   
Núm. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Teq. (°C)  

1  Opaca  SE  2.2  2.29  29.6  
 

 
27.96 

 

Cobertes   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Teulada  29.2  0.40  391  Fosc  25.6  
 

 
19.13 

 

Tancaments interiors   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  

Paret interior  55.3  2.06  179  25.9  
 

 
216.95 

 

Total estructural 405.58 

Ocupants   
Activitat  Nº persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W) 

Assegut o en repòs  2  34.80  63.92 
 

69.60 127.83 

Il�luminació   
Tipus  Potència (W)  Coef. il�luminació 

Incandescent  540.00  0.78 
 

 
421.20 

Instal�lacions i altres càrregues  150.00 

Càrregues interiors 69.60 692.30 

Càrregues interiors totals 761.90 

Càrregues degudes a la pròpia instal�lació 3.0 % 
 

 
32.94 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.94 
 

Càrregues internes totals 
 

69.60 1130.82 

Potència tèrmica interna total 1200.42 

Ventilació   
Cabal de ventilació total (m³/h)  

57.6  
 

477.97 102.56 

Càrregues de ventilació 477.97 102.56 

Potència tèrmica de ventilació total 580.53 

Potència tèrmica 547.57 1233.37 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 29.1 m² 61.3 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1780.9 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

Habitació 10 (Habitació hotel)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 29.6 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 25.8 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 19h (17 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Façana  NE  2.9  0.50  300  Fosc  25.3  
Façana  NO  8.9  0.50  300  Fosc  24.7  

 

 1.90 

3.29 
 

Finestres exteriors   
Núm. 
finestres 

 
Orientac
ió 

 
Superfície total 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Coef. radiació 
solar 

 
Guany 
(W/m²) 

 

1  NO  1.4  2.98  0.60  220.1  
 

 
304.34 

 

 

Portes exteriors   
Núm. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Teq. (°C)  

1  Opaca  NO  2.2  2.29  45.9  
 

 
110.38 

 

Cobertes   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Teulada  29.4  0.40  391  Fosc  26.1  
 

 
25.39 

 

Tancaments interiors   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  

Paret interior  51.9  2.06  179  25.9  
 

 
203.37 

 

Total estructural 648.66 

Ocupants   
Activitat  Nº persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W) 

Assegut o en repòs  2  34.80  63.92 
 

69.60 127.83 

Il�luminació   
Tipus  Potència (W)  Coef. il�luminació 

Incandescent  540.00  0.78 
 

 
421.20 

Instal�lacions i altres càrregues  150.00 

Càrregues interiors 69.60 692.30 

Càrregues interiors totals 761.90 

Càrregues degudes a la pròpia instal�lació 3.0 % 
 

 
40.23 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95 
 

Càrregues internes totals 
 

69.60 1381.20 

Potència tèrmica interna total 1450.80 

Ventilació   
Cabal de ventilació total (m³/h)  

57.6  
 

477.97 102.56 

Càrregues de ventilació 477.97 102.56 

Potència tèrmica de ventilació total 580.53 

Potència tèrmica 547.57 1483.75 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 29.0 m² 70.0 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2031.3 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

Habitació 11 (Habitació hotel)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 29.6 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 25.8 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 19h (17 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Façana  NO  8.9  0.50  300  Fosc  24.7  
Façana  SO  4.1  0.50  300  Fosc  26.5  

 

 3.28 

4.99 
 

Finestres exteriors   
Núm. 
finestres 

 
Orientac
ió 

 
Superfície total 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Coef. radiació 
solar 

 
Guany 
(W/m²) 

 

1  NO  1.4  2.99  0.60  220.2  
 

 
304.82 

 

 

Portes exteriors   
Núm. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Teq. (°C)  

1  Opaca  NO  2.2  2.29  45.9  
 

 
110.38 

 

Cobertes   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Teulada  29.3  0.40  391  Fosc  26.1  
 

 
25.34 

 

Tancaments interiors   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  

Paret interior  50.7  2.06  179  25.9  
 

 
198.56 

 

Total estructural 647.37 

Ocupants   
Activitat  Nº persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W) 

Assegut o en repòs  2  34.80  63.92 
 

69.60 127.83 

Il�luminació   
Tipus  Potència (W)  Coef. il�luminació 

Incandescent  540.00  0.78 
 

 
421.20 

Instal�lacions i altres càrregues  150.00 

Càrregues interiors 69.60 692.30 

Càrregues interiors totals 761.90 

Càrregues degudes a la pròpia instal�lació 3.0 % 
 

 
40.19 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95 
 

Càrregues internes totals 
 

69.60 1379.86 

Potència tèrmica interna total 1449.46 

Ventilació   
Cabal de ventilació total (m³/h)  

57.6  
 

477.97 102.56 

Càrregues de ventilació 477.97 102.56 

Potència tèrmica de ventilació total 580.53 

Potència tèrmica 547.57 1482.42 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 28.9 m² 70.2 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2030.0 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

Habitació 12 (Habitació hotel)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 29.6 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 25.8 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 19h (17 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Façana  SE  8.3  0.50  300  Fosc  31.2  
 

 
30.10 

 

Finestres exteriors   
Núm. 
finestres 

 
Orientac
ió 

 
Superfície total 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Coef. radiació 
solar 

 
Guany 
(W/m²) 

 

1  SE  0.8  3.00  0.60  74.3  
 

 
61.85 

 

 

Portes exteriors   
Núm. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Teq. (°C)  

1  Opaca  SE  2.2  2.29  29.6  
 

 
27.96 

 

Cobertes   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Teulada  29.3  0.40  391  Fosc  26.1  
 

 
25.29 

 

Tancaments interiors   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  

Paret interior  56.3  2.06  179  25.9  
 

 
220.53 

 

Total estructural 365.73 

Ocupants   
Activitat  Nº persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W) 

Assegut o en repòs  2  34.80  63.92 
 

69.60 127.83 

Il�luminació   
Tipus  Potència (W)  Coef. il�luminació 

Incandescent  540.00  0.78 
 

 
421.20 

Instal�lacions i altres càrregues  150.00 

Càrregues interiors 69.60 692.30 

Càrregues interiors totals 761.90 

Càrregues degudes a la pròpia instal�lació 3.0 % 
 

 
31.74 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.94 
 

Càrregues internes totals 
 

69.60 1089.78 

Potència tèrmica interna total 1159.38 

Ventilació   
Cabal de ventilació total (m³/h)  

57.6  
 

477.97 102.56 

Càrregues de ventilació 477.97 102.56 

Potència tèrmica de ventilació total 580.53 

Potència tèrmica 547.57 1192.33 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 28.9 m² 60.2 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1739.9 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

Habitació 13 (Habitació hotel)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 29.6 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 25.8 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 19h (17 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Façana  SO  4.7  0.50  300  Fosc  26.1  
Façana  SE  7.6  0.50  300  Fosc  31.2  

 

 4.97 

27.43 
 

Finestres exteriors   
Núm. 
finestres 

 
Orientac
ió 

 
Superfície total 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Coef. radiació 
solar 

 
Guany 
(W/m²) 

 

1  SE  0.8  3.00  0.60  74.3  
 

 
61.81 

 

 

Portes exteriors   
Núm. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Teq. (°C)  

1  Opaca  SE  2.2  2.29  29.6  
 

 
27.96 

 

Cobertes   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Teulada  27.7  0.40  391  Fosc  26.2  
 

 
24.33 

 

Tancaments interiors   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  

Paret interior  50.7  2.06  179  25.9  
 

 
198.81 

 

Total estructural 345.30 

Ocupants   
Activitat  Nº persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W) 

Assegut o en repòs  2  34.80  63.92 
 

69.60 127.83 

Il�luminació   
Tipus  Potència (W)  Coef. il�luminació 

Incandescent  540.00  0.78 
 

 
421.20 

Instal�lacions i altres càrregues  150.00 

Càrregues interiors 69.60 692.30 

Càrregues interiors totals 761.90 

Càrregues degudes a la pròpia instal�lació 3.0 % 
 

 
31.13 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.94 
 

Càrregues internes totals 
 

69.60 1068.74 

Potència tèrmica interna total 1138.34 

Ventilació   
Cabal de ventilació total (m³/h)  

57.6  
 

477.97 102.56 

Càrregues de ventilació 477.97 102.56 

Potència tèrmica de ventilació total 580.53 

Potència tèrmica 547.57 1171.29 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 27.3 m² 63.0 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1718.9 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

Habitació 14 (Habitació hotel)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 29.6 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 25.8 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 19h (17 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Façana  NO  7.8  0.50  300  Fosc  24.7  
Façana  SE  7.2  0.50  300  Fosc  31.2  

 

 2.88 

26.00 
 

Finestres exteriors   
Núm. 
finestres 

 
Orientac
ió 

 
Superfície total 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Coef. radiació 
solar 

 
Guany 
(W/m²) 

 

1  NO  1.4  2.99  0.60  220.2  
1  SE  0.8  3.00  0.60  74.3  

 

 
304.98 

61.66 
 

 

Portes exteriors   
Núm. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Teq. (°C)  

1  Opaca  NO  2.2  2.29  45.9  
 

 
110.38 

 

Cobertes   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Teulada  29.2  0.40  391  Fosc  26.1  
 

 
25.11 

 

Tancaments interiors   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  

Paret interior  60.3  2.06  179  25.8  
 

 
228.43 

 

Total estructural 759.43 

Ocupants   
Activitat  Nº persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W) 

Assegut o en repòs  2  34.80  63.92 
 

69.60 127.83 

Il�luminació   
Tipus  Potència (W)  Coef. il�luminació 

Incandescent  540.00  0.78 
 

 
421.20 

Instal�lacions i altres càrregues  150.00 

Càrregues interiors 69.60 692.30 

Càrregues interiors totals 761.90 

Càrregues degudes a la pròpia instal�lació 3.0 % 
 

 
43.55 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.96 
 

Càrregues internes totals 
 

69.60 1495.29 

Potència tèrmica interna total 1564.89 

Ventilació   
Cabal de ventilació total (m³/h)  

57.6  
 

477.97 102.56 

Càrregues de ventilació 477.97 102.56 

Potència tèrmica de ventilació total 580.53 

Potència tèrmica 547.57 1597.84 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 29.1 m² 73.7 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2145.4 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

Habitació 15 (Habitació hotel)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 25.1 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 24.4 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 12h (10 hora solar) del dia 22 de Agost 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Façana  SO  14.9  0.50  300  Fosc  25.9  
Façana  SE  19.6  0.50  300  Fosc  25.5  

 

 14.01 

14.27 
 

Finestres exteriors   
Núm. 
finestres 

 
Orientac
ió 

 
Superfície total 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Coef. radiació 
solar 

 
Guany 
(W/m²) 

 

1  NE  0.2  2.81  0.60  65.7  
1  SE  1.7  3.02  0.60  247.3  

 

 
15.76 

415.98 
 

 

Portes exteriors   
Núm. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Teq. (°C)  

1  Opaca  SE  2.2  2.29  46.5  
 

 
113.28 

 

Tancaments interiors   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  

Paret interior  37.5  2.06  179  24.1  
 

 
9.86 

 

Total estructural 583.15 

Ocupants   
Activitat  Nº persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W) 

Assegut o en repòs  2  34.80  63.24 
 

69.60 126.49 

Il�luminació   
Tipus  Potència (W)  Coef. il�luminació 

Incandescent  540.00  0.79 
 

 
426.60 

Instal�lacions i altres càrregues  150.00 

Càrregues interiors 69.60 701.74 

Càrregues interiors totals 771.34 

Càrregues degudes a la pròpia instal�lació 3.0 % 
 

 
38.55 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95 
 

Càrregues internes totals 
 

69.60 1323.44 

Potència tèrmica interna total 1393.04 

Ventilació   
Cabal de ventilació total (m³/h)  

57.6  
 

456.51 20.33 

Càrregues de ventilació 456.51 20.33 

Potència tèrmica de ventilació total 476.83 

Potència tèrmica 526.11 1343.76 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 34.1 m² 54.9 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1869.9 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

Habitació 16 (Habitació hotel)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 29.6 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 25.8 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 19h (17 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Façana  NO  19.8  0.50  300  Fosc  24.7  
Façana  NE  0.7  0.50  242  Fosc  27.6  

 

 7.32 

1.24 
 

Finestres exteriors   
Núm. 
finestres 

 
Orientac
ió 

 
Superfície total 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Coef. radiació 
solar 

 
Guany 
(W/m²) 

 

1  NO  1.4  2.98  0.60  220.1  
1  NO  0.2  2.81  0.60  173.1  

 

 
304.11 

41.34 
 

 

Portes exteriors   
Núm. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Teq. (°C)  

1  Opaca  NO  2.2  2.29  45.9  
 

 
110.38 

 

Cobertes   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Teulada  32.0  0.40  391  Fosc  25.5  
 

 
19.85 

 

Tancaments interiors   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  

Paret interior  52.6  2.06  179  25.9  
 

 
206.02 

 

Total estructural 690.26 

Ocupants   
Activitat  Nº persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W) 

Assegut o en repòs  2  34.80  63.92 
 

69.60 127.83 

Il�luminació   
Tipus  Potència (W)  Coef. il�luminació 

Incandescent  540.00  0.78 
 

 
421.20 

Instal�lacions i altres càrregues  150.00 

Càrregues interiors 69.60 692.30 

Càrregues interiors totals 761.90 

Càrregues degudes a la pròpia instal�lació 3.0 % 
 

 
41.48 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95 
 

Càrregues internes totals 
 

69.60 1424.05 

Potència tèrmica interna total 1493.65 

Ventilació   
Cabal de ventilació total (m³/h)  

57.6  
 

477.97 102.56 

Càrregues de ventilació 477.97 102.56 

Potència tèrmica de ventilació total 580.53 

Potència tèrmica 547.57 1526.60 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 32.1 m² 64.5 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2074.2 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

Habitació 17 (Habitació hotel)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 29.6 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 25.8 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 19h (17 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Façana  NO  16.5  0.50  300  Fosc  24.7  
Façana  SE  13.4  0.50  300  Fosc  30.0  

 

 6.10 

40.25 
 

Finestres exteriors   
Núm. 
finestres 

 
Orientac
ió 

 
Superfície total 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Coef. radiació 
solar 

 
Guany 
(W/m²) 

 

1  NO  0.8  3.00  0.60  215.6  
1  NO  0.2  2.81  0.60  173.2  
1  SE  0.2  2.82  0.60  70.0  

 

 178.08 

41.42 

17.12 
 

 

Portes exteriors   
Núm. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Teq. (°C)  

1  Opaca  SE  2.2  2.29  29.6  
 

 
27.82 

 

Cobertes   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Teulada  29.8  0.40  391  Fosc  26.3  
 

 
27.17 

 

Tancaments interiors   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  

Paret interior  31.8  2.06  179  25.9  
 

 
124.62 

 

Total estructural 462.58 

Ocupants   
Activitat  Nº persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W) 

Assegut o en repòs  2  34.80  63.92 
 

69.60 127.83 

Il�luminació   
Tipus  Potència (W)  Coef. il�luminació 

Incandescent  540.00  0.78 
 

 
421.20 

Instal�lacions i altres càrregues  150.00 

Càrregues interiors 69.60 692.30 

Càrregues interiors totals 761.90 

Càrregues degudes a la pròpia instal�lació 3.0 % 
 

 
34.65 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.94 
 

Càrregues internes totals 
 

69.60 1189.53 

Potència tèrmica interna total 1259.13 

Ventilació   
Cabal de ventilació total (m³/h)  

57.6  
 

477.97 102.56 

Càrregues de ventilació 477.97 102.56 

Potència tèrmica de ventilació total 580.53 

Potència tèrmica 547.57 1292.09 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 29.3 m² 62.7 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1839.7 W 
 

  



 

 

93 Estudi i control de la climatització d’un hotel rural a Mallorca 

  

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

Habitació 18 (Habitació hotel)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 29.6 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 25.8 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 19h (17 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Façana  NO  10.4  0.50  300  Fosc  24.7  
Façana  SO  29.8  0.50  300  Fosc  26.7  
Façana  SE  10.5  0.50  300  Fosc  30.8  
Façana  NE  17.8  0.50  300  Fosc  28.6  

 

 
3.85 

39.89 

35.76 

41.18 
 

Finestres exteriors   
Núm. 
finestres 

 
Orientac
ió 

 
Superfície total 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Coef. radiació 
solar 

 
Guany 
(W/m²) 

 

1  NO  0.8  3.01  0.60  216.6  
1  SO  0.2  2.81  0.60  109.6  
1  SE  0.2  2.81  0.60  69.9  
1  NE  0.2  2.81  0.60  68.0  

 

 
182.40 

26.25 

16.71 

16.27 
 

 

Portes exteriors   
Núm. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Teq. (°C)  

1  Opaca  SE  2.2  2.29  29.6  
 

 
27.61 

 

Cobertes   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Teulada  29.4  0.40  391  Fosc  26.7  
 

 
31.50 

 

Tancaments interiors   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  

Paret interior  17.7  2.06  179  25.9  
 

 
69.36 

 

Total estructural 490.79 

Ocupants   
Activitat  Nº persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W) 

Assegut o en repòs  2  34.80  63.92 
 

69.60 127.83 

Il�luminació   
Tipus  Potència (W)  Coef. il�luminació 

Incandescent  540.00  0.78 
 

 
421.20 

Instal�lacions i altres càrregues  150.00 

Càrregues interiors 69.60 692.30 

Càrregues interiors totals 761.90 

Càrregues degudes a la pròpia instal�lació 3.0 % 
 

 
35.49 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95 
 

Càrregues internes totals 
 

69.60 1218.59 

Potència tèrmica interna total 1288.19 

Ventilació   
Cabal de ventilació total (m³/h)  

57.6  
 

477.97 102.56 

Càrregues de ventilació 477.97 102.56 

Potència tèrmica de ventilació total 580.53 

Potència tèrmica 547.57 1321.14 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 29.2 m² 63.9 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1868.7 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

Habitació 19 (Habitació hotel)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 29.6 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 25.8 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 19h (17 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Façana  NO  11.3  0.50  300  Fosc  24.7  
Façana  SO  20.5  0.50  300  Fosc  26.6  

 

 4.04 

27.21 
 

Finestres exteriors   
Núm. 
finestres 

 
Orientac
ió 

 
Superfície total 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Coef. radiació 
solar 

 
Guany 
(W/m²) 

 

1  NO  1.4  2.99  0.60  220.2  
 

 
305.15 

 

 

Portes exteriors   
Núm. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Teq. (°C)  

1  Opaca  NO  2.0  2.29  45.9  
 

 
98.51 

 

Cobertes   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Teulada  27.0  0.40  391  Fosc  25.6  
 

 
17.84 

 

Tancaments interiors   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  

Paret interior  46.8  2.06  179  25.9  
 

 
183.32 

 

Total estructural 636.06 

Ocupants   
Activitat  Nº persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W) 

Assegut o en repòs  2  34.80  63.92 
 

69.60 127.83 

Il�luminació   
Tipus  Potència (W)  Coef. il�luminació 

Incandescent  540.00  0.78 
 

 
421.20 

Instal�lacions i altres càrregues  150.00 

Càrregues interiors 69.60 692.30 

Càrregues interiors totals 761.90 

Càrregues degudes a la pròpia instal�lació 3.0 % 
 

 
39.85 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95 
 

Càrregues internes totals 
 

69.60 1368.22 

Potència tèrmica interna total 1437.82 

Ventilació   
Cabal de ventilació total (m³/h)  

57.6  
 

477.97 102.56 

Càrregues de ventilació 477.97 102.56 

Potència tèrmica de ventilació total 580.53 

Potència tèrmica 547.57 1470.78 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 26.8 m² 75.3 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2018.3 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

Habitació 20 (Habitació hotel)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 29.6 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 25.8 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 19h (17 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Façana  NE  19.6  0.50  300  Fosc  28.9  
Façana  NO  19.3  0.50  300  Fosc  24.7  

 

 47.94 

7.13 
 

Finestres exteriors   
Núm. 
finestres 

 
Orientac
ió 

 
Superfície total 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Coef. radiació 
solar 

 
Guany 
(W/m²) 

 

4  NE  1.0  2.81  0.60  68.0  
1  NO  1.4  2.98  0.60  220.0  
1  NO  0.2  2.81  0.60  173.0  

 

 65.06 

303.08 

41.29 
 

 

Portes exteriors   
Núm. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Teq. (°C)  

1  Opaca  NO  2.0  2.29  45.9  
 

 
99.64 

 

Cobertes   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Teulada  26.6  0.40  391  Fosc  25.6  
 

 
17.54 

 

Tancaments interiors   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  

Paret interior  39.9  2.06  179  25.9  
 

 
156.56 

 

Total estructural 738.24 

Ocupants   
Activitat  Nº persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W) 

Assegut o en repòs  2  34.80  63.92 
 

69.60 127.83 

Il�luminació   
Tipus  Potència (W)  Coef. il�luminació 

Incandescent  540.00  0.78 
 

 
421.20 

Instal�lacions i altres càrregues  150.00 

Càrregues interiors 69.60 692.30 

Càrregues interiors totals 761.90 

Càrregues degudes a la pròpia instal�lació 3.0 % 
 

 
42.92 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95 
 

Càrregues internes totals 
 

69.60 1473.46 

Potència tèrmica interna total 1543.06 

Ventilació   
Cabal de ventilació total (m³/h)  

57.6  
 

477.97 102.56 

Càrregues de ventilació 477.97 102.56 

Potència tèrmica de ventilació total 580.53 

Potència tèrmica 547.57 1576.02 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 26.3 m² 80.6 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2123.6 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

Habitació 21 (Habitació hotel)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 25.1 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 24.4 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 12h (10 hora solar) del dia 22 de Agost 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Façana  SO  12.2  0.50  300  Fosc  26.4  
Façana  SE  21.3  0.50  300  Fosc  25.5  
Façana  NE  11.7  0.50  300  Fosc  24.4  

 

 14.59 

16.51 

2.23 
 

Finestres exteriors   
Núm. 
finestres 

 
Orientac
ió 

 
Superfície total 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Coef. radiació 
solar 

 
Guany 
(W/m²) 

 

1  SE  1.4  2.98  0.60  240.7  
3  SE  0.7  2.81  0.60  187.4  
2  NE  0.5  2.80  0.60  65.6  

 

 332.43 

134.47 

30.31 
 

 

Portes exteriors   
Núm. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Teq. (°C)  

1  Opaca  SE  2.0  2.29  46.5  
 

 
102.50 

 

Tancaments interiors   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  

Paret interior  30.7  2.06  179  24.1  
 

 
8.07 

 

Total estructural 641.10 

Ocupants   
Activitat  Nº persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W) 

Assegut o en repòs  2  34.80  63.24 
 

69.60 126.49 

Il�luminació   
Tipus  Potència (W)  Coef. il�luminació 

Incandescent  540.00  0.79 
 

 
426.60 

Instal�lacions i altres càrregues  150.00 

Càrregues interiors 69.60 701.74 

Càrregues interiors totals 771.34 

Càrregues degudes a la pròpia instal�lació 3.0 % 
 

 
40.29 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95 
 

Càrregues internes totals 
 

69.60 1383.13 

Potència tèrmica interna total 1452.73 

Ventilació   
Cabal de ventilació total (m³/h)  

57.6  
 

456.51 20.33 

Càrregues de ventilació 456.51 20.33 

Potència tèrmica de ventilació total 476.83 

Potència tèrmica 526.11 1403.46 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 39.8 m² 48.5 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1929.6 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

Recepció (Recepció)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.1 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 26.1 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  
Orientaci
ó 

 
Superfície 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Pes 
(kg/m²) 

 
Colo
r 

 
Teq. 
(°C) 

 

Façan
a 

 SE  14.7  0.50  300  Fosc  30.3  
 

 

46.49 
 

Portes exteriors   

Núm. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Teq. (°C)  

1  Cristall  SE  3.3  2.50  55.6  
 

 
262.18 

 

Cobertes   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Teulada  20.9  0.40  391  Fosc  26.0  
 

 
16.80 

 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  

Paret interior  34.0  2.06  179  25.3  
Buit interior  1.8  2.20    27.0  
Buit interior  3.4  2.20    27.0  

 

 93.96 

12.24 

23.11 
 

Total estructural 454.79 

Ocupants   

Activitat  Nº persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W) 

Empleat d'oficina  4  60.32  65.81 
 

241.28 263.23 

Il�luminació   

Tipus  Potència (W)  Coef. il�luminació 

Incandescent  180.00  0.76 
 

 
136.80 

Instal�lacions i altres càrregues  150.00 

Càrregues interiors 241.28 535.88 

Càrregues interiors totals 777.16 

Càrregues degudes a la pròpia instal�lació 3.0 % 
 

 29.72 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.81 
 

Càrregues internes totals 
 

241.28 1020.38 

Potència tèrmica interna total 1261.66 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)  

180.0  
 

1535.23 352.25 

Càrregues de ventilació 1535.23 352.25 

Potència tèrmica de ventilació total 1887.48 

Potència tèrmica 1776.51 1372.63 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 20.6 
m² 

152.6 
W/m² 

 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL 
: 

3149.1 
W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

Administració (Còpia de Oficines)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 25.1 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 24.4 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 12h (10 hora solar) del dia 22 de Agost 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Façana  SE  7.4  0.50  300  Fosc  25.2  
 

 
4.31 

 

Finestres exteriors   
Núm. 
finestres 

 
Orientac
ió 

 
Superfície total 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Coef. radiació 
solar 

 
Guany 
(W/m²) 

 

1  SE  1.4  2.98  0.60  240.8  
 

 
333.06 

 

 

Tancaments interiors   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  

Paret interior  21.7  2.06  179  24.1  
Buit interior  1.8  2.20    24.6  

 

 5.71 

2.21 
 

Total estructural 345.28 

Ocupants   
Activitat  Nº persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W) 

Empleat d'oficina  1  60.32  64.39 
 

60.32 64.39 

Il�luminació   
Tipus  Potència (W)  Coef. il�luminació 

Incandescent  120.00  0.79 
 

 
94.80 

Instal�lacions i altres càrregues  150.00 

Càrregues interiors 60.32 308.48 

Càrregues interiors totals 368.80 

Càrregues degudes a la pròpia instal�lació 3.0 % 
 

 
19.61 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92 
 

Càrregues internes totals 
 

60.32 673.38 

Potència tèrmica interna total 733.70 

Ventilació   
Cabal de ventilació total (m³/h)  

45.0  
 

356.65 15.88 

Càrregues de ventilació 356.65 15.88 

Potència tèrmica de ventilació total 372.53 

Potència tèrmica 416.97 689.26 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 6.8 m² 163.6 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1106.2 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

Sala de Reunions (Sales de reunions)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.1 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 26.1 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Façana  NO  24.1  0.50  300  Fosc  24.3  
 

 
3.99 

 

Finestres exteriors   
Núm. 
finestres 

 
Orientac
ió 

 
Superfície total 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Coef. radiació 
solar 

 
Guany 
(W/m²) 

 

3  NO  1.4  2.81  0.60  148.1  
 

 
212.83 

 

 

Cobertes   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Teulada  35.0  0.40  391  Fosc  25.9  
 

 
27.33 

 

Tancaments interiors   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  

Paret interior  53.0  2.06  179  25.6  
Buit interior  3.4  2.50    27.0  

 

 171.83 

26.02 
 

Total estructural 442.01 

Ocupants   
Activitat  Nº persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W) 

Assegut o en repòs  12  34.80  62.57 
 

417.60 750.84 

Il�luminació   
Tipus  Potència (W)  Coef. il�luminació 

Incandescent  240.00  0.76 
 

 
182.40 

Instal�lacions i altres càrregues  300.00 

Càrregues interiors 417.60 1192.88 

Càrregues interiors totals 1610.48 

Càrregues degudes a la pròpia instal�lació 3.0 % 
 

 
49.05 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.80 
 

Càrregues internes totals 
 

417.60 1683.93 

Potència tèrmica interna total 2101.53 

Ventilació   
Cabal de ventilació total (m³/h)  

540.0  
 

4605.69 1056.75 

Càrregues de ventilació 4605.69 1056.75 

Potència tèrmica de ventilació total 5662.44 

Potència tèrmica 5023.29 2740.68 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 34.5 m² 225.1 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 7764.0 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

Gimnàs (Gimnàs)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.1 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 26.1 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Façana  SO  13.8  0.50  300  Fosc  25.6  
Façana  SE  9.7  0.50  300  Fosc  30.2  

 

 10.82 

29.76 
 

Finestres exteriors   
Núm. 
finestres 

 
Orientac
ió 

 
Superfície total 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Coef. radiació 
solar 

 
Guany 
(W/m²) 

 

1  NO  7.6  3.21  0.60  261.5  
 

 
1985.77 

 

 

Cobertes   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Teulada  14.6  0.40  391  Fosc  24.8  
 

 
4.48 

 

Tancaments interiors   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  

Paret interior  11.5  2.06  179  29.4  
Buit interior  2.3  2.20    27.0  

 

 128.47 

15.56 
 

Total estructural 2174.87 

Ocupants   
Activitat  Nº persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W) 

Treball amb esforç físic  3  270.28  142.40 
 

810.84 427.20 

Il�luminació   
Tipus  Potència (W)  Coef. il�luminació 

Incandescent  180.00  0.76 
 

 
136.80 

Instal�lacions i altres càrregues  100.00 

Càrregues interiors 810.84 641.04 

Càrregues interiors totals 1451.88 

Càrregues degudes a la pròpia instal�lació 3.0 % 
 

 
84.48 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.78 
 

Càrregues internes totals 
 

810.84 2900.39 

Potència tèrmica interna total 3711.23 

Ventilació   
Cabal de ventilació total (m³/h)  

280.8  
 

2394.96 549.51 

Càrregues de ventilació 2394.96 549.51 

Potència tèrmica de ventilació total 2944.47 

Potència tèrmica 3205.80 3449.90 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 14.6 m² 456.3 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 6655.7 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

Annex Gimnàs (Annex gimnàs)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.1 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 26.1 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Façana  NO  7.7  0.50  300  Fosc  24.3  
 

 
1.30 

 

Finestres exteriors   
Núm. 
finestres 

 
Orientac
ió 

 
Superfície total 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Coef. radiació 
solar 

 
Guany 
(W/m²) 

 

1  NO  0.2  2.81  0.60  153.3  
 

 
36.53 

 

 

Cobertes   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Teulada  5.4  0.40  391  Fosc  25.3  
 

 
2.79 

 

Tancaments interiors   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  

Paret interior  22.9  2.06  179  25.6  
Buit interior  1.8  2.20    27.0  
Buit interior  2.0  2.20    27.0  

 

 74.22 

12.01 

13.36 
 

Total estructural 140.21 

Ocupants   
Activitat  Nº persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W) 

Treball amb esforç físic  2  270.28  142.40 
 

540.56 284.80 

Il�luminació   
Tipus  Potència (W)  Coef. il�luminació 

Incandescent  180.00  0.76 
 

 
136.80 

Instal�lacions i altres càrregues  100.00 

Càrregues interiors 540.56 506.29 

Càrregues interiors totals 1046.85 

Càrregues degudes a la pròpia instal�lació 3.0 % 
 

 
19.40 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.55 
 

Càrregues internes totals 
 

540.56 665.90 

Potència tèrmica interna total 1206.46 

Ventilació   
Cabal de ventilació total (m³/h)  

187.2  
 

1596.64 366.34 

Càrregues de ventilació 1596.64 366.34 

Potència tèrmica de ventilació total 1962.98 

Potència tèrmica 2137.20 1032.24 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 5.3 m² 592.9 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 3169.4 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

Bany Homes Restaurant (Bany homes)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.1 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 26.1 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  
Orientaci
ó 

 
Superfície 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Pes 
(kg/m²) 

 
Colo
r 

 
Teq. 
(°C) 

 

Façan
a 

 NE  8.7  0.50  300  Fosc  27.7  
 

 

16.07 
 

Cobertes   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Teulada  3.2  0.40  391  Fosc  25.3  
 

 
1.70 

 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  

Paret interior  19.1  2.06  179  25.6  
Buit interior  1.6  2.20    27.0  

 

 62.02 

10.73 
 

Total estructural 90.52 

Ocupants   

Activitat  Nº persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W) 

Assegut o en repòs  2  34.80  62.57 
 

69.60 125.14 

Il�luminació   

Tipus  Potència (W)  Coef. il�luminació 

Incandescent  180.00  0.76 
 

 
136.80 

Càrregues interiors 69.60 255.21 

Càrregues interiors totals 324.81 

Càrregues degudes a la pròpia instal�lació 3.0 % 
 

 10.37 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.84 
 

Càrregues internes totals 
 

69.60 356.10 

Potència tèrmica interna total 425.70 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)  

57.6  
 

491.27 112.72 

Càrregues de ventilació 491.27 112.72 

Potència tèrmica de ventilació total 603.99 

Potència tèrmica 560.87 468.82 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 3.2 m² 320.2 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1029.7 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

Bany Dones Restaurant (Bany dones)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte   

Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.1 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 26.1 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 hora solar) del dia 1 de 
Juliol 

C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Cobertes   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Teulada  3.1  0.40  391  Fosc  25.3  
 

 
1.66 

 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  

Paret interior  26.4  2.06  179  25.6  
Buit interior  1.6  2.20    27.0  

 

 85.75 

10.75 
 

Total estructural 98.16 

Ocupants   

Activitat  Nº persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W) 

Assegut o en repòs  2  29.58  53.18 
 

59.16 106.37 

Il�luminació   

Tipus  Potència (W)  Coef. il�luminació 

Incandescent  180.00  0.76 
 

 
136.80 

Càrregues interiors 59.16 237.45 

Càrregues interiors totals 296.61 

Càrregues degudes a la pròpia instal�lació 3.0 % 
 

 
10.07 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.85 
 

Càrregues internes totals 
 

59.16 345.67 

Potència tèrmica interna total 404.83 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)  

57.6  
 

491.27 112.72 

Càrregues de ventilació 491.27 112.72 

Potència tèrmica de ventilació total 603.99 

Potència tèrmica 550.43 458.39 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 3.1 
m² 

321.5 
W/m² 

 

POTÈNCIA TÈRMICA 
TOTAL : 

1008.8 
W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

Bany Exterior (Bany exterior)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.1 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 26.1 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Façana  NE  3.7  0.50  300  Fosc  28.6  
Façana  NO  10.6  0.50  300  Fosc  24.3  

 

 8.51 

1.80 
 

Finestres exteriors   
Núm. 
finestres 

 
Orientac
ió 

 
Superfície total 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Coef. radiació 
solar 

 
Guany 
(W/m²) 

 

1  NO  0.2  2.81  0.60  153.4  
 

 
36.64 

 

 

Portes exteriors   
Núm. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Teq. (°C)  

1  Opaca  NO  1.8  2.29  46.9  
 

 
92.53 

 

Cobertes   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Teulada  2.8  0.40  391  Fosc  25.3  
 

 
1.46 

 

Tancaments interiors   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  

Paret interior  16.1  2.06  179  25.6  
 

 
52.06 

 

Total estructural 193.00 

Ocupants   
Activitat  Nº persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W) 

Assegut o en repòs  2  34.80  62.57 
 

69.60 125.14 

Il�luminació   
Tipus  Potència (W)  Coef. il�luminació 

Incandescent  180.00  0.76 
 

 
136.80 

Càrregues interiors 69.60 255.21 

Càrregues interiors totals 324.81 

Càrregues degudes a la pròpia instal�lació 3.0 % 
 

 
13.45 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.87 
 

Càrregues internes totals 
 

69.60 461.65 

Potència tèrmica interna total 531.25 

Ventilació   
Cabal de ventilació total (m³/h)  

57.6  
 

491.27 112.72 

Càrregues de ventilació 491.27 112.72 

Potència tèrmica de ventilació total 603.99 

Potència tèrmica 560.87 574.37 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 2.8 m² 400.4 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1135.2 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

Bany Minusvàlids Restaurant (Bany minus)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte   

Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 29.6 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 25.8 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 19h (17 hora solar) del dia 1 de 
Juliol 

C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Cobertes   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Teulada  4.1  0.40  391  Fosc  25.5  
 

 
2.50 

 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  

Paret interior  26.2  2.06  179  25.9  
Buit interior  2.0  2.20    26.8  
Buit interior  2.0  2.20    26.8  

 

 102.87 

12.15 

12.40 
 

Total estructural 129.93 

Ocupants   

Activitat  Nº persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W) 

Assegut o en repòs  1  34.80  62.57 
 

34.80 62.57 

Il�luminació   

Tipus  Potència (W)  Coef. il�luminació 

Incandescent  120.00  0.78 
 

 
93.60 

Instal�lacions i altres càrregues  18.11 

Càrregues interiors 34.80 171.59 

Càrregues interiors totals 206.39 

Càrregues degudes a la pròpia instal�lació 3.0 % 
 

 
9.05 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.90 
 

Càrregues internes totals 
 

34.80 310.56 

Potència tèrmica interna total 345.36 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)  

28.8  
 

238.99 51.28 

Càrregues de ventilació 238.99 51.28 

Potència tèrmica de ventilació total 290.26 

Potència tèrmica 273.79 361.83 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 4.1 
m² 

154.5 
W/m² 

 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL 
: 

635.6 
W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

Bany Comú Edifici 1 (Bany climatitzat 1)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte   

Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.7 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 26.1 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 1 de 
Juliol 

C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Cobertes   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Teulada  5.5  0.40  391  Fosc  25.8  
 

 
3.90 

 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  

Paret interior  31.4  2.06  179  25.1  
Buit interior  1.8  2.20    27.4  

 

 73.44 

13.62 
 

Total estructural 90.96 

Ocupants   

Activitat  Nº persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W) 

Assegut o en repòs  2  34.80  64.59 
 

69.60 129.18 

Il�luminació   

Tipus  Potència (W)  Coef. il�luminació 

Incandescent  120.00  0.26 
 

 
31.44 

Càrregues interiors 69.60 149.85 

Càrregues interiors totals 219.45 

Càrregues degudes a la pròpia instal�lació 3.0 % 
 

 
7.22 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.78 
 

Càrregues internes totals 
 

69.60 248.04 

Potència tèrmica interna total 317.64 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)  

57.6  
 

479.53 123.81 

Càrregues de ventilació 479.53 123.81 

Potència tèrmica de ventilació total 603.34 

Potència tèrmica 549.13 371.85 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 5.4 
m² 

169.9 
W/m² 

 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL 
: 

921.0 
W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

Restaurant (Restaurants)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.1 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 26.1 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  
Orientaci
ó 

 
Superfície 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Pes 
(kg/m²) 

 
Colo
r 

 
Teq. 
(°C) 

 

Façan
a 

 SE  34.4  0.50  300  Fosc  30.3  

Façan
a 

 NE  52.1  0.50  300  Fosc  28.6  

Façan
a 

 NO  15.4  0.50  300  Fosc  23.8  

Façan
a 

 SO  40.9  0.50  300  Fosc  25.4  
 

 
108.39 

120.10 

-1.46 

29.59 
 

Portes exteriors   

Núm. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Teq. (°C)  

1  Cristall  NO  4.4  2.50  107.5  
1  Cristall  SE  4.4  2.50  56.2  
4  Cristall  NE  17.6  2.50  53.3  
3  Cristall  SO  13.2  2.50  100.3  

 

 
909.14 

356.02 

1288.18 

2511.07 
 

Cobertes   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Teulada  206.1  0.40  391  Fosc  25.3  
 

 
110.65 

 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  

Paret interior  37.6  2.06  179  25.4  
 

 
106.56 

 

Total estructural 5538.25 

Ocupants   

Activitat  Nº persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W) 

Assegut  140  78.88  76.59 
 

11043.20 10723.27 

Il�luminació   

Tipus  Potència (W)  Coef. il�luminació 

Incandescent  1680.00  0.85 
 

 
1428.00 

Instal�lacions i altres càrregues  2268.49 

Càrregues interiors 11043.20 13843.25 

Càrregues interiors totals 24886.45 

Càrregues degudes a la pròpia instal�lació 3.0 % 
 

 581.44 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.64 
 

Càrregues internes totals 
 

11043.20 19962.94 

Potència tèrmica interna total 31006.14 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)  

4032.0  
 

34389.18 7890.38 

Càrregues de ventilació 34389.18 7890.38 

Potència tèrmica de ventilació total 42279.57 

Potència tèrmica 45432.38 27853.32 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 206.2 
m² 

355.4 
W/m² 

 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL 
: 

73285.7 
W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

Sala d'estar Edifici 1 (Estar - menjador)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 29.6 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 25.8 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 19h (17 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Façana  NO  19.2  0.50  300  Fosc  24.7  
 

 
7.09 

 

Finestres exteriors   
Núm. 
finestres 

 
Orientac
ió 

 
Superfície total 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Coef. radiació 
solar 

 
Guany 
(W/m²) 

 

1  NO  1.4  2.99  0.60  220.2  
 

 
304.85 

 

 

Portes exteriors   
Núm. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Teq. (°C)  

1  Cristall  NO  3.3  2.50  112.3  
 

 
730.16 

 

Cobertes   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Teulada  36.3  0.40  391  Fosc  26.2  
 

 
31.57 

 

Tancaments interiors   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  

Paret interior  42.6  2.06  179  25.8  
Buit interior  1.8  2.20    26.8  
Buit interior  3.4  2.50    26.8  

 

 161.83 

11.28 

23.68 
 

Total estructural 1270.46 

Ocupants   
Activitat  Nº persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W) 

Assegut o en repòs  8  34.80  61.56 
 

278.40 492.49 

Il�luminació   
Tipus  Potència (W)  Coef. il�luminació 

Incandescent  360.00  0.62 
 

 
222.48 

Instal�lacions i altres càrregues  200.00 

Càrregues interiors 278.40 902.86 

Càrregues interiors totals 1181.26 

Càrregues degudes a la pròpia instal�lació 3.0 % 
 

 
65.20 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.89 
 

Càrregues internes totals 
 

278.40 2238.52 

Potència tèrmica interna total 2516.92 

Ventilació   
Cabal de ventilació total (m³/h)  

360.0  
 

2987.32 640.98 

Càrregues de ventilació 2987.32 640.98 

Potència tèrmica de ventilació total 3628.30 

Potència tèrmica 3265.72 2879.49 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 35.9 m² 171.1 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 6145.2 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

Vestuari Femení (Vestuari Femení)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.1 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 26.1 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Façana  SE  4.3  0.50  300  Fosc  28.5  
 

 
9.70 

 

Finestres exteriors   
Núm. 
finestres 

 
Orientac
ió 

 
Superfície total 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Coef. radiació 
solar 

 
Guany 
(W/m²) 

 

1  SE  0.2  2.81  0.60  80.7  
 

 
19.50 

 

 

Cobertes   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Teulada  4.8  0.40  391  Fosc  24.6  
 

 
1.18 

 

Tancaments interiors   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  

Paret interior  22.2  2.06  179  27.5  
Buit interior  1.8  2.20    27.0  

 

 160.65 

12.16 
 

Total estructural 203.19 

Ocupants   
Activitat  Nº persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W) 

Treball amb esforç físic  2  229.74  121.04 
 

459.48 242.08 

Il�luminació   
Tipus  Potència (W)  Coef. il�luminació 

Incandescent  120.00  0.76 
 

 
91.20 

Instal�lacions i altres càrregues 40.00 10.00 

Càrregues interiors 499.48 330.27 

Càrregues interiors totals 829.74 

Càrregues degudes a la pròpia instal�lació 3.0 % 
 

 
16.00 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.52 
 

Càrregues internes totals 
 

499.48 549.46 

Potència tèrmica interna total 1048.94 

Ventilació   
Cabal de ventilació total (m³/h)  

187.2  
 

1596.64 366.34 

Càrregues de ventilació 1596.64 366.34 

Potència tèrmica de ventilació total 1962.98 

Potència tèrmica 2096.12 915.80 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 4.8 m² 627.0 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 3011.9 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

Vestuari Masculí (Vestuari Masculí)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte   
Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 30.1 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 26.1 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Façana  SE  2.6  0.50  300  Fosc  26.7  
 

 
3.50 

 

Finestres exteriors   
Núm. 
finestres 

 
Orientac
ió 

 
Superfície total 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Coef. radiació 
solar 

 
Guany 
(W/m²) 

 

1  SE  0.2  2.81  0.60  80.0  
 

 
19.37 

 

 

Tancaments interiors   
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  

Paret interior  26.6  2.06  179  25.6  
Buit interior  1.8  2.20    27.0  

 

 86.37 

12.01 
 

Total estructural 121.25 

Ocupants   
Activitat  Nº persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W) 

Treball amb esforç físic  2  270.28  142.40 
 

540.56 284.80 

Il�luminació   
Tipus  Potència (W)  Coef. il�luminació 

Incandescent  120.00  0.76 
 

 
91.20 

Instal�lacions i altres càrregues 40.00 10.00 

Càrregues interiors 580.56 370.69 

Càrregues interiors totals 951.25 

Càrregues degudes a la pròpia instal�lació 3.0 % 
 

 
14.76 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.47 
 

Càrregues internes totals 
 

580.56 506.70 

Potència tèrmica interna total 1087.26 

Ventilació   
Cabal de ventilació total (m³/h)  

187.2  
 

1596.64 366.34 

Càrregues de ventilació 1596.64 366.34 

Potència tèrmica de ventilació total 1962.98 

Potència tèrmica 2177.20 873.04 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 4.8 m² 630.6 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 3050.2 W 
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B.2.2  Calefacció 

  

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

Passadís habitacions 01-04 (Distribuïdor)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte  

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 0.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 85.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors  

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Façana  SE  1.5  0.50  300  Fosc  
 

15.56 
 

Portes exteriors  

Núm. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  

1  Opaca  SE  2.0  2.29  
 

95.17 
 

Cobertes  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Teulada  11.2  0.41  391  Fosc  
 

96.61 
 

Forjats inferiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Terra  11.1  0.51  360  
 

73.61 
 

Tancaments interiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Paret interior  58.7  2.06  179  

Buit interior  2.0  2.20    

Buit interior  2.0  2.20    

Buit interior  2.0  2.20    

Buit interior  2.0  2.20    
 

1256.96 

45.10 

44.93 

44.59 

45.50 
 

Total estructural 1718.03 

Càrregues interiors totals  

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 
 

42.95 
 

Càrregues internes totals 
 

1760.98 

Ventilació  

Cabal de ventilació total (m³/h)  

33.3  
 

221.98 

Potència tèrmica de ventilació total 221.98 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 
11.1 m² 

178.6 
W/m² 

 

POTÈNCIA TÈRMICA 
TOTAL : 

1983.0 
W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

Passadís Gimnàs (Distribuïdor)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte  

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 0.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 85.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors  

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Façana  NO  19.8  0.50  300  Fosc  

Façana  SO  0.4  0.50  242  Fosc  
 

205.22 

3.72 
 

Finestres exteriors  

Núm. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²K))  

1  NO  0.2  2.81  
 

13.78 
 

 

Portes exteriors  

Núm. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  

1  Opaca  NO  2.6  2.29  
 

125.16 
 

Cobertes  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Teulada  8.4  0.41  391  Fosc  
 

72.49 
 

Forjats inferiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Terra  8.8  0.51  360  
 

58.07 
 

Tancaments interiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Paret interior  19.6  2.06  179  

Buit interior  3.6  2.20    

Buit interior  2.3  2.20    

Buit interior  1.6  2.50    

Buit interior  1.6  2.50    

Buit interior  1.8  2.20    
 

419.31 

81.78 

52.99 

41.99 

42.01 

41.40 
 

Total estructural 1157.91 

Càrregues interiors totals  

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 
 

28.95 
 

Càrregues internes totals 
 

1186.86 

Ventilació  

Cabal de ventilació total (m³/h)  

26.3  
 

175.11 

Potència tèrmica de ventilació total 175.11 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 8.8 
m² 

155.5 
W/m² 

 

POTÈNCIA TÈRMICA 
TOTAL : 

1362.0 
W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

Distribuïdor Restaurant (Distribuïdor Rest)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte  

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 0.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 85.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors  

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Façana  NE  2.6  0.50  300  Fosc  
 

26.58 
 

Portes exteriors  

Núm. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  

1  Cristall  NE  2.7  2.50  
 

141.72 
 

Cobertes  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Teulada  4.2  0.41  391  Fosc  
 

36.38 
 

Forjats inferiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Terra  4.2  0.51  360  
 

27.93 
 

Tancaments interiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Paret interior  18.9  2.06  179  

Buit interior  1.6  2.20    

Buit interior  1.6  2.20    

Buit interior  2.0  2.20    
 

404.62 

36.52 

36.61 

46.42 
 

Total estructural 756.77 

Càrregues interiors totals  

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 
 

18.92 
 

Càrregues internes totals 
 

775.69 

Ventilació  

Cabal de ventilació total (m³/h)  

57.6  
 

383.80 

Potència tèrmica de ventilació total 383.80 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 4.2 
m² 

275.3 
W/m² 

 

POTÈNCIA TÈRMICA 
TOTAL : 

1159.5 
W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

Habitació 01 (Habitació hotel)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte  

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 0.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 85.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors  

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Façana  SE  11.1  0.50  300  Fosc  

Façana  NE  20.6  0.50  300  Fosc  
 

115.04 

214.05 
 

Finestres exteriors  

Núm. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²K))  

1  SE  1.4  2.99  
 

85.98 
 

 

Cobertes  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Teulada  27.1  0.41  391  Fosc  
 

233.08 
 

Forjats inferiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Terra  26.8  0.51  360  
 

177.59 
 

Tancaments interiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Paret interior  35.2  2.06  179  

Buit interior  2.0  2.20    
 

753.45 

45.10 
 

Total estructural 1624.30 

Càrregues interiors totals  

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 
 

40.61 
 

Càrregues internes totals 
 

1664.91 

Ventilació  

Cabal de ventilació total (m³/h)  

57.6  
 

383.80 

Potència tèrmica de ventilació total 383.80 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 26.8 
m² 

76.5 
W/m² 

 

POTÈNCIA TÈRMICA 
TOTAL : 

2048.7 
W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

Habitació 02 (Habitació hotel)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte  

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 0.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 85.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors  

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Façana  NO  11.1  0.50  300  Fosc  

Façana  NE  20.6  0.50  300  Fosc  
 

115.06 

214.06 
 

Finestres exteriors  

Núm. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²K))  

1  NO  1.4  2.98  
 

85.57 
 

 

Portes exteriors  

Núm. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  

1  Opaca  NO  2.0  2.29  
 

95.01 
 

Cobertes  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Teulada  29.4  0.41  391  Fosc  
 

252.59 
 

Forjats inferiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Terra  29.0  0.51  360  
 

192.45 
 

Tancaments interiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Paret interior  37.5  2.06  179  

Buit interior  2.0  2.20    
 

803.63 

44.93 
 

Total estructural 1803.30 

Càrregues interiors totals  

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 
 

45.08 
 

Càrregues internes totals 
 

1848.38 

Ventilació  

Cabal de ventilació total (m³/h)  

57.6  
 

383.80 

Potència tèrmica de ventilació total 383.80 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 29.0 
m² 

76.9 
W/m² 

 

POTÈNCIA TÈRMICA 
TOTAL : 

2232.2 
W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

Habitació 03 (Habitació hotel)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte  

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 0.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 85.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors  

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Façana  NO  11.5  0.50  300  Fosc  

Façana  SO  0.1  0.50  242  Fosc  
 

119.27 

1.06 
 

Finestres exteriors  

Núm. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²K))  

1  NO  1.4  2.98  
 

85.20 
 

 

Portes exteriors  

Núm. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  

1  Opaca  NO  2.0  2.29  
 

93.18 
 

Cobertes  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Teulada  30.1  0.41  391  Fosc  
 

259.02 
 

Forjats inferiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Terra  29.8  0.51  360  
 

197.60 
 

Tancaments interiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Paret interior  58.3  2.06  179  

Buit interior  2.0  2.20    
 

1247.66 

44.59 
 

Total estructural 2047.58 

Càrregues interiors totals  

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 
 

51.19 
 

Càrregues internes totals 
 

2098.77 

Ventilació  

Cabal de ventilació total (m³/h)  

57.6  
 

383.80 

Potència tèrmica de ventilació total 383.80 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 29.8 
m² 

83.3 
W/m² 

 

POTÈNCIA TÈRMICA 
TOTAL : 

2482.6 
W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

Habitació 04 (Habitació hotel)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte  

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 0.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 85.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors  

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Façana  SE  11.4  0.50  300  Fosc  

Façana  SO  1.5  0.50  242  Fosc  
 

118.82 

15.42 
 

Finestres exteriors  

Núm. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²K))  

1  SE  1.4  2.98  
 

85.78 
 

 

Cobertes  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Teulada  27.6  0.41  391  Fosc  
 

237.55 
 

Forjats inferiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Terra  27.6  0.51  360  
 

182.74 
 

Tancaments interiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Paret interior  53.4  2.06  179  

Buit interior  2.0  2.20    
 

1142.39 

45.50 
 

Total estructural 1828.19 

Càrregues interiors totals  

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 
 

45.70 
 

Càrregues internes totals 
 

1873.90 

Ventilació  

Cabal de ventilació total (m³/h)  

57.6  
 

383.80 

Potència tèrmica de ventilació total 383.80 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 27.6 
m² 

81.9 
W/m² 

 

POTÈNCIA TÈRMICA 
TOTAL : 

2257.7 
W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

Habitació 05 (Habitació hotel)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte  

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 0.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 85.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors  

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Façana  SO  13.1  0.50  300  Fosc  

Façana  SE  14.9  0.50  300  Fosc  

Façana  NO  8.9  0.50  300  Fosc  
 

136.04 

154.61 

92.08 
 

Finestres exteriors  

Núm. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²K))  

1  SE  1.4  2.98  

1  SE  0.2  2.81  
 

85.57 

14.11 
 

 

Portes exteriors  

Núm. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  

1  Opaca  SE  2.2  2.29  
 

104.43 
 

Cobertes  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Teulada  30.6  0.41  391  Fosc  
 

263.38 
 

Forjats inferiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Terra  30.8  0.51  360  
 

204.22 
 

Tancaments interiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Paret interior  22.8  2.06  179  
 

488.53 
 

Total estructural 1542.97 

Càrregues interiors totals  

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 
 

38.57 
 

Càrregues internes totals 
 

1581.54 

Ventilació  

Cabal de ventilació total (m³/h)  

57.6  
 

383.80 

Potència tèrmica de ventilació total 383.80 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 30.8 
m² 

63.8 
W/m² 

 

POTÈNCIA TÈRMICA 
TOTAL : 

1965.3 
W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

Habitació 06 (Habitació hotel)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte  

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 0.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 85.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors  

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Façana  NO  9.5  0.50  300  Fosc  

Façana  SE  1.9  0.50  300  Fosc  

Façana  SO  4.4  0.50  300  Fosc  
 

98.30 

19.42 

46.14 
 

Finestres exteriors  

Núm. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²K))  

1  NO  1.4  2.98  
 

85.20 
 

 

Portes exteriors  

Núm. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  

1  Opaca  NO  2.0  2.29  

1  Opaca  SE  1.9  2.29  
 

93.37 

92.65 
 

Cobertes  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Teulada  33.0  0.41  391  Fosc  
 

283.51 
 

Forjats inferiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Terra  32.4  0.51  360  
 

214.88 
 

Tancaments interiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Paret interior  54.4  2.06  179  
 

1165.25 
 

Total estructural 2098.72 

Càrregues interiors totals  

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 
 

52.47 
 

Càrregues internes totals 
 

2151.19 

Ventilació  

Cabal de ventilació total (m³/h)  

57.6  
 

383.80 

Potència tèrmica de ventilació total 383.80 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 32.4 
m² 

78.2 
W/m² 

 

POTÈNCIA TÈRMICA 
TOTAL : 

2535.0 
W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

Habitació 07 (Habitació hotel)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte  

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 0.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 85.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors  

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Façana  SE  13.0  0.50  300  Fosc  

Façana  NO  9.6  0.50  300  Fosc  
 

134.82 

100.13 
 

Finestres exteriors  

Núm. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²K))  

1  NO  1.4  2.98  
 

85.48 
 

 

Portes exteriors  

Núm. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  

1  Opaca  SE  2.0  2.29  

1  Opaca  NO  2.2  2.29  
 

94.27 

104.40 
 

Cobertes  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Teulada  29.0  0.41  391  Fosc  
 

249.59 
 

Forjats inferiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Terra  28.5  0.51  360  
 

189.04 
 

Tancaments interiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Paret interior  40.6  2.06  179  
 

868.27 
 

Total estructural 1826.02 

Càrregues interiors totals  

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 
 

45.65 
 

Càrregues internes totals 
 

1871.67 

Ventilació  

Cabal de ventilació total (m³/h)  

57.6  
 

383.80 

Potència tèrmica de ventilació total 383.80 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 28.5 
m² 

79.1 
W/m² 

 

POTÈNCIA TÈRMICA 
TOTAL : 

2255.5 
W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

Habitació 08 (Habitació hotel)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte  

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 0.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 85.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors  

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Façana  SE  9.8  0.50  300  Fosc  

Façana  NE  14.2  0.50  300  Fosc  
 

102.09 

147.79 
 

Finestres exteriors  

Núm. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²K))  

1  SE  0.9  3.02  

1  SE  0.8  3.00  
 

55.17 

51.91 
 

 

Portes exteriors  

Núm. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  

1  Opaca  SE  2.2  2.29  
 

104.64 
 

Cobertes  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Teulada  29.1  0.41  391  Fosc  
 

250.33 
 

Forjats inferiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Terra  28.9  0.51  360  
 

191.44 
 

Tancaments interiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Paret interior  41.7  2.06  179  
 

892.09 
 

Total estructural 1795.47 

Càrregues interiors totals  

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 
 

44.89 
 

Càrregues internes totals 
 

1840.36 

Ventilació  

Cabal de ventilació total (m³/h)  

57.6  
 

383.80 

Potència tèrmica de ventilació total 383.80 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 28.9 
m² 

77.0 
W/m² 

 

POTÈNCIA TÈRMICA 
TOTAL : 

2224.2 
W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

Habitació 09 (Habitació hotel)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte  

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 0.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 85.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors  

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Façana  SE  10.3  0.50  300  Fosc  
 

106.97 
 

Finestres exteriors  

Núm. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²K))  

1  SE  1.4  2.99  
 

85.82 
 

 

Portes exteriors  

Núm. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  

1  Opaca  SE  2.2  2.29  
 

104.64 
 

Cobertes  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Teulada  29.2  0.41  391  Fosc  
 

251.28 
 

Forjats inferiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Terra  29.1  0.51  360  
 

192.70 
 

Tancaments interiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Paret interior  55.3  2.06  179  
 

1184.62 
 

Total estructural 1926.03 

Càrregues interiors totals  

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 
 

48.15 
 

Càrregues internes totals 
 

1974.19 

Ventilació  

Cabal de ventilació total (m³/h)  

57.6  
 

383.80 

Potència tèrmica de ventilació total 383.80 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 29.1 
m² 

81.1 
W/m² 

 

POTÈNCIA TÈRMICA 
TOTAL : 

2358.0 
W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

Habitació 10 (Habitació hotel)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte  

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 0.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 85.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors  

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Façana  NE  2.9  0.50  300  Fosc  

Façana  NO  8.9  0.50  300  Fosc  
 

29.62 

92.41 
 

Finestres exteriors  

Núm. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²K))  

1  NO  1.4  2.98  
 

85.71 
 

 

Portes exteriors  

Núm. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  

1  Opaca  NO  2.2  2.29  
 

104.64 
 

Cobertes  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Teulada  29.4  0.41  391  Fosc  
 

253.09 
 

Forjats inferiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Terra  29.0  0.51  360  
 

192.35 
 

Tancaments interiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Paret interior  51.9  2.06  179  
 

1110.49 
 

Total estructural 1868.31 

Càrregues interiors totals  

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 
 

46.71 
 

Càrregues internes totals 
 

1915.01 

Ventilació  

Cabal de ventilació total (m³/h)  

57.6  
 

383.80 

Potència tèrmica de ventilació total 383.80 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 29.0 
m² 

79.2 
W/m² 

 

POTÈNCIA TÈRMICA 
TOTAL : 

2298.8 
W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

Habitació 11 (Habitació hotel)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte  

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 0.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 85.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors  

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Façana  NO  8.9  0.50  300  Fosc  

Façana  SO  4.1  0.50  300  Fosc  
 

92.08 

42.08 
 

Finestres exteriors  

Núm. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²K))  

1  NO  1.4  2.99  
 

85.83 
 

 

Portes exteriors  

Núm. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  

1  Opaca  NO  2.2  2.29  
 

104.64 
 

Cobertes  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Teulada  29.3  0.41  391  Fosc  
 

252.35 
 

Forjats inferiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Terra  28.9  0.51  360  
 

191.78 
 

Tancaments interiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Paret interior  50.7  2.06  179  
 

1084.21 
 

Total estructural 1852.97 

Càrregues interiors totals  

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 
 

46.32 
 

Càrregues internes totals 
 

1899.29 

Ventilació  

Cabal de ventilació total (m³/h)  

57.6  
 

383.80 

Potència tèrmica de ventilació total 383.80 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 28.9 
m² 

78.9 
W/m² 

 

POTÈNCIA TÈRMICA 
TOTAL : 

2283.1 
W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

Habitació 12 (Habitació hotel)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte  

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 0.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 85.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors  

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Façana  SE  8.3  0.50  300  Fosc  
 

86.52 
 

Finestres exteriors  

Núm. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²K))  

1  SE  0.8  3.00  
 

51.91 
 

 

Portes exteriors  

Núm. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  

1  Opaca  SE  2.2  2.29  
 

104.64 
 

Cobertes  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Teulada  29.3  0.41  391  Fosc  
 

251.92 
 

Forjats inferiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Terra  28.9  0.51  360  
 

191.71 
 

Tancaments interiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Paret interior  56.3  2.06  179  
 

1204.21 
 

Total estructural 1890.92 

Càrregues interiors totals  

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 
 

47.27 
 

Càrregues internes totals 
 

1938.19 

Ventilació  

Cabal de ventilació total (m³/h)  

57.6  
 

383.80 

Potència tèrmica de ventilació total 383.80 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 28.9 
m² 

80.3 
W/m² 

 

POTÈNCIA TÈRMICA 
TOTAL : 

2322.0 
W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

Habitació 13 (Habitació hotel)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte  

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 0.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 85.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors  

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Façana  SO  4.7  0.50  300  Fosc  

Façana  SE  7.6  0.50  300  Fosc  
 

48.97 

78.84 
 

Finestres exteriors  

Núm. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²K))  

1  SE  0.8  3.00  
 

51.87 
 

 

Portes exteriors  

Núm. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  

1  Opaca  SE  2.2  2.29  
 

104.64 
 

Cobertes  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Teulada  27.7  0.41  391  Fosc  
 

238.41 
 

Forjats inferiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Terra  27.3  0.51  360  
 

181.00 
 

Tancaments interiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Paret interior  50.7  2.06  179  
 

1085.61 
 

Total estructural 1789.33 

Càrregues interiors totals  

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 
 

44.73 
 

Càrregues internes totals 
 

1834.07 

Ventilació  

Cabal de ventilació total (m³/h)  

57.6  
 

383.80 

Potència tèrmica de ventilació total 383.80 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 27.3 
m² 

81.2 
W/m² 

 

POTÈNCIA TÈRMICA 
TOTAL : 

2217.9 
W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

Habitació 14 (Habitació hotel)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte  

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 0.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 85.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors  

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Façana  NO  7.8  0.50  300  Fosc  

Façana  SE  7.2  0.50  300  Fosc  
 

80.90 

74.73 
 

Finestres exteriors  

Núm. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²K))  

1  NO  1.4  2.99  

1  SE  0.8  3.00  
 

85.87 

51.75 
 

 

Portes exteriors  

Núm. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  

1  Opaca  NO  2.2  2.29  
 

104.64 
 

Cobertes  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Teulada  29.2  0.41  391  Fosc  
 

251.09 
 

Forjats inferiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Terra  29.1  0.51  360  
 

192.89 
 

Tancaments interiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Paret interior  60.3  2.06  179  
 

1290.65 
 

Total estructural 2132.53 

Càrregues interiors totals  

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 
 

53.31 
 

Càrregues internes totals 
 

2185.84 

Ventilació  

Cabal de ventilació total (m³/h)  

57.6  
 

383.80 

Potència tèrmica de ventilació total 383.80 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 29.1 
m² 

88.3 
W/m² 

 

POTÈNCIA TÈRMICA 
TOTAL : 

2569.6 
W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

Habitació 15 (Habitació hotel)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte  

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 0.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 85.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors  

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Façana  SO  14.9  0.50  300  Fosc  

Façana  SE  19.6  0.50  300  Fosc  

Façana  NE  5.9  0.50  300  Fosc  
 

154.34 

203.36 

61.49 
 

Finestres exteriors  

Núm. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²K))  

1  NE  0.2  2.81  

1  SE  1.7  3.02  
 

14.02 

105.55 
 

 

Portes exteriors  

Núm. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  

1  Opaca  SE  2.2  2.29  
 

104.64 
 

Cobertes  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Teulada  34.1  0.41  391  Fosc  
 

293.53 
 

Forjats inferiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Terra  34.1  0.51  360  
 

226.00 
 

Tancaments interiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Paret interior  40.0  2.06  179  
 

855.63 
 

Total estructural 2018.57 

Càrregues interiors totals  

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 
 

50.46 
 

Càrregues internes totals 
 

2069.03 

Ventilació  

Cabal de ventilació total (m³/h)  

57.6  
 

383.80 

Potència tèrmica de ventilació total 383.80 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 34.1 
m² 

72.0 
W/m² 

 

POTÈNCIA TÈRMICA 
TOTAL : 

2452.8 
W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

Habitació 16 (Habitació hotel)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte  

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 0.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 85.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors  

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Façana  NO  19.8  0.50  300  Fosc  

Façana  NE  0.7  0.50  242  Fosc  
 

205.73 

7.09 
 

Finestres exteriors  

Núm. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²K))  

1  NO  1.4  2.98  

1  NO  0.2  2.81  
 

85.65 

13.95 
 

 

Portes exteriors  

Núm. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  

1  Opaca  NO  2.2  2.29  
 

104.64 
 

Cobertes  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Teulada  32.0  0.41  391  Fosc  
 

275.26 
 

Forjats inferiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Terra  32.1  0.51  360  
 

213.05 
 

Tancaments interiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Paret interior  52.6  2.06  179  
 

1124.97 
 

Total estructural 2030.34 

Càrregues interiors totals  

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 
 

50.76 
 

Càrregues internes totals 
 

2081.10 

Ventilació  

Cabal de ventilació total (m³/h)  

57.6  
 

383.80 

Potència tèrmica de ventilació total 383.80 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 32.1 
m² 

76.7 
W/m² 

 

POTÈNCIA TÈRMICA 
TOTAL : 

2464.9 
W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

Habitació 17 (Habitació hotel)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte  

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 0.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 85.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors  

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Façana  NO  16.5  0.50  300  Fosc  

Façana  SE  13.4  0.50  300  Fosc  

Façana  NE  0.6  0.50  242  Fosc  
 

171.56 

139.32 

6.19 
 

Finestres exteriors  

Núm. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²K))  

1  NO  0.8  3.00  

1  NO  0.2  2.81  

1  SE  0.2  2.82  
 

51.50 

13.97 

14.31 
 

 

Portes exteriors  

Núm. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  

1  Opaca  SE  2.2  2.29  
 

104.12 
 

Cobertes  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Teulada  29.8  0.41  391  Fosc  
 

256.66 
 

Forjats inferiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Terra  29.3  0.51  360  
 

194.53 
 

Tancaments interiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Paret interior  31.8  2.06  179  
 

680.46 
 

Total estructural 1632.62 

Càrregues interiors totals  

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 
 

40.82 
 

Càrregues internes totals 
 

1673.43 

Ventilació  

Cabal de ventilació total (m³/h)  

57.6  
 

383.80 

Potència tèrmica de ventilació total 383.80 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 29.3 
m² 

70.1 
W/m² 

 

POTÈNCIA TÈRMICA 
TOTAL : 

2057.2 
W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

Habitació 18 (Habitació hotel)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte  

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 0.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 85.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors  

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Façana  NO  10.4  0.50  300  Fosc  

Façana  SO  29.8  0.50  300  Fosc  

Façana  SE  10.5  0.50  300  Fosc  

Façana  NE  18.1  0.50  300  Fosc  
 

108.08 

309.22 

109.54 

187.54 
 

Finestres exteriors  

Núm. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²K))  

1  NO  0.8  3.01  

1  SO  0.2  2.81  

1  SE  0.2  2.81  

1  NE  0.2  2.81  
 

52.58 

13.99 

13.97 

13.97 
 

 

Portes exteriors  

Núm. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  

1  Opaca  SE  2.2  2.29  
 

103.33 
 

Cobertes  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Teulada  29.4  0.41  391  Fosc  
 

253.00 
 

Forjats inferiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Terra  29.2  0.51  360  
 

193.79 
 

Tancaments interiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Paret interior  17.7  2.06  179  
 

378.73 
 

Total estructural 1737.71 

Càrregues interiors totals  

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 
 

43.44 
 

Càrregues internes totals 
 

1781.16 

Ventilació  

Cabal de ventilació total (m³/h)  

57.6  
 

383.80 

Potència tèrmica de ventilació total 383.80 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 29.2 
m² 

74.1 
W/m² 

 

POTÈNCIA TÈRMICA 
TOTAL : 

2165.0 
W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

Habitació 19 (Habitació hotel)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte  

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 0.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 85.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors  

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Façana  NO  11.3  0.50  300  Fosc  

Façana  SO  20.5  0.50  300  Fosc  
 

116.84 

213.38 
 

Finestres exteriors  

Núm. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²K))  

1  NO  1.4  2.99  
 

85.92 
 

 

Portes exteriors  

Núm. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  

1  Opaca  NO  2.0  2.29  
 

93.39 
 

Cobertes  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Teulada  27.0  0.41  391  Fosc  
 

232.44 
 

Forjats inferiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Terra  26.8  0.51  360  
 

177.59 
 

Tancaments interiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Paret interior  46.8  2.06  179  
 

1000.98 
 

Total estructural 1920.54 

Càrregues interiors totals  

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 
 

48.01 
 

Càrregues internes totals 
 

1968.56 

Ventilació  

Cabal de ventilació total (m³/h)  

57.6  
 

383.80 

Potència tèrmica de ventilació total 383.80 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 26.8 
m² 

87.8 
W/m² 

 

POTÈNCIA TÈRMICA 
TOTAL : 

2352.4 
W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

Habitació 20 (Habitació hotel)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte  

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 0.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 85.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors  

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Façana  NE  19.6  0.50  300  Fosc  

Façana  NO  19.3  0.50  300  Fosc  
 

203.44 

200.38 
 

Finestres exteriors  

Núm. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²K))  

4  NE  1.0  2.81  

1  NO  1.4  2.98  

1  NO  0.2  2.81  
 

55.87 

85.39 

13.93 
 

 

Portes exteriors  

Núm. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  

1  Opaca  NO  2.0  2.29  
 

94.47 
 

Cobertes  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Teulada  26.6  0.41  391  Fosc  
 

228.62 
 

Forjats inferiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Terra  26.3  0.51  360  
 

174.68 
 

Tancaments interiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Paret interior  39.9  2.06  179  
 

854.86 
 

Total estructural 1911.65 

Càrregues interiors totals  

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 
 

47.79 
 

Càrregues internes totals 
 

1959.44 

Ventilació  

Cabal de ventilació total (m³/h)  

57.6  
 

383.80 

Potència tèrmica de ventilació total 383.80 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 26.3 
m² 

88.9 
W/m² 

 

POTÈNCIA TÈRMICA 
TOTAL : 

2343.2 
W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

Habitació 21 (Habitació hotel)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte  

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 0.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 85.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors  

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Façana  SO  12.2  0.50  300  Fosc  

Façana  SE  21.3  0.50  300  Fosc  

Façana  NE  11.7  0.50  300  Fosc  
 

126.70 

221.54 

121.90 
 

Finestres exteriors  

Núm. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²K))  

1  SE  1.4  2.98  

3  SE  0.7  2.81  

2  NE  0.5  2.80  
 

85.60 

41.90 

26.87 
 

 

Portes exteriors  

Núm. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  

1  Opaca  SE  2.0  2.29  
 

94.68 
 

Cobertes  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Teulada  40.2  0.41  391  Fosc  
 

345.42 
 

Forjats inferiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Terra  39.8  0.51  360  
 

263.92 
 

Tancaments interiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Paret interior  30.7  2.06  179  
 

657.44 
 

Total estructural 1985.98 

Càrregues interiors totals  

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 
 

49.65 
 

Càrregues internes totals 
 

2035.62 

Ventilació  

Cabal de ventilació total (m³/h)  

57.6  
 

383.80 

Potència tèrmica de ventilació total 383.80 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 39.8 
m² 

60.8 
W/m² 

 

POTÈNCIA TÈRMICA 
TOTAL : 

2419.4 
W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

Recepció (Recepció)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte  

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 0.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 85.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors  

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Façana  SE  14.7  0.50  300  Fosc  
 

152.43 
 

Portes exteriors  

Núm. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  

1  Cristall  SE  3.3  2.50  
 

172.26 
 

Cobertes  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Teulada  20.9  0.41  391  Fosc  
 

180.18 
 

Forjats inferiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Terra  20.6  0.51  360  
 

136.78 
 

Tancaments interiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Paret interior  34.0  2.06  179  

Buit interior  1.8  2.20    

Buit interior  3.4  2.20    
 

727.44 

41.66 

78.69 
 

Total estructural 1489.45 

Càrregues interiors totals  

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 
 

37.24 
 

Càrregues internes totals 
 

1526.69 

Ventilació  

Cabal de ventilació total (m³/h)  

180.0  
 

1199.38 

Potència tèrmica de ventilació total 1199.38 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 
20.6 m² 

132.1 
W/m² 

 

POTÈNCIA TÈRMICA 
TOTAL : 

2726.1 
W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

Administració (Còpia de Oficines)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte  

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 0.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 85.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors  

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Façana  SE  7.4  0.50  300  Fosc  
 

76.46 
 

Finestres exteriors  

Núm. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²K))  

1  SE  1.4  2.98  
 

85.76 
 

 

Cobertes  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Teulada  6.9  0.41  391  Fosc  
 

59.03 
 

Forjats inferiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Terra  6.8  0.51  360  
 

44.81 
 

Tancaments interiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Paret interior  21.7  2.06  179  

Buit interior  1.8  2.20    
 

465.45 

41.66 
 

Total estructural 773.17 

Càrregues interiors totals  

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 
 

19.33 
 

Càrregues internes totals 
 

792.50 

Ventilació  

Cabal de ventilació total (m³/h)  

45.0  
 

299.84 

Potència tèrmica de ventilació total 299.84 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 6.8 
m² 

161.6 
W/m² 

 

POTÈNCIA TÈRMICA 
TOTAL : 

1092.3 
W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

Sala de Reunions (Sales de reunions)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte  

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 0.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 85.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors  

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Façana  NO  24.1  0.50  300  Fosc  
 

250.27 
 

Finestres exteriors  

Núm. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²K))  

3  NO  1.4  2.81  
 

83.92 
 

 

Cobertes  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Teulada  35.0  0.41  391  Fosc  
 

301.05 
 

Forjats inferiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Terra  34.5  0.51  360  
 

228.65 
 

Tancaments interiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Paret interior  53.0  2.06  179  

Buit interior  3.4  2.50    
 

1134.28 

88.60 
 

Total estructural 2086.77 

Càrregues interiors totals  

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 
 

52.17 
 

Càrregues internes totals 
 

2138.94 

Ventilació  

Cabal de ventilació total (m³/h)  

540.0  
 

3598.14 

Potència tèrmica de ventilació total 3598.14 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 
34.5 m² 

166.4 
W/m² 

 

POTÈNCIA TÈRMICA 
TOTAL : 

5737.1 
W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

Gimnàs (Gimnàs)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte  

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 0.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 85.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors  

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Façana  NO  2.1  0.50  300  Fosc  

Façana  SO  13.8  0.50  300  Fosc  

Façana  SE  9.7  0.50  300  Fosc  
 

21.56 

143.80 

100.43 
 

Finestres exteriors  

Núm. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²K))  

1  NO  7.6  3.21  
 

505.89 
 

 

Cobertes  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Teulada  14.6  0.41  391  Fosc  
 

125.48 
 

Forjats inferiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Terra  14.6  0.51  360  
 

96.71 
 

Tancaments interiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Paret interior  11.5  2.06  179  

Buit interior  2.3  2.20    
 

246.74 

52.99 
 

Total estructural 1293.60 

Càrregues interiors totals  

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 
 

32.34 
 

Càrregues internes totals 
 

1325.94 

Ventilació  

Cabal de ventilació total (m³/h)  

280.8  
 

1871.03 

Potència tèrmica de ventilació total 1871.03 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 
14.6 m² 

219.2 
W/m² 

 

POTÈNCIA TÈRMICA 
TOTAL : 

3197.0 
W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

Annex Gimnàs (Annex gimnàs)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte  

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 0.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 85.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors  

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Façana  NO  7.7  0.50  300  Fosc  
 

79.70 
 

Finestres exteriors  

Núm. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²K))  

1  NO  0.2  2.81  
 

13.91 
 

 

Cobertes  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Teulada  5.4  0.41  391  Fosc  
 

46.16 
 

Forjats inferiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Terra  5.3  0.51  360  
 

35.44 
 

Tancaments interiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Paret interior  22.9  2.06  179  

Buit interior  1.8  2.20    

Buit interior  2.0  2.20    
 

489.92 

40.89 

45.49 
 

Total estructural 751.51 

Càrregues interiors totals  

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 
 

18.79 
 

Càrregues internes totals 
 

770.30 

Ventilació  

Cabal de ventilació total (m³/h)  

187.2  
 

1247.36 

Potència tèrmica de ventilació total 1247.36 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 5.3 
m² 

377.4 
W/m² 

 

POTÈNCIA TÈRMICA 
TOTAL : 

2017.7 
W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

Bany Homes Restaurant (Bany homes)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte  

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 0.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 85.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors  

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Façana  NE  8.7  0.50  300  Fosc  
 

90.10 
 

Cobertes  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Teulada  3.2  0.41  391  Fosc  
 

27.77 
 

Forjats inferiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Terra  3.2  0.51  360  
 

21.33 
 

Tancaments interiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Paret interior  19.1  2.06  179  

Buit interior  1.6  2.20    
 

409.40 

36.52 
 

Total estructural 585.12 

Càrregues interiors totals  

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 
 

14.63 
 

Càrregues internes totals 
 

599.75 

Ventilació  

Cabal de ventilació total (m³/h)  

57.6  
 

383.80 

Potència tèrmica de ventilació total 383.80 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 3.2 
m² 

305.8 
W/m² 

 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL 
: 

983.6 
W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

Bany Dones Restaurant (Bany dones)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte  

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 0.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 85.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cobertes  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Teulada  3.1  0.41  391  Fosc  
 

27.09 
 

Forjats inferiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Terra  3.1  0.51  360  
 

20.80 
 

Tancaments interiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Paret interior  26.4  2.06  179  

Buit interior  1.6  2.20    
 

566.01 

36.61 
 

Total estructural 650.51 

Càrregues interiors totals  

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 
 

16.26 
 

Càrregues internes totals 
 

666.77 

Ventilació  

Cabal de ventilació total (m³/h)  

57.6  
 

383.80 

Potència tèrmica de ventilació total 383.80 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 
3.1 m² 

334.8 
W/m² 

 

POTÈNCIA TÈRMICA 
TOTAL : 

1050.6 
W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

Bany Exterior (Bany exterior)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte  

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 0.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 85.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors  

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Façana  NE  3.7  0.50  300  Fosc  

Façana  NO  10.6  0.50  300  Fosc  
 

38.05 

110.48 
 

Finestres exteriors  

Núm. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²K))  

1  NO  0.2  2.81  
 

13.94 
 

 

Portes exteriors  

Núm. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  

1  Opaca  NO  1.8  2.29  
 

83.76 
 

Cobertes  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Teulada  2.8  0.41  391  Fosc  
 

24.48 
 

Forjats inferiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Terra  2.8  0.51  360  
 

18.79 
 

Tancaments interiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Paret interior  16.1  2.06  179  
 

343.63 
 

Total estructural 633.14 

Càrregues interiors totals  

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 
 

15.83 
 

Càrregues internes totals 
 

648.97 

Ventilació  

Cabal de ventilació total (m³/h)  

57.6  
 

383.80 

Potència tèrmica de ventilació total 383.80 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 2.8 
m² 

364.3 
W/m² 

 

POTÈNCIA TÈRMICA 
TOTAL : 

1032.8 
W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

Bany Minusvàlids Restaurant (Bany minus)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte  

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 0.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 85.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cobertes  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Teulada  4.1  0.41  391  Fosc  
 

35.52 
 

Forjats inferiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Terra  4.1  0.51  360  
 

27.28 
 

Tancaments interiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Paret interior  26.2  2.06  179  

Buit interior  2.0  2.20    

Buit interior  2.0  2.20    
 

561.70 

45.49 

46.42 
 

Total estructural 716.41 

Càrregues interiors totals  

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 
 

17.91 
 

Càrregues internes totals 
 

734.32 

Ventilació  

Cabal de ventilació total (m³/h)  

28.8  
 

191.90 

Potència tèrmica de ventilació total 191.90 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 4.1 
m² 

225.1 
W/m² 

 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL 
: 

926.2 
W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

Bany Comú Edifici 1 (Bany climatitzat 1)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte  

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 0.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 85.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cobertes  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Teulada  5.5  0.41  391  Fosc  
 

47.34 
 

Forjats inferiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Terra  5.4  0.51  360  
 

35.94 
 

Tancaments interiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Paret interior  31.4  2.06  179  

Buit interior  1.8  2.20    
 

672.84 

42.22 
 

Total estructural 798.33 

Càrregues interiors totals  

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 
 

19.96 
 

Càrregues internes totals 
 

818.29 

Ventilació  

Cabal de ventilació total (m³/h)  

57.6  
 

383.80 

Potència tèrmica de ventilació total 383.80 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 
5.4 m² 

221.8 
W/m² 

 

POTÈNCIA TÈRMICA 
TOTAL : 

1202.1 
W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

Restaurant (Restaurants)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte  

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 0.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 85.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors  

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Façana  NO  18.2  0.50  300  Fosc  

Façana  SE  34.4  0.50  300  Fosc  

Façana  NE  52.1  0.50  300  Fosc  

Façana  SO  42.3  0.50  300  Fosc  
 

189.35 

357.57 

541.31 

439.00 
 

Portes exteriors  

Núm. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  

1  Cristall  NO  4.4  2.50  

1  Cristall  SE  4.4  2.50  

4  Cristall  NE  17.6  2.50  

3  Cristall  SO  13.2  2.50  
 

226.14 

229.72 

914.53 

683.70 
 

Cobertes  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Teulada  206.1  0.41  391  Fosc  
 

1772.91 
 

Forjats inferiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Terra  206.2  0.51  360  
 

1367.30 
 

Tancaments interiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Paret interior  37.6  2.06  179  
 

804.76 
 

Total estructural 7526.31 

Càrregues interiors totals  

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 
 

188.16 
 

Càrregues internes totals 
 

7714.47 

Ventilació  

Cabal de ventilació total (m³/h)  

4032.0  
 

26866.11 

Potència tèrmica de ventilació total 26866.11 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 
206.2 m² 

167.7 
W/m² 

 

POTÈNCIA TÈRMICA 
TOTAL : 

34580.6 
W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

Sala d'estar Edifici 1 (Estar - menjador)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte  

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 0.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 85.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors  

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Façana  NO  19.2  0.50  300  Fosc  
 

199.22 
 

Finestres exteriors  

Núm. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²K))  

1  NO  1.4  2.99  
 

85.84 
 

 

Portes exteriors  

Núm. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  

1  Cristall  NO  3.3  2.50  
 

171.69 
 

Cobertes  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Teulada  36.3  0.41  391  Fosc  
 

312.48 
 

Forjats inferiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Terra  35.9  0.51  360  
 

238.09 
 

Tancaments interiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Paret interior  42.6  2.06  179  

Buit interior  1.8  2.20    

Buit interior  3.4  2.50    
 

912.23 

42.22 

88.60 
 

Total estructural 2050.38 

Càrregues interiors totals  

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 
 

51.26 
 

Càrregues internes totals 
 

2101.63 

Ventilació  

Cabal de ventilació total (m³/h)  

360.0  
 

2398.76 

Potència tèrmica de ventilació total 2398.76 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 
35.9 m² 

125.3 
W/m² 

 

POTÈNCIA TÈRMICA 
TOTAL : 

4500.4 
W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

Hidromassatge 1 (Hidromassatge)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte  

Internes  Externes 

Temperatura interior = 30.0 °C  Temperatura exterior = 0.2 °C 

Humitat relativa interior = 60.0 %  Humitat relativa exterior = 85.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors  

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Façana  SE  5.9  0.50  300  Fosc  
 

87.26 
 

Cobertes  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Teulada  6.2  0.41  391  Fosc  
 

76.57 
 

Forjats inferiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Terra  6.2  0.51  360  
 

69.68 
 

Tancaments interiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Paret interior  23.7  2.06  179  

Buit interior  1.6  2.50    
 

727.04 

60.19 
 

Total estructural 1020.74 

Càrregues interiors totals  

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 
 

25.52 
 

Càrregues internes totals 
 

1046.26 

Ventilació  

Cabal de ventilació total (m³/h)  

135.0  
 

1289.32 

Potència tèrmica de ventilació total 1289.32 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 6.2 
m² 

376.0 
W/m² 

 

POTÈNCIA TÈRMICA 
TOTAL : 

2335.6 
W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

Hidromassatge 2 (Hidromassatge)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte  

Internes  Externes 

Temperatura interior = 30.0 °C  Temperatura exterior = 0.2 °C 

Humitat relativa interior = 60.0 %  Humitat relativa exterior = 85.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors  

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Façana  SE  5.8  0.50  300  Fosc  
 

86.82 
 

Cobertes  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Teulada  6.2  0.41  391  Fosc  
 

76.20 
 

Forjats inferiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Terra  6.2  0.51  360  
 

69.34 
 

Tancaments interiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Paret interior  23.7  2.06  179  

Buit interior  1.6  2.50    
 

726.13 

60.21 
 

Total estructural 1018.70 

Càrregues interiors totals  

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 
 

25.47 
 

Càrregues internes totals 
 

1044.17 

Ventilació  

Cabal de ventilació total (m³/h)  

135.0  
 

1289.32 

Potència tèrmica de ventilació total 1289.32 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 6.2 
m² 

377.6 
W/m² 

 

POTÈNCIA TÈRMICA 
TOTAL : 

2333.5 
W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

Vestuari Femení (Vestuari Femení)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte  

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 0.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 85.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors  

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Façana  SE  4.3  0.50  300  Fosc  
 

44.58 
 

Finestres exteriors  

Núm. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²K))  

1  SE  0.2  2.81  
 

14.12 
 

 

Cobertes  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Teulada  4.8  0.41  391  Fosc  
 

41.33 
 

Forjats inferiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Terra  4.8  0.51  360  
 

31.85 
 

Tancaments interiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Paret interior  22.2  2.06  179  

Buit interior  1.8  2.20    
 

474.66 

41.40 
 

Total estructural 647.93 

Càrregues interiors totals  

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 
 

16.20 
 

Càrregues internes totals 
 

664.13 

Ventilació  

Cabal de ventilació total (m³/h)  

187.2  
 

1247.36 

Potència tèrmica de ventilació total 1247.36 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 4.8 
m² 

397.9 
W/m² 

 

POTÈNCIA TÈRMICA 
TOTAL : 

1911.5 
W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 
Recinte  Conjunt de recintes 

Vestuari Masculí (Vestuari Masculí)  Hotel Sa Franquesa 
 

Condicions de projecte  

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 0.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 85.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors  

Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Façana  SE  2.6  0.50  300  Fosc  

Façana  SO  1.0  0.50  242  Fosc  
 

26.81 

10.22 
 

Finestres exteriors  

Núm. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²K))  

1  SE  0.2  2.81  
 

14.15 
 

 

Cobertes  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  Color  

Teulada  3.9  0.41  391  Fosc  
 

33.85 
 

Forjats inferiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Terra  4.8  0.51  360  
 

32.07 
 

Tancaments interiors  

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²K))  Pes (kg/m²)  

Paret interior  26.6  2.06  179  

Buit interior  1.8  2.20    
 

570.13 

40.90 
 

Total estructural 728.14 

Càrregues interiors totals  

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 2.5 % 
 

18.20 
 

Càrregues internes totals 
 

746.34 

Ventilació  

Cabal de ventilació total (m³/h)  

187.2  
 

1247.36 

Potència tèrmica de ventilació total 1247.36 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 4.8 
m² 

412.2 
W/m² 

 

POTÈNCIA TÈRMICA 
TOTAL : 

1993.7 
W 

 

  
 

 

 


	Índex
	A CÀLCULS
	A.1 Propietats psicromètriques de l'aire
	A.1.1 Càlcul a partir de TBS i HR
	A.1.2 Càlcul a partir de TBS i humitat absoluta
	A.1.3 Resultats

	A.2 Càlcul de les necessitats tèrmiques
	A.2.1 Procediment per a l'estiu
	A.2.2 Resultat i comprovació per a l'estiu
	A.2.3 Procediment per a l'hivern
	A.2.4 Resultat i comprovació per a l'hivern

	A.3 Selecció de la unitat de producció d'energia
	A.4 Selecció de les unitats de tractament d'aire
	A.4.1 UTA del Restaurant
	A.4.2 UTA de la Zona Gimnàs
	A.4.3 UTA de l'Edifici 1
	A.4.3.1 Funcionament a l'hivern
	A.4.3.2 Funcionament a l'estiu


	A.5 Selecció de les unitats interiors
	A.6 Dimensionat hidràulic
	A.6.1 Càlcul de canonades
	A.6.2 Equilibrat hidràulic i equips de bombeig
	A.6.3 Depòsit d'inèrcia
	A.6.4 Vas d'expansió
	A.6.5 Aïllament de canonades

	A.7 Dimensionat dels conductes d'aire
	A.7.1 Conductes d'impulsió i elements de difusió
	A.7.2 Conductes de ventilació
	A.7.2.1 Aïllament per a conductes de ventilació



	B FULLS DE NECESSITATS TÈRMIQUES
	B.1 Paràmetres Generals
	B.2 Resultats de càlcul dels recintes
	B.2.1 Refrigeració
	B.2.2 Calefacció



