Instal-lacions: Fontaneria
E 1/250

44.00

43.00

Es regulara en funcidé del compliment basic de HS SALUBRITAT.

La distribucié d'aiglies es realitzara mitjangant uns tragats senzills i ordenats fins als nuclis -
. , . 1. . . . 1 Bfptadors AN Yoo W' .. . .\ L]
humits, tant a través del fals sostre o dels nuclis d'instal-lacions previstos en vertical. — \ o
bomba
Les canalitzacions d'aigua freda no han d'estar afectades per cap font de calor per la qual ] de calor
cosa estaran separades de l'aigua calenta com a minim 4 cm. En un pla vertical l'aigua \\\ AN Suport energétic ._../
freda anira per sota. | tant l'aigua calenta com l|'aigua freda sempre aniran per sota de \\\ \
gualsevol element eléctric, electronic o de telecomunicacions. \\\o\ 8000 | 60°C
\\\\\ W Intercambiador
L'aigua calenta sanitaria (ACS) s'obté mitjangant un sistema de tubs de buit, amb un Va _—
sistema auxiliar format per una caldera per assumir la diferencia de temeperatura. Com Intercambiador Recircullacis
que alguns punts de consum es troben molt allunyats de la zona de produccid i
emmagatzematge s'utilitzaran anells de retorn d'aigua calenta. Mitjangant unes bombes CIRCUIT PRIMARI < _ CIRQUIT TERCIARI ]
es manté circulant una petita quantitat d'aigua de tal manera que el sistemaes conserva Txana gonera
sempre calent. Aixi, quan s'obre una aixeta, l'aigua surt en les condicions de consum
gairebé instantaniament. Eecomesa Habitacions < ~
CIRCUIT SECUNDARI Vestuaris
Podem identificar els requeriments especifics d'ACS en un hotel: gran demanda d'ACS en Banys
hora punta (primera hora del mati i 8 de la tarda) i tractament industrial (bugaderia, Cuina A A
cuina...).
La caldera estara en funcionament segons la poténcia necessaria per aconseguir el cabal a < -
una temperatura minima de 50°C.
Es planteja una xarxa sectoritzada, on s'ha d'instal-lar una clau de pas estanca i facilment
registrable a I'entrada de cada local humit. Al mateix temps cada aparell sanitari també
disposara d'una clau propia.
litres de consum a 60°C
. s . - . Girona zona climatica lll
S'estableixen una cabals minims instantanis a subministrar als aparells sanitaris. W —
| f
. . . J
DIAMETRE CABAL AFS CABAL ACS ZONA-US CONSUM ESPECIFIC ~ N°UDS SUBTOTAL « —]
(mm) (dm3/s) (dm3/s) "0 44.00
Hotel 4 estrelles 70 I/1lit 96 6720 o
Rentamans 16 0.10 0.065
Restaurant 11/esmorzar 96 96 2 ﬂu ﬂu
Dutxa 20 0.20 0.10 Restaurant 10 I/dinar-sopar 40 400 o i ) CJ 2] o
Vater 16 0.10 ) Cafeteria 1 |/esmorzar 60 60 - o “‘““ -
o Vestuaris 15 |/servei 20 300 ) _ ‘
Urinari 16 0.10 i Bugaderia 3 I/kg de roba 208 300 T ]
Pica no domestica 20 0.30 0.20 A 500
TOTAL 7876 |/dia , , = /
Rentaplats 20 0.25 0.20 A
Rentadora industrial 25 0.60 0.40 Demanda anual = 7876 I/dia x 365 dies = 2.874.740 |/any =
Segons el CTE DB HE4 la contribucio solar minima sera del 70 % en cas d'utilitzar com a
Les aiglies grises acomulades al diposit de la planta baixa es conduiran al dipodsit de la font de recolzament electricitat mitjancant I'efecte Joule, i del 63% per altres fonts (segons
coberta (P+6) amb l'ajuda d'un grup de pressid. A partir d'alla es distribuiran per totes les les taules 2.1 2.2 Contribucio solar minima segons zona climatica i demanda diaria d'ACS)
plantes.
EAcs = Da x AT x Ce x O Y 2
kwh/any demanda salt térmic Calor especific Densitat aigua . //
anual ACS T° acomulacié - de l'aigua 1kg/l /,,
60° I/any T° abastament 1 kcal/°Ckg = e /
4 5 6 7 mﬁ 9 10 \\ 0,001163 kwh/°Ckg g
Eacs =2874740 |/any x (60-14)°C x 0,001163 kwh/°Ckg x 1kg/l = 153.792,840 kwh/any , ol W\EST
| b
P 1 - Xarxa publica 6 - Filtre Eacs solar = 0,7 x 153.792,8 kwh/any = 107.655 kwh/any
2- Clau de presa encarrega 7 - Comptador
1 3 - Ramal extern 8 - Aixeta de comprovacio — —
4 - Clau de registre 9 - Antiretorn
5 - Clau interna 10 - Clau de pas d'esfera 49.00
Per un panell inclinat 40° orientat a sud el valor de la irradiacié solar és de 1547,21

kwh/m2 amb un rendiment mitja mensual de 0,7.

S'ubicaran panells orientats al sud amb aquesta inclinacid i a la separacié adecuada per no
tenir perdues per arees a I'ombra, aixi el coeficient de reduccidé per orientacié i inclinacid
de la radiacié rebuda sera 1. Disposarem panells plans de 2 x 1 m tenint un coeficient de

Els sitema de produccid solar d'ACS es basa en |'existencia d'uns col-lectors solars exposats forma 1. /
a radiacié per dins dels quals circula aigua o algun altre fluid calorportador. Consisteix en \
un circuit tancat d'aigua que passa pels panells solars i per un acomulador el qual, Acaptadors = 107.655 kwh/any / (1547,21x1x1x0,7) =99,4 m2 — \
mitjangant un serpenti, passa calor a l'aigua que li entra de la xarxa (AF) i aquesta s'escalfa \

a l'interior. Posteriorment l'aigua acaba tornant a passar pels panells. Necessitarem 50 panells de 2m? cada un degudament separats entre si i dels elements que \/

puguin fer-se ombra entre ells.

L'aigua de I'acomulador (aigua pre-escalfada) es porta cap al diposit a través d'un segon
cambiador a la temperatura de consum (CTE 60°C). Aquesta aigua calenta passara per una
valvula de tres vies a la qual, si I'aigua esta massa calenta, es barrejara amb aigua freda; en
el cas que fos inferior (o en epocques de poca radiacid) I'aigua s'acabara d'escalfar amb
una bomba de calor de recolzament.

Hem d'acomular 8000 litres d'ACS pel consum diari. Utilitzarem 2 diposits de 4m3 de 2
metres d'algcada i #1.60m, estara ubicat prop de les plaques solars.

Escola Técnica Superior d'Arquitectura IO._.m_nxxxx“mm“mmmmmmmmmmmm m m m m m m
Roger Soler Serrano ) 7 99 99091
2 2 Fontaneria 1 4 \mmmm“\\\ _ Q
gener 2012 TRIBUNAL 4 20 . 00 Uiiinla Selva de Mar




