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El procés de climatitzacio té com a finalitat el manteniment o control d'unes determinades condicions ambientals en
un local o edifici.

Per tant, es pot dir que la climatitzacié té com a funcié principal la generacio d'un nivell de confort adecuat perque
els seus ocupants puguin realitzar correctament les seves activitats.

La climatitzacidé es basara en BOMBES DE CALOR ja que és el sistema de generacié de calor que menys consumeix
perque extreu |'energia del seu entorn, habitualment |'aire.

Funciona igual que un aparell refrigerador. Si invertim el funcionament d'un refrigerador, refredant l'aire exterior i
escalfant I'aire interior, obtenim una bomba de calor. Per aix0 la majoria dels aparells son reversibles i ens permeten
refrigerar a l'estiu i escalfar a I'hivern.

AIRE - AIGUA:

La bomba de calor aire-aigua extreu energia de |'aire exterior i la cedeix a I'aigua o al liquid refrigerant que circula
pel sistema de climatitzacid i que es dirigeix a les unitats terminals (fan-coils). Aquest sistema ofereix una gran
flexiblitat ja que una sola unitat exterior és capa¢ de climatitzar una gran quantitat d'espais independents (pot
arribar a connectar fins a 60 fan-coils).

T

Els fan-coils son independents i van connectats a una xarxa de conductes de quatre tubs: dos de fred i dos de calor
corresponents al subministrament i al retorn. Les dimensions d'aquests son minimes ja que només circula liquid pel
seu interior enlloc d'aire.

UNITAT FAN-COIL

SITUACIO DE LES CLIMATITZADORES:

Les climatitzadores es situen al fals sostre de cada planta. Se'n pot col-locar més d'una per planta per evitar llargades
excessives (max 50 m). La ventil-lacié d'aquestes sera permament a través de la facana i del fals sostre.

DIMENSIO DELS CONDUCTES:

Els conductes es dimensionen en funcié de la quantitat d'aire que hem de tractar, en canvi, per les climatitzadores
tindrem en compte les frigories.

SECTORITZACIO:

Els conductes que travessen un sector d'incendi van degudament aillats i aquells que subministren a locals de dos
sectors diferents, tenen en el canvi de sector un element que augmenta de volum amb l'increment de temperatura.
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