Instal-lacions: Incendis
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La resisténcia al foc exigible als elements de compartimentacid interior: En compliment amb la normativa vigent, s'ha de preveure una escomesa des de la xarxa il
general d'aiglies publiques independent des de la qual sortira un tub general d'alimentacié
de les BIES.

- Elements constructius que delimiten sectors d'incendis EI - 120
- Parets entre habitacions de I'hotel EIl - 60
- Portes que separen sectors d'incendi El - 60 - C5

S'aprofitara el diposit d'aiglies pluvials de reg de les cobertes per ser utilitzat en cas
d'incendi. Esta situat a la planta baixa i en cas que sigui necessari tindra I'ajut auxiliar de
I'aigua de la piscina.

- Els revestiments dels recorreguts protegits d'evacuacid B-S1, d0

- Les instal-lacions també han d'estar aillades i protegides per evitar la propagacié del
foc
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ESQUEMA DE DETECCIO D'INCENDIS
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Pulsador d'emergéncia
Marcatge telefonic Segons el CTE-Db-SI, per evitar la propagacido en cas d'incendi, els locals i zones de risc
especial es classifiquen segons el grau baix, mig i alt depenent del seu Us i la seva dimensid.
En funcié del grau de risc, la resisténcia al foc dels elements estructurals i dels seus
) ) tancaments sera de EI90, EI120 o EI180 respectivament:
USOS
BUGADERIA R. Alt - EI 180 Planta +5
RESIDENCIAL PUBLIC: SALA DE CALDERES R. Alt - EI 180
La superficie construida de tot el sector d'incendi no pot sobrepassar els 2500m?. CUINA R. Alt - EI 180
Cada habitacié ha de tenir parets El 60 i en els locals on la superficie sigui major
de 500m? les portes han de ser El 30-C5. HABITACIONS PERSONAL R. Mig - EI 120
A efectes de comput de la superficie d'un sector, es considera que els locals de SALA DE MAQUINES R. Baix - E1 90 e

risc especial, les escales i passadissos protegits continguts en el sector no formen

! LOCALS CONTADORS ELECTRICS ~ R. Baix - EI 90
part d'aquest.

ESTACIO TRANSFORMADORA R. Baix - EI 90
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@ Detector optic de fums (cada 4 - 5m)
00000 | Central d'alarmes d'incendi
] Sirena d'incendis
O Pulsador d'emergéncia (cada 50m)
@ [I-luminacié d'emergencia
m Sortida d'emergencia
O—] Extintor de pols polivalent (cada 8m)
@ | Extintor CO,
O BIE 25mm (cada 25m)
—> > Recorregut d'evacuacio
(max 50m, 35m en zones amb ocupants dormint)
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