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1.1. Consideraciones preliminares: justificacion, objeto y contenido

1.1.1. Justificacion

La obra proyectada requiere la redacciéon de un estudio de seguridad y salud, debido a su reducido volumen
y a su relativa sencillez de ejecuciéon, cumpliéndose el articulo 4. "Obligatoriedad del estudio de seguridad y
salud o del estudio basico de seguridad y salud en las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre,
del Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y de salud
en las obras de construccidn, al verificarse que:

a) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los dias de trabajo del total
de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 dias.

b) No se trata de una obra de tuneles, galerias, conducciones subterraneas o presas.

1.1.2. Objeto

En el presente Estudio de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la prevencion
de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecucion de
la obra, asi como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

Se exponen unas directrices basicas de acuerdo con el Real Decreto 1627/97, en cuanto a las disposiciones
minimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en
cuanto a la prevencidn de riesgos profesionales.

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud son:

« Garantizar la salud e integridad fisica de los trabajadores

« Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisacion, o por insuficiencia o falta de medios

« Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que
intervienen en el proceso constructivo

« Determinar los costes de las medidas de proteccion y prevencion

« Referir la clase de medidas de proteccidn a emplear en funcion del riesgo

« Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecucion de la obra

« Aplicar técnicas de ejecucidn que reduzcan al maximo estos riesgos

1.1.3. Contenido del ESS

De acuerdo con el articulo 6 del Real Decreto 1627/97, el Estudio Basico de Seguridad y Salud precisa las
normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificacion de los riesgos laborales
gue puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, asi como la relacion de los
riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas
tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan
medidas alternativas, ademas de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma.

En el estudio basico se contemplan también las previsiones y las informaciones Utiles para efectuar en su
dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de reparacion o
mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley 31/95 de Prevencidn de Riesgos Laborables.

1.2. Datos generales

1.2.1. Agentes

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente estudio,
se resefan:

e Promotor: Francisco Quintilla Blanco

o Autor del proyecto: Albert Dulcet Belmonte

o Constructor - Jefe de obra: Albert Dulcet Belmonte

e Coordinador de seguridad y salud: Albert Dulcet Belmonte
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1.2.2. Caracteristicas generales del Proyecto de Ejecucion

De la informacion disponible en la fase de proyecto basico y de ejecucidon, se aporta aquella que se
considera relevante y que puede servir de ayuda para la redaccion del Plan de Seguridad y Salud.

« Denominacion del proyecto: Hangar situado en Viladecans
¢ Plantas sobre rasante: Una planta sobre rasante

¢ Plantas bajo rasante:

« Presupuesto de ejecucion material: 479.815,93 €

« Plazo de ejecucion: 9 meses

« NUm. max. operarios: 16

1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a considerar para la
adecuada evaluacidn y delimitacion de los riesgos que pudieran causar.

« Direccion: Viladecans (Barcelona)

e Accesos a la obra:

« Topografia del terreno: Nivel de riesgo bajo sin condicionantes de riesgo aparentes, tanto para
circulacion de vehiculos, como para la programacion de los trabajos en relacién con el entorno.

« Edificaciones colindantes: No hay edificios colindantes

« Condiciones climaticas y ambientales: El clima de Viladecans es mediterrdneo con veranos secos Yy
calidos e inviernos suaves, las mayores precipitaciones se producen en primavera y verano llegando a
desbordar los cauces fluviales.

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehiculos se sefializard convenientemente
el acceso de los mismos, tomandose todas las medidas oportunas establecidas por la Direccion General de
Trafico y por la Policia Local, para evitar posibles accidentes de circulacion.

Se conservaran los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el minimo deterioro posible
y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie algun desperfecto.

1.2.4. Caracteristicas generales de la obra

Descripcion de las caracteristicas de las unidades de la obra que pueden influir en la prevision de los
riesgos laborales:

1.2.4.1. Cimentacién

Se emplearan zapatas armadas de hormigdn armado junto con vigas de atado o riostras, debido al peligro
de que las zapatas se desplacen lateralmente por problemas del terreno. Las vigas riostras trabajan a
traccién o a compresién y se las arma longitudinalmente.

1.2.4.2. Estructura horizontal

La estructura es de porticos metalicos a base de pilares y vigas.

Estard construida por los elementos descritos en el anejo de calculos. Siendo basicamente perfiles IPE y
HEB.

1.2.4.3. Fachadas

Los cerramientos exteriores estaran realizados mediante placas de hormigdn prefabricado de 14x3x0,12 m
fijadas a la estructura principal.

1.2.4.4. Cubierta

La primera fase de la cubierta consiste en la colocacidn de las correas, las cuales al estar solidarias a la
estructura se montaran en dicho proceso.
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El cerramiento de la parte aclimatada se realizara mediante paneles de sandwich prefabricado, que tiene un
espesor de 50mm, esta eleccion de espesor es debida a que cumplimos con la normativa antincendios de
RF 30. Para la colocacion, el transporte y el almacenamiento de las placas se rigen por el catalogo del
fabricante.

1.2.4.5. Instalaciones

Instalacion eléctrica.

Se proveera a la edificacion de energia eléctrica mediante una instalacion que constara de un cuadro
general de proteccidon y control eléctrico con un contador general. Posteriormente la linea se dividira en
tantas lineas individuales como se sea necesario, en funcion de los requerimientos la nave.

Se ha dotado a la instalacidon de las medidas de proteccion de personas y equipos mediante interruptores
generales de proteccion, interruptores magnetotérmicos y diferenciales.

Instalacidon antiincendios.

La instalacion contra incendios tiene por objeto satisfacer los requisitos y las condiciones que debe cumplir
nuestro establecimiento para su seguridad en caso de incendio, para prevenir su aparicion y para dar
respuesta adecuada, en caso de producirse, limitar su propagacion y posibilitar su extincidon, con el fin de
anular o reducir los dafios o pérdidas que el incendio puede producir a personas o bienes.

1.3. Medios de auxilio

La evacuacién de heridos a los centros sanitarios se llevard a cabo exclusivamente por personal
especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podran trasladarse por otros medios, siempre con
el consentimiento y bajo la supervision del responsable de emergencias de la obra.

Se dispondra en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios
mas proximos.

1.3.1. Medios de auxilio en obra

En la obra se dispondra de un armario botiquin portatil modelo B con destino a empresas de 5 a 25
trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado, segun la Orden
TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con
material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo.

Su contenido se limitard, como minimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real Decreto 486/97, de 14
de abril:

« Desinfectantes y antisépticos autorizados
« Gasas estériles

« Algodon hidrofilo

« Vendas

« Esparadrapo

« Apositos adhesivos

¢ Tijeras

¢ Pinzas y guantes desechables

El responsable de emergencias revisara peridodicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los
elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados.

1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales mas proximos

Se aporta la informacién de los centros sanitarios mas proximos a la obra, que puede ser de gran utilidad si
se llegara a producir un accidente laboral.

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELEFONO DISTANCIA APROX. (KM)

Primeros auxilios Botiquin portatil En la obra

Asistencia primaria CAP Viladecans
(Urgencias) Ptge. Marina, 2-4 Viladecans 5,00 km
93 647 21 77
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La distancia al centro asistencial mas proximo Ptge. Marina, 2-4 Viladecans se estima en 15 minutos, en
condiciones normales de trafico.

1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores

Los servicios higiénicos de la obra cumpliran las "Disposiciones minimas generales relativas a los lugares de
trabajo en las obras" contenidas en el apartado 15 del Anexo IV (Parte A) del R.D. 1627/97.

Dadas las caracteristicas y el volumen de la obra, se ha previsto la colocacion de instalaciones provisionales
tipo caseta prefabricada para los vestuarios y aseos, pudiéndose habilitar posteriormente zonas en la
propia obra para albergar dichos servicios, cuando las condiciones y las fases de ejecucion lo permitan.

1.4.1. Vestuarios

Los vestuarios dispondran de una superficie total de 2,0 m2 por cada trabajador que deba utilizarlos
simultdneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, ademas de taquillas dotadas de llave y con la
capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado.

1.4.2. Aseos

La dotacion minima prevista para los aseos es de:

« 1 ducha por cada 10 trabajadores o fraccion que trabajen simultaneamente en la obra
1 retrete por cada 25 hombres o fraccion y 1 por cada 15 mujeres o fraccion

1 lavabo por cada retrete

« 1 urinario por cada 25 hombres o fraccion

« 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo

1 jabonera dosificadora por cada lavabo

1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria

1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

1.4.3. Comedor

La zona destinada a comedor tendra una altura minima de 2,5 m, dispondra de fregaderos de agua potable
para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estard equipada con mesas y asientos, y tendra una provision
suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables.

1.5. Identificacion de riesgos y medidas preventivas a adoptar

A continuacidn se expone la relacion de los riesgos mas frecuentes que pueden surgir durante las distintas
fases de la obra, con las medidas preventivas y de proteccion colectiva a adoptar con el fin de eliminar o
reducir al maximo dichos riesgos, asi como los equipos de proteccion individual (EPI) imprescindibles para
mejorar las condiciones de seguridad y salud en la obra.

Riesgos generales mas frecuentes

« Caida de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel

« Desprendimiento de cargas suspendidas

« Exposicion a temperaturas ambientales extremas

« Exposicion a vibraciones y ruido

o Cortes y golpes en la cabeza y extremidades

o Cortes y heridas con objetos punzantes

« Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas

« Electrocuciones por contacto directo o indirecto

« Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.
« Intoxicacién por inhalacién de humos y gases

Medidas preventivas y protecciones colectivas de caracter general

« La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada
 Se colocaran carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra
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« Se prohibira la entrada a toda persona ajena a la obra

« Los recursos preventivos de la obra tendran presencia permanente en aquellos trabajos que entrafien
mayores riesgos, en cumplimiento de los supuestos regulados por el Real Decreto 604/06 que exigen
Su presencia.

« Las operaciones que entrafien riesgos especiales se realizaran bajo la supervision de una persona
cualificada, debidamente instruida

« Se suspenderan los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del
viento sea superior a 50 km/h

« Cuando las temperaturas sean extremas, se evitara, en la medida de lo posible, trabajar durante las
horas de mayor insolacion

« La carga y descarga de materiales se realizarad con precaucion y cautela, preferentemente por medios
mecanicos, evitando movimientos bruscos que provoquen su caida

« La manipulacion de los elementos pesados se realizara por personal cualificado, utilizando medios
mecanicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios

« Ante la existencia de lineas eléctricas aéreas, se guardaran las distancias minimas preventivas, en
funcién de su intensidad y voltaje

« No se realizara ningun trabajo dentro del radio de accidn de las maquinas o vehiculos

« Los operarios no desarrollaran trabajos, ni permaneceran, debajo de cargas suspendidas

« Se evitaran o reduciran al maximo los trabajos en altura

« Se utilizaran escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas
excavadas

e Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran mediante la colocacion de
barandillas o redes homologadas

« Dentro del recinto de la obra, los vehiculos y maquinas circularan a una velocidad reducida, inferior a
20 km/h

Equipos de proteccién individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecucién de la obra

¢ Casco de seguridad homologado

« Casco de seguridad con barboquejo

« Cinturdn de seguridad con dispositivo anticaida

« Cinturdn portaherramientas

« Guantes de goma

« Guantes de cuero

o Guantes aislantes

¢ Calzado con puntera reforzada

o Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos
« Botas de cafa alta de goma

« Mascarilla con filtro mecanico para el corte de ladrillos con sierra
o Ropa de trabajo impermeable

¢ Faja antilumbago

« Gafas de seguridad antiimpactos

o Protectores auditivos

1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecucion de la obra

Se expone la relacidn de los riesgos mas frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la
ejecucion de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de proteccion
individual (EPI), especificos para dichos trabajos.

1.5.1.1. Instalacion eléctrica provisional

Riesgos mas frecuentes

« Electrocuciones por contacto directo o indirecto
o Cortes y heridas con objetos punzantes

« Proyeccion de particulas en los ojos

¢ Incendios

Medidas preventivas y protecciones colectivas

« Prevencion de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de proteccion de puesta a
tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales)

« Se respetard una distancia minima a las lineas de alta tension de 6 m para las lineas aéreas y de 2 m
para las lineas enterradas

« Se comprobara que el trazado de la linea eléctrica no coincide con el del suministro de agua

« Se ubicaran los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas homologadas,
con su toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera
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« Se utilizaran solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas

« En caso de tender lineas eléctricas sobre zonas de paso, se situaran a una altura minima de 2,2 m si
se ha dispuesto algin elemento para impedir el paso de vehiculos y de 5,0 m en caso contrario

« Los cables enterrados estaran perfectamente sefializados y protegidos con tubos rigidos, a una
profundidad superior a 0,4 m

« Las tomas de corriente se realizaran a través de clavijas blindadas normalizadas

« Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles caseros,
empleandose una toma de corriente independiente para cada aparato o herramienta

Equipos de proteccién individual (EPI)

¢ Calzado aislante para electricistas

« Guantes dieléctricos

« Banquetas aislantes de la electricidad
« Comprobadores de tension

« Herramientas aislantes

« Ropa de trabajo impermeable

« Ropa de trabajo reflectante

1.5.1.2. Vallado de obra

Riesgos mas frecuentes

« Cortes y heridas con objetos punzantes

« Proyeccion de fragmentos o de particulas

« Exposicion a temperaturas ambientales extremas
« Exposicion a vibraciones y ruido

Medidas preventivas y protecciones colectivas

« Se prohibira el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehiculos a la obra
« Se retiraran los clavos y todo el material punzante resultante del vallado
« Se localizaran las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, previamente a la excavacion

Equipos de proteccidn individual (EPI)

« Calzado con puntera reforzada
e Guantes de cuero
« Ropa de trabajo reflectante

1.5.2. Durante las fases de ejecucion de la obra
1.5.2.1. Acondicionamiento del terreno

Riesgos mas frecuentes

« Atropellos y colisiones en giros o movimientos inesperados de las maquinas, especialmente durante la
operacion de marcha atras

« Circulaciéon de camiones con el volguete levantado

« Fallo mecanico en vehiculos y maquinaria, en especial de frenos y de sistema de direccién

« Caida de material desde la cuchara de la maquina

« Caida de tierra durante las maniobras de desplazamiento del camién

« Vuelco de maquinas por exceso de carga

Medidas preventivas y protecciones colectivas

« Antes de iniciar la excavacion se verificara que no existen lineas o conducciones enterradas

« Los vehiculos no circularan a distancia inferiores a 2,0 metros de los bordes de la excavacion ni de los
desniveles existentes

« Las vias de acceso y de circulacién en el interior de la obra se mantendran libres de monticulos de
tierra y de hoyos

« Todas las maquinas estaran provistas de dispositivos sonoros y luz blanca en marcha atras
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« La zona de transito quedara perfectamente sefializada y sin materiales acopiados
« Se realizaran entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras

Equipos de proteccién individual (EPI)

o Auriculares antirruido
« Cinturdn antivibratorio para el operador de la maquina

1.5.2.2. Cimentacion

Riesgos mas frecuentes

« Inundaciones o filtraciones de agua
« Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehiculos

Medidas preventivas y protecciones colectivas

« Se colocaran protectores homologados en las puntas de las armaduras de espera

« El transporte de las armaduras se efectuard mediante eslingas, enlazadas y provistas de ganchos con
pestillos de seguridad

« Se retiraran los clavos sobrantes y los materiales punzantes

Equipos de proteccién individual (EPI)

« Guantes homologados para el trabajo con hormigon

« Guantes de cuero para la manipulacidén de las armaduras

« Botas de goma de caia alta para hormigonado

« Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes

1.5.2.3. Estructura

Riesgos mas frecuentes

« Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto
« Caida del encofrado al vacio durante las operaciones de desencofrado
o Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano

Medidas preventivas y protecciones colectivas

« Se protegera la via publica con una visera de proteccién formada por ménsula y entablado
e Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran mediante la colocacion de
barandillas o redes homologadas

Equipos de proteccidn individual (EPI)

« Cinturdn de seguridad con dispositivo anticaida

« Guantes homologados para el trabajo con hormigon

« Guantes de cuero para la manipulacidén de las armaduras

« Botas de goma de cafa alta para hormigonado

« Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes

1.5.2.4. Cerramientos y revestimientos exteriores

Riesgos mas frecuentes

« Caida de objetos o materiales desde distinto nivel
« Exposicion a temperaturas ambientales extremas
« Afecciones cutaneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes

Medidas preventivas y protecciones colectivas

« Marquesinas para la proteccion frente a la caida de objetos
« No retirada de las barandillas antes de la ejecucién del cerramiento

Equipos de proteccién individual (EPI)
« Uso de mascarilla con filtro mecanico para el corte de ladrillos con sierra
1.5.2.5. Cubiertas

Riesgos mas frecuentes

« Caida por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones
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Medidas preventivas y protecciones colectivas

« El acopio de los materiales de cubierta se realizara en zonas alejadas de los bordes o aleros, y fuera de
las zonas de circulacion, preferentemente sobre vigas o soportes

« El acceso a la cubierta se realizara mediante escaleras de mano homologadas, ubicadas en huecos
protegidos y apoyadas sobre superficies horizontales, sobrepasando 1,0 m la altura de desembarque

« Se instalaran anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los cinturones de seguridad

Equipos de proteccion individual (EPI)

o Calzado con suela antideslizante
« Ropa de trabajo impermeable
« Cinturdn de seguridad con dispositivo anticaida

1.5.2.6. Instalaciones en general

Riesgos mas frecuentes

o Electrocuciones por contacto directo o indirecto

« Quemaduras producidas por descargas eléctricas

« Intoxicacidon por vapores procedentes de la soldadura
« Incendios y explosiones

Medidas preventivas y protecciones colectivas

« El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estara formado y adiestrado en el empleo
del material de seguridad y de los equipos y herramientas especificas para cada labor

« Se utilizaran solamente lamparas portatiles homologadas, con manguera antihumedad y clavija de
conexion normalizada, alimentadas a 24 voltios

« Se utilizaran herramientas portatiles con doble aislamiento

Equipos de proteccidn individual (EPI)

« Guantes aislantes en pruebas de tension

« Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos
« Banquetas aislantes de la electricidad

« Comprobadores de tension

« Herramientas aislantes

1.5.2.7. Revestimientos interiores y acabados

Riesgos mas frecuentes

« Caida de objetos o materiales desde el mismo nivel o desde distinto nivel

« Exposicion a vibraciones y ruido

o Cortes y heridas con objetos punzantes

« Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas

« Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas o pegamentos...
« Intoxicacién por inhalacién de humos y gases

Medidas preventivas y protecciones colectivas

e Las pinturas se almacenaran en lugares que dispongan de ventilacion suficiente, con el fin de
minimizar los riesgos de incendio y de intoxicacién

« Las operaciones de lijado se realizaran siempre en lugares ventilados, con corriente de aire

« En las estancias recién pintadas con productos que contengan disolventes organicos o pigmentos
téxicos queda prohibido comer o fumar

« Se sefializaran convenientemente las zonas destinadas a descarga y acopio de mobiliario de cocina y
aparatos sanitarios, para no obstaculizar las zonas de paso y evitar tropiezos, caidas y accidentes

« Los restos de embalajes se acopiaran ordenadamente y se retiraran al finalizar cada jornada de
trabajo
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Equipos de proteccién individual (EPI)

e Casco de seguridad homologado

¢ Guantes de goma

« Guantes de cuero

« Mascarilla con filtro mecanico para el corte de ladrillos con sierra
o Gafas de seguridad antiimpactos

¢ Protectores auditivos

1.5.3. Durante la utilizacion de medios auxiliares

La prevencidn de los riesgos derivados de la utilizacién de los medios auxiliares de la obra se realizara
atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales y a la Ordenanza de Trabajo
en la Construccion, Vidrio y Ceramica (Orden de 28 de agosto de 1970), prestando especial atencion a la
Seccion 32 "Seguridad en el trabajo en las industrias de la Construccion y Obras Publicas" Subseccion 22
"Andamios en general".

En ningln caso se admitird la utilizacion de andamios o escaleras de mano que no estén normalizados y
cumplan con la normativa vigente.

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sblo se utilizaran modelos normalizados,
disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturdn de seguridad, entre otros elementos.

Relacion de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y protecciones
colectivas:

1.5.3.1. Puntales

« No se retiraran los puntales, ni se modificard su disposicion una vez hayan entrado en carga,
respetandose el periodo estricto de desencofrado

e Los puntales no quedaran dispersos por la obra, evitando su apoyo en posicidn inclinada sobre los
paramentos verticales, acopiandose siempre cuando dejen de utilizarse

« Los puntales telescdpicos se transportaran con los mecanismos de extension bloqueados

1.5.3.2. Torre de hormigonado

« Se colocard, en un lugar visible al pie de la torre de hormigonado, un cartel que indique "Prohibido el
acceso a toda persona no autorizada"

« Las torres de hormigonado permaneceran protegidas perimetralmente mediante barandillas homologadas,
con rodapié, con una altura igual o superior a 0,9 m

« No se permitird la presencia de personas ni de objetos sobre las plataformas de las torres de
hormigonado durante sus cambios de posicion

« En el hormigonado de los pilares de esquina, las torres de hormigonado se ubicaran con la cara de trabajo
situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin de lograr la posicion mas segura y
eficaz

1.5.3.3. Escalera de mano

« Se revisara peridodicamente el estado de conservacién de las escaleras

« Dispondran de zapatas antideslizantes o elementos de fijacién en la parte superior o inferior de los
largueros

« Se transportaran con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a personas

« Se apoyaran sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean estables e
inmoéviles, quedando prohibido el uso como cufia de cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos similares

« Los travesanos quedaran en posicién horizontal y la inclinacion de la escalera serd inferior al 75%
respecto al plano horizontal

« El extremo superior de la escalera sobresaldra 1,0 m de la altura de desembarque, medido en la direccién
vertical

« El operario realizarad el ascenso y descenso por la escalera en posicion frontal (mirando los peldafios),
sujetandose firmemente con las dos manos en los peldafios, no en los largueros

« Se evitara el ascenso o descenso simultaneo de dos o mas personas
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« Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizara siempre el
cinturon de seguridad con dispositivo anticaida

1.5.3.4. Visera de proteccion

« La visera sobre el acceso a obra se construird por personal cualificado, con suficiente resistencia y
estabilidad, para evitar los riesgos mas frecuentes

« Los soportes de la visera se apoyaran sobre durmientes perfectamente nivelados

« Los elementos que denoten algun fallo técnico o mal comportamiento se desmontaran de forma inmediata
para su reparacion o sustitucion

1.5.3.5. Andamio de borriquetas

« Los andamios de borriquetas se apoyaran sobre superficies firmes, estables y niveladas

« Se empleara un minimo de dos borriquetas para la formacidon de andamios, quedando totalmente
prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos

« Las plataformas de trabajo estaran perfectamente ancladas a las borriquetas
« Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro

1.5.3.6. Plataforma de descarga

« Se utilizaran plataformas homologadas, no admitiéndose su construccion "in situ"

« Las caracteristicas resistentes de la plataforma serdn adecuadas a las cargas a soportar, disponiendo un
cartel indicativo de la carga maxima de la plataforma

« Dispondra de un mecanismo de proteccion frontal cuando no esté en uso, para que quede perfectamente
protegido el frente de descarga

« La superficie de la plataforma serda de material antideslizante

« Se conservara en perfecto estado de mantenimiento, realizandose inspecciones en la fase de instalacion y
cada 6 meses

1.5.4. Durante la utilizacion de maquinaria y herramientas

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reduccion de riesgos
debidos a la utilizacion de maquinaria y herramientas durante la ejecucion de la obra se desarrollaran en el
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes criterios:

a) Todas las maquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondran de su correspondiente
manual de instrucciones, en el que estaran especificados claramente tanto los riesgos que entrafian
para los trabajadores como los procedimientos para su utilizaciéon con la debida seguridad.

b) La maquinaria cumplird las prescripciones contenidas en el vigente Reglamento de Seguridad en las
Maquinas, las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y las especificaciones de los fabricantes.

c) No se aceptara la utilizacion de ninguna maquina, mecanismo o artificio mecanico sin reglamentacion
especifica.

Relacion de maquinas y herramientas que esta previsto utilizar en la obra, con sus correspondientes
medidas preventivas y protecciones colectivas:

1.5.4.1. Pala cargadora

« Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyara la cuchara en el suelo, se parara el motor, se
conectara el freno de estacionamiento y se bloqueara la maquina

« Queda prohibido el uso de la cuchara como gria o medio de transporte
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« La extraccion de tierras se efectuara en posicién frontal a la pendiente

« El transporte de tierras se realizara con la cuchara en la posicidon mas baja posible, para garantizar la
estabilidad de la pala

1.5.4.2. Retroexcavadora

« Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyara la cuchara en el suelo, se parara el motor, se
conectara el freno de estacionamiento y se bloqueara la maquina

« Queda prohibido el uso de la cuchara como gria o medio de transporte

« Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizaran con la cuchara apoyada sobre la maquina en el
sentido de la marcha

« Los cambios de posicidon de la cuchara en superficies inclinadas se realizaran por la zona de mayor altura
« Se prohibira la realizacion de trabajos dentro del radio de accidn de la maquina

1.5.4.3. Camion de caja basculante

« Las maniobras del camidn seran dirigidas por un sefialista de trafico

« Se comprobara que el freno de mano esta activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar
el vehiculo y durante las operaciones de carga y descarga

« No se circulara con la caja izada después de la descarga

1.5.4.4. Camién para transporte

« Las maniobras del camidn seran dirigidas por un sefialista de trafico

« Las cargas se repartiran uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes superiores al 5% y
protegiendo los materiales sueltos con una lona

« Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocara el freno en posicion de frenado v,
en caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilizacion debajo de las ruedas

« En las operaciones de carga y descarga se evitaran movimientos bruscos que provoquen la pérdida de
estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina

1.5.4.5. Grua torre

« El operador de la gria estara en posesion de un carnet vigente, expedido por el drgano competente

e« La gria torre serd revisada y probada antes de su puesta en servicio, quedando dicha revisidon
debidamente documentada

« La gria se ubicara en el lugar indicado en los planos, sobre superficies firmes y estables, siguiendo las
instrucciones del fabricante

« Los bloques de lastre y los contrapesos tendran el tamafio, caracteristicas y peso especifico indicados por
el fabricante

« Para acceder a la parte superior de la grua, la torre estard dotada de una escalera metalica sujeta a la
estructura de la torre y protegida con anillos de seguridad, disponiendo de un cable fijador para el amarre
del cinturén de seguridad de los operarios

« La grua estara dotada de dispositivos limitadores de momento, de carga maxima, de recorrido de altura
del gancho, de traslacion del carro y del nUmero de giros de la torre

« El acceso a la botonera, al cuadro eléctrico y a la estructura de la grua estara restringido a personas
autorizadas

« El operador de la grua se situara en un lugar seguro, desde el cual tenga una visibilidad continua de la
carga. Si en algun punto del recorrido la carga puede salir de su campo de vision, debera realizar la
maniobra con la ayuda de un sefalista

« El gruista no trabajara en las proximidades de los bordes de forjados o de la excavacion. En caso de que
fuera necesario, dispondria de cinturdn de seguridad amarrado a un punto fijo, independiente a la gria

« Finalizada la jornada de trabajo, se izara el gancho, sin cargas, a la altura maxima y se dejara lo mas
proximo posible a la torre, dejando la grda en posicion de veleta y desconectando la corriente eléctrica
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1.5.4.6. Hormigonera

« Las operaciones de mantenimiento seran realizadas por personal especializado, previa desconexion de la
energia eléctrica

« La hormigonera tendra un grado de proteccion IP-55
« Su uso estara restringido solo a personas autorizadas
« Dispondra de freno de basculamiento del bombo

« Los conductos de alimentacidon eléctrica de la hormigonera estaran conectados a tierra, asociados a un
disyuntor diferencial

« Las partes moviles del aparato deberan permanecer siempre protegidas mediante carcasas conectadas a
tierra

« No se ubicaran a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavacion y/o de los bordes de los
forjados

1.5.4.7. Vibrador

« La operacidn de vibrado se realizara siempre desde una posicion estable

« La manguera de alimentacion desde el cuadro eléctrico estara protegida cuando discurra por zonas de
paso

« Tanto el cable de alimentacion como su conexidn al transformador estaran en perfectas condiciones de
estanqueidad y aislamiento

« Los operarios no efectuaran el arrastre del cable de alimentacion colocandolo alrededor del cuerpo. Si es
necesario, esta operacion se realizara entre dos operarios

« El vibrado del hormigdn se realizard desde plataformas de trabajo seguras, no permaneciendo en ningun
momento el operario sobre el encofrado ni sobre elementos inestables

« Nunca se abandonara el vibrador en funcionamiento, ni se desplazara tirando de los cables

« Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposicion diaria normalizado para
un periodo de referencia de ocho horas, no superara 2,5 m/s2, siendo el valor limite de 5 m/s2

1.5.4.8. Martillo picador

« Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el trabajo de los
operarios ni el paso del personal

« No se realizaran ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha
« Se verificara el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras

« Se cerrara el paso del aire antes de desarmar un martillo

1.5.4.9. Maquinillo

« Sera utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada

« El trabajador que utilice el maquinillo estarda debidamente formado en su uso y manejo, conocera el
contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI
necesarios

« Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobara el estado de los accesorios de seguridad, del
cable de suspension de cargas y de las eslingas

« Se comprobara la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la carga contra el extremo
superior de la pluma
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« Dispondra de marcado CE, de declaracion de conformidad y de manual de instrucciones emitido por el
fabricante

« Quedara claramente visible el cartel que indica el peso maximo a elevar

e Se acotara la zona de la obra en la que exista riesgo de caida de los materiales transportados por el
maquinillo

« Se revisara el cable a diario, siendo obligatoria su sustitucién cuando el nimero de hilos rotos sea igual o
superior al 10% del total

« El anclaje del maquinillo se realizara segun se indica en el manual de instrucciones del fabricante
« El arriostramiento nunca se hara con bidones llenos de agua, de arena u de otro material
« Se realizara el mantenimiento previsto por el fabricante

1.5.4.10. Sierra circular

« Su uso esta destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra

« Para el corte de materiales ceramicos o pétreos se emplearan discos abrasivos y para elementos de
madera discos de sierra

« Debera existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando

« La zona de trabajo deberd estar limpia de serrin y de virutas, para evitar posibles incendios
« Las piezas a serrar no contendran clavos ni otros elementos metalicos

« El trabajo con el disco agresivo se realizard en himedo

« No se utilizara la sierra circular sin la proteccion de prendas adecuadas, tales como mascarillas antipolvo
y gafas

1.5.4.11. Sierra circular de mesa

« Sera utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada

« El trabajador que utilice la sierra circular estard debidamente formado en su uso y manejo, conocera el
contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI
necesarios

« Las sierras circulares se ubicaran en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y secas, a distancias
superiores a tres metros del borde de los forjados, salvo que éstos estén debidamente protegidos por
redes, barandillas o petos de remate

« En los casos en que se superen los valores de exposicion al ruido indicados en el articulo 51 del Real
Decreto 286/06 de proteccion de los trabajadores frente al ruido, se estableceran las acciones correctivas
oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos

La sierra estard totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que no se pueda
acceder al disco

« La parte superior de la sierra dispondra de una carcasa metalica que impida el acceso al disco de sierra,
excepto por el punto de introduccion del elemento a cortar, y la proyeccion de particulas

« Se utilizard siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en ningln caso la mano
quede expuesta al disco de la sierra

« La instalacidn eléctrica de la maquina estara siempre en perfecto estado y condiciones, comprobandose
periédicamente el cableado, las clavijas y la toma de tierra

« Las piezas a serrar no contendran clavos ni otros elementos metalicos
« El operario se colocara a sotavento del disco, evitando la inhalacion de polvo

1.5.4.12. Cortadora de material ceramico

« Se comprobard el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera desgastado o
resquebrajado se procedera a su inmediata sustitucién

« la proteccion del disco y de la transmision estara activada en todo momento

« No se presionara contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo
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1.5.4.13. Equipo de soldadura

« No habra materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo de soldadura
« Antes de soldar se eliminaran las pinturas y recubrimientos del soporte

« Durante los trabajos de soldadura se dispondra siempre de un extintor de polvo quimico en perfecto
estado y condiciones de uso, en un lugar proximo y accesible

« En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovacion de aire se instalaran
extractores, preferentemente sistemas de aspiracion localizada

« Se paralizaran los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el area de trabajo

« Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones dispondran de
proteccion visual adecuada, no permaneciendo en ningln caso con los ojos al descubierto

1.5.4.14. Herramientas manuales diversas

« La alimentacidon de las herramientas se realizard a 24 V cuando se trabaje en ambientes hiumedos o las
herramientas no dispongan de doble aislamiento

« El acceso a las herramientas y su uso estara permitido Unicamente a las personas autorizadas
« No se retiraran de las herramientas las protecciones disefiadas por el fabricante

« Se prohibird, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y elementos
similares

« Las herramientas eléctricas dispondran de doble aislamiento o estaran conectadas a tierra
« En las herramientas de corte se protegera el disco con una carcasa antiproyeccion
« Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegeran con carcasas anticontactos eléctricos

« Las herramientas se mantendran en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y limpios de
residuos, manteniendo su caracter aislante para los trabajos eléctricos

« Las herramientas eléctricas estaran apagadas mientras no se estén utilizando y no se podran usar con las
manos o los pies mojados

« En los casos en que se superen los valores de exposicion al ruido indicados en el articulo 51 del Real
Decreto 286/06 de proteccion de los trabajadores frente al ruido, se estableceran las acciones correctivas
oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos

1.6. Identificacion de los riesgos laborales evitables

En este apartado se resena la relacion de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el efecto
de los riesgos mas frecuentes durante la ejecucién de la obra.

1.6.1. Caidas al mismo nivel

« La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada
« Se habilitaran y balizaran las zonas de acopio de materiales

1.6.2. Caidas a distinto nivel

« Se dispondran escaleras de acceso para salvar los desniveles

e Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran mediante barandillas y redes
homologadas

« Se mantendran en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles
e Las escaleras de acceso quedaran firmemente sujetas y bien amarradas
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1.6.3. Polvo y particulas

 Se regara periédicamente la zona de trabajo para evitar el polvo

» Se usaran gafas de proteccién y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se genere polvo o
particulas

1.6.4. Ruido

« Se evaluaran los niveles de ruido en las zonas de trabajo
« Las maquinas estaran provistas de aislamiento acustico
« Se dispondran los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos

1.6.5. Esfuerzos

« Se evitara el desplazamiento manual de las cargas pesadas

« Se limitara el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual

« Se evitaran los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos

« Se evitaran las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de cargas

1.6.6. Incendios

« No se fumara en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio

1.6.7. Intoxicacion por emanaciones

« Los locales y las zonas de trabajo dispondran de ventilacidon suficiente

« Se utilizaran mascarillas y filtros apropiados

1.7. Relacion de los riesgos laborales que no pueden eliminarse

Los riesgos que dificilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas (como
caidas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de
las protecciones individuales y colectivas, asi como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia
de seguridad y salud, y de las normas de la buena construccion.

1.7.1. Caida de objetos

Medidas preventivas y protecciones colectivas

« Se montaran marquesinas en los accesos

« La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada
« Se evitara el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios

« No se lanzaran cascotes ni restos de materiales desde los andamios

Equipos de proteccidn individual (EPI)

e Casco de seguridad homologado
« Guantes y botas de seguridad
« Uso de bolsa portaherramientas

1.7.2. Dermatosis

Medidas preventivas y protecciones colectivas

« Se evitard la generacion de polvo de cemento
Equipos de proteccién individual (EPI)

« Guantes y ropa de trabajo adecuada

1.7.3. Electrocuciones

Medidas preventivas y protecciones colectivas

« Se revisara peridodicamente la instalacion eléctrica
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1. Estudio de Seguridad y Salud

1. Memoria

« El tendido eléctrico quedara fijado a los paramentos verticales

« Los alargadores portatiles tendran mango aislante

« La maquinaria portatil dispondréa de proteccién con doble aislamiento
« Toda la maquinaria eléctrica estara provista de toma de tierra

Equipos de proteccién individual (EPI)

« Guantes dieléctricos
o Calzado aislante para electricistas
« Banquetas aislantes de la electricidad

1.7.4. Quemaduras

Medidas preventivas y protecciones colectivas

« La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada
Equipos de proteccidn individual (EPI)

« Guantes, polainas y mandiles de cuero

1.7.5. Golpes y cortes en extremidades

Medidas preventivas y protecciones colectivas

« La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada
Equipos de proteccidn individual (EPI)

« Guantes y botas de seguridad

1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparacion y

mantenimiento

En este apartado se aporta la informacion util para realizar, en las debidas condiciones de seguridad y
salud, los futuros trabajos de conservacion, reparacion y mantenimiento del edificio construido que
entraflan mayores riesgos.

1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas

Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos exteriores o cualquier
otro que se efectle con riesgo de caida en altura, deberan utilizarse andamios que cumplan las condiciones
especificadas en el presente estudio basico de seguridad y salud.

Durante los trabajos que puedan afectar a la via publica, se colocara una visera de proteccién a la altura de
la primera planta, para proteger a los transelntes y a los vehiculos de las posibles caidas de objetos.

1.8.2. Trabajos en instalaciones

Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontaneria, eléctrica y de gas, deberan realizarse por
personal cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad
y Salud, asi como en la normativa vigente en cada materia.

Antes de la ejecucidn de cualquier trabajo de reparacion o de mantenimiento de los ascensores vy
montacargas, debera elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico competente en la materia.

1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices

Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalaciéon pueda resultar téxica deberan realizarse con
ventilacién suficiente, adoptando los elementos de proteccién adecuados.
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1.9. Trabajos que implican riesgos especiales

En la obra objeto del presente Estudio Basico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales
referidos en los puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo II. "Relacidon no exhaustiva de los trabajos que
implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores" del R.D. 1627/97 de 24 de
Octubre.

Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecucidon de la estructura, cerramientos y cubiertas y en
el propio montaje de las medidas de seguridad y de proteccion. Cabe destacar:

« Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales.

« Ejecucion de cerramientos exteriores.

« Formacion de los antepechos de cubierta.

« Colocacién de horcas y redes de proteccion.

« Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran mediante barandillas y redes
homologadas

« Disposicion de plataformas voladas.

« Elevacion y acople de los mddulos de andamiaje para la ejecucion de las fachadas.

1.10. Medidas en caso de emergencia

El Contratista debera reflejar en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud las posibles situaciones de
emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a
personal con formacion, que se hara cargo de dichas medidas.

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralizacidon de su
actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administracion de los primeros auxilios y, cuando la
situacion lo requiera, el rapido traslado del operario a un centro de asistencia médica.

1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista

Dadas las caracteristicas de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Basico de Seguridad y
Salud, cada contratista deberad asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, segun se
establece en la Ley 54/03, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de Prevencion de Riesgos
Laborales, a través de su articulo 4.3.

A tales efectos, el contratista debera concretar los recursos preventivos asignados a la obra con
capacitacion suficiente, que deberan disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las
medidas incluidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud.

Dicha vigilancia incluird la comprobacion de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho
Plan, asi como la adecuacion de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparicion de
riesgos no previstos y derivados de la situacion que determina la necesidad de la presencia de los recursos
preventivos.

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas,
las personas que tengan asignada la presencia haran las indicaciones necesarias para el correcto e
inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en
conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias
observadas.
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2. NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLES.
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1. Estudio de Seguridad y Salud

2. Normativa y legislacion aplicables.

2.1. Y. Seguridad y salud

Ley de Prevencioén de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995
Completada por:
Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificada por:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

Modificacidon de los articulos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998

Completada por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las empresas de
trabajo temporal

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 24 de febrero de 1999

Completada por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completada por:

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completada por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmoésferas explosivas en el lugar de trabajo

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de junio de 2003

Modificada por:
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1. Estudio de Seguridad y Salud

2. Normativa y legislacion aplicables.

Ley de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003

Desarrollada por:

Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia
de coordinacién de actividades empresariales

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 31 de enero de 2004

Completada por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Completada por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completada por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificada por:

Modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevencion
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997
Completado por:
Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificado por:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencién
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1. Estudio de Seguridad y Salud

2. Normativa y legislacion aplicables.

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Completado por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:

Disposiciones minimas para la proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificado por:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones minimas
de seguridad y de salud en las obras de construccion

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 29 de mayo de 2006

Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevencion

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion.

B.O.E.: 23 de marzo de 2010
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1. Estudio de Seguridad y Salud

2. Normativa y legislacion aplicables.

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Manipulacion de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificado por:
Modificacion del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos
durante el trabajo y ampliaciéon de su ambito de aplicacion a los agentes mutagenos

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 5 de abril de 2003

Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Utilizacion de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997
Modificado por:
Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las

disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién
al amianto

26



1. Estudio de Seguridad y Salud

2. Normativa y legislacion aplicables.

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificado por:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones minimas
de seguridad y de salud en las obras de construccion

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 29 de mayo de 2006

Modificado por:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector
de la construccién

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Disposicion final tercera. Modificacion de los articulos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.

B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Correccion de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

2.1.1. YC. Sistemas de proteccion colectiva

2.1.1.1. YCU. Proteccion contra incendios

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE,
relativa a los equipos de presion y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que
aprobo el Reglamento de aparatos a presion

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energia.
B.O.E.: 31 de mayo de 1999
Completado por:
Publicacién de la relacion de normas armonizadas en el ambito del Real Decreto 769/1999,

de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de la Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a presion

Resolucion de 28 de octubre de 2002, de la Direccidon General de Politica Tecnoldgica del Ministerio de
Ciencia y Tecnologia.

B.O.E.: 4 de diciembre de 2002

Reglamento de equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 5 de febrero de 2009
Correccidn de errores:
Correccion de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias
B.O.E.: 28 de octubre de 2009
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1. Estudio de Seguridad y Salud

2. Normativa y legislacion aplicables.

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Senalizacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:
Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicion al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006

2.1.2. YI. Equipos de proteccion individual

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercializacion y libre circulacion
intracomunitaria de los equipos de proteccion individual

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaria
del Gobierno.

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992
Modificado por:
Modificacion del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las

condiciones para la comercializacién y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de
proteccion individual

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 8 de marzo de 1995

Correccion de errores:

Correccion de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercializacion y libre circulaciéon intracomunitaria de los equipos de proteccion individual

B.O.E.: 22 de marzo de 1995

Completado por:
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1. Estudio de Seguridad y Salud

2. Normativa y legislacion aplicables.

Resolucion por la que se publica, a titulo informativo, informacion complementaria
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercializacion y libre circulaciéon intracomunitaria de los equipos de
proteccion individual

Resolucion de 25 de abril de 1996 de la Direccion General de Calidad y Seguridad Industrial, del
Ministerio de Industria y Energia.

B.O.E.: 28 de mayo de 1996
Modificado por:
Modificacion del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modifico a su vez el

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la
comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion individual

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energia.

B.O.E.: 6 de marzo de 1997

Completado por:

Resolucioén por la que se actualiza el anexo IV de la Resolucion de 18 de marzo de 1998, de la
Direccion General de Tecnologia y Seguridad Industrial

Resolucion de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energia.

B.O.E.: 29 de junio de 1999

Utilizacion de equipos de proteccion individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997
Correccion de errores:
Correccion de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de

seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion
individual

Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de julio de 1997

Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006
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1. Estudio de Seguridad y Salud

2. Normativa y legislacion aplicables.

2.1.3. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar

DB HS Salubridad
Codigo Técnico de la Edificacion (CTE). Parte II. Documento Basico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Correccidén de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificado por:
Modificacion de determinados documentos basicos del Cadigo Técnico de la Edificacion

aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de
19 de octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de febrero de 2003

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
B.O.E.: 18 de julio de 2003

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT
51

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.
B.O.E.: Suplemento al n® 224, de 18 de septiembre de 2002
Modificado por:

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

B.O.E.: 5 de abril de 2004

Completado por:

Autorizacion para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo
canales protectores de material plastico

Resolucion de 18 de enero de 1988, de la Direccidon General de Innovacién Industrial.

B.O.E.: 19 de febrero de 1988

Modificado por:
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1. Estudio de Seguridad y Salud

2. Normativa y legislacion aplicables.

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicacién en el interior de las edificaciones

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011
Desarrollado por:
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de las
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011

2.1.4. YS. Senalizacion provisional de obras

2.1.4.1. YSB. Balizamiento

Instruccion 8.3-IC Seiializaciéon de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Senalizacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:
Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicion al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
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1. Estudio de Seguridad y Salud

2. Normativa y legislacion aplicables.

2.1.4.2. YSH. Sefalizacion horizontal

Instruccion 8.3-IC Seializacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.4.3. YSV. Seializacion vertical

Instruccion 8.3-IC Seiializacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.4.4. YSN. SefAalizacion manual

Instruccion 8.3-IC Seializaciéon de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.4.5. YSS. Seializacion de seguridad y salud

Senalizacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:
Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicion al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
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4. PLIEGO



4.1. Pliego de clausulas administrativas
4.1.1. Disposiciones generales
4.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones

El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego del
Proyecto de ejecucion, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que
intervienen en materia de Seguridad y Salud, asi como las condiciones que deben cumplir las medidas
preventivas, las protecciones individuales y colectivas de la construccion de Hangar situado en Viladecans,
situada en Viladecans (Barcelona), segun el proyecto redactado por Albert Dulcet Belmonte. Todo ello con
fin de evitar cualquier accidente o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso
de la ejecucion de la obra o en los futuros trabajos de conservacion, reparacidon y mantenimiento del
edificio construido.

4.1.2. Disposiciones facultativas
4.1.2.1. Definicion, atribuciones y obligaciones de los agentes de Ila edificacion

Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificaciéon son las reguladas
en sus aspectos generales por la Ley 38/99, de Ordenacion de la Edificacion (L.O.E.).

Las garantias y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los riesgos derivados de
las condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud, son las establecidas por la Ley 31/1995 de
Prevencidon de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997 "Disposiciones minimas de seguridad y de
salud en las obras de construccion".

4.1.2.2. El Promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa
y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificacion para si o para su posterior enajenacion,
entrega o cesion a terceros bajo cualquier titulo.

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud
- o0 Estudio Basico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que
corresponda, todo ello segin lo establecido en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones minimas en materia de seguridad y salud en las obras de construccion,
facilitando copias a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores autéonomos contratados
directamente por el Promotor, exigiendo la presentacion de cada Plan de Seguridad y Salud previamente al
comienzo de las obras.

El Promotor tendra la consideracion de Contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la
obra con medios humanos y recursos propios, 0 en el caso de contratar directamente a trabajadores
autéonomos para su realizacion o para trabajos parciales de la misma, excepto en los casos estipulados en
el Real Decreto 1627/1997.

4.1.2.3. El Proyectista

Es el agente que, por encargo del Promotor y con sujecion a la normativa técnica y urbanistica
correspondiente, redacta el proyecto.

Tomara en consideracidon en las fases de concepcidén, estudio y elaboracién del proyecto basico y de
ejecucidn, los principios y criterios generales de prevencién en materia de seguridad y de salud, de acuerdo
con la legislacion vigente.

4.1.2.4. El Contratista y Subcontratista

Segun define el articulo 2 del Real Decreto 1627/1997:

Contratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el Promotor, con medios
humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con
sujecion al proyecto y al contrato.

Subcontratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el contratista, empresario
principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujecién al
proyecto por el que se rige su ejecucion.
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El Contratista comunicara a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que
incluira el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el articulo 7 del R.D.1627/1997, de 24 de octubre.

Adoptara todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevencion de Riesgos
Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislacion vigente, redactando el correspondiente Plan de
Seguridad y ajustandose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio Basico de
Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de
seguridad exigibles, cumpliendo las érdenes efectuadas por el Coordinador de Seguridad y Salud en la fase
de ejecucion de la obra.

Supervisara de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades
de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran
menoscabar las condiciones basicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones
adecuadas.

Entregara la informacion suficiente al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra, donde se acredite la
estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y
recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada accidn preventiva de
riesgos de la obra.

Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia de seguridad
y salud, cabe destacar las contenidas en el articulo 11 "Obligaciones de los contratistas y subcontratistas"
del R.D. 1627/1997.

Aplicar los principios de la accion preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencion de
Riesgos Laborales.

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.

Cumplir la normativa en materia de prevencién de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las
obligaciones sobre coordinacion de actividades empresariales previstas en el articulo 24 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales y las disposiciones minimas establecidas en el anexo IV del R.D.
1627/1997, durante la ejecucion de la obra.

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autonomos sobre todas
las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra.

Atender las indicaciones y consignas del Coordinador en Materia de Seguridad y Salud, cumpliendo
estrictamente sus instrucciones durante la ejecucion de la obra.

Responderan de la correcta ejecucion de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en
lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores
autonomos por ellos contratados.

Responderan solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas
previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del articulo 42 de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales.

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Direccidon Facultativa y del Promotor, no eximiran de sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

4.1.2.5. La Direccion Facultativa

Segun define el articulo 2 del Real Decreto 1627/1997, se entiende como Direccién Facultativa:

El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la direccién y del control
de la ejecucidén de la obra.

Las responsabilidades de la Direcciéon Facultativa y del Promotor, no eximen en ningun caso de las
atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas.

4.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto

Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de
ejecucién, la aplicacion de los principios y criterios generales de prevencién en materia de seguridad y
salud.

4.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecucion

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra, es el técnico competente designado
por el Promotor, que forma parte de la Direccién Facultativa.
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Asumird las tareas y responsabilidades contenidas en la Guia Técnica sobre el R.D. 1627/1997, de 24 de
octubre, cuyas funciones consisten en:

« Coordinar la aplicacidon de los principios generales de prevencion y de seguridad, tomando las
decisiones técnicas y de organizacion, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que
vayan a desarrollarse simultanea o sucesivamente, estimando la duracion requerida para la ejecucion
de las mismas.

e Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores auténomos, apliquen de manera coherente y responsable los
principios de la accién preventiva recogidos en la legislacion vigente.

o Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo.

« Organizar la coordinacion de actividades empresariales prevista en la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales.

« Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de trabajo.

« Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La
Direccion Facultativa asumird esta funcidn cuando no fuera necesaria la designacidon de un
coordinador.

4.1.2.8. Trabajadores Auténomos

Son las personas fisicas distintas del Contratista y Subcontratista, que realizan de forma personal y directa
una actividad profesional, sin sujeciéon a un contrato de trabajo y que asumen contractualmente ante el
Promotor, el Contratista o el Subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones
de la obra.

Cuando el trabajador autonomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendra la consideracion
de Contratista o Subcontratista.

Los trabajadores autonomos cumplirdn lo establecido en el plan de seguridad y salud.

4.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una informacion
adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la
obra.

La consulta y la participacion de los trabajadores o de sus representantes, se realizaran de conformidad
con lo dispuesto en la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

El Contratista facilitard a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan
de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones.

4.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protecciéon y materiales de construccion

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y utiles de trabajo,
deberan suministrar la informacion que indique la forma correcta de utilizacion por los trabajadores, las
medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso
normal como su manipulacién o empleo inadecuado.

4.1.2.11. Recursos preventivos

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, segun lo establecido en la Ley 31/95, Ley 54/03 y
Real Decreto 604/06, el empresario designara para la obra los recursos preventivos, que podran ser:

a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa.
b) Uno o varios miembros del servicio de prevencion propio de la empresa.
c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevencién ajenos.

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberan dar las instrucciones necesarias para el correcto e
inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de observar un deficiente cumplimiento de
las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuacién de las mismas, se informara al empresario
para que éste adopte las medidas necesarias para su correccion, notificAndose a su vez al Coordinador de
Seguridad y Salud y al resto de la Direccién Facultativa.

En el Plan de Seguridad y Salud se especificardn los casos en que la presencia de los recursos preventivos
es necesaria, especificandose expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin,
concretando las tareas en las que inicialmente se prevé necesaria su presencia.
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4.1.3. Formacion en Seguridad

Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formacion en las materias
preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargara de su formacion para la adecuada prevencion
de riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e individuales. Dicha formacién alcanzara todos
los niveles de la empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los
técnicos, encargados, especialistas y operadores de maquinas entre otros.

4.1.4. Reconocimientos médicos

La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedara garantizada por la empresa contratista, en
funcién de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos establecidos por la legislacion vigente.

Dicha vigilancia sera voluntaria, excepto cuando la realizacidon de los reconocimientos sea imprescindible
para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de
salud no constituye un peligro para otras personas o para el mismo trabajador.

4.1.5. Salud e higiene en el trabajo
4.1.5.1. Primeros auxilios

El empresario designara al personal encargado de la adopcion de las medidas necesarias en caso de
accidente, con el fin de garantizar la prestacion de los primeros auxilios y la evacuacion del accidentado.

Se dispondra, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquin perfectamente equipado
con material sanitario destinado a primeros auxilios.

El Contratista instalara rotulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que se suministre a
los trabajadores y participantes en la obra la informacion suficiente para establecer rapido contacto con el
centro asistencial mas préximo.

4.1.5.2. Actuacion en caso de accidente

En caso de accidente se tomaran solamente las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia
médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En ningln caso se le
movera, excepto cuando sea imprescindible para su integridad.

Se comprobaran sus signos vitales (consciencia, respiracion, pulso y presion sanguinea), se le intentara
tranquilizar, y se le cubrird con una manta para mantener su temperatura corporal.

No se le suministrard agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se presionaran las
heridas con gasas limpias.

El empresario notificara el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al procedimiento
reglamentario.

4.1.6. Documentacion de obra
4.1.6.1. Estudio basico de seguridad y Salud

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, donde se precisan las
normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificacion de los riesgos laborales
que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello.

Incluye también las previsiones y las informaciones Uutiles para efectuar en su dia, en las debidas
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

4.1.6.2. Plan de seguridad y salud

En aplicacion del presente estudio basico de seguridad y salud, cada Contratista elaborara el
correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el presente estudio basico, en funcidén de su propio sistema de
ejecucién de la obra. En dicho plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevencion que el Contratista proponga con la correspondiente justificacidon técnica, que no podran implicar
disminucién de los niveles de proteccién previstos en este estudio basico.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra aprobara el plan de seguridad y salud
antes del inicio de la misma.
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El plan de seguridad y salud podra ser modificado por el Contratista en funcién del proceso de ejecucion de
la obra, de la evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir
durante el desarrollo de la misma, siempre con la aprobacion expresa del Coordinador de Seguridad y
Salud y la Direccién Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u 6rganos con responsabilidades en
materia de prevencidon de las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los
trabajadores, podran presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen
oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estard en la obra a disposicion permanente de los
mismos y de la Direccidn Facultativa.

4.1.6.3. Acta de aprobacion del plan

El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista sera aprobado por el Coordinador de Seguridad y
Salud durante la ejecucion de la obra, por la Direccidon Facultativa o por la Administracion en el caso de
obras publicas, quien deberd emitir un acta de aprobacion como documento acreditativo de dicha
operacion, visado por el Colegio Profesional correspondiente.

4.1.6.4. Comunicacion de apertura de centro de trabajo

La comunicacion de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente serd previa al
comienzo de los trabajos y se presentara Unicamente por los empresarios que tengan la consideracion de
contratistas.

La comunicacion contendrd los datos de la empresa, del centro de trabajo y de produccién y/o
almacenamiento del centro de trabajo. Debera incluir, ademas, el plan de seguridad y salud.

4.1.6.5. Libro de incidencias

Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existira un libro
de incidencias que constara de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto.

Sera facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobacion del plan o la oficina de supervision
de proyectos u 6rgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones publicas.

El libro de incidencias deberd mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y
Salud durante la ejecucidn de la obra, teniendo acceso la Direccidon Facultativa de la obra, los contratistas y
subcontratistas y los trabajadores auténomos, asi como las personas u 6rganos con responsabilidades en
materia de prevencidon en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y
los técnicos de los oOrganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las
administraciones publicas competentes, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra, deberd notificar al Contratista
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre las anotaciones efectuadas en el libro de
incidencias.

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones
anteriores, se remitird una copia a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro
horas. En todo caso, debera especificarse si la anotacion se trata de una nueva observacion o supone una
reiteracién de una advertencia u observacion anterior.

4.1.6.6. Libro de ordenes

En la obra existird un libro de dérdenes y asistencias, en el que la Direcciéon Facultativa resenara las
incidencias, érdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra.

Las anotaciones asi expuestas tienen rango de 6rdenes o comentarios necesarios de ejecucion de obra vy,
en consecuencia, seran respetadas por el Contratista de la obra.

4.1.6.7. Libro de visitas

El libro de visitas deberd estar en obra, a disposicion permanente de la Inspeccién de Trabajo y Seguridad
Social.

El primer libro lo habilitard el Jefe de la Inspecciéon de la provincia en que se encuentre la obra. Para
habilitar el segundo o los siguientes, sera necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o destruccién,
el representante legal de la empresa debera justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez
agotado un libro, se conservara durante 5 afios, contados desde la ultima diligencia.
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4.1.6.8. Libro de subcontratacion

El Contratista debera disponer de un libro de subcontratacidon, que permanecera en todo momento en la
obra, reflejando por orden cronoldgico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las
subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores
auténomos.

El libro de subcontratacién cumplira las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el
Sector de la Construccidn, en particular el articulo 15 "Contenido del Libro de Subcontratacién" y el articulo
16 "Obligaciones y derechos relativos al Libro de Subcontratacion".

Al libro de subcontratacion tendran acceso el Promotor, la Direccidon Facultativa, el Coordinador de
Seguridad y Salud en fase de ejecucion de la obra, las empresas y trabajadores auténomos intervinientes
en la obra, los técnicos de prevencion, los delegados de prevencion, la autoridad laboral y los
representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecucion de la obra.

4.1.7. Disposiciones econémicas

El marco de relaciones econdmicas para el abono y recepcion de la obra, se fija en el pliego de condiciones
del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, debiendo contener
al menos los puntos siguientes:

o Fianzas
¢ De los precios
« Precio basico

e Precio unitario

« Presupuesto de Ejecucion Material (PEM)

» Precios contradictorios

« Reclamaciéon de aumento de precios

o Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
« De la revision de los precios contratados

o Acopio de materiales

« Obras por administracion

« Valoracion y abono de los trabajos

« Indemnizaciones mutuas

« Retenciones en concepto de garantia
« Plazos de ejecucion y plan de obra

« Liquidacion econdmica de las obras
« Liquidacion final de la obra

4.2. Pliego de condiciones técnicas particulares
4.2.1. Medios de proteccidén colectiva

Los medios de proteccion colectiva se colocaran segun las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud
antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en si mismos.

Se repondran siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida util, después de estar
sometidos a solicitaciones limite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas
por el fabricante.

El mantenimiento serd vigilado de forma peridédica (cada semana) por el Delegado de Prevencién.

4.2.2. Medios de proteccion individual

Todos los equipos de proteccion individual (EPI) empleados en la obra dispondran de marcado CE, que
llevaran inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto informativo.

Seran ergondmicos y no causaran molestias innecesarias. Nunca supondran un riesgo en si mismos, ni
perderan su seguridad de forma involuntaria.
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El fabricante los suministrara junto con un folleto informativo en el que apareceran las instrucciones de uso
y mantenimiento, nombre y direccién del fabricante, grado o clase de proteccidon, accesorios que pueda
llevar y caracteristicas de las piezas de repuesto, limite de uso, plazo de vida Gtil y controles a los que se
ha sometido. Estara redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importacion, traducidos
a la lengua oficial.

Seran suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazaran siempre que estén deteriorados,
al final del periodo de su vida Util o después de estar sometidos a solicitaciones limite.

Se utilizaran de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el mantenimiento
el Delegado de Prevencion.

4.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendran una temperatura,
iluminacion, ventilacion y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los
suelos, paredes y techos seran continuos, lisos e impermeables, acabados preferentemente con colores
claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos.

El Contratista mantendra las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estaran
provistas de agua corriente fria y caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene personal,
tales como jabon, toallas y recipientes de desechos.

4.2.3.1. Vestuarios

Seran de facil acceso, estaran préximos al area de trabajo y tendran asientos y taquillas independientes
bajo llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado.

Se dispondra una superficie minima de 2 m2 por cada trabajador destinada a vestuario, con una altura
minima de 2,30 m.

Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitard una zona para dejar la ropa y los objetos personales
bajo llave.

4.2.3.2. Aseos y duchas

Estaran junto a los vestuarios y dispondran de instalacion de agua fria y caliente, ubicando al menos una
cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre interior.

Las cabinas tendran una superficie minima de 2 m2 y una altura minima de 2,30 m.
La dotacion minima prevista para los aseos sera de:

« 1 ducha por cada 10 trabajadores o fraccidn que trabajen en la misma jornada
« 1 retrete por cada 25 hombres o fraccion y 1 por cada 15 mujeres o fraccion

¢ 1 lavabo por cada retrete

« 1 urinario por cada 25 hombres o fraccion

« 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo

« 1 jabonera dosificadora por cada lavabo

¢ 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria

« 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

4.2.3.3. Retretes

Seran de facil acceso y estaran préoximos al area de trabajo. Se ubicaran preferentemente en cabinas de
dimensiones minimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y provistas de
percha y puerta con cierre interior.

Dispondran de ventilacion al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con aseos 0
pasillos con ventilacidon exterior, evitando cualquier comunicacién con comedores, cocinas, dormitorios o
vestuarios.

Tendran descarga automatica de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a la red de
alcantarillado se dispondra de letrinas sanitarias o fosas sépticas.

4.2.3.4. Comedor y cocina

Los locales destinados a comedor y cocina estaran equipados con mesas, sillas de material lavable y vajilla,
y dispondrén de calefaccion en invierno. Quedaran separados de las areas de trabajo y de cualquier fuente
de contaminacién ambiental.
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En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondran de calientaplatos, prohibiéndose
fuera de los lugares previstos la preparacion de la comida mediante fuego, brasas o barbacoas.

La superficie destinada a la zona de comedor y cocina sera como minimo de 2 m2 por cada operario que

utilice dicha instalacion.
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5.1 MEDICIONES

1.1 Sistemas de proteccidédn colectiva
1.1.2 Proteccidén contra incendios

1.1.2.1 YCUO10 Ud Suministroy colocacién de extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente
antibrasa, con presion incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente
extintor, con mandmetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3
usos. Incluso p/p de soportey accesorios de montaje, mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requieray
desmontaje.
Incluye: Marcado de la situacidn de los extintores en los paramentos.
Colocacién y fijacion de soportes. Cuelgue de los extintores. Sefializacion.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun Estudio
o Estudio Bésico de Seguridad y Salud.

Total Ud.....oovu..t 2,000
1.3 Equipos de proteccidédn individual
1.3.2 Contra caidas de altura
1.3.2.1YID0O10 Ud Suministro de sistema anticaidas compuesto por un conector basico (clase B)

gue permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje (no incluido en
este precio), amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaidas deslizante sobre
linea de anclaje flexible con funcién de bloqueo automatico y un sistema de
guia, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento
de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energia encargado de
disipar la energia cinética desarrollada durante una caida desde una altura
determinada, amortizable en 4 usos y un arnés anticaidas con un punto de
amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y
ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla
durante una caiday después de la parada de ésta, amortizable en 4 usos.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin Estudio
o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 5,000
1.3.3 Para los ojos y la cara

1.3.3.1Y1J010 Ud Suministro de gafas de proteccién con montura universal, resistentes a
impactos de particulas a gran velocidad y baja energia, con dos oculares
integrados en una montura de gafa convencional con proteccién lateral,
amortizable en 5 usos.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun Estudio
o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud............: 23,000

1.3.3.2Y1J010b Ud Suministro de pantalla de proteccioén facial, para soldadores, con armazén
opaco y mirilla fija, con fijacién en la cabezay con filtros de soldadura,
amortizable en 5 usos.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun Estudio
o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud.eeueuennennnns 2,000
1.3.4 Para las manos y brazos

1.3.4.1 YIMO10 Ud Suministro de par de guantes contra riesgos mecanicos, de algodén con
refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasién, al corte por
cuchilla, al rasgado y ala perforacion, amortizable en 4 usos.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin Estudio
o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud...oveeeno...: 10,000

1.3.4.2 YIMO10b Ud Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensioén,
amortizable en 4 usos.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin Estudio
o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud...oveeeno...: 5,000
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1.3.4.3 YIM0O10c Ud Suministro de par de guantes para soldadores, de serraje vacuno, amortizable
en 4 usos.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun Estudio
o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud...ovvvv.t
1.3.5 Para los oidos

1.3.5.1YIO010 Ud Suministro de juego de orejeras, estandar, compuesto por un casquete
disefiado para producir presién sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con
almohadillado central, con atenuacion acustica de 15 dB, amortizable en 10
usos.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun Estudio
o Estudio Bésico de Seguridad y Salud.

1.3.5.2 YIO020 Ud Suministro de juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de
poliuretano antialérgica, con atenuacion acusticade 31 dB, amortizable en 1
uso.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun Estudio
o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud....ovvvvnnat
1.3.6 Para pies y piernas

1.3.6.1 YIP0O20 Ud  Suministro de par de polainas para soldador, amortizable en 2 usos.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun Estudio
o Estudio Bésico de Seguridad y Salud.

1.3.7 Para el cuerpo (vestuario de protecciédn)

1.3.7.1 YIUOO5 Ud Suministro de mono de proteccién, amortizable en 5 usos.
Criterio de medicién de proyecto: Niumero de unidades previstas, segun Estudio
o Estudio Bésico de Seguridad y Salud.

1.3.7.2 YIUO10 Ud Suministro de mono de proteccién paratrabajos de soldeo, con propagacion
limitada de la llamay resistencia a la electricidad, sometidos a una temperatura
ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun Estudio
o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud............:

1.3.7.3 YIUO31 Ud Suministro de mono con capucha de proteccion para trabajos en instalaciones
de bajatension, para prevenir frente al riesgo de paso de una corriente peligrosa
através del cuerpo humano, amortizable en 5 usos.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, seglin Estudio
o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud............:
1.3.8 Para las vias respiratorias

1.3.8.1YIVO10 Ud Suministro de equipo de proteccion respiratoria (EPR), filtrante no asistido,
compuesto por una mascarilla, de media mascara, que cubre la nariz, la bocay
la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la
atmoésfera ambiente, amortizable en 3 usos y un filtro contra particulas, de
eficacia baja (P1), amortizable en 3 usos.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin Estudio
o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud............:
1.4 Medicina preventiva y primeros auxilios
1.4.1 Material médico
1.4.1.1 YMMO10 Ud Suministroy colocacién de botiquin de urgencia para caseta de obra, con los

contenidos minimos obligatorios, instalado en el vestuario.

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocacién y fijacion mediante
tornillos.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, seglin Estudio
o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
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1.4.1.2 YMMO11 ud

1.4.1.3 YMMO020 ud

Suministro de material sanitario para el botiquin de urgencia colocado en el
vestuario, durante el transcurso de la obra.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun Estudio
o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud....ovvvvnnot

Suministro de camilla portétil para evacuaciones, colocada en caseta de obra,
(amortizable en 4 usos).

Incluye: Montaje, instalacién y comprobacion.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun Estudio
o Estudio Béasico de Seguridad y Salud.

Total Ud....ovvvnnat

1.4.2 Reconocimientos médicos

1.4.2.1 YMRO10 Ud

Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. Incluso p/p de pérdida
de horas de trabajo por parte del trabajador de la empresa, debido al
desplazamiento desde el centro de trabajo al Centro Médico (Mutua de
Accidentes) pararealizar el pertinente reconocimiento médico.

Criterio de medicién de proyecto: Niumero de unidades previstas, segun Estudio
o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud....ovvvnnat

1.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar

1.5.1 Acometidas a casetas prefabricadas

1.5.1.1 YPAO10 Ud
1.5.1.2 YPAO10b ud
1.5.1.3 YPAO10c ud

Acometida provisional de electricidad a caseta prefabricada de obra, incluso
conexién alared de la compafia suministradora, hasta una distancia maxima de
50 m.

Incluye: Replanteo de los apoyos de madera bien entibados. Aplanado y
orientacién de los apoyos. Tendido del conductor. Tensado de los conductores
entre apoyos. Grapado del cable en muros. Instalacién de las cajas de
derivacién y proteccion. Montaje de la instalacion y conexion alared de la
compafiia suministradora. Comprobacion y posterior desmontaje.

Criterio de medicién de proyecto: Niumero de unidades previstas, segun Estudio
o Estudio Bésico de Seguridad y Salud.

Acometida provisional de saneamiento a caseta prefabricada de obra, incluso
conexién alared general municipal, hasta una distancia maxima de 8 m.
Incluye: Excavacion manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del
fondo excavado. Replanteo y trazado del conducto en plantay pendientes.
Presentacién en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el
fondo de la zanja. Colocacién de los colectores que forman la acometida.
Montaje de lainstalacién y conexion alared general municipal. Reposicién del
pavimento con hormigén en masa. Comprobaciéon y posterior desmontaje.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun Estudio
o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud............:

Acometida provisional de fontaneria a caseta prefabricada de obra, incluso
conexién alared general municipal, hasta una distancia maxima de 8 m.
Incluye: Excavacion manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del
fondo excavado. Replanteo y trazado de la tuberia en planta. Presentacion en
seco de latuberiay piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la
zanja. Colocacion de la tuberia de polietileno de 25 mm de diametro, de alta
densidad y 15 kg/cm? de presién maxima con collarin de toma de fundicién.
Montaje de la instalacién y conexién alared general municipal. Reposicién del
pavimento con hormigén en masa. Comprobacion y posterior desmontaje.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun Estudio
o Estudio Béasico de Seguridad y Salud.

Total Ud............:

1.6 Sefializacidédn provisional de obras

1.6.1 Balizamiento
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1.6.1.1 YSB135

1.6.2 Sefializacidn

1.6.2.1 YSV010

1.6.3 Sefializacidn

1.6.3.1 YSS020

1.6.4 Sefializacidn

1.6.4.1 YSMO005

ud

Ud

m

Delimitacion provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado
por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla
electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con
alambres horizontales de 5 mm de diametro y verticales de 4 mm, soldados en
los extremos a postes verticales de 40 mm de diametro, acabado galvanizado,
amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigén, de 65x24x12 cm,
con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Incluso p/p
de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que serequieray desmontaje.

Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje
o retirada a contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

vertical

Suministro, colocacion y desmontaje de sefial provisional de obra de chapa de
acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1
(E.G.), amortizable en 5 usos, con poste de acero galvanizado de 145 cm de
altura, amortizable en 5 usos y pie portatil, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera.

Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje
o retirada a contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Niumero de unidades previstas, segun Estudio
o Estudio Bésico de Seguridad y Salud.

de seguridad y salud

Suministro, colocaciéon y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de
PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijacion, amortizable en 3
usos, fijado con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

Incluye: Colocacion. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Niumero de unidades previstas, segun Estudio
o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

de zonas de trabajo

Sefializacién y delimitacion de zonas de trabajo con maquinaria en
funcionamiento mediante cinta de sefializacién, de material plastico, de 8 cm de
anchura, galga 200, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y
negro, sujeta a soportes de barra de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de
1,2 m de longitud y 20 mm de diametro, hincados en el terreno cada 1,00 m.
Incluso p/p de montaje, tapones protectores tipo seta, mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requieray
desmontaje. Amortizable los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3
usos.

Incluye: Hincado de las barras en el terreno. Colocacién de la cinta. Colocacién
de tapones protectores. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
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5.2 CUADRO DE PRECIOS 1
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Cuadro de precios n° 1

NO

Importe

Designacion

En cifra

(euros)

En letra

(euros)

1111

1121

1211

1 Seguridad y salud
1.1 Sistemas de proteccion colectiva

1.1.1 Delimitacién y proteccién de
arquetas y pozos de registro abiertos

Ud Proteccion de hueco horizontal de una arqueta
de 50x50 cm de seccion, durante su proceso de
construccion hasta que se coloque su tapa
definitiva, realizada mediante tabloncillos de
madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto
a otro hasta cubirir la totalidad del hueco, reforzados
en su parte inferior por tres tabloncillos clavados en
sentido contrario, con rebaje en su refuerzo para
alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de
modo que impida su movimiento horizontal.
Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje.

Incluye: Montaje del tablero. Colocacion del tablero
sobre el hueco. Sujeciéon del tablero al soporte,
inmovilizandolo. Desmontaje del tablero. Transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de
unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud.

1.1.2 Proteccion contra incendios

Ud Suministro y colocaciéon de extintor portatil de
polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con
presion incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6
kg de agente extintor, con manémetro y manguera
con boquilla difusora, amortizable en 3 usos.
Incluso p/p de soporte y accesorios de montaje,
mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje.

Incluye: Marcado de la situacion de los extintores
en los paramentos. Colocacion y fijacion de
soportes. Cuelgue de los extintores. Sefializacion.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de
unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud.

1.2 Formacion

1.2.1 Reuniones

Ud Hora de charla para formacion de Seguridad y
Salud en el Trabajo, realizada por Técnico
cualificado perteneciente a una empresa asesora
en Seguridad y Prevencion de Riesgos. Incluso p/p
de pérdida de horas de trabajo por parte de los
trabajadores asistentes a la charla, considerando
una media de seis personas.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de
unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud.
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8,70

15,68

72,31

OCHO EUROS CON SETENTA
CENTIMOS

QUINCE EUROS CON SESENTA'Y
OCHO CENTIMOS

SETENTA'Y DOS EUROS CON
TREINTA Y UN CENTIMOS
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En cifra

(euros)

En letra

(euros)

1212

1311

1321

1331

1.3.3.2

Ud Reunion del Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo, considerando una reunién de dos horas. El
Comité estard compuesto por un técnico cualificado
en materia de Seguridad y Salud con categoria de
encargado de obra, dos trabajadores con categoria
de oficial de 23, un ayudante y un vigilante de
Seguridad y Salud con categoria de oficial de 12.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de
unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud.

1.3 Equipos de proteccion individual
1.3.1 Para la cabeza

Ud Suministro de casco contra golpes, destinado a
proteger al usuario de los efectos de golpes de su
cabeza contra objetos duros e inmodviles,
amortizable en 10 usos.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de
unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud.

1.3.2 Contra caidas de altura

Ud Suministro de sistema anticaidas compuesto por
un conector basico (clase B) que permite ensamblar
el sistema con un dispositivo de anclaje (no incluido
en este precio), amortizable en 4 usos; un
dispositivo anticaidas deslizante sobre linea de
anclaje flexible con funcién de bloqueo automatico y
un sistema de guia, amortizable en 4 usos; una
cuerda de fibra de longitud fija como elemento de
amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de
energia encargado de disipar la energia cinética
desarrollada durante una caida desde una altura
determinada, amortizable en 4 usos y un arnés
anticaidas con un punto de amarre constituido por
bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos
y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de
una persona para sujetarla durante una caida y
después de la parada de ésta, amortizable en 4
usos.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de
unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud.

1.3.3 Para los ojos y la cara

Ud Suministro de gafas de proteccién con montura
universal, resistentes a impactos de particulas a
gran velocidad y baja energia, con dos oculares
integrados en una montura de gafa convencional
con proteccion lateral, amortizable en 5 usos.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de
unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud.

Ud Suministro de pantalla de proteccién facial, para
soldadores, con armazén opaco y mirilla fija, con
fijaciébn en la cabeza y con filtros de soldadura,
amortizable en 5 usos.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de
unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud.

1.3.4 Para las manos y brazos
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101,50

0,21

65,00

2,42

4,44

CIENTO UN EUROS CON CINCUENTA
CENTIMOS

VEINTIUN CENTIMOS

SESENTA Y CINCO EUROS

DOS EUROS CON CUARENTA'Y DOS
CENTIMOS

CUATRO EUROS CON CUARENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
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(euros)

En letra

(euros)

1341

1.3.4.2

1.3.4.3

1351

1.35.2

1.36.1

1371

1.3.7.2

Ud Suministro de par de guantes contra riesgos
mecénicos, de algodon con refuerzo de serraje
vacuno en la palma, resistente a la abrasion, al
corte por cuchilla, al rasgado y a la perforacion,
amortizable en 4 usos.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de
unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud.

Ud Suministro de par de guantes para trabajos
eléctricos, de baja tension, amortizable en 4 usos.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de
unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud.

Ud Suministro de par de guantes para soldadores,
de serraje vacuno, amortizable en 4 usos.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de
unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud.

1.3.5 Para los oidos

Ud Suministro de juego de orejeras, estandar,
compuesto por un casquete disefiado para producir
presion sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste
con almohadillado central, con atenuacién acustica
de 15 dB, amortizable en 10 usos.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de
unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud.

Ud Suministro de juego de tapones desechables,
moldeables, de espuma de poliuretano antialérgica,
con atenuacion acustica de 31 dB, amortizable en 1
uso.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de
unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud.

1.3.6 Para pies y piernas

Ud Suministro de par de polainas para soldador,
amortizable en 2 usos.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de
unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud.

1.3.7 Para el cuerpo (vestuario de
proteccién)

Ud Suministro de mono de proteccién, amortizable
en 5 usos.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de
unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud.

Ud Suministro de mono de proteccion para trabajos
de soldeo, con propagacion limitada de la llama y
resistencia a la electricidad, sometidos a una
temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en
3 usos.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de
unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud.
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3,06

9,53

2,06

0,91

0,02

3,83

7,12

25,06

TRES EUROS CON SEIS CENTIMOS

NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y
TRES CENTIMOS

DOS EUROS CON SEIS CENTIMOS

NOVENTA Y UN CENTIMOS

DOS CENTIMOS

TRES EUROS CON OCHENTA Y TRES
CENTIMOS

SIETE EUROS CON DOCE CENTIMOS

VEINTICINCO EUROS CON SEIS
CENTIMOS
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1.3.7.3

1.3.8.1

1411

14.1.2

14.13

1421

Ud Suministro de mono con capucha de proteccion
para trabajos en instalaciones de baja tensién, para
prevenir frente al riesgo de paso de una corriente
peligrosa a través del cuerpo humano, amortizable
en 5 usos.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de
unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud.

1.3.8 Para las vias respiratorias

Ud Suministro de equipo de proteccién respiratoria
(EPR), filtrante no asistido, compuesto por una
mascarilla, de media méascara, que cubre la nariz, la
boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético
a la cara del trabajador frente a la atmosfera
ambiente, amortizable en 3 usos y un filtro contra
particulas, de eficacia baja (P1), amortizable en 3
usos.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de
unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud.

1.4 Medicina preventiva y primeros
auxilios

1.4.1 Material médico

Ud Suministro y colocacién de botiquin de urgencia
para caseta de obra, con los contenidos minimos
obligatorios, instalado en el vestuario.

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento.
Colocacién y fijacion mediante tornillos.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de
unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud.

Ud Suministro de material sanitario para el botiquin
de urgencia colocado en el vestuario, durante el
transcurso de la obra.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de
unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud.

Ud Suministro de camilla portatili  para
evacuaciones, colocada en caseta de obra,
(amortizable en 4 usos).

Incluye: Montaje, instalaciéon y comprobacion.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de
unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud.

1.4.2 Reconocimientos médicos

Ud Reconocimiento médico obligatorio anual al
trabajador. Incluso p/p de pérdida de horas de
trabajo por parte del trabajador de la empresa,
debido al desplazamiento desde el centro de
trabajo al Centro Médico (Mutua de Accidentes)
para realizar el pertinente reconocimiento médico.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de
unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud.

1.5 Instalaciones provisionales de higiene
y bienestar
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22,05

7,83

91,25

90,35

32,57

93,67

VEINTIDOS EUROS CON CINCO
CENTIMOS

SIETE EUROS CON OCHENTA Y
TRES CENTIMOS

NOVENTA Y UN EUROS CON
VEINTICINCO CENTIMOS

NOVENTA EUROS CON TREINTA Y
CINCO CENTIMOS

TREINTA'Y DOS EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

NOVENTA Y TRES EUROS CON
SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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1511

1512

1513

1.5.1 Acometidas a casetas
prefabricadas

Ud Acometida provisional de electricidad a caseta
prefabricada de obra, incluso conexion a la red de
la compafiia suministradora, hasta una distancia
méaxima de 50 m.

Incluye: Replanteo de los apoyos de madera bien
entibados. Aplanado y orientacion de los apoyos.
Tendido del conductor. Tensado de los conductores
entre apoyos. Grapado del cable en muros.
Instalacién de las cajas de derivacion y proteccion.
Montaje de la instalacién y conexion a la red de la
compafiia  suministradora. = Comprobacion y
posterior desmontaje.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de
unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud.

Ud Acometida provisional de saneamiento a caseta
prefabricada de obra, incluso conexion a la red
general municipal, hasta una distancia maxima de 8
m.

Incluye: Excavacién manual de las zanjas y
saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado.
Replanteo y trazado del conducto en planta y
pendientes. Presentacion en seco de tubos y piezas
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la
zanja. Colocacién de los colectores que forman la
acometida. Montaje de la instalacién y conexion a la
red general municipal. Reposicion del pavimento
con hormigén en masa. Comprobacion y posterior
desmontaje.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de
unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud.

Ud Acometida provisional de fontaneria a caseta
prefabricada de obra, incluso conexiéon a la red
general municipal, hasta una distancia maxima de 8
m.

Incluye: Excavacién manual de las zanjas y
saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado.
Replanteo y trazado de la tuberia en planta.
Presentacion en seco de la tuberia y piezas
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la
zanja. Colocacion de la tuberia de polietileno de 25
mm de diametro, de alta densidad y 15 kg/cm? de
presiébn méaxima con collarin de toma de fundicion.
Montaje de la instalacién y conexion a la red
general municipal. Reposiciéon del pavimento con
hormigébn en masa. Comprobacién y posterior
desmontaje.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de
unidades previstas, segln Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud.

1.5.2 Casetas
(alquiler/construccion/adaptacion de
locales)
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160,59

378,73

93,93

CIENTO SESENTA EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS CON SETENTA Y TRES
CENTIMOS

NOVENTA Y TRES EUROS CON
NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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1521

15.22

1523

Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para
aseos en obra, de dimensiones 3,45x2,05x2,30 m
(7,00 m?), compuesta por: estructura metalica,
cerramiento de chapa con terminacion de pintura
prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior,
instalaciones de fontaneria, saneamiento y
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz
exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con
luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo
contrachapado hidréfugo con capa antideslizante,
revestimiento de tablero en paredes, placa turca,
dos platos de ducha y lavabo de tres grifos, puerta
de madera en placa turca y cortina en ducha.
Segun R.D. 486/97.

Incluye: Montaje, instalacion y comprobacion.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de
unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud.

Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para
vestuarios en obra, de dimensiones 6,00x2,33x2,30
m (14,00 m?), compuesta por: estructura metalica,
cerramiento de chapa con terminacion de pintura
prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior,
instalacion de electricidad, tubos fluorescentes y
punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna
y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo vy
poliestireno con apoyo en base de chapa y
revestimiento de tablero en paredes. Segin R.D.
486/97.

Incluye: Montaje, instalaciéon y comprobacion.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de
unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud.

Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para
comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30
m (18,40 m?), compuesta por: estructura metalica,
cerramiento de chapa con terminacion de pintura
prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior,
instalacion de electricidad, tubos fluorescentes y
punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna
y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo vy
poliestireno con apoyo en base de chapa y
revestimiento de tablero en paredes. Segin R.D.
486/97.

Incluye: Montaje, instalaciéon y comprobacion.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de
unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud.
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196,23

112,35

168,02

CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS
CON VEINTITRES CENTIMOS

CIENTO DOCE EUROS CON TREINTA
Y CINCO CENTIMOS

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS
CON DOS CENTIMOS
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15.24

15.25

1531

16.11

Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para
almacén en obra, de dimensiones 3,43x2,05x2,30
m (7,00 m?), compuesta por: estructura metalica,
cerramiento de chapa con terminacion de pintura
prelacada, cubierta de chapa, instalacién de
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz
exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas,
puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado
hidréfugo. Segun R.D. 486/97.

Incluye: Montaje, instalacion y comprobacion.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de
unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud.

Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para
despacho de oficina en obra, de dimensiones
4,78x2,42x2,30 m (10,55 m?), compuesta por:
estructura metalica, cerramiento de chapa con
terminacion de pintura prelacada, cubierta de
chapa, aislamiento interior, instalacion de
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz
exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas,
puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo y poliestireno con
apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero
en paredes. Segin R.D. 486/97.

Incluye: Montaje, instalacion y comprobacion.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de
unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud.

1.5.3 Mobiliario y equipamiento

Ud Suministro y colocacion de 20 taquillas
individuales (amortizables en 3 usos), 5 perchas, 2
bancos para 5 personas (amortizables en 2 usos),
espejo, portarrollos (amortizable en 3 usos),
jabonera (amortizable en 3 usos) en caseta de obra
para vestuarios y/o aseos, incluso montaje e
instalacion.

Incluye: Colocacién y fijacién de los elementos.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de
unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud.

1.6 Sefalizacion provisional de obras
1.6.1 Balizamiento

m Delimitacién provisional de zona de obras
mediante vallado perimetral formado por vallas
trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de
malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de
200x100 mm de paso de malla, con alambres
horizontales de 5 mm de didmetro y verticales de 4
mm, soldados en los extremos a postes verticales
de 40 mm de diametro, acabado galvanizado,
amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de
hormigén, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para
soporte de los postes, amortizables en 5 usos.
Incluso p/p de montaje, mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera y desmontaje.

Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.

Criterio de mediciéon de proyecto: Longitud medida
segun Estudio o Estudio Béasico de Seguridad y
Salud.
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78,61

112,93

640,64

8,67

SETENTA Y OCHO EUROS CON
SESENTA Y UN CENTIMOS

CIENTO DOCE EUROS CON
NOVENTA Y TRES CENTIMOS

SEISCIENTOS CUARENTA EUROS
CON SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS

OCHO EUROS CON SESENTA'Y
SIETE CENTIMOS
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16.21

1631

164.1

1.6.2 Sefalizacion vertical

Ud Suministro, colocacion y desmontaje de sefial
provisional de obra de chapa de acero galvanizado,
de  peligro, triangular, L=70 cm, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5
usos, con poste de acero galvanizado de 145 cm de
altura, amortizable en 5 usos y pie portatil,
amortizable en 5 usos. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera.

Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de
unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud.

1.6.3 Sefalizacion de seguridad y salud

Ud Suministro, colocacion y desmontaje de cartel
general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado,
de 990x670 mm, con 6 orificios de fijacion,
amortizable en 3 usos, fijjado con bridas de nylon.
Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.

Incluye:  Colocacion. Desmontaje  posterior.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de
unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud.

1.6.4 Sefalizacion de zonas de trabajo

m Sefializacion y delimitacion de zonas de trabajo
con maquinaria en funcionamiento mediante cinta
de sefializaciéon, de material plastico, de 8 cm de
anchura, galga 200, impresa por ambas caras en
franjas de color amarillo y negro, sujeta a soportes
de barra de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500
S de 1,2 m de longitud y 20 mm de diametro,
hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso p/p de
montaje, tapones protectores  tipo  seta,
mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje. Amortizable los soportes en 3 usos y
los tapones protectores en 3 usos.

Incluye: Hincado de las barras en el terreno.
Colocacién de la cinta. Colocaci6on de tapones
protectores. Desmontaje del conjunto. Transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.

Criterio de mediciéon de proyecto: Longitud medida
segun Estudio o Estudio Béasico de Seguridad y
Salud.
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13,58

6,57

2,97

TRECE EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CENTIMOS

SEIS EUROS CON CINCUENTA'Y
SIETE CENTIMOS

DOS EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CENTIMOS
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
1 Seguridad y salud
1.1 Sistemas de proteccion colectiva
1.1.1 Delimitacién y proteccién de arquetas y pozos de registro abiertos
1.1.1.1 |Ud Proteccion de hueco horizontal de una arqueta de 50x50 cm de seccién, durante su
proceso de construccion hasta que se cologue su tapa definitiva, realizada mediante
tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la
totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos clavados en sentido
contrario, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de
modo que impida su movimiento horizontal. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje.
Incluye: Montaje del tablero. Colocacion del tablero sobre el hueco. Sujecion del tablero al
soporte, inmovilizandolo. Desmontaje del tablero. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
(Mano de obra)
Pebén ordinario construccién. 0,356 h 14,310 5,09
(Materiales)
Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 0,012 m3 257,370 3,09
15x5,2 cm.
Clavos de acero. 0,103 kg 1,000 0,10
(Resto obra) 0,17
% Costes indirectos 0,25
8,70
1.1.2 Proteccion contraincendios
1.1.2.1 |Ud Suministro y colocacion de extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con
presion incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manémetro y
manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte y accesorios de
montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera y desmontaje.
Incluye: Marcado de la situacion de los extintores en los paramentos. Colocacién y fijacion de
soportes. Cuelgue de los extintores. Sefializacion. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio
Bésico de Seguridad y Salud.
(Mano de obra)
Peén ordinario construccién. 0,108 h 14,310 1,55
(Materiales)
Extintor portatil de polvo quimico ABC 0,333 Ud 40,150 13,37
polivalente antibrasa, con presidn
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6
kg de agente extintor, con mandmetro y
manguera con boquilla difusora, segtn UNE
23110.
(Resto obra) 0,30
% Costes indirectos 0,46
15,68
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Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
1.2 Formacion
1.2.1 Reuniones
1.2.1.1 |Ud Hora de charla para formacion de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico
cualificado perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevencion de Riesgos.
Incluso p/p de pérdida de horas de trabajo por parte de los trabajadores asistentes a la charla,
considerando una media de seis personas.
Criterio de medicion de proyecto: Niumero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
(Materiales)
Coste de la hora de charla para formacién 1,000 ud 68,820 68,82
de Seguridad y Salud en el Trabajo,
realizada por Técnico cualificado.
(Resto obra) 1,38
% Costes indirectos 2,11
72,31
1.2.1.2 |Ud Reunioén del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunion de dos
horas. El Comité estard compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud
con categoria de encargado de obra, dos trabajadores con categoria de oficial de 22, un
ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con categoria de oficial de 1.
Criterio de medicion de proyecto: NiUmero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
(Materiales)
Coste de la reunién del Comité de 1,000 ud 96,610 96,61
Seguridad y Salud en el Trabajo.
(Resto obra) 1,93
% Costes indirectos 2,96
101,50
1.3 Equipos de proteccién individual
1.3.1 Parala cabeza
1.3.1.1 |Ud Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de
golpes de su cabeza contra objetos duros e inméviles, amortizable en 10 usos.
Criterio de medicién de proyecto: NiUmero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
(Materiales)
Casco contra golpes, EPI de categoria II, 0,100 Ud 2,010 0,20
segln UNE-EN 812, cumpliendo todos los
requisitos establecidos por el R.D.
1407/92.
% Costes indirectos 0,01
0,21
1.3.2 Contra caidas de altura
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1321

1331

Ud Suministro de sistema anticaidas compuesto por un conector basico (clase B) que permite
ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje (no incluido en este precio), amortizable en
4 usos; un dispositivo anticaidas deslizante sobre linea de anclaje flexible con funcién de
bloqueo automatico y un sistema de guia, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de
longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energia
encargado de disipar la energia cinética desarrollada durante una caida desde una altura
determinada, amortizable en 4 usos y un arnés anticaidas con un punto de amarre constituido
por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre
el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caida y después de la parada de ésta,
amortizable en 4 usos.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

(Materiales)

Conector béasico (clase B), EPI de 0,250 ud 13,150
categoria III, segun UNE-EN 362,

cumpliendo todos los requisitos

establecidos por el R.D. 1407/92.

Dispositivo anticaidas deslizante sobre 0,250 uUd 74,470
linea de anclaje flexible, EPI de

categoria III, segtin UNE-EN 353-2, UNE-EN

363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, cumpliendo

todos los requisitos establecidos por el

R.D. 1407/92.

Cuerda de fibra como elemento de amarre, 0,250 Ud 55,670
de longitud fija, EPI de categoria III,

segin UNE-EN 354, cumpliendo todos los

requisitos establecidos por el R.D.

1407/92.

Absorbedor de energia, EPI de categoria 0,250 uUd 79,440
III, segtn UNE-EN 355, cumpliendo todos

los requisitos establecidos por el R.D.

1407/92.

Arnés anticaidas, con un punto de amarre, 0,250 Ud 24,720
EPI de categoria III, segtin UNE-EN 361,

UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365,

cumpliendo todos los requisitos

establecidos por el R.D. 1407/92.

(Resto obra)

% Costes indirectos

3,29

18,62

13,92

19,86

6,18

1,24

1,89

1.3.3 Paralos ojos y lacara

Ud Suministro de gafas de proteccién con montura universal, resistentes a impactos de
particulas a gran velocidad y baja energia, con dos oculares integrados en una montura de
gafa convencional con proteccion lateral, amortizable en 5 usos.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio
Bésico de Seguridad y Salud.

(Materiales)

Gafas de proteccidén con montura universal, 0,200 Ud 11,490
resistentes a impactos de particulas a

gran velocidad y baja energia, EPI de

categoria II, segun UNE-EN 166, cumpliendo

todos los requisitos establecidos por el

R.D. 1407/92.
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Importe
N° Designacion
Parcial Total
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(Resto obra) 0,05
% Costes indirectos 0,07
2,42
1.3.3.2 |Ud Suministro de pantalla de proteccion facial, para soldadores, con armazén opaco y mirilla
fija, con fijacion en la cabeza y con filtros de soldadura, amortizable en 5 usos.
Criterio de medicion de proyecto: Niumero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
(Materiales)
Pantalla de proteccién facial, para 0,200 Ud 21,160 4,23
soldadores, con fijacién en la cabeza y
con filtros de soldadura, EPI de categoria
11, segun UNE-EN 166, UNE-EN 175 y UNE-EN
169, cumpliendo todos los requisitos
establecidos por el R.D. 1407/92.
(Resto obra) 0,08
% Costes indirectos 0,13
4,44
1.3.4 Paralas manos y brazos
1.3.4.1 |Ud Suministro de par de guantes contra riesgos mecanicos, de algodén con refuerzo de
serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasion, al corte por cuchilla, al rasgado y a la
perforacion, amortizable en 4 usos.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
(Materiales)
Par de guantes contra riesgos mecanicos 0,250 Ud 11,650 2,91
EPI de categoria II, segun UNE-EN 420 vy
UNE-EN 388, cumpliendo todos los
requisitos establecidos por el R.D.
1407/92.
(Resto obra) 0,06
% Costes indirectos 0,09
3,06
1.3.4.2 |Ud Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tension, amortizable en 4
usos.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
(Materiales)
Par de guantes para trabajos eléctricos de 0,250 Ud 36,260 9,07
baja tensidén, EPI de categoria III, segun
UNE-EN 420 y UNE-EN 60903, cumpliendo
todos los requisitos establecidos por el
R.D. 1407/92.
(Resto obra) 0,18
% Costes indirectos 0,28
9,563
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1.3.43

1351

1.35.2

1.36.1

Ud Suministro de par de guantes para soldadores, de serraje vacuno, amortizable en 4 usos.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

(Materiales)

Par de guantes para soldadores EPI de 0,250 Ud 7,850
categoria II, segun UNE-EN 420 y UNE-EN

12477, cumpliendo todos los requisitos

establecidos por el R.D. 1407/92.

(Resto obra)

% Costes indirectos

1,96

0,04

0,06

1.3.5 Paralos oidos

Ud Suministro de juego de orejeras, estandar, compuesto por un casquete disefiado para
producir presion sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con
atenuacion acustica de 15 dB, amortizable en 10 usos.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

(Materiales)

Juego de orejeras, estandar, con 0,100 ud 8,640
atenuacidén acustica de 15 dB, EPI de

categoria II, segun UNE-EN 352-1 y UNE-EN

458, cumpliendo todos los requisitos
establecidos por el R.D. 1407/92.

(Resto obra)

% Costes indirectos

0,86

0,02

0,03

2,06

Ud Suministro de juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano
antialérgica, con atenuacion aculstica de 31 dB, amortizable en 1 uso.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

(Materiales)

Juego de tapones desechables, moldeables, 1,000 Ud 0,020
con atenuacidn acustica de 31 dB, EPI de

categoria II, segun UNE-EN 352-2 y UNE-EN

458, cumpliendo todos los requisitos

establecidos por el R.D. 1407/92.

0,02

0,91

1.3.6 Para pies y piernas

Ud Suministro de par de polainas para soldador, amortizable en 2 usos.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

(Materiales)

Par de polainas para soldador, EPI de 0,500 Ud 7,290
categoria II, segun UNE-EN ISO 11611 y

UNE-EN 348, cumpliendo todos los

requisitos establecidos por el R.D.
1407/92.

(Resto obra)
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1371

1.3.7.2

1.3.7.3

o

% Costes indirectos

0,11

1.3.7 Para el cuerpo (vestuario de proteccion)

Ud Suministro de mono de proteccion, amortizable en 5 usos.
Criterio de medicion de proyecto: Niumero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

(Materiales)

Mono de proteccién, EPI de categoria I, 0,200 Ud 33,850
segin UNE-EN 340, cumpliendo todos los

requisitos establecidos por el R.D.

1407/92.

(Resto obra)

% Costes indirectos

6,77

0,14

0,21

3,83

Ud Suministro de mono de proteccién para trabajos de soldeo, con propagacion limitada de la
llama y resistencia a la electricidad, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C,
amortizable en 3 usos.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

(Materiales)

Mono de proteccién para trabajos de 0,330 ud 72,270
soldeo, sometidos a una temperatura

ambiente hasta 100°C, EPI de categoria IT,

seglin UNE-EN ISO 11611, UNE-EN 348 y UNE-

EN 340, cumpliendo todos los requisitos

establecidos por el R.D. 1407/92.

(Resto obra)

o

% Costes indirectos

23,85

0,48

0,73

7,12

Ud Suministro de mono con capucha de proteccién para trabajos en instalaciones de baja
tension, para prevenir frente al riesgo de paso de una corriente peligrosa a través del cuerpo
humano, amortizable en 5 usos.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

(Materiales)

Mono con capucha de proteccién para 0,200 ud 104,940
trabajos en instalaciones de baja tensidn,

EPI de categoria III, segtn UNE-EN 50286 y

UNE-EN 340, cumpliendo todos los

requisitos establecidos por el R.D.

1407/92.

(Resto obra)

% Costes indirectos

20,99

0,42

0,64

25,06

1.3.8 Para las vias respiratorias
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1.38.1

1411

14.1.2

14.1.3

Ud Suministro de equipo de proteccion respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por
una mascarilla, de media méascara, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un
ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmésfera ambiente, amortizable en 3 usos
y un filtro contra particulas, de eficacia baja (P1), amortizable en 3 usos.

Criterio de medicion de proyecto: Niumero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

(Materiales)

Mascarilla, de media mé&scara, EPI de 0,330 ud 20,110
categoria III, segun UNE-EN 140,

cumpliendo todos los requisitos

establecidos por el R.D. 1407/92.

Filtro contra particulas, de eficacia baja 0,330 uUd 2,450
(P1), EPI de categoria III, segun UNE-EN

143, cumpliendo todos los requisitos

establecidos por el R.D. 1407/92.

(Resto obra)

% Costes indirectos

6,64

0,81

0,15

0,23

1.4 Medicina preventivay primeros auxilios
1.4.1 Material médico

Ud Suministro y colocacion de botiquin de urgencia para caseta de obra, con los contenidos
minimos obligatorios, instalado en el vestuario.

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocacion y fijacién mediante tornillos.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

(Mano de obra)

Pedn ordinario construccién. 0,207 h 14,310
(Materiales)

Botiquin de urgencia. 1,000 ud 83,890
(Resto obra)

3% Costes indirectos

2,96

83,89
1,74

2,66

7,83

Ud Suministro de material sanitario para el botiquin de urgencia colocado en el vestuario,
durante el transcurso de la obra.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

(Materiales)
Reposicién de botiquin de urgencia. 1,000 ud 86,000
(Resto obra)

% Costes indirectos

86,00
1,72

2,63

91,25

Ud Suministro de camilla portétil para evacuaciones, colocada en caseta de obra, (amortizable
en 4 usos).

Incluye: Montaje, instalacion y comprobacion.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio
Bésico de Seguridad y Salud.
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Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
(Materiales)
Camilla portatil para evacuaciones. 0,250 Ud 124,010 31,00
(Resto obra) 0,62
% Costes indirectos 0,95
32,57
1.4.2 Reconocimientos médicos
1.4.2.1 |Ud Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. Incluso p/p de pérdida de horas de
trabajo por parte del trabajador de la empresa, debido al desplazamiento desde el centro de
trabajo al Centro Médico (Mutua de Accidentes) para realizar el pertinente reconocimiento
médico.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
(Materiales)
Reconocimiento médico obligatorio anual al 1,000 ud 89,160 89,16
trabajador.
(Resto obra) 1,78
% Costes indirectos 2,73
93,67
1.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
1.5.1 Acometidas a casetas prefabricadas
15.1.1 |Ud Acometida provisional de electricidad a caseta prefabricada de obra, incluso conexion a la
red de la compafiia suministradora, hasta una distancia maxima de 50 m.
Incluye: Replanteo de los apoyos de madera bien entibados. Aplanado y orientacion de los
apoyos. Tendido del conductor. Tensado de los conductores entre apoyos. Grapado del cable
en muros. Instalacién de las cajas de derivaciéon y proteccion. Montaje de la instalacién y
conexion a la red de la compafiia suministradora. Comprobacion y posterior desmontaje.
Criterio de medicién de proyecto: NiUmero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
(Materiales)
Acometida provisional eléctrica a caseta 1,000 Ud 152,850 152,85
prefabricada de obra.
(Resto obra) 3,06
% Costes indirectos 4,68
160,59
1.5.1.2 |Ud Acometida provisional de saneamiento a caseta prefabricada de obra, incluso conexién a
lared general municipal, hasta una distancia méaxima de 8 m.
Incluye: Excavaciéon manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo
excavado. Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentacion en seco de
tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocacién de los
colectores que forman la acometida. Montaje de la instalacién y conexién a la red general
municipal. Reposiciéon del pavimento con hormigén en masa. Comprobacién y posterior
desmontaje.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
(Materiales)
Acometida provisional de saneamiento a 1,000 Ud 360,490 360,49
caseta prefabricada de obra.
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Importe
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(Resto obra) 7,21
3% Costes indirectos 11,03
378,73
1.5.1.3 |Ud Acometida provisional de fontaneria a caseta prefabricada de obra, incluso conexién a la
red general municipal, hasta una distancia maxima de 8 m.
Incluye: Excavacion manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo
excavado. Replanteo y trazado de la tuberia en planta. Presentacion en seco de la tuberia y
piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocacion de la tuberia de
polietieno de 25 mm de didmetro, de alta densidad y 15 kg/cm? de presiébn méxima con
collarin de toma de fundicién. Montaje de la instalacién y conexion a la red general municipal.
Reposicion del pavimento con hormigdn en masa. Comprobacion y posterior desmontaje.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
(Materiales)
Acometida provisional de fontaneria a 1,000 ud 89,400 89,40
caseta prefabricada de obra.
(Resto obra) 1,79
% Costes indirectos 2,74
93,93
1.5.2 Casetas (alquiler/construccion/adaptacion de locales)
15.2.1 |Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones
3,45x2,05x2,30 m (7,00 m?), compuesta por: estructura metdlica, cerramiento de chapa con
terminacion de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de
fontaneria, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, termo
eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo
contrachapado hidréfugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, placa
turca, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos, puerta de madera en placa turca y cortina
en ducha. Segun R.D. 486/97.
Incluye: Montaje, instalaciéon y comprobacion.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
(Materiales)
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1522

Mes de alquiler de caseta prefabricada 1,000 Ud 186,770
para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m
(7,00 m?), compuesta por: estructura
metidlica mediante perfiles conformados en
frio; cerramiento de chapa nervada y
galvanizada con terminacién de pintura
prelacada; cubierta de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero;
aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido;
instalaciones de fontaneria, saneamiento y
electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz
exterior; termo eléctrico de 50 litros de
capacidad; ventanas correderas de aluminio
anodizado, con luna de 6 mm y rejas;
puerta de entrada de chapa galvanizada de
1 mm con cerradura; suelo contrachapado
hidréfugo con capa fendlica
antideslizante; revestimiento de tablero
melaminado en paredes; placa turca, plato
de ducha y lavabo de tres grifos, de fibra
de vidrio con terminacién de gel-coat
blanco y pintura antideslizante; puerta de
madera en placa turca y cortina en ducha.

(Resto obra)

3% Costes indirectos

186,77

3,74

5,72

Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m?), compuesta por: estructura metdlica, cerramiento de chapa con
terminacion de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalacion de
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas,
puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno
con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. Segun R.D. 486/97.
Incluye: Montaje, instalaciéon y comprobacion.

Criterio de medicién de proyecto: NiUmero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

(Materiales)

Mes de alquiler de caseta prefabricada 1,000 Ud 106,940
para vestuarios de obra, de 6,00x2,33x2,30
(14,00) m?, compuesta por: estructura
metdlica mediante perfiles conformados en
frio; cerramiento de chapa nervada y
galvanizada con terminacidén de pintura
prelacada; cubierta de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero;
aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido;
instalacidén de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes
y punto de luz exterior; ventanas
correderas de aluminio anodizado, con luna
de 6 mm y rejas; puerta de entrada de
chapa galvanizada de 1 mm con cerradura;
suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm
con apoyo en base de chapa galvanizada de
seccién trapezoidal y revestimiento de
tablero melaminado en paredes.

(Resto obra)
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Cuadro de precios n° 2

NO

Designacion

Importe

Parcial

(euros)

Total

(euros)

1523

1524

3% Costes indirectos

3,27

Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m?), compuesta por: estructura metdlica, cerramiento de chapa con
terminacion de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalacion de
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas,
puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno
con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. Segun R.D. 486/97.
Incluye: Montaje, instalacion y comprobacion.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, seguin Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

(Materiales)

Mes de alquiler de caseta prefabricada 1,000 ud 159,930
para comedor de obra, de 7,87x2,33x2,30
(18,40) m?, compuesta por: estructura
metdlica mediante perfiles conformados en
frio; cerramiento de chapa nervada y
galvanizada con terminacién de pintura
prelacada; cubierta de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero;
aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido;
instalacién de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes
y punto de luz exterior; ventanas
correderas de aluminio anodizado, con luna
de 6 mm y rejas; puerta de entrada de
chapa galvanizada de 1 mm con cerradura;
suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm
con apoyo en base de chapa galvanizada de
seccidédn trapezoidal y revestimiento de
tablero melaminado en paredes.

(Resto obra)

o

% Costes indirectos

159,93

3,20

4,89

112,35

Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén en obra, de dimensiones
3,43x2,05x2,30 m (7,00 m?), compuesta por: estructura metélica, cerramiento de chapa con
terminacion de pintura prelacada, cubierta de chapa, instalacion de electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada
de chapa, suelo de aglomerado hidréfugo. Segin R.D. 486/97.

Incluye: Montaje, instalaciéon y comprobacion.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio
Bésico de Seguridad y Salud.

(Materiales)
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NO

Designacion

Importe

Parcial

(euros)

Total

(euros)

15.25

Mes de alquiler de caseta prefabricada 1,000 Ud 74,820
para almacén de obra, de 3,43x2,05x2,30 m
(7,00 m?), compuesta por: estructura
metidlica mediante perfiles conformados en
frio; cerramiento de chapa nervada y
galvanizada con terminacién de pintura
prelacada; cubierta de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero;
instalacién de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes
y punto de luz exterior; ventanas
correderas de aluminio anodizado, con luna
de 6 mm y rejas; puerta de entrada de
chapa galvanizada de 1 mm con cerradura;
suelo de aglomerado hidréfugo de 19 mm.

(Resto obra)

o

% Costes indirectos

74,82

1,50

2,29

Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de dimensiones
4,78x2,42x2,30 m (10,55 m?), compuesta por: estructura metalica, cerramiento de chapa con
terminacion de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalacion de
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas,
puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno
con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. Segun R.D. 486/97.
Incluye: Montaje, instalacion y comprobacion.

Criterio de medicion de proyecto: NiUmero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

(Materiales)

Mes de alquiler de caseta prefabricada 1,000 Ud 107,490
para despacho de oficina de obra, de
4,78%x2,42%x2,30 m (10,55 m?), compuesta
por: estructura metdlica mediante perfiles
conformados en frio; cerramiento de chapa
nervada y galvanizada con terminacién de
pintura prelacada; cubierta de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil
de acero; aislamiento interior con lana de
vidrio combinada con poliestireno
expandido; instalacién de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos
fluorescentes y punto de luz exterior;
ventanas correderas de aluminio anodizado,
con luna de 6 mm y rejas; puerta de
entrada de chapa galvanizada de 1 mm con
cerradura; suelo de aglomerado revestido
con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de
50 mm con apoyo en base de chapa
galvanizada de seccidén trapezoidal y
revestimiento de tablero melaminado en
paredes.

(Resto obra)

% Costes indirectos

107,49

2,15

3,29

78,61

1.5.3 Mobiliario y equipamiento
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
1.5.3.1 |Ud Suministro y colocacion de 20 taquillas individuales (amortizables en 3 usos), 5 perchas, 2
bancos para 5 personas (amortizables en 2 usos), espejo, portarrollos (amortizable en 3 usos),
jabonera (amortizable en 3 usos) en caseta de obra para vestuarios y/o aseos, incluso montaje
e instalacion.
Incluye: Colocacion vy fijacion de los elementos.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
(Mano de obra)
Pebén ordinario construccidn. 3,015 h 14,310 43,14
(Materiales)
Percha para vestuarios y/o aseos. 5,000 Ud 5,660 28,30
Espejo para vestuarios y/o aseos. 1,000 Ud 10,380 10,38
Portarrollos industrial de acero 0,330 ud 23,070 7,61
inoxidable.
Jabonera industrial de acero inoxidable. 0,330 ud 22,060 7,28
Taquilla metdlica individual con llave 6,600 Ud 65,940 435,20
para ropa y calzado.
Banco de madera para 5 personas. 1,000 ud 77,870 77,87
(Resto obra) 12,20
3% Costes indirectos 18,66
640,64
1.6 Sefializacién provisional de obras
1.6.1 Balizamiento
1.6.1.1 |m Delimitacién provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas
trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de
refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diametro y
verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diametro,
acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigén, de
65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Incluso p/p
de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera y desmontaje.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.
(Mano de obra)
Oficial 12 construccién. 0,210 h 15,670 3,29
Peén ordinario construccién. 0,210 h 14,310 3,01
(Materiales)
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Cuadro de precios n° 2

NO

Designacion

Importe

Parcial

(euros)

Total

(euros)

16.21

1631

Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada 0,060 Ud 26,830
por panel de malla electrosoldada con

pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de

paso de malla, con alambres horizontales

de 5 mm de didmetro y verticales de 4 mm

de didmetro, soldados en los extremos a

postes verticales de 40 mm de diametro,

acabado galvanizado, para delimitacién

provisional de zona de obras, incluso

argollas para unién de postes.

Base prefabricada de hormigén, de 65x24x12 0,080 ud 4,190
cm, con 8 orificios, reforzada con

varillas de acero, para soporte de valla
trasladable.

(Resto obra)

% Costes indirectos

161

0,34

0,17

0,25

1.6.2 Sefializacion vertical

Ud Suministro, colocacion y desmontaje de sefial provisional de obra de chapa de acero
galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable
en 5 usos, con poste de acero galvanizado de 145 cm de altura, amortizable en 5 usos y pie
portatil, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera.

Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: NiUmero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

(Mano de obra)
Pebén ordinario construccién. 0,210 h 14,310
(Materiales)

Sefial provisional de obra de chapa de 0,200 ud 28,210
acero galvanizado, de peligro, triangular,

L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1

(E.G.), segtn la Instruccidén 8.3-IC.

Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 0,200 Ud 12,210
145 cm de altura.

Pie portatil en cruz de acero galvanizado, 0,200 Ud 9,160
para sefial provisional de obra.

(Resto obra)

[

% Costes indirectos

3,01

5,64

2,44

1,83

0,26

0,40

8,67

1.6.3 Sefializacion de seguridad y salud

Ud Suministro, colocacién y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC
serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijacién, amortizable en 3 usos, fijado con
bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera.

Incluye: Colocacién. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio
Bésico de Seguridad y Salud.

(Mano de obra)
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
Peébn ordinario construccién. 0,210 h 14,310 3,01
(Materiales)
Cartel general indicativo de riesgos, de 0,333 ud 9,380 3,12
PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6
orificios de fijacioén.
Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 6,000 Ud 0,020 0,12
(Resto obra) 0,13
3% Costes indirectos 0,19
6,57
1.6.4 Sefalizacion de zonas de trabajo
1.6.4.1 |m Sefalizacion y delimitacion de zonas de trabajo con maquinaria en funcionamiento
mediante cinta de sefializaciéon, de material plastico, de 8 cm de anchura, galga 200, impresa
por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta a soportes de barra de acero
corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 1,2 m de longitud y 20 mm de diametro, hincados en el
terreno cada 1,00 m. Incluso p/p de montaje, tapones protectores tipo seta, mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Amortizable los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.
Incluye: Hincado de las barras en el terreno. Colocacién de la cinta. Colocacién de tapones
protectores. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin Estudio o Estudio Baésico de
Seguridad y Salud.
(Mano de obra)
Pedén ordinario construccién. 0,129 h 14,310 1,85
(Materiales)
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 1,245 kg 0,680 0,85
500 S, elaborado en taller y colocado en
obra, didmetros varios.
Cinta de seflalizacidén, de material 1,000 m 0,090 0,09
plastico, de 8 cm de anchura, galga 200,
impresa por ambas caras en franjas de
color amarillo y negro.
Tapdn protector tipo seta, de color rojo, 0,420 Ud 0,070 0,03
para proteccidén de los extremos de las
armaduras.
(Resto obra) 0,06
% Costes indirectos 0,09
2,97
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Cédigo Ud Denominacién Medicidn Precio Total

1.1 Sistemas de proteccidn colectiva

1.1.2 Proteccidn contra incendios

1.1.2.1 YCUO10 Ud Suministro y colocacidén de extintor portatil de polvo quimico ABC
polivalente antibrasa, con presién incorporada, de eficacia 21A-113B-
C, con 6 kg de agente extintor, con manémetro y manguera con boquilla
difusora, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte y accesorios
de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Incluye: Marcado de la situacién de los extintores en los paramentos.
Colocacién y fijacidédn de soportes. Cuelgue de los extintores.
Sefializacién. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud «eovennenn.n: 2,000 15,68 31,36
1.3 Equipos de proteccién individual

1.3.2 Contra caidas de altura

1.3.2.1 YIDO1O Ud Suministro de sistema anticaidas compuesto por un conector basico
(clase B) que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de
anclaje (no incluido en este precio), amortizable en 4 usos; un
dispositivo anticaidas deslizante sobre linea de anclaje flexible con
funcién de bloqueo automatico y un sistema de guia, amortizable en 4
usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre,
amortizable en 4 usos; un absorbedor de energia encargado de disipar
la energia cinética desarrollada durante una caida desde una altura
determinada, amortizable en 4 usos y un arnés anticaidas con un punto
de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas,
dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una
persona para sujetarla durante una caida y después de la parada de
ésta, amortizable en 4 usos.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud ............: 5,000 65,00 325,00

1.3.3 Para los ojos y la cara

1.3.3.1 YIJ0O10 Ud Suministro de gafas de proteccién con montura universal, resistentes
a impactos de particulas a gran velocidad y baja energia, con dos
oculares integrados en una montura de gafa convencional con
proteccién lateral, amortizable en 5 usos.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud ............: 23,000 2,42 55,66

1.3.3.2 YIJO10b Ud Suministro de pantalla de proteccién facial, para soldadores, con
armazén opaco y mirilla fija, con fijacién en la cabeza y con filtros
de soldadura, amortizable en 5 usos.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud «ovunvernnn.ns 2,000 4,44 8,88

1.3.4 Para las manos y brazos

1.3.4.1 YIMO1O Ud Suministro de par de guantes contra riesgos mecanicos, de algodén con
refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasién, al
corte por cuchilla, al rasgado y a la perforacién, amortizable en 4
usos.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud «owuneennn.ns 10,000 3,06 30, 60
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Cédigo Ud Denominacién Medicidn Precio Total

1.3.4.2 YIMO10Db Ud Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de baja
tensién, amortizable en 4 usos.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud ....veenene...: 5,000 9,53 47,65

1.3.4.3 YIMO1lOc Ud Suministro de par de guantes para soldadores, de serraje vacuno,
amortizable en 4 usos.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud ............: 2,000 2,06 4,12

1.3.5 Para los oidos

1.3.5.1 YIOO010 Ud Suministro de juego de orejeras, estandar, compuesto por un casquete
diseflado para producir presién sobre la cabeza mediante un arnés y
ajuste con almohadillado central, con atenuacién acustica de 15 dB,
amortizable en 10 usos.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud ............: 5,000 0,91 4,55

1.3.5.2 YIOO020 Ud Suministro de juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de
poliuretano antialérgica, con atenuacién acuistica de 31 dB,
amortizable en 1 uso.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud ............: 20,000 0,02 0,40

1.3.6 Para pies y piernas

1.3.6.1 YIPO20 Ud Suministro de par de polainas para soldador, amortizable en 2 usos.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud ............: 4,000 3,83 15,32

1.3.7 Para el cuerpo (vestuario de protecciédn)

1.3.7.1 YIUOOS Ud Suministro de mono de proteccién, amortizable en 5 usos.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud ............: 20,000 7,12 142,40

1.3.7.2 YIUO1O Ud Suministro de mono de proteccién para trabajos de soldeo, con
propagacién limitada de la llama y resistencia a la electricidad,
sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en 3
usos.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud ............: 2,000 25,06 50,12

1.3.7.3 YIUO31 Ud Suministro de mono con capucha de proteccién para trabajos en
instalaciones de baja tensién, para prevenir frente al riesgo de paso
de una corriente peligrosa a través del cuerpo humano, amortizable en
5 usos.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud «ovunernnn.ns 4,000 22,05 88,20

1.3.8 Para las vias respiratorias
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Cédigo

Ud Denominacidn Medicidn Precio Total

1.3.8.1 YIVO10

Ud Suministro de equipo de proteccidén respiratoria (EPR), filtrante no
asistido, compuesto por una mascarilla, de media mascara, que cubre
la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a
la cara del trabajador frente a la atmdésfera ambiente, amortizable en
3 usos y un filtro contra particulas, de eficacia baja (P1),
amortizable en 3 usos.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud ............: 2,000 7,83 15,66

1.4 Medicina preventiva y primeros auxilios

1.4.1 Material médico

1.4.1.1 yMMO10

1.4.1.2 yMMOl1l

1.4.1.3 YMMO20

Ud Suministro y colocacién de botiquin de urgencia para caseta de obra,
con los contenidos minimos obligatorios, instalado en el vestuario.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocacién y fijacién
mediante tornillos.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud ......covonut 1,000 91,25 91,25

Ud Suministro de material sanitario para el botiquin de urgencia
colocado en el vestuario, durante el transcurso de la obra.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud ......ovvonut 1,000 90,35 90, 35

Ud Suministro de camilla portatil para evacuaciones, colocada en caseta
de obra, (amortizable en 4 usos).

Incluye: Montaje, instalacién y comprobacién.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud .......c.o..ut 1,000 32,57 32,57

1.4.2 Reconocimientos médicos

1.4.2.1 YMRO10

ud

Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. Incluso p/p de
pérdida de horas de trabajo por parte del trabajador de la empresa,
debido al desplazamiento desde el centro de trabajo al Centro Médico
(Mutua de Accidentes) para realizar el pertinente reconocimiento
médico.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud ............: 25,000 93,67 2.341,75

1.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar

1.5.1 Acometidas a casetas prefabricadas

1.5.1.1 YPAO10

ud

Acometida provisional de electricidad a caseta prefabricada de obra,
incluso conexién a la red de la compafiia suministradora, hasta una
distancia maxima de 50 m.

Incluye: Replanteo de los apoyos de madera bien entibados. Aplanado y
orientacién de los apoyos. Tendido del conductor. Tensado de los
conductores entre apoyos. Grapado del cable en muros. Instalacién de
las cajas de derivacién y proteccién. Montaje de la instalacién y
conexién a la red de la compafiia suministradora. Comprobacién y
posterior desmontaje.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud «ovuneennn.ns 6,000 160,59 963,54

77



Cédigo

Ud Denominacidn Medicidn Precio Total

1.5.1.2 YPAO1Ob

1.5.1.3 YPAO1Oc

ud

Acometida provisional de saneamiento a caseta prefabricada de obra,
incluso conexidén a la red general municipal, hasta una distancia
maxima de 8 m.

Incluye: Excavacién manual de las zanjas y saneamiento de tierras
sueltas del fondo excavado. Replanteo y trazado del conducto en
planta y pendientes. Presentacidén en seco de tubos y piezas
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocacién
de los colectores que forman la acometida. Montaje de la instalacién
y conexién a la red general municipal. Reposicién del pavimento con
hormigén en masa. Comprobacién y posterior desmontaje.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud ............: 1,000 378,73 378,73

ud

Acometida provisional de fontaneria a caseta prefabricada de obra,
incluso conexidén a la red general municipal, hasta una distancia
maxima de 8 m.

Incluye: Excavacién manual de las zanjas y saneamiento de tierras
sueltas del fondo excavado. Replanteo y trazado de la tuberia en
planta. Presentacién en seco de la tuberia y piezas especiales.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocacidén de la tuberia
de polietileno de 25 mm de didmetro, de alta densidad y 15 kg/cm? de
presién maxima con collarin de toma de fundicién. Montaje de la
instalacién y conexidén a la red general municipal. Reposicidén del
pavimento con hormigén en masa. Comprobacién y posterior desmontaje.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud ............: 1,000 93,93 93,93

1.6 Senalizacién provisional de obras

1.6.1 Balizamiento

1.6.1.1 YSB135

m Delimitacién provisional de zona de obras mediante vallado perimetral
formado por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de
malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso
de malla, con alambres horizontales de 5 mm de didmetro y verticales
de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de
diametro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases
prefabricadas de hormigén, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para
soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Incluso p/p de
montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera y desmontaje.

Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total m ............: 400,000 8,67 3.468,00

1.6.2 Senalizacidn vertical

1.6.2.1 YSV010

Ud Suministro, colocacién y desmontaje de sefial provisional de obra de
chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con poste
de acero galvanizado de 145 cm de altura, amortizable en 5 usos y pie
portatil, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.

Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud ............: 1,000 13,58 13,58

1.6.3 Seflalizacidédn de seguridad y salud
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1.6.3.1 YSS020

Ud Suministro, colocacién y desmontaje de cartel general indicativo de

riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de
fijacidén, amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso
p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera.

Incluye: Colocacién. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar
de almacenaje o retirada a contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud ............: 1,000 6,57 6,57

1.6.4 Sefializacidén de zonas de trabajo

1.6.4.1 ¥YSMOO5

m

Sefializacién y delimitacién de zonas de trabajo con maquinaria en
funcionamiento mediante cinta de sefializacidén, de material plastico,
de 8 cm de anchura, galga 200, impresa por ambas caras en franjas de
color amarillo y negro, sujeta a soportes de barra de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 500 S de 1,2 m de longitud y 20 mm de diametro,
hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso p/p de montaje, tapones
protectores tipo seta, mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. Amortizable
los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.

Incluye: Hincado de las barras en el terreno. Colocacién de la cinta.
Colocacién de tapones protectores. Desmontaje del conjunto.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total m ............: 60,000 2,97 178,20
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Presupuesto de ejecucién material

1 Seguridad y salud . 8.478,39

Total: 8.478,39

Asciende el presupuesto de ejecucidén material a la expresada cantidad de
OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS.
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5.5 RESUMEN PRESUPUESTO

Capitulo 1 Seguridad y salud 8.478,39
Capitulo 1.1 Sistemas de proteccidén colectiva 31,36
Capitulo 1.1.2 Proteccidn contra incendios 31,36
Capitulo 1.3 Equipos de proteccidédn individual 788,56
Capitulo 1.3.2 Contra caidas de altura 325,00
Capitulo 1.3.3 Para los ojos y la cara 64,54
Capitulo 1.3.4 Para las manos y brazos 82,37
Capitulo 1.3.5 Para los oidos 4,95
Capitulo 1.3.6 Para pies y piernas 15,32
Capitulo 1.3.7 Para el cuerpo (vestuario de proteccidn) 280,72
Capitulo 1.3.8 Para las vias respiratorias 15,66
Capitulo 1.4 Medicina preventiva y primeros auxilios 2.555,92
Capitulo 1.4.1 Material médico 214,17
Capitulo 1.4.2 Reconocimientos médicos 2.341,75
Capitulo 1.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 1.436,20
Capitulo 1.5.1 Acometidas a casetas prefabricadas 1.436,20
Capitulo 1.6 Seflalizacién provisional de obras 3.666,35
Capitulo 1.6.1 Balizamiento 3.468,00
Capitulo 1.6.2 Seflalizacidén vertical 13,58
Capitulo 1.6.3 Seflalizacidén de seguridad y salud 6,57
Capitulo 1.6.4 Seflalizacidén de zonas de trabajo 178,20
Presupuesto de ejecucidén material 8.478,39

Asciende el presupuesto de ejecucidn material a la expresada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS.
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