BUITS

El control de la llum, les
comunicacions verticals i el control
higrotermic sén glestions cabdals
en un edifici d'aquestes
caracteristiques és per aixo que
s'opta per un element que sigui
capag de resoldre | garantir totes
aquestes caracteristiques i el
mateix temps doni valor exterior i
intuicidé interior.

La situacié i el nombre d'aquests
elements estard condicionat a la
morfologia edificatoria existent
perd també es collocard en punts
estratégics pel bon funcionament
interior.
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OFICINES

L'incorporacié eix
transversal permet lligar
tots els altres. Els antics
eixos, paral-els entre sii
exempts els uns amb els
altres creen la
necessitat de incloir-hi
un ligam per donar
sentit de conjunt. El
recorregut serd
descendent.

Les dependeéencies s'han
distribuit de public a
privat de manera que la
placai el carrer de sant
sever, els dos carres
limitrofs més transitats
siguin també un
aparador de
l'equipament. En el cas
de les oficines no
caldra.

Tan pel canvi d'Us com
per la nova situacié de
l'accés la linia de
facana fara un gir on es
vol ressaltar la relacié
amb el claustre, la
placailentrada a
I'edifici i d'aquesta
manera deixar una zona
de transit i una de
descans.

El volum més gran
d'oficines es situa a la
part superior de l'edifici
on liluminacid és més
agraida i fambé el
sistema estructural
permet més llibertat.

Aquestes tindran un
accés independent pel

carrer Monjuic del Bisbe.

Al Incorporar el museu a l'edifici existent caldrd reubicar les oficines existents a un lloc on

luminacid zenital

L'entrada de llum zenital
aporta una distribucid
uniforme i indirecte que
permet la il lJuminacid dels
espais

Comunicacions interiors
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Com a espai de nova
creacid ens genera una
oportunitat de situar les
comunicacions verticals on
s'ubicaran de manera que

Control higrotérmic
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L'efecte hivernacle que
podria donar I'acabat
superior del buit s'aprofita per
rendivilitzar el confort fermic
interior crean obertures
practicables als paraments

Orientacid

La infroduccid dels dos
elements: il luminacid i
comunicacid permet a l'usuari
orientar-se infuitivament sense
necessitat d'elements
secundaris.

superiors per a l'estiv i

aprofitant I'efecte a I'nivern

estructura de

facana ventilada. 1‘* ‘F- '

es garanteixi un accés independent i garantir I'l luminacid natural.

L'existencia de dos usos fard que hi hagi dos usuaris i per tant dues maneres de

comunicarse interiorment.

NO (ct +0'05/-0'55 )

linterp
Acer galvanitzat =—————= Fusta de pi
microperforatlacat -—  —  estructural de 24xé6
mate. Material ——— CM. Lamelles de
principaldefagcana | . claraboies, bancs,
nova sobre - xemeneiq,

pergola, tarima...
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Planta d'accés tan per les «
oficines com pel museu on e
es distribuiexen els
recorreguts.

Al museu es dona la
possibilitat de habilitar la |
nau central de I'esgésia per
a exposicions temporals i/o

gratuites. i

Superficie Util: 721'43 m?
Superficie const: 86571 m?

N2 (ct. +7'20)

En aquesta planta s'inicia

el recorregut museistic on
el coro de l'església fa de
pont entre la part antiga i
la nova.

A partir d'aguest nivell

comencen les oficines de
la catedral ja que la llum
natural entra directament
amb orientacié nord.

Superficie Util: 468'84 m?
Superficie const: 864'69 m?

El museu simplantara en els nivells 1, 2 i 3 i La resta de I'edifici estard destinat a oficines
amb una superficie de 850 m2 distribuits en 3 plantes i una de 280 m2.

Repicat, escardejat

existents i interiors.
L'església només
netejat i pintat.

pintat blanc grisés
RAL?002). Faganes

N1 (ct +325/4350)

En aquesta planta la nau
central crea un buit entre
accés i museu/oficines.

Per una part tenim sate
expositives i arxiy, i per
l'altre espai de projecesions.

Superficie Util: 328'9 A..-v =
Supertficie consi86524 "
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N3 (ct. +1180)

Planta superior i remuntg

oficines.

La distribuci
dues

1.orientacié nord, llum
constant i indirecte.

2.Planta diafana
respectant els murs de
carrega inferiors.

Superficie Util: 226'59 m?
Superficie const: 386'42 m?

dedicada integramenta /

Amplitut

(1

La morfologia de l'edifici és
poc apropiada per algunes
de les funcions que se I'hi
demanen, aquesta
mancanga es resolta donant
volumetria vertical i
lleugeresa

Cobertes existents
ajardinades.
Vegetacio
autoctona.
Farigola, romanti,

Sales expositives

Sala Temporal Taller

Proteccidé Generador
d'acabats

L r

Oficines

El sistema constructiv emprat
per la realitzacié dels buits
anird més enlld ja que tindrd
la missié de generar mobiliari i
acabats exteriors.

Dit d'una altre maneraq, sera
el ligam entre l'existent i el
nou

Paviment de lloses
de Traverti.
Exteriors amb
geometria
variable de 30, 60
090 cmde
longitut.

Nuclis/Accés

Museu
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BUITS | EXTERIORS
INTENSIO, ACABATS | DISTRIBUCIO

Serveis

Oficines

Panells Sandwitx
d'Acer galvanitzat.
Material d'acabat
de cobertes
lleugeres sobre
estructura
metallica.
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