L'IMATGE

Obtenim l'imatge que ens caracteritzard la facana, que en L'acabat de fagcana estard compost per Per una altra banda es pixel la la
aqguest cas és la facana principal de la catedral de planxes d'acer galvanitzat lacati immatge amb motius circular de @3
barcelona dels anys 80 del s.XIX, abans de transformacié a microperforat amb un especejament a cm.

catedral neogotica.
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Finalment es superposen les dues malles i es crea I'especejament
definitiu deixant les juntes de 5 mm per no causar distorsions visuals
a l'aspecte definitiu.

trencajunt vetical amb peces de 60x120

cm. Mitjancant la coputaritzacié és
diferencia el buits i els plens a partir
del cromatisme de Iimatge.

EL SISTEMA

Les facanes de nova construccid seran
ventilades mitjancant peces d'acer galvanitzat
microperforat.
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La geometria dels forats sera variable que aniran
de 5Smma 1 cm.

Pel que fa a les obertures paracticades a la
facana principal seran tan sols per a l'entrada
de llum.
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Les capes seran les segUents (interior a exterior):

1. Trasdossat de pladur 13+13i4 cm de
llana de roca com a ailloment acustic.
2. Fulla de 14 cm de mad perforat = ~ |
3. Aillament t&mic de poliuretd projectat 94 ~ A //

de 4 cm.
4. Muntants i trevessers com a 1

subestructura de fagana ventilada. 2
5. Planxes de 120x30 d'acer galvanitzat / =
4
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microperforat. 3

DETALL FACANA FACANA OFICINES
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1. Trasdossat de pladur 13+13 i 4 cm de llana de roca com a aillament
acustic.

2. Fulla de 14 cm de mad calat

3. Aillament temic de poliuretd projectat de 4 cm.

4. Muntants i trevessers com a subestructura de fagcana ventilada.

5. Planxes de 120x30 d'acer galvanitzat microperforat.

6. Finestra amb fusteria d'alumini amb trencament de pont térmic abatible
amb llunes 3+4+4,

7. Planxa de ramat de finestra.

8. Dintell IPN 100.

9. Acabat interior - Tarima de fusta de pi.

10. Lamina impermeable.

11. Paviment exterior - lloses de traverti

12. Losa de fonamentacié

Com a element modernitzador i infegrador a I'entorn de la catedral s'incereix a la catedral ja que es tracte d'un museu historic i relacionat amb la mateixa catedral.
plancha de la facana principal un element intesionadament historic per crea curiositat i
a I'nora funcionalitat a l'interior. Durant el dia les perforacions a la planxa permetran I'entrada de llum difosa a linterior i a

la nit creard una atmosfera pudblica més lluminosa.
Com element generador s'ha escollit 'aspecte anterior de la facana principal de la
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Museu be LA CATEDRAL DE BARCELONA

FACANA PRINCIPAL
CONCEPTE | DETALL

ARQUITECTURA
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