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IL LUMINACIO EXTERIOR
SOTA LAMA/TARIMA

ZONA POLIVALENT | SINGULAR W ZONA DE COMUNICACIO,
I

Es necessari una il lJuminacié flexible i direccional adaptable als diferents usos

ol

llum vertical.

ZONA DE TREBALL AMB ORDINADOR ZONA EXPOSICIO

No pot haver incidéncia di recta de llum natural en les pantalles d'ordinador, ?| I luminacié puntual on I'obra sigui la protagonista i que el contrast no sigui
l molest entre obra i el fons. Es recomana ubicar la font de llum per sobre de la

i es desaconsella orientar-les a les obertures exteriors. Tampoc pot haver-hi

reflexos de la llum artificial. La font lluminosa ha de situar-se darrere dels visié i que no causi ombra.
equips i en un punt elevat. La millor solucié és la llum indirecta..

Interiorment existéixen dues estrategies principals En primer lloc el fractament de les
zones on la llum natural és poc necessaria, i en segon lloc on la demanda de llum
natural és major.

Tot i que lI'entrada de llum a I'estances interiors sempre sera fractada, al museu serd

Il luminacié difosa i constant perd em poca incidéncia. Es fracte de zones

4 N
de I'espaii amb un sistema de regulacié dintensitat. Pel que fa a les zones on k amb poca concentracié dil luminancia, tan sols es necessari orientar i ( |_|"—l| taulells la llum serd més concentrada i sense causar ombres tan pels usuaris
I'altura es considerable i cal donar valors arquitectonics es projectard amb permetre identificar obstacles.

LLEGENDA

[P Liuminaria FILO de casa INDAL. Llum contfinua i sense interrupcions.

simeftrica.

@ Downlight DUNA de la INDAL empotrat amb optica horitzontal

X Liuminaria ARTIC de la casa INDAL. Difusor sense marcs.

(&) Projector DUNA de la casa INDAL. Adaptable a qualsevol suport.

E Aplic FOLD de la casa INDAL. Difusor continu sense marc.

TR Llumindria ESTILO de la casa INDAL. Empofrada.

g Liuminaria vertical infegrada al marc de |'obertura. Oculta.

Projector industrial

CGP i Comptador electric

Quadre i subquadre eléctric

Rack

NIVELL 1

Zona de preses de corrent superficials empotrades a la tarima. Espai

— \ exposicions temporals.
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— ‘ Cel ras continu obert lateralment de cartré-guix fonoabsovent. e:

26mm

Cel ras continu de cartré-guix fonoabsovent. e: 26mm

IL LUMINACIO (CTE-HE3)

Les necessitats d'il lumindncia/classe de qualitat en cada seccid de l'edifici sén:

MuUSEU COI1ECCIO...uuuvieieiiriirrrieieireeerceiraeeeenn 150 lux / B-C
OfiCINES.cciiiiiieiiieiiiiiiieee e sesnnnenes 500 lux / A-B
IR I st 000 0,05, B 0 S 200 lux/ C-D
211 o] {0 ) (=T X @ TR 300 lux / A-B
| Ko SO 500 lux / A-B

NI - SSEESI0 anmsmmmsmssmasamasmns assmmssxmms s 100 lux / A-B

Escales i VESHIOUL....eeeeiriiiiiiriiirereieriiereresesenenen 150 lux / B-C

que el enlluernament es més baix, i la E és la de més baixa qualitat.
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adecuada i agradabile. El color blanc és el que millor rendiment té.

ELECTRICITAT (REBT)

cas de les oficines.

NIVELL 3

el seu sub cuadre, derivat del principal.

TRANSIT | BANYS TAULERS | LLOCS DE TREBALL

ZONES DE ARXIU | BIBLIOTECA

mitjangcant la llum artificial que s'il luminaran les obres ja que no precisen un grau Massa
elevat de iluminancia.

Les oficines s’han dissenyat per tal de de rebre el major grau d'iluminancia natural
possible. Les obertures s'han orientat a nord i el pati de llums fa de gran claraboya per les
oficines de nivells inferiors.

Uniformitat i intensitat necessaries sobre el pla de treball. En el cas dels

com pels treballadors.

La solucié més efectiva és la il luminacié linial paral 1ela a les estanteries, de
manera que la llum banyi el pld vertical i il lumini perfectament els lloms dels
libres. Aquest efecte es pot conseguir mitjancant llumindries penjades
estratégicament segons l'ubicacio.

dotats amb detectors de preséncia.

TELECOMUNICACIONS

celrasi el rack se situa a I'armari del nivell 3.

La classe de qualitat es quantifica a paretir d'una escala de la A - E, on a A és la de major qualitat i

Un altre aspecte important perl disseny de la il luminacid artificial és la temperatura del color.
Cada lampara haurd d'emetre un color similar a la superficie a il luminar per tenir una eficiencia

Al tfractar-se de dos usos, la xarxa eléctrica s'ha separat en dos circuits i per tant dos comptadors i
CGP's. El cuadre general s'ubicard al nivell 0, a la recepcid en el cas del museu i a I'entrada en el

L'instal 1acié del museu es controlard tota des de la recepcié pero a les oficines cada nivell findra

Es preveu la instal.lacié d'endolls en terres a les oficines ja que el terra técnic ho fa possible. En el
cas del museu l'instal 1acié no preveu endolls a les sales pero si a I'espai temporal que s'alimentara
superficialment a partir de la tarima i permetrd una major autonomia al espai. Als banys estaran

Les oficines disposen de connexions de telefonia, fax, i wi-fi. Els cables s'allotjaran pel terra técnic o

INSTAL LACIONS

IL LUMINACIO ARTIFICIAL, ELECTRICITAT | TELECOMUNICACIONS

ESCALA 1/150 Cem’ 2 45 7 8 1

INSTAL -LACIONS



