LLEGENDA D'INCENDIS (senyalitzacio i deteccid)

Boca d'incendis // BIE 25 (longitut 20m)
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$ 01. MUSEU 1256,24 m2 el E1 90 < 50m
' ’ (2m2/ persona)
49 persones
- $ 02. OFIGINES 484,49 m2 (10 m2/persona ) E190 < 50m
$ 05. INSTAL-LACIONS 10,64 m2 SR I 90 < 50m
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o SEGURETAT EN CAS D'INCENDI (CTE-SI)
e \ Tota l'estructura
S ® \ Resisténcia davant el foc: metdl lica vista anird
o i (g q— \ il protegida amb pintura
iy p—— P = , TR = - Elements estructurals (parefs i sostres): El 90 inftumescent aixi com
< 50m) . —_—— . -
> ( ‘ > - Portes: El, 45-C5 també els passos de
Z Z conductes i passos

Classe de reaccié al foc dels acabats: d'instal lacions que
- Revestiments. Sostres i parets: C-52,d0 travessin diferents

- Paviments: Efl sectors d'incendis
anirdm provistos amb

Recorreguts d'evacuaciod collarets infumescents.

- Recorregut d'evacuacié directe en planta <50m
- Recorregut <50m si I'edifici 1€ 2 o més sortides

Sectoritzacié
Tofts els elements separadors dels diferents sectors d'incendis tindran una resistencia al foc EI?0 a les

BIE's: abast 25 Detector de 1."’ Il {uminacid Pulsador: 1 g Extintor CO2: Local Collaret » Porta/armari pqre‘]'s i sostres i la meitat per les poﬁes/qrmgﬁs .
mefres, fums: 1 cada 60 N\ mergéncia: cada 25 metres i . installacions a intumescent EI90: Separacié
senyalitzades i - m2. | sobre cada proper als nivell 4 EI90: Separacio sectorincendis i ACCEesSos
accessibles. porta en el Passos sector incéndis revestida Es dimensionaran segons els criteris segUents:

' sentit d'evacuacio Extintors 21A: pas instal lacions - Escales descendents no protegides ......uovecveeeeicierecccvieeccnenn. A>P /160

d'evacuacié i abast 15 metres. e 1= LT A > P/ 200 > 0,8m
( garantint 1 lux a P OSSOTISSOS. vneveereeeereseeseseseesesesessesessesssesssesasesessaseses A>P/200>1m
\ nivell de terra. | e

S'ha separat I'edifici en dos sectors d'incendis principals (ofines i museu)i un de secundari
(pas d'instal facions).

al nivell 0, arxiu al nivell 1 i dos magatzems als nivells 2i 3.

Pel que fa al sector del museu, tindrd dos recorreguts d'evacuacié un que abarca les
Les oficines tindran el recorregut d'evacuacié a través del nucli de comunicacions 3 i cases adosades gotiques i I'alire la nau de 'església i 'accés.

serd sempre en sentit descendent. Compte amb 5 locals de risc baix: magatzem i taller
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