INCENDIOS

CTE-DB-SI

Tabla 1.1 Condiciones compartimentacion sectores incendio

- Uso previsto: Publica concurrencia

- La superficie construida de cada sector de incendio no puede
superar los 2500 m2.

- Cada uso tendra un sector de incendio diferenciado.

Tabla 1.2 Resistencia al fuego

- La resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que
delimitan sectores de incendio sera de El 90 , ya que la altura de
evacuacion es inferior a 15m.

" Sector 1: Auditorio 600 m2.
" Sector 2: Sala polivalente 800 m2.
Sector 3: Espacios comunes
-PB: 750 m2.
-P1: 720 m2.
-P2: 55 m2.
-PMirador: 665 m2.

[ Sector 4: Oficinas 250 m2.
I Sector 5: Salas técnicas
-PB: 460 m2.
-P1: 220 m2.
-P2: 146 m2.
-PMirador: 75 m2.

Tabla 2.1. Densidades de ocupacion (m2/persona)
Zona Ocupacion

Auditorio 1 persona / asiento
Sala polivalente 0,25 m2 / persona

350 personas
800 personas

Vestibulos 2 m2/ persona 1090 personas
Talleres 5 m2/persona 80 personas
Oficinas 10 m2 / persona 25 personas
Bar/Restaurante 1,5 m2 / persona 450 personas

Tabla 3.1. Numero salidas y longitud de recorridos evacuacion

Plantas o recintos que disponen de mas de una salida de planta o
salida de recinto:

-La longitud de los recorridos de evacuacion hasta alguna salida de
planta no excede de 50 m.

-La longitud de recorrido desde el origen hasta un punto desde el cual
existan dos recorridos alternativos no exceda de 25 m.

Instalaciones contra incendios

- Extintores portatiles: a 15 m de recorrido en cada planta, como
maximo, desde todo origen de evacuacion.

- Bocas de incendio equipadas: si la superficie construida excede de
500 m2 .

- Sistema de alarma: si la ocupacion excede de 500 personas.
- El sistema debe ser apto para emitir mensajes por megafonia.

- Sistema de deteccion de incendio: si la superficie construida excede
de 1000 m2 .

- Hidrantes exteriores en cines, teatros, auditorios y discotecas con
superficie construida comprendida entre 500 y 10.000 m? y en
recintos deportivos con superficie construida comprendida entre
5.000y 10.000 m>.

Leyenda instalaciones contra incendios

© MONTANTE
= BIE 25 UNE 23.403 CON
o LLAVE DE PASO DN25, 20 m
MANGUERA SEMIRRIGIDA

EXTINTOR SECO

(7| 6KgDE CAPACIDAD

EFICACIA 21A-113B UNE 23.110

EXTINTOR DE CO2 DE 5 Kg
.<] DE CAPACIDAD
EFICACIA 55B UNE 23.110

< SIRENA ALARMA INTERIOR
@ DETECTOR OPTICO DE HUMOS
® PULSADOR DE ALARMA

INDICADOR DE ACCION

RECORRIDO DE EVACUACION

CENTRALETA DE ALARMA

% SENALIZACION SALIDA

ATENEU SANTBOIA  EQUIPAMIENTOS CULTURALES

1. Planta Primera

0. Planta Baja \’\
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3. Planta Mirador
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