SANEAMIENTO

CTE-DB-HS

AGUAS PLUVIALES
Zona B. Isoyeta 50. Intensidad pluviométrica: 110mm/h.
Dimensionado de la red de evacuacion de aguas pluviales:

Superficie de la cubierta (m2) N€ sumideros
S> 500 m2 1 cada 150 m2

Diametro de bajante aguas pluviales: Tabla 4.2.3
@ 110mm

Pendiente de evacuacion: 1,5%

Distribucion:

- No se puede colocar sumideros a menos de 50 cm de
cualquier pared u obstaculo perpendicular al plano decubierta.

- El sumidero se colocara paralelo a su correspondiente bajante
de recogida de aguas pluviales.

Uso:

La recogida de aguas pluviales permite dar servicio al sistema de

riego, mantenimiento y protecciéon contra incendios.

Dimensionado depdsito aguas pluviales:

-Consumo anual. Riego gotaagota > 2701/ arbol
Mantenimiento > 3001/ m2

-Necesidad= Consumo x (superficie/12 meses)

Arboles= 32
Superf. = 2500 m2

-Dimension deposito: 5x 12x2 m

AGUAS RESIDUALES (grises y negras)

- El dimensionado de los conductos de desagle se realiza segun
CTE. Se suman las Ud de cada aparato sanitario y se aplica el
diametro resultante.

- En el caso en que el diametro del conducto dimensionado sea
inferior al que requiere el aparato, se aplica un diametro superior.

- En los puntos donde se conecten colectores de diferentes
areas se coloca una arqueta de registro.

Diametro conductos

@ 110mm Inodoros
@ 50mm Ducha
@ 40mm Lavamanos
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DIRECCION PENDIENTE CANAL

REJILLA LINEAL DE RECOGIDA

BAJANTE AGUAS PLUVIALES

BAJANTE AGUAS RESIDUALES
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GRUPO DE PRESION

4. Planta Cubierta

3. Planta Mirador

0. Planta Baja 1. Planta Primera

2. Planta Segunda
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