ILUMINACION ARTIFICIAL

Espacio interior. La estrategia luminica es dar uniformidad al conjunto
con un falso techo con luminarias lineales integradas y crear
diferentes ambientes mediante luminarias suspendidas.

Para dar aumentar la visibilidad de la fachada se colocan luminarias
en la parte superior de los pilares dirigidas hacia el techo.

Auditorio. Caja de escenario con luminaria de suspension y falso
techo con luminarias incorporadas de luz indirecta para los
espectadores.

Sala polivalente. Luminarias en falso techo regulables para adaptarse
a la flexibilidad de la sala.

Espacio exterior. lluminacion colocada en el suelo marcando el
contorno de la edificacion, el mobiliario publico y los arboles del
mirador. Se integran leds en la parte inferior de la barandilla de la
escalera publica, dirigiendo la gente hacia el mirador.

Luminarias

LUMINARIA PENDULAR
CAFETERIA, BAR Y ESPACIOS DE ESTAR.

LUMINARIA LINEAL EMPOTRADA EN FALSO TECHO
VESTIBULOS Y OFICINAS.
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S LUMINARIA EMPOTRADA EN TECHO PARA EXTERIOR
VOLADIZOS.

1. Planta Primera 3. Planta Mirador

ﬁ LUMINARIA SUSPENDIDA CIRCULAR

RECEPCION.

LUMINARIA EMPOTRADA PUNTUAL
ILUMINACION GENERAL.

LGMINARIA LINEAL EN PAVIMENTO EXTERIOR.
= ' PLAZA MIRADOR.

LUMINARIA MODULAR EN SUSPENSION ORIENTABLE.
AUDITORIO Y SALA POLIVALENTE.

COLOCADA EN LA PARTE SUPERIOR DE PILARES.

ACOMETIDA RED ELECTRICA GENERAL

CONTADOR ELECTRICO
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