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PFC / juny 2012 _ etsav         nova escola de capacitació agrària i forestal al mas CAN VERDAGUER de St. Gregori _ alba romera durà   TRIBUNAL _ miguel usandizaga - pepa gómez - josep maria garcia fuentes
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PROPOSTA_ESTRUCTURES

SISTEMES ESTRUCTURALS_escala 1/250

PLANTA  FONAMENTACIÓ

PLANTA  +134

PLANTA  +137

DETALLS  DE FONAMENTACIÓ

BIGA CENTRAL de dalt (càrregues distribuïdes)
Superfície PP del material (kg/m2) Càrrega Puntual (kg)

Coberta plana 12.9 150 1935 1

150 1935 TOTAL

CÀRREGUES VARIABLES
Superfície Càrrega (kg/m2) Càrrega Puntual (kg)

S.U. Coberta accessible per manteniment 12.9 100 1290 1
S. Neu 12.9 40 516 1

140 1806 TOTAL

190.0 2451.0 kg TOTAL 408.50 kg/ml
0.41 T/ml

CÀLCULS DEL DESCENS DE CÀRREGUES

BIGA DRETA de dalt (càrregues distribuïdes) PP del material (kg/m2) Càrrega Puntual (kg)
Superfície 150 1305 1

Coberta plana 8.7 150 1305 TOTAL

CÀRREGUES VARIABLES Càrrega (kg/m2) Càrrega Puntual (kg)
Superfície 100 870 1

S.U. Coberta accessible per manteniment 8.7 40 348 1
S. Neu 8.7 140 1218 TOTAL

190.0 1653.0 kg TOTAL 275.50 kg/ml
0.28 T/ml

BIGA ESQUERRA (càrregues distribuïdes)

CÀRREGUES PERMANENTS PP del material (kg/m3) Càrrega Puntual (kg) Nº de plantes
Elements estructurals Superfície Alçada
FORJATS 410 0 1
Biga de fusta laminada encolada de pi 0.95 0 410 0 1
Biguetes de fusta de pi 2.3 0 110 0 1
Aïllament tèrmic gútex 12.5 0 580 0 1
Tauler osb (x2) 12.5 0 0 TOTAL Càrrega distribuida

0.00 kg/ml
PP del material (kg/m2) Càrrega Puntual (kg)

Superfície 40 0 1
Paviment de parquet de 2cm de gruix 0 150 2812.5 1.5
Coberta plana 12.5 190 2812.5 TOTAL Càrrega distribuida

468.75 kg/ml
Pes del material (kg/ml) Càrrega Puntual (kg)

Longitud
Tancaments Exteriors 190 1216 1
Panell sandwich amb 8cm d'aillament 6.4 190 1216 TOTAL Càrrega distribuida

202.67 kg/ml
Pes del material (kg/ml) Càrrega Puntual (kg)

Tancaments Interiors Longitud 100 0 1
Panell sandwich amb 6cm d'aillament 0 100 0 TOTAL Càrrega distribuida

0.00 kg/ml

CÀRREGUES VARIABLES Carga (kg/m2) Càrrega Puntual (kg)
Superfície

100 1250 1
S.U. Coberta accessible per manteniment 12.5 300 0 1
S.U. Zones d'accés al públic (menjador) 0 40 500 1
S. Neu 12.5 440 1750 TOTAL Càrrega distribuida

291.67 kg/ml
920.0 5778.5 kg TOTAL

963.08 kg/ml
0.96 T/mlBIGA CENTRAL de baix (càrregues distribuïdes)

CÀRREGUES PERMANENTS
Elements estructurals Superfície Alçada PP del material (kg/m3) Càrrega Puntual (kg) Nº de plantes
FORJATS
Biga de fusta laminada encolada de pi 0.9 0.5 410 184.5 1
Biguetes de fusta de pi 2.3 0.1 410 94.3 1
Aïllament tèrmic gútex 12.9 0.08 110 113.52 1

Tauler osb (x2) 12.9 0.02 580 149.64 1 Càrrega distribuida
541.96 TOTAL 90.33 kg/ml

Superfície PP del material (kg/m2) Càrrega Puntual (kg)
Paviment de parquet de 2cm de gruix 12.9 40 516 1
Coberta plana 11.4 150 1710 1 Càrrega distribuida

190 2226 TOTAL 371.00 kg/ml

Longitud Pes del material (kg/ml) Càrrega Puntual (kg)
Tancaments Exteriors
Panell sandwich amb 8cm d'aillament 6 190 1140 1 Càrrega distribuida

190 1140 TOTAL 190.00 kg/ml

Tancaments Interiors Longitud Pes del material (kg/ml) Càrrega Puntual (kg)
Panell sandwich amb 6cm d'aillament 0 100 0 1 Càrrega distribuida

100 0 TOTAL 0.00 kg/ml

CÀRREGUES VARIABLES
Superfície Càrrega (kg/m2) Càrrega Puntual (kg)

S.U. Coberta accessible per manteniment 11.4 100 1140 1
S. Neu 11.4 40 456 1
S.U. Zones d'accés al públic (menjador) 12.9 300 3870 1 Càrrega distribuida

440 5466 TOTAL 911.00 kg/ml

920.0 9374.0 kg TOTAL 1562.33 kg/ml
1.56 T/ml

BIGA DRETA de baix (càrregues distribuïdes)

CÀRREGUES PERMANENTS PP del material (kg/m3) Càrrega Puntual (kg) Nº de plantes
Elements estructurals Superfície Alçada
FORJATS 410 143.5 1
Biga de fusta laminada encolada de pi 0.7 0.5 410 69.7 1
Biguetes de fusta de pi 1.7 0.1 110 76.56 1
Aïllament tèrmic gútex 8.7 0.08 580 100.92 1
Tauler osb (x2) 8.7 0.02 390.68 TOTAL Càrrega distribuida

65.11 kg/ml
PP del material (kg/m2) Càrrega Puntual (kg)

Superfície 40 348 1
Paviment de parquet de 2cm de gruix 8.7 150 2092.5 1.5
Coberta plana 9.3 190 2440.5 TOTAL Càrrega distribuida

406.75 kg/ml
Pes del material (kg/ml) Càrrega Puntual (kg)

Longitud
Tancaments Exteriors 190 855 1
Panell sandwich amb 8cm d'aillament 4.5 190 855 TOTAL Càrrega distribuida

142.50 kg/ml
Pes del material (kg/ml) Càrrega Puntual (kg)

Tancaments Interiors Longitud 100 0 1
Panell sandwich amb 6cm d'aillament 0 100 0 TOTAL Càrrega distribuida

0.00 kg/ml

CÀRREGUES VARIABLES Carga (kg/m2) Càrrega Puntual (kg)
Superfície

100 930 1
S.U. Coberta accessible per manteniment 9.3 300 2610 1
S.U. Zones d'accés al públic (menjador) 8.7 40 372 1
S. Neu 9.3 440 3912 TOTAL Càrrega distribuida

652.00 kg/ml
920.0 7598.2 kg TOTAL

1266.36 kg/ml
1.27 T/ml

PILARS (càrregues puntuals)

CÀRREGUES PERMANENTS
Elements estructurals Superfície Alçada PP del material (kg/m3) Càrrega Puntual (kg) Nº de plantes

Pilar Planta Superior 0.08 3 410 98.4 1
410 98.4 TOTAL 0.10 T

Elements estructurals Superfície Alçada PP del material (kg/m3) Càrrega Puntual (kg) Nº de plantes
FORJAT CENTRAL
Biga de fusta laminada encolada de pi 0.9 0.5 410 184.5 1
Biguetes de fusta de pi 2.3 0.1 410 94.3 1
Aïllament tèrmic gútex 24.3 0.08 110 213.84 1

Tauler osb (x2) 24.3 0.02 580 281.88 1 Càrrega distribuida
774.52 TOTAL 291.09 kg/ml

1746.52 0.29
Elements estructurals Superfície Alçada PP del material (kg/m3) Càrrega Puntual (kg) Nº de plantes
FORJAT de l'ESQUERRA
Biga de fusta laminada encolada de pi 0.95 0.5 410 194.75 1

Biguetes de fusta de pi 2.3 0.1 410 94.3 1
Aïllament tèrmic gútex 12.5 0.08 110 110 1
Tauler osb (x2) 12.5 0.02 580 145 1 Càrrega distribuida

544.05 TOTAL 174.01 kg/ml
1044.05 0.17

Elements estructurals Superfície Alçada PP del material (kg/m3) Càrrega Puntual (kg) Nº de plantes
FORJAT de la DRETA
Biga de fusta laminada encolada de pi 0.7 0.5 410 143.5 1
Biguetes de fusta de pi 1.7 0.1 410 69.7 1
Aïllament tèrmic gútex 18 0.08 110 158.4 1
Tauler osb (x2) 18 0.02 580 208.8 1 Càrrega distribuida

580.4 TOTAL 216.73 kg/ml
1300.4 0.22

CÀRREGUES PERMANENTS DEL SOSTRE SANITARI

DESCRIPCIÓ DEL TIPUS DE FONAMENTACIÓ_MOTIVACIONS

La fonamentació emprada és de tipus “techno pieux”. 

Aprofitant la bona qualitat del terreny, ja que geotècnics de la zona ens diuen que a Sant Gregori hi ha graves argiloses de plastici-
tat baixa (no expansives) i tenint en consideració que ens trobem a la falda de la muntanya Sant Grau (rica en roques del Paleozoic) 
i bastant per sobre del nivell fluvial, es pot deduir que la resistència del terreny és alta i adient per aquest tipus de fonamentació no 
convencional.

Es tracta d’una fonamentació en sec. Són uns pilotis metàl·lics de cap a tres metres de llarg que s’anclen en el terreny de forma  
mecànica.

Cada un té una resistència a la compressió de 70 kN (7 T), veient les reaccions que tenim a peu de pilar, s’ha optat per l’opció de 
posar-los en trípode (amb 2 seria suficient, però treballa molt millor en triangle). peus oblics


