
25
anàlisi 1

PFC / juny 2012 _ etsav 		        nova escola de capacitació agrària i forestal al mas CAN VERDAGUER de St. Gregori _ alba romera durà 	  TRIBUNAL _ miguel usandizaga - pepa gómez - josep maria garcia fuentes

2 3 4 5 6 estratègia 7 proposta_
arquitectura8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 proposta_

estructures 19 20 proposta_
construcció 21 22 23 24 26 2725proposta_

instal·lacions

PROPOSTA_INSTAL·LACIONS

AUTOGESTIÓ DEL CLIMA_Biomassa i ACS
Càlcul de transmitàncies tèrmiques dels materialsCÀLCUL TRANSMITÀNCIA TÈRMICA MATERIALS 

U = 1/RT

RT = Rse + R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + Rsi

A) MUR OPAC: ≤ 0’73 w/m2k
R1 = Fusta = 0’147 (revestiment) 
R2 = Camara aire = 0’18 
R3 = Gútex = 2’75 
R4 = Tauler OSB = 0’167 
R5 = Fusta = 0’2 
Rse = 0’04 
Rsi = 0’13 

RT = 0’04+0’147+0’18+2’75+0’167+0’2+0’13 

RT = 3’614 m2k/w 

U = 1/3'614 = 0'277 w/m2k < 0’73 

B) TERRES: ≤ 0’50 w/m2k
R1 = Taules OSB = 0’167  
R2 = Gútex = 2’75 
R3 = Llana = 1’6 
R4 = Tauler OSB = 0’167 
R5 = Parquet = 0’147 
Rse = 0’04 
Rsi = 0’10 

RT = 0’04+0’167+2’75+1’6+0’167+0’147+0’10 

RT = 4’971 m2k/w 

U = 1/4'971 = 0'201 w/m2k < 0’5

C) COBERTES: ≤ 0’41 w/m2k
R1 = Taules OSB = 0’167  
R2 = Gútex = 2’75 
R3 = Camara aire = 0’16 
R4 = Tauler OSB = 0’167 
Rse = 0’04 
Rsi = 0’17 

RT = 0’04+0’167+2’75+0’16+0’167+0’17 

RT = 3’454 m2k/w 

V = 1/3'454 = 0'289 w/m2k < 0’41

D) VIDRES I MARCS: ≤ 4’4 w/m2k
Vidres tipo: tenen 1’4 w/m2k

CLIMALIT COOL-LITE SKN 144 II

Càlcul de la demanda tèrmica de calefacció dels edificis

Esquemes de les instal·lacions de clima_escala 1/300

CALEFACCIÓ 

Total superfície a calefactar = 2700 m2

Energia necessària = superfície x altura x factor = 2700 x 3 x 50 = 405.000Kcal

Energia necessària = 471’01 Kwh/dia  

Els mesos de calefacció = 180 dies x 471’01 Kwh/dia = 84.781’8Kwh/any

Cada costella del radiador d’alumini standaral desprèn 144 Kcal  

Energia proporcionada amb una caldera de cogeneració de Biomassa  GUNTAMATIC POWERCORN FLEX 
(sinfin automàtic) 

- Potència = 70 Kw 

- Dimensions = 1’87m amplada x 1’5m alçada  

- Càlcul de les dimensions de la Sitja:  

o ETotal (Kwh) = Pcombustible x PCIcombustible x Volum 

o P = 650 Kg/m3

o PCI = 4’8 Kwh/Kg 

o Etotal = 84.781’8 Kwh/any 

o 84781’8 = 650 x 4’8 x Volum 

o Volum = 84.781’81/(650 x 4’8) = 27m3

1’5m alt x (4’5m x 4m) àrea

ESQUEMES DE FUNCIONAMENT DEL CLIMA

Esquema de funcionament de la calefacció i ACS de la masia Esquema de funcionament de l’ACS de la resi

N

DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES  DE CLIMATITZACIÓ
i DEL COMBUSTIBLE UTILITZAT

LLEGENDA

sitja d’obra per a l’emmagatzament 
dels pèl·lets de fusta

màquina de clima fan-coil sortidor individual

caldera de biomassa de cogeneració
dimensions 1.2 x 2 x 1.5 (alt) radiadors

circuit de l’aire

recorregut de la calefacció

CLIMATITZACIÓ NATURAL i PASSIVA

Tal i com es pot veure en els càlculs de transmitància, en la zona de nova construcció s’ha obtat per solucions constructives que te-
nen molt bon resultat a nivell de confort tèrmic. La qual cosa ens permet tenir un consum menor de climatització activa. Al mateix 
temps, a la zona existent, hi ha molta inèrcia tèrmica ja que les parets són, en la major part, de més de 60 cm de gruix. Això fa que a 
l’hivern costi una mica d’escalfar l’ambient inicialment, però després perden la calor a poc a poc; i a l’estiu no és necessari cap tipus 
de refrigeració. 

CLIMATITZACIÓ ARTIFICIAL i ACTIVA

Com que es tracta d’una escola de capacitació agrària i forestal, el programa exigeix de tenir una zona de viver i 5 ha de massa fo-
restal, la qual s’ha de mantenir neta a través d’una silvicultura precisa. Per tant es generen molts residus de podes i restes vegetals. 
A més, al ser una masia aillada, actualment no hi arriba el subministrament de gas canalitzat. 
Per a tot això, s’ha pensat que el més raonable és aprofitar aquests residus per generar calor, a través d’una caldera de biomassa 
de cogeneració que escalfa l’aigua que es reparteix vers als diferents edificis a través d’un circuit tancat que arriba a uns radiadors 
d’alumini estandart, els quals segons l’espai a climatitzar tenen més o menys costelles.
Pel que fa el tema de renovació de l’aire, s’han previst un sistema de fan-coils a tota la zona de  nova construcció.


