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E S T R U C T U R A

E.1.Pilar de acero laminado HEB-120, con 1,8mm de pintura
intumescente de proteccion contra el fuego.

E.2.Viga de acero laminado IPN-400, con 4,4mm de pintura
intumescente de proteccion contra el fuego

E.3.Correas de acero laminado IPN-240 para apoyo de
cubierta, , con 2,2mm de pintura intumescente de proteccion
contra el fuego

c I M E N T A C 1 O N

C.1.Encofrado  Caviti mod. C-40, polipropileno  reciclado
termoinyectado de color negro.

C.2.Hormigdn HA-25 N/mm?2

C.3.Mallazo B-500T ME 15x15xJ6
C.4.Hormigon de limpieza HM-20 N/mm?2
C.5.Zapata

C.6.Rigidizadores

C.7.Poliestireno expandido de 3cm
C.8.Tape perimetral

C.9.Tabique de obra para soportar la pieza Caviti cortada
C.10.murete perimetral de hormigon.
C.11.Tubo de drenaje de PVC @150mm
C.12.Gravas

CUBIERTA DE CHAPA METALICA

CCM.1.Panel sandwich Thermochip Energy
CCM.2.Cara interior. Tabla friso de abeto de 10mm

CCM.3.Espuma de poliestireno extruido de altas prestaciones
80mm

CCM.4.Cara exterior. Tablero aglomerado hidrofugo de 19mm

CCM.5.Lengleta de tablero de fibra para ensamblado entre
paneles

CCM.6.Enrastrelado de madera para apoyo del tablero y la
chapa

CCM.7.Lana de roca 50mm, aislamiento a ruido aéreo y de
impacto

CCM.8.Camara ventilada

CCM.9.Tablero de madera no aglomerada v tratada contra la
humedad

CCM.10.Lamina geotextil

CCM.11.Chapa de Zinc de 0.5mm, dimensiones 600x5500mm
CCM.12.Junta longitudinal, alzada

CCM.18.Junta transversal, engatillado abatido de doble pliegue

CCM.14.Canaldon de chapa galvanizada de 1mm,dimensiones
170x200mm

CCM.15.Perfil puntual de acero inoxidable, atornillado a los
rastreles de madera de la cubierta, para sujecion del canaléon

CCM.16.Patilla para junta plegada entre chapas.

CCM.17.Pieza de cinc de 1mm, de acabado de cubierta
atornillada contra el muro de hormigon.

CCM.18.Sellado impermeable.

CCM.19.Tubo bajante redondo, de acero prelacado, J120mm.
CCM.20.Perfil de acero laminado en frio, en L, de dimensiones
40x40x60mm, sujecion puntual de la chapa de cinc con la IPE
de cubierta.

CCM.21.Perfil de acero laminado en frio, en L, de dimensiones

200x60x60mm, sujeccion puntual de la chapa de cinc con
CCM.15

MURO CORTINA Jansen VISS TVS

MC.1.Estructura principal. Perfil vertical portante, de acero
conformado por laminacion en frio y con tratamiento Sendzimir
superficial de 50 a 150 micras. Espesor 1.5mm. Anchura del
perfil 60mm. Profundidas del perfil 80mm.

MC.2 Estructura secundaria. Perfil horizontal, de acero
conformado por laminacion en frio y con tratamiento Sendzimir
superficial de 50 a 150 micras. Espesor 1.5mm. Anchura del
perfil 60mm. Profundidas del perfil 80mm.

MC.3.Tapeta exterior decorativa en acero inoxidable. Acabado
lacado espesor minimo100 micras.

MC.4.Juntas de estanqueidad EPDM contra el vidrio.

MC.5.Vidrio climalit de seguridad 614+6mm
M.C.5.*Vidrio climalit 6+14+6mm, translicido.

MC.6.Tornillo estructural

MC.7 Ventana oscilobatiente con perfiles de acero Jansen de
la serie Janisol, laminados en frio y con tratamiento Sendzimir
superficial de 50 a 150 micras. Con rotura de puente térmico.

Espesor 1.5mm. Profundidad 64mm

MC.8.Junqguillos clipados sobre tornillos ocultos
autoperforantes.

MC.9.Juntas de estanqueidad EPDM.

MC.10.Puerta de apertura batiente con perfiles de acero
Jansen de la serie Janisol, laminados en frio y con tratamiento
Sendzimir superficial de 50 a 150 micras. Con rotura de puente

térmico. Espesor 1.5mm. Profundidad 60mm

MC.11.Junquillos  clipados sobre  tomillos  ocultos
autoperforantes.

MC.12.Juntas de estanqueidad EPDM.
MC.13.Pieza vierteaguas de acero inoxidable.
MC.14.Perfil de acero inoxidable, en L, para la esquina.

MC.15.Perfil de acero conformado por laminacion en frio y con
tratamiento Sendzimir, acabado inferior del muro cortina.

MC.16.L.amina impermeable
MC.17.Perfil de acero sujecion para la lamina impermeable.

MC.18.Perfil de acero laminado en frio, sujeccion muro cortina
en muro de hormigon.

FALSDO TECHDO e x terior

FTE.1.Chapa de cinc de 0.5mm

FTE.2 Perfiles Easy T-24 y TG-24.

P ROTET CT CI ON S O L A R

PS.1.Listdn de madera de seccion cuadrada 40x40mm,
estructura del elemento de proteccion solar en madera de teka.

PS.2.Brisse soleil de madera de teka.

PS.3.Perfil de acero laminadoen T

PAVIMENTO EXTERIOR

PE.1.Base de hormigén de 18 cm de grosor, nivelado con la
pendiente necesaria para la evacuacion de agua.

PE.2.Cemento cola flexible CCPOT-25, doble encolado.

PE.3.Entarimado exterior de piezas de hormigén prefabricado,
Sasteak modelo LI-150, de dimensiones 1500x130x35mm.

SUELO TECNICO Kingspan
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INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
I.1.Conducto de aire acondicionado, retorno, de chapa aislado
acusticamente con lana de roca, seccion rectangular de
1000x700mm.
CJ9 (OF:] C6 c7| C.10 C4 C5 C.11 Cc.12
l.2.Conducto de aire acondicionado, impulsién, de chapa
aislado acusticamente con lana de roca seccion rectangular de
1000x700mm.
1.3.Rejilla de retorno en aluminio extruido.
Detalle en planta de la fachada hacia los patios
1.4.Difusor redondo en aluminio.
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ST.1.Pedestal de acero galvanizado anticorrosivo

ST.2.Pedestal perimetral

ST.3.Baldosa de aglomerado de madera de alta densidad de
30 mm de espesor, completamente encapsulada en chapa de

acero galvanizado, dimensiones 600x600mm

ST.4.Lamina de 2.5mm, revestimiento natural en madera de
fresno

ST.5.Junta entre baldosas
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