[SC] SISTEMA CORERTA mveRTiDA Mg GRAYA

Ol Remat de fagana a coherta amb xapa da zinc

02, Marter per a la collocacid del remet

03. Cepa da greva per & |a prataccid da ['edlemant tarmic

04, Lamina geatdxtil de poliéster, DANOFELT FY 120, per sjudar a la desalidaritzacis de les capes i la prateccis del material, solapament mmim de
2 cm

05, Arllament tarmic da poliastird extrusionat da panells rigids, DANOPREN, e= Bem i mides 25 x 30 em, de conductivitat 0,034 W/m? oL

0G. Lamina impermesble bituminosa, GLASDAN 30 P PLAST, S'aplica una imprimacié bituminosa sobre el formigé de pendents; solapement miim
da # em i zaldats.

07, Formigd de pendents, gruix de 15 cm i pendent de 2 %

08. Forjet unidireccional de e= 30 cm, de formigt ermet amb biguetes semirrexistents amh intereix ceda B0 cm i revoltons cerimice

09, Allamant tarmic de llana de roca en panells rpids ROCDAN 34 50, da mides {200 x 1000 x 50 mm, da conduetivitat 0.040 §/m? 20

|0, Jasseres de formigd armat de seccid 040 » 0,50 m.

1. Embornal SUMIDERD B2, B100 mm, da polipropila emb sortide varical

12, Massiz=at da formigd par al forat en el forjat dels desaigtes da coberts i dele baixants.

13. Céreol de remat del farjet unidirecciongl. E| céreol i le fagene es formiganen in situ com " tot un®.

14, Forjat eollaborant amb xapa grecada de 8 = | mm i altura de la graca de 10 em + eapa de compressif de formigd.

15, Muntant verticel de 'encavellada tipus Pratt de I'estructura principal de [‘Auditari. Perfil HEB 16D,

1B, Corretjs qua dezcerrage la coberta sobre las encevellades, collocedss e 'eix dals nusos entre muntents i diagonals. Parfil IPE 240,

17, Cordd superior da 'encavellada tipus Pratt de |'estructura principal da |'Auditori. Perfil HEB Z80.

|B. Cartele soldads sls muntants i els cordong superior i inferior de |'encevellsde per faciliter | meteriglitzecid del nus entre els muntans -

cordong -diegonsls.

19, Diganal de I'encevellada tipus Pratt de I'estructura principal de ['Auditori. Perfil tubular tancat quadres RHS 100.6 i RHS 140.8,

20. Gordé inferior de 'encavelleds tipus Pratt e 'estructurs principal da [‘Auditord. Parfil HEB 280,

21, Xapa de zine plegada per cubrir |a cobarta inclinada i el remat de eoberta. Junta plantz en el sentit da a pendent.

22, Rastrell de fugta de pi, de eeceid quadrads de 15 x 5 em.

23. Cenald de B250 mm da polipropila

24, Subestructura de fusta de pi de secci6 quadrada que subjects els panells acdstics, penjada del sostre.

21, Panalls setstics PRODEMA AUDITORILIM, de fuste netursl protegide, dimensions 2.440 x 1220 mm i gruix da 12 mm.

26. Canalt de formigh "in situ” revestit de xapa d'acer galvanitzat, 0.40 x 0.80 em.

27 ITA - linitet de trectament d'sire.

28. Biga de perfil IPE 50D.

24. Maca de neopré que permet el moviment dels perfils per dilatacions tArmiques.

d0. Certale de trensicid entra |a jazzera da formigd ermet i le biga metalice.

31. Xapa methlica d'acer galvanitzat perfarada, permet la ventilacid de les maquines de climetitzasid,

[ TE ] SISTEMA TANCAMENT EXTERIOR  Fagana

0. Fulla extarior da fegane de formigh ermet, emb cimant blanc, acebat vist, a= 25 cm

02, Perfileria metallica d'acer galvanitzat KNAUF de mestres de seceid omega de 86 x 15 x 0.6 mm, coHocades cada BOD m. fixada amb cargals.
03. Allement térmic i actstic de llane de roce en penellz rgidz ROCOAN SA 50, de mides {200 x 1000 x 50 mm, de conduetivitet 0.040 W/m? OC.
04, Placa da guix KNALIF STANDARD, =15 mm. da resistancia thrmica 0.22 m? 2I0AW,

05, Premare de perfil tubular d'acer i seccid quadrada per a la coHocacis de la fusteria,

0E. Dintall da planxa d'scer protagit contra |s corrosit.

07, Fusteria d'alumini TECHNAL UNICITY de merc estret =55 mm. amb rotura de pont termic amb dues barretes de poliamida de 15 mm, U =20
W/m? k. enllament ecigtic en 40 dB.

08, Eseopidor d'acer protegir contra la corrisit amb goterd.

09, Morter per a la collocacid del shcal de gres.

10, Sacol de gres da pacas de 0.6 x 0.80 m, smb scebet de color terr6s.

1|. Subestructura de fusta de pi de seccid quadrada que subjecta els panells acdstics.

12. Panellz acdstics PRODEMA ALDTORIUM, de fusta naturel protegida, dimensions 2.440 x 1.220 mm i gruix de {2 mm.

1. |2mina impermeabla nodular de polistil2 reticulat d'alta densitat, amb Bmina geotixdil incorporada,

|4, CAmara de aire - cAmara bufa, per al drenatge,

15, Emvi da med tobvana da 3 emx 29 x 14 cm.,

{B. Canaleta realitzada "in situ” amb morter de eimant hidrifug.

[TV ] SISTEMA TANCAMENT INTERIOR ELEMenTs veRTIcaLS

0l Perfileria metallice d'acer galvenitzat KNAUF de mestres de seccit amege de 36 x 15 x (L6 mm, col|ocades cada BO0 m.. fixada emb cargols.
0Z. dlament térmic i actstic da llana de roca en panells rigids ROCDAN SA 50, da mides 1200 x W00 x 50 mm. de conductivitat 0.040 ¥W/m? L.
03. Placa de guix KNALF STANDARD, &= 15 mm, de resistancia thrmica 0.22 m? 5C/W,

04. Beixent da polipropil da B30 mm, AGD.

05, Hur de da carraga de formigh armat amb acabat pintat, e=35 em.

[E. Unse d'ezcela de formigt armat que es recolza enbre el mur de carrega.

07. Barena interiar de TECHNAL GYPSE, sltura da 100 cm, emb el passemans circular da B 40 mm, anclede en vertical el foret.

08. Mur de farmigd, separador del davant i el darrere de I'escenari, e= 25 cm,

[ TH] SISTEMA TANCAMENT INTERIOIR ELEMENTS HORTZONTALS

D1, Paviment interior de terrazn, de mides 40 x 40 om, paviment d'alta resisténcia a la abrasis per al trinsit de persones.

02. Morter per & |a collocecid del terrezn.

03. Forjat unidireccional de e= 30 cm, de formigh armat amb biguetes semirresistants amb intareix cada B0 cm i ravoltons cermics.
0. Mlement tarmic de llane de roca en panells rigids ROCDAN SA 50, de mides 1200 x 1000 x 50 mm, de conductivitat 0.040 W/m? 9L,
05. Placa da guix KNAUF STANDARD, e=I5 mm, subjecteds amb parfilaria matéllice cargolads.

DB, Lluminaria iRound d'IGUZZINI, dawnlight exterior empotrada a la placa de quix. Optica Wall-Washer, 8228 mm i h = 240 mm.

07. Luminzrig iPlen d'IGLZZINI, empotrede & |a place de guix, 596 x 596 x 28 mm, color pris.

08. Placa da guix. &= I3 mm, collocada en vertical penjada amb perfilaria metallica cargolada.

08. Uuminaria Jean Michel Witmntte d'|GLIZZINI, suzpesa el soztre, B0 x 45 mm, L= 1481 mm, color blanc.

10. Conducta rectenpuler de climetitzacid d'scer gahvanitzat BRINNER, 1,00 x 120 m.

1l. Canducte rectangular de climatitzacid d'acer galvanitzat BRINNER, 1,50 x .80 m,

[ PR SISTEMA PAVIMENT PLANTA BAIXA

01, Paviment interior de terrazo, de mides 40 x 40 om, paviment d'alta resisténsia a la abrasis per al trinsit de persones.

02. Morter per g Ie collncecid del terrazo.

03. Solera de formigh armat da gruix 10 em

04, Lamina geatdxtilde paliéster, DANOFELT PY 120, per ajudar a la desolidarftzacit de les capes i |la pratecsid del material, colapament minim de

20 cem.

05, Allament tarmic da poliastiré extrusionat da panells rigids, DANOPREN, e= Bem i mides 125 x 30 cm, de conductivitat 0,034 W/m? oL,

0. Lamina impermeshle bituminosa, ELASDAN 30 P PLAST. 8'splica une imprimacid bituminoga gobre el formigh de pendents: salapement minim
da f em i soldats.

07, Capa de grava, separa el terreny natural de la impermesbilitzacis, drenant |a solera i evitant 'sscens d'sigua per capillaritat.

D8. Tarrany compactat.

04, Collector d'aigties pluvials de polipropila d’aigtes pluvials de A 0 mm. Envia les aignesal dipasit d'sigoes per al reciclatge da les mateixes par

al rec i la netejs dels paviments exteriors.

10. Paviment exterior colocat sobra una capa da morter d'anivellament i el tarra natural compaetat.

1I. Lamina de neapra, junta de dilatacid emtre salerai els elements verticals de 'estructura (murs i pilars).

12, Subestructura da fusts da pi de seccit quedrede qua subjects els penalls ecdstics.

13. Parquet format per panalls actstics PRODEMA ALDITORILM, da fusta natural protegida, dimensions 2.440 x 1.220 mm i gruix de 12 mm.

14, Moqueta

[FN ] FONAMENTALIO

0I. Sabata correguda de formigd armat que descarreguen al terreny els murs de formigd armat de I'estructura, 150 m x 0,80 m.
0Z. Formigd da netejs, trensicit entra el tarreny compectet i el formigt da |a sehete

03. Sahata corraguda de formigé armat que descarreguen al terrany els murs de formind armat de l'estruetura, 2,80 mx 0,80 m.
[4. Sabete correguda de formig ermet que descerreguen el terreny els murs de formigd ermat de 'estructurs, 2,30 mx 0,80 m,
05. Sehete correguda da formigd armat qua descarraguen al terreny els murs da formip6 ermet da 'estructurs, 3,20 mx 0,80 m.
0E. Pantalla de formigd armat. Evita el descalgament dels habitatges que comparteiuen mitgera, e = 50 cm

gscusla tcnica superior de arquitectura dal vallés
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AC(STICA

|'scdztica &2 un fector molt important dhore de dissenyar @ teatre -suditori Cal tenic presents tant ks proporcions de b gela com ek ecabetz de ls metebs per garantic une bone recepdt
tel 51 a cada aspactador da b mEle.

TRANSNISSHI DB 50

H = 6z emés per una font sorore, emissor E y es rebut pel receptoe B Al
raceptor |l arriba el an de manera directs | de manera Indirecta. El 20 qua |l erriba
da menera Indiracts, és £l qua és reflecttt par ez suparfices qua envolten |e mle
L'engle an quit 65 eméiz el =, 6% 8l matsix qua 'engle dincidinga

PROPIRCITNS DE LA SALA

Per controler |'acaatics de la agla cal tenie en compte lea aeves proporciona La relacki erire [amplade
longitud i I'dtura da la =ala hen de creuer-sa e l'interior de | tace del griffic saplant.
8'hen evitet digtinciez entre |a font emizeora i la funt recegtors mée luryena de 30 m.

Laracterfstiques de | ede:

Longitud

-Ntimeru de ncelitets (sforament), n: 596 parsomes
-Buperfcie de ko zde, & GBBAE m?

-¥alum de |a sale. v: SZ70.41 m

-Relecit volum/eforament: 885 m/ persma
-Relacit de volum/superficie .00 m

Altra = 1

Anchura

Bs prifics seglants parmetan trober sk limitz fecoaptaciti de T
{tempa de reverberaxit]) en furcid del volim pel cas de conferéncies
{gruc) | mazica (verd):

V=57084 n?
Sa=58643m* Tum
¥/Sa=S20Al/ SBEAB -B5 palab

V/5=736Td — Tmid=1,325 minkm

COMCEFTES D'ATLLAMENT ACOSTIC
|'aillamant eciztic de |a 2de cal combetie-lo per td da gua cep =0 que B2 produsid a 'exterior parturhi I'ectivitet interior. Par aguest motiu cdl tenic presant als dos tipus de sordll pe es
puden produir:

1. Soroll eeri- Es controle el sorol eeries smb mesza. Es materigitze |'suditori com une cepsa de murs da formigd ermet.
2. Sorull dimpecte - Ee controle el zoroll fimpacte fert de le 28l une cexa flotant. Ee meteriditzs kb capza flotent smb une sbhextnuchurs de hete de pi fete de restrele i pmeks.
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REVESTIMENT INTERIOR

Panalls Auditarszm de la marce Prodeme, Bl Pansll 85 composa per un anima de MOF i la superficia da SER———
fusta natural protepida. Les dimensions dal panelll s6n da 2440 x 1220 mm i gruix de 12 mm.

El sistema da muntetge dels perements verticals és besa en un revestiment emb camera d'eire. Le cémere
d'aire és indispensable per &l bon comportament ectstic dels penells: &5 necessari que les diferéncies
d'humitet i temperatura entre |es dues cares delz panells siguin minimes. Le cémara d'sire permet:

|, Constant ventilacis d'aire per |a part intarior del panell i evita |a estengueitat d'humitat.

2. Permet el pag d'instal-lacions en ces de necessitet

3. Facilitet elhora de munter | desmuntar el revestimant.

4. Millora ['arllement acdstic.
L subegtructura éz de fusta de pi de seccif cusdrada. T

Estnctura primassa {focan al cermminic)

El sistema de mumtatge dal el
re2 es bess en wma
subestructurs penjeda del forjet
que, formant ume reticuln
permet I8 subjecci6 cergolada

dels panells Aceliarim
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