ACCIONS EN L'EDIFICACIT cre- 08 se-A¢ TIPUS DE FONAMENTACI | FONAMENTACIO FOYER - TALLERS

Relacid de les socrecarregues obtingudes del Codi tecnic. Fonamentacia superficial al volum central del Fayer i de la Sala polivalent. Es plantegen sabates aillades i murs amb sabates corregudes. La Sala Polivalent _ CARREGUES PERMANENTS — - -
planteja un mur de contenci de terres del miradar _ _ _ Elements estructurals Superficie Algada PP del material (kg/m3) | Carrega Puntual (kg) N2 de plantes
-m>_~_~_mm_.__mm PERMANENTS_PES PROPI o , _ | Pilar 0,15 a5 2500 50625 3
Pes prapi dels elements estructurals La fonamentacid de |'Auditori es basa en tres sabates corregudes per la trobada amb el sal dels murs que descarreguen l'estructura. Els dos murs 50625 TOTAL
-Farjat unidireccional de semibiguetes i revaltons ceramics. 400 kg/m? perimetrals sdn alhora de contencid de terres . La caixa del teatre la tanca una pantalla de formigd que evita el descalgament dels habitatges que fan mitgera _ 2
-Paviment ceramic 80 kg/m? amh la nova construcci. _ Superficie PP del material (kg/m2) | Carrega Puntual (kg)
-Coberta plana invertida amb acabat d 230 kg/m? i idirecci
Jma:nmmﬂsmmnhzmm_x”m_ﬂ_mﬁ_ﬂ_m a amb acabat de grava g/m | Forjat unidireccional 60 400 72000 3
-Fagana de formigd 2.500 kg/m? PREDIMENSIONAT DE FONAMENTACIO Coberta invertida amb acabat de 60 250 15000 1
* PR 2
Tancaments interiors 100 kg/m _ grava
Predimensionat de la fonamentacia amb els 87000 TOTAL
-CARREGLES VARIABLES._ (s esforgos axils. Degut a la manca d'un estudi _
*7anes administratives 200 kg/m? geotdcnic del terreny per verificar la qualitat _
*Zanes d'accés al piblic del sl i els estrats on es pot recolzar la
-Innes destinades a activitats fisiques 300 kg/m? fonamentacid, es suposa una carrega admisible _ CARREGUES VARIABLES
-Iones sense obstacles que no permetin el lliure moviment del sol de Mm A\EN._._W posibilitat de fer una Superficie Carga (kg/m2) Carrega Puntual (kg)
de persones com sales d'exposicid a00 kg/m? fonamentacid superficial. _
-Zones d'aglomeracid- sales concert, etc. 00 kg/m? Coberta no transitable 60 100 6000 1
*[obertes accessibles per a manteniment Per al predimensionament s'escullen els pilars _ Neu 60 40 2400 1
(inclinacid inferior a 202) 100 kg/m2 mes sollicitats de cada una de les tipologies Vent 60 20 1200
estructurals, per tal de poder dissenyar una _ 9600 TOTAL
-CARREGUES VARIABLES ltres fonamentacit que es decanta pel costat de la |
*Neu - 40 _ﬁ\_._._n seguretat. A ues majorades |
* 2
Vent 20 kg/m | 139471803 kg = 13947 T [ 13884375 | TotAL |
Tant les mn_u_,mnm_,_,mncm_m de vent, com el calcul n_,m_m moviments per dilatacions termiques, es poden n_mm_%mn_m_,. en el calcul de la *.ﬁ_zmam_;mna _..m que EE_A part de |'edifici es _ (adm terreny = 25T/m? — Sabates aillades : Jadm = N / B?
recolza sobre un talud d'altura 8,60 metres que déna per un costat estabilitat davant de les empentes del vent; i per altre costat evita grans moviments de 'estructura degut a ) )
dilatacians termiues, _ B2 =N/ Oadm=139.47/25=04Tm —  B=236~240m
*|'estabilitat de I'estructura es garantei, ja que tot ['edifici es recolza al talud que salva la diferéncia de cota entre la planta baixa i la planta del mirador. Per tant, les carregues de _ Les sabates del foyer - tallers es predimensionen amb unes mides de 2,40 x 2.40 m de costat. S'entén que hi haura algunes sabates que amb el calcul més precis es podran reduir.
vent es desprecien en el calcul de ['estabilitat horitzontal de 'estructura. Aixi el preu de la construccid es redueix, tot i que cal agrupar-les ja que malta diversitat de mides de sabates, pot ser contraproducent, encarint I'execucie.
FONAMENTALIO T e |
n | = B CARREGUES PERMANENTS
_ Elements estructurals Superficie Al¢ada PP del material (kg/m3) | Carrega Puntual (kg) N2 de plantes
_ Pilar 0,5 8,6 2500 10750 1
_ 10750 TOTAL
Superficie PP del material (kg/m2) | Carrega Puntual (kg)
_ Forjat col-laborant 65,73 193 12685,89 1
; . ' _ now.m:m invertida amb acabat de 65,73 400 26292 1
1 1 1 paviment
1 /// _ 38977,89 TOTAL
NN |
| |
_ CARREGUES VARIABLES
Superficie Carga (kg/m2}) Carrega Puntual (kg)
_ Coberta transitable 65,73 500 32865 1
_ Neu 65,73 40 2629,2 1
Vent 65,73 20 1314,6
_ 36808,8 TOTAL
_ 122,345,851 kg = 12235 1 [ 1223458515 |  ToTAL |

_ [adm terreny = 25 T/m? —  Sabates aillades : ladm = N / R?
| B% =N/ Qadm = 122,35 / 25 = 489 m? —  B=219~220m

_ Les sabates del volum de |a sala polivalent s es predimensionen amb unes mides de 2,20 x 2,20 m de costat. S'entén que hi haura algunes sabates que amb el calcul més precis es podran reduir ja que la
superficie que tributen i les carregues variaran. Aixi el preu de la construccid es redueix, tot i que cal agrupar-les ja que molta diversitat de mides de sabates, pot ser contraproducent, encarint |'execucid.

Per calcular el mur cal tenir en compte les carregues que actuen en favor de 'estabilitat del mur i les carregues que actuen en contra

de la mateixa.

-Carregues a favor de |'estabilitat:
|. Axils del pes propi de I'estructura, dels forjats i les sobrecarreques d'is IN=122.30T+16=12384T
2. Els moments equilibrants respecte I'eix central de |a sabata Me = 122,34 Tm

-Carregues en contra de 'estabilitat:

|. Forces haritzontals de les empentes de les terres X=172T
2. Els moments desequilibrns de les terres respecte I'six central de |a sabata IMd=172x430=7396 Tm
_ COMPROBACIO A BOLC IMe /3Md 217 122,34 / 7396 =170 1]
COMPROBACIO A FREGAMENT INtangg 2 2E x 1.3 123 Ba4tangd3 > 17.2 x 1.5 114
_
EST A FORJAT 2N PIS RA COBERTA |
| FONAMENTACIO TEATRE / AUDITORI
CARREGUES PERMANENTS
_ Elements estructurals Superficie Alcada PP del material (kg/m3)| Carrega Puntual (kg) N2 de plantes
_ Mur 26,5 19 2500 1258750 1
_ 1258750 TOTAL
Superficie PP del material (kg/m2)| Carrega Puntual (kg)
| [Foriat cobiaborant 544,104 193 105012,072 1
_ Coberta invertida amb 544,104 250 136026 1
acabat de grava
_ 241038,072 TOTAL

CARREGUES VARIABLES
_ Superficie Carga (kg/m2) Carrega Puntual (kg)
_ Coberta no transitable 544,104 100 54410,4 1
Neu 544,104 40 21764,16 1
_ Vent 544,104 20 10882,08 1
87056,64 TOTAL

| 2155298,857 | TOTAL |

_ El teatre /auditori té una fonamentacia basada en murs de carrega i, alguns també de contencid de terres. Per tant, es calcula el mur més solicitat que és el que suporta carrega del
teatre i la contencid de terres.
_ [om ja s'ha comentat, no tenim informacid de la tipologia, composicid i qualitat del sal, aixi que fem una suposicid per donar un predimensionat.

_ 2N Per calcular els murs cal tenir en compte les carregues que actuen en favor de I'estabilitat del mur i les carregues que actuen en
P contra de la mateixa.

_ ézzzzi Zlgggi -Carregues a favor de |'estabilitat:

_ |. Axils del pes propi de I'estructura, dels forjats i les sobrecarreques d'is IN=0723 +10.2=8243T
_ 2. Els moments equilibrants respecte I'eix central de |a sabata IMe = 14013 Tm

_ -Carregues en contra de |'estabilitat:

|. Forces horitzontals de les empentes de les terres E=IRT
_ 2. Els moments desequilibrns de les terres respecte I'six central de |a sabata Md=18x46=828Tm
_ COMPROBALIO A BOLE IMe /3Md 217 14013 / 8280 =170 1]
\ | : COMPROBACIO A FREGAMENT INtangg 2 2E x 1.3 82.43tangd3 2 18 x 1.5 1]
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