SISTEMA D'EVACUACIO D'AIGIES

SISTEMA D'AIGLES PLUVIALS

Les aigiies pluvials es recullen a les superficies de coberta i dels espais lliures del complex cultural i es condueixen a un
dipasit general d'acumulacid d'aigies.

Aquest dipasit es localitza a sota d'un dels espais exteriors del centre, i permet |'emmagatzematge de les aigiies pluvials i
aprofitar-la per al rec de les zones ajardinades i neteja de les zones pavimentades, després de un filtrata i un control de
qualitat.

Aquesta aigiia es recondueix des del dipasit situat a una cota inferior a la cota 0 de I'edifici, per tant, es precisa d'una bomba
per fer arribar |'aigua fins a cada punt de suministre.

El dipasit té una connexid a la xarxa general de clavegueram, per si es ddna el cas de que hi hagi un excedent d'aigua al dipasit
i calgui evacuar-la.

El sistema d'evacuacid d'aigiies pluvials cal predimensionar-lo seqans el CTE DB HS Salubritat- Evacuacia d'aigiies.

Les cobertes de 'edifici es classifiquen en dos tipus: cobertes plantes i cobertes inclinades. Per tant, cal sequir directrius
diferents a 'hora de dimensionar la xarxa d'evacuacid.

-Cobertes planes
Per dimensionar el nimero de buneres i, per tant, de baixants necessaris, cal definir quina és la superficia de coberta que
recull aigua de pluja.

. Nimero de buneres necessari en funcid de la superficie de coberta.

Activitat sota coberta Superficie de coberta (m?) Numero buneres
Foyer 338 4
Terrassa - mirador 127 3

3. Diametre dels baixant de les aigiies pluvials en funcid de la superficie que evacua aigua.*

Superficie de coberta

per a cada bunera (m?)
85 63
43 50

Diametre (mm)

4. Diametre dels col-lectors en funcid de la superficie que evacua aigua. *

de coberta (m?)
Pendent 1%

85 90
43 90

Diametre (mm)

*Els diametres minims de desaigue diuna bunera i d'un baixant de coberta ha de ser de B30 mm, per evitar embossaments. Els
collectars que segueixen als baixants en I'evacuacid de les aigiles pluvials han de ser de diametre igual o superior al del propi
baixant.

-Cobertes inclinades
Per dimensionar els canalons, nimero de buneres i baixants de les cobertes inclinades cal consultar el CTE, pera també cal
tenir present quin tipus de coberta inclinada s'ha dissenyat i aconseguir un sistema d'evacuacio que estigui d'acord amb el
disseny de la coberta.

Per aguest motiu, tant la coberta de I'Auditori, dels tallers, la Sala Polivalent, els camerins i el restaurant, son cobertes
inclinades amb una inica pendent.
La superficie dels camerins permet el disseny en funcid de les dades del CTE, amb el predimensionament dels diametres dels
canalons.

|. Niimero de buneres necessari en funcid de la superficie de coberta.

| Superficie de coberta (m?) | Numero buneres |
| 363 | 4 |

3. Diametre dels baixant de les aigiies pluvials en funcid de la superficie que evacua aigua.*

Superficie de coberta (m?)
Pendent canalé 1%
363 250

Diametre (mm)

4. Diametre dels col-lectors en funcid de la superficie que evacua aigua. *

Superficie de coberta
per a cada bunera (m?)
90 63

Diametre (mm)

Les superficies d'evacuacid de volums com |'auditari, els tallers i la sala polivalent, requereixen d'altres mitjans per garantir
una evacuacid correcta de la coberta. Per aquest motiu, es dissenya un canald de seccid rectangular amb una pega de formigd
de mides 400 x 800 mm, que permet recollir 'aigua que llisca per tota la coberta i reconduir-la cap als baixants situats als
extrems del canald. Els diametres dels baixants es predimensionen en funcid dels CTE sempre tenint en compt, que no han de
ser menors all 90mm
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FUNCIONAMENT DE LES XARXES D'EVACUACIO
XARXA D'EVACUACIO D'AIGOES PLUVIALS
ESPAIS LLIURES EXTERIORS
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Neteja

Stotal = 519 m?
n® buneres = 4
canald = B 30 mm

baixants = B 90 mm

escuela técnica superior de arquitectura del vallés

Stotal espai lliure = 302 m?
n? buneres = 4
canald = B 30mm
o baixants = @ 30mm
>

BAIXANTS

A

Els baixants i els collectors del sistema de sanejament es resolen amb conductes prefabricats de

polietile d'alta densitat (HOPE).

A les zones d'impacte d'aigies residuals i pluvials es disposen de perfils corrugats que redueixen el
possible saroll, i alhara, redueixen les oscil-lacions que es produeixen a l'interior dels conductes

Guia de instalacion
marcada en la parte
posterior del canal.

Facil instalacion al desagiie
desde la parte posterior del
canal para una facil conexion a
las tuberias de PVC @110 mm.

Posibilidad de eleccion de ocho
salidas verticales en cada canal.

o= alumnz: INGRID - VALERD - CUADRADO

Guia de corte para la
creacion de canales
de medio metro.

Stotal = 137 m?
canalt 0.4x020m
baixant B30 mm

Stotal = 363 m?
canald B 250 mm
baixant B 250 mm
n? buneres = 4

EVACUACIA D'AIGLIA DELS ESPAIS EXTERIORS

Els espais exteriors, es dissenyen perqué desaigiiin amb plans inclinats. Sempre es té
cura de que la recollida de I'sigua es faci en una aresta que no dificulti la seva
evacuacid i gue no entri 'sigua a l'interior de ['edific

S'utilitzen elements longitudinals que composen un canal inferior de formigd polimer
amb reixa superior de polipropile recilat de la marca ACO. Sota el canald, es va
reconduint I'aigua per mitja de buneres i baixants que porten les pluvials cap al dipasit
d'aigues.

Facil fijacion de la tapas macho y
hembra.

Eleccion de rejilla segtin su
aplicacion.

Tapas finales facilmente
recortables para el drenaje
de suelos permeables.

Las columnas hexagonales ofrecen
excelente resistencia.

Clase de carga A15 segln la normativa
EN 1433:2002.

Enganche entre canales
para una instalacion
mas fa

S Tutor: Llufs Jubert
SANT CLUGAT DEL VALLES juniode 2012

Stotal = B0 m?
730 mm
n? buneres =2

n? buneres =15
canald = B 30 mm

Stotal = 100 m?
780 mm
n? buneres =2

canald 0.40x0.80m
 baixants 8 30 mm

EVACUACIG D'AIGUA DE LES COBERTES PLANES

|'evacuacid d'aigiies de les cobertes planes es dissenya amb el formiga de pendents, generant piramides invertides
que convergeixen en un punt on se situa la bunera i el baixant, que recull i recondueix I'aigua pluvial cap a la xarxa

d'evacuacid i al dipasit d'acumulacid.

Aquests desaigiies sin puntuals. Les buneres son d'acer inoxidable.

. Stotal mirador = 2249 m?

baixants # 8 30 mm

Stotal = 118 m?
) B30 mm
Stotal = 4l m , n? buneres =2
canald 040 x 0,80 m |

B30 mm

Stotal = 507 m?
canald 0,40 x 0.80
B30 mm
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EVACUACIG D'AIGUA DE LES COBERTES INCLINADES

|'evacuacid d'aigiles de les cobertes inclinades aprofita la pendent de la coberta per al desaigile de la mateixa. Es dissenya el canald de seccid 400 x 800 que recull
tota I'sigua de |a coberta i la recondeix als punts de bunera i baixants.
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