SISTEMA D'EVACUACIO D'AIGOES

L'evacuacio de les aigiies pluvials i residuals-es-realitza-per gravetat i es dissenya un sistema separatiu de xarxes pluvials i residuals.
Actualment només hi ha una dnica xarxa de clavegueram publica, per tant, abans de conectar-se a la xarxa, els dos sistemes s'unifiquen.
Aixo permetra, el dia que |a xarxa piblica de recollida d'aigiies sigui separativa, poder conectar cada una de manera independent.

SISTEMA D'AIGUES RESIDUALS NEGRES I GRISES
Les aigiies residuals recullen les que provenen dels vaters i les que provenen dels lavabos i piques de les diferents activitats com del bar,
tallers i auditori, i es recondueixen directament a la xarxa de clavequeram piblica.

3 . o A Diametre minim del sifo
Tipus d'aparell unitats de desaigiie UD i de la derivacié individual
lavabo 2 40 mm
vater amb cisterna 5 100 mm
r de cuina 6 50 mm

Les xarxes d'aigiles residuals, tant negres com grises, es dimensionen segons les dades del CTE DB HS Salubritat- Evacuacid d'aigies.
-Les unitats de desaigiie i mides de sifd i derivacions individuals™
Les unitats de desaigiie (LID) i mides del sifé i derivacions individuals de cada aparell venen donades a la segiient taula:

. 3 vaters 15

ol 2 _m«muam 4
D 1lvaters 5

1 lavabos 2

Total UD 26
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1 vaters 5

Lavabo 3 1 lavabos 2
Total UD 7

-Els ramals collectors™
A la segilent taula s'obté el diametre dels ramals col-lectors entre aparells sanitaris i baixants en funcid del nimero maxim d'unitats de
desaigiie i pendent del ramal col-lectar.

Lavabos D7ERlam ey U Diametre (mm)
Pendent de 2% (CTE)

Lavabo 1 26 90

Lavabo 2 26 90

Els ramals, col-lectors i baixants hauran de ser de diametre igual o superior als tubs que es connecten.

-Els baixants™
El diametre dels baixants s'obtenen amb els valors de maxim nimero de LD en el baixant i en cada ramal, en funcid de les plantes.

Maxim nim. UD per
Lavabos una altura de baixant de Diametre (mm)
fins a 3 plantes
P2 26 75
Lavabo1 |P1 52 90
PB 78 90
Lavabo 2 26 75
Lavabo 3 7 50
-Els collectors™

Els collectors de I'edifici desaigilen per gravetat a I'arqueta general que constitueix el punt de connexid entre la instal-lacid d'evacuacid i la
xarxa de clavegueram public, a través de |'escomesa.

Lavabos Maxim UD- Pendent 2% Diametre (mm)
Lavabo 1 78 90
Lavabo 2 +3 33 75

* s revisen les dades que aporta el LTF en funcid de les taules aportades per al predimensionament. Si els digmetres nominals aportats
per 8l [TF en les primeres canalitzacions de desajgue sin majors als posteriors (colfectors, baixants, etr,) sempre s tindra en compte

per al disseny de la xarxa el digmetre nominal major.

Per tant els collectors i els baixants, tindran un diametre superior o jgual 2 100 mim, ja que dels aparells sanitaris, el véter té un dismetre

de 10

VENTILACIA DE LA XARXA DE SANEJAMENT

Es considera un sistema de ventilacid primaria en edificis de menys de 7 plantes. Es prolonguen els baixants d'aigiies residuals per sobre
de la coberta. Com les cobertes no sdn transitables els conductes de ventilacid pugen fins a una altura de 1.5 m per sobre de coberta. Cal
tenir present que han d'estar allunyats de les preses d'aire de |a climatitzacid i ventilacid de 'edifici.

QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR LAVABOS
La qualitat de |'aire interior es garanteix amb |'extraccid de |'aire viciat dels lavabos amb ventilacid mecanica. La ventilacid s'aconsegueix

amb el sistema de climatitzacid de |'edifici, un sistema de clima "aire-aire" que permet la climatitzacid dels espais que ho requereixen i la
renovacid d'aire dels locals com els lavabos.

El/a0

general clavegueram

0

]

I \ |

I,

LT DT T TTE T T T T T T

T

777777777 % 777

escuela técnica superior de arquitectura del vallés

Tutor: Llufs Jubert

I

TRIBUNAL [8] - Robert Brufau - Lluis Parramon - Enric Rello

ESOUEMA XARXA D'EVACUACI D'AIGES NEGRES | GRISES
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Sanejament: aigiies negres i suministrament
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SISTEMA DE SUMINISTRAMENT D'AIGUES

La instal-lacid de suministrament d'aigua ha de cumplir la normativa del CTE DB HS4 Suministre d'aigua.

S'han de disposar sistemes antirretorn per evitar invertir el sentit del fluxe de |'aigua: després dels comptadors, a la base ascendent dels
conductes.

[abals minims instantanis de suministrament seqons el tipus d'aparell:

Tipus d'aparell Cahal instantani minim d'aigua freda(dm®/s)
Rentamans 0.05

Vater amb cisterna 010

Aigiiera no domestica 0.5

Dimensionament de les derivacions de |e sales humides i ramals d'enllag:

Aparell o punt de consum Diametre nominal del ramal (tub de plastic mm)
Rentamans 12
Vater amb cisterna 12
Aigiiera no domestica 20

Diametres dels diferents trams de la xarxa de suministrament

Tram cansiderat Diametre nominal del tub d'alimentacid (tub de plastic mm)
Alimentacid a sala humida (lavabo i cuina) 20
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