SISTEMA DE CLIMATITZACIT | VENTILACIO

CONDICIONAMENT NATLRAL DE L'EDIFICI

Es garanteix |a ventilacid natural a la zana administrativa a totes les oficines i despatxs, a les aules i tallers i al bar-restauran, a través de les _

ohertures a fagana,

SISTEMES DE CLIMATITZACIO

El sistema de climatitzacid del centre cultural es divideix en funcid de les activitats que s'hi desenvolupen a l'interior de |'edifici i de la possibilitat _
d'utilitzar uns espais i tancar altres. Per tant, es dissenya un sistema de climatitzacid que s'adapta als requeriments de cada activitat i zona de

I'edifici, permetent tenir unes condicions ambientals dptiques a cada espai.

La ventilacio dels espais es garanteix ambventilacio natural, com ha s'ha explicat anteriorment, i als espais més complexes amb ventilacia

mecanica. Gracies a aquest sistema es garanteixen les renovacions d'aire de totsels espais.

S'utilitzen dos sistemes diferents de climatitzacid: sistema "aire-aire” i sistema "aigua-aire".

SISTEMA DE CLIMATITZACIO "AIRE - AIRE"

Aquest sistema de clima s'utilitza als espais de gran volum i on el requeriment
d'aillament acustic és elevat. Cal tenir present que el pas d'aire impulsat es faci
a velocitat baixa i que alhora permeti una climatitzacid i renovacid d'aire
constant i silenciosa.

S'utilitza en espais com el foyer, el teatre - auditori, la Sala Polivalent i els bars;
alguns d'ells, espais d'is puntual on la climatitzacid només s'encén abans del
seu iis i durant |'activitat que s'hi realitzi.

El sistema "aire-aire” utilitza |'aire tant a la captacid del mateix, com al
transport del calor o fred del sistema de clima. Precisa, per tant, conductes de
grans dimensions per poder transportar l'aire al punt d'extraccid a la
temperatura desitjada. En funcid de la proximitat del punt de servei, els
conductes han de dimensionar-se per no tenir una pérduda de carrega que
dificulti les condicions de confort desitjades.

Les maguines, localitzades a la dltima planta de |'edifici per poder estar en constant ventilacid natural des de la coberta, incorporen un sistema _
de recuperacic i estalvi energétic. Aquest sistema consisteix en posar en contacte els conductes que transporten |'aire d'extraccio que ja
préviament ja s'ha calefactat perd s'extreu perqué esta viciat, amb el conducte que transporta |'aire captat de l'exterior. D'aquesta manera _
s'aprofita part de |'energia empleada en escalfar |'aire que surt per extraccid. i 'aire nou que entra al circuit, entra preescalfat, permetent _
invertir menys energia per aconseguir la temperatura desitjada. Cal esmentar, que els dos aires (extraccid i captacid) mai es barregen,

simplement es posen en contacte el s conductes.

SISTEMA DE CLIMATITZACIO "AIRE-AIGUA"

Aquest sistema de clima s'utilitza als espais de valum més reduit. S'utilitza en
espais com els tallers, les aules i les oficines i despatxos de les zones
administratives.

S'utilitza aquest sistema perqué permet climatitzar de manera independent
cada una de les sales a les quals serveix. D'aquesta manera es poden utilitzar
unes sales i altres quedar tancades, obtenint un major rendiment del sistema
de clima.

El sistema consisteix en una bomba de calor aire-aigua, de refrigeracio com de
calefaccid. Consta d'una unitat centralitzada a coberta, unitats independents a
cada sala i un circuit tancat per on circula el liquid refrigerant.

La unitat centralitzada, la bomba de calor, esclafa o refrigera el liquid del
circuit tancant, enviant-lo a les unitats independents, fan coils, de cada una de
les sales.

Aquestes unitats reben |'aiqua dels conductes. Capten |'aire de l'interior del
local i un ventilador I'impulsa i el fa passar entre els conductes que condueixen
el liquid refrigerant. En aguest moment es produeix lintercanvi de

temperatura. Posteriorment, passa pel filtre d'iare i s'impulsa de nou a
I'exterior de la sala climatitzant-la.
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VENTILACIO

Per garantir la renovacid d'aire i la ventilacid adequada dels espais, es calcula el cabal necessari.

Els espais que es climatitzen amb un sistema de clima "aire-aire", utilitzen el cabal d'aire per garantir la ventilacid i es dimensionen els conductes, en relacid al cabal i la velocitat de 'aire que circula pels
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0=3600xVxS
0 = Cabal daire Teatre - Auditori 0=6l632m*/h — §=42400cm® — conductedeZx2m
- - - - - - - — — — — — — — — — V= Velacitat d'aire - 4m/s per garantir el moviment de I'aire i evitar sorolls Sala Polvalent 0=7a5al78m/h — §=31400cm* —  conducte de22x 22m
S = Saacis " Foyer 0=27358396m*/h — S=16400cm* — conductedel2x1Zm = N
= Seccid del conducte d'aire IIIIIM.I Ny
LLEGENDA Volum de cada zona
T conducte __._.__u_.__m__m_ aire tractat Activitat m? Renovacions aire/h Cabal d'aire m*/h Seccid conducte cm?
Lvabos oabli Lavabos teatre 86,12 10 861,2 600,00 == f f
T-R=1] T 'vabos publics —
- conducte extraccio aire viciat p Lavabos foyer 99,04 10 990,4 600,00
m Seccif n_”__._n__._n._“m __._.__u_.__m__m_ aire tractat Sala d'exposicions - foyer 3930,66 6 23583,96 16400,00 |
i6 conducte extraccid aire viciat Oficina 1 85,12 4 340,48 200,00
E SECCIO CONOUCTE EXTraccio aire vicla Oficina 2 97,76 2 391,04 200,00 i ——
_u_”__._n__._n._“m m_u_”_—.._“mn__m_ _ﬁ_._a —.m_n—._mm—.m_._._“ Administracio - oficines Oficina 3 109,12 4 436,48 300,00 i ' ,:
duct t liquid refri t Depatx 125,48 4 501,92 300,00
conducte retorn fiquid refrigeran Sala reunions 208,23 4 832,92 600,00 |
o ior ind d f i Vestibuls | guardarrobes Sala polivalent 447,92 4 1791,68 1200,00
E unitat interior independent - tan coi Teatre 132,92 2 173168 1200,00
Bar - restaurant 1072,05 5 5360,25 3700,00
UTA | unitat de tractament d'aire Terrassa bar - mirador 465,88 5 23294 1600,00 F1/200
. Aula 1 148,14 6 888,84 600,00
. . Planta baixa
B | unitat exterior - bomba de calor Aula 2 120,38 6 722,28 500,00
Aula 1 112,5 6 675 400,00
. : . Aula 2 112,5 6 675 400,00
. " T Aules d'assaig - tallers Planta primera
—% reixes d'impulsi d'aire tractat Aula 3 339,28 6 2035,68 1400,00
N N Aula 4 316,36 6 1898,16 1300,00
H 1 s 1. .
— reixes d'extraccio d'aire viciat Planta segona Aula 1 225,5 6 1353 900,00
Aula 2 228,57 6 1371,42 900,00
Teatre - Auditori 15.290,80 4 61163,2 42400,00
Sala polivalent 12.425,63 6 74553,78 52400,00

Climatitzacia i ventilacit
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