PROTECCIO EN CAS D'INCENDIS

El sistema de proteccid contra incendis cal dissenyar-lo tenint en compte el GTE DB SI Sequretat en cas d'incendi.

SECTORITZACIO CONTRA INCENDIS
El conjunt del centre cultural es divideix en tres sectors diferenciats d'incendis. Tots tres pertanyen al grup de la Pablica Concurréncia, segons
CTE.

- Superficie construida del sector < 2.500 m?

-Espais destinatsa a piblic amb seients fixos (Auditori) i recintes frials o similars (Sala Palivalent) + 2.500 m? si
-compartimentacid amb elements El 120
-sortides de planta que comuniquen amb sectors de risc minim
-materials de revestiment B-sl, d0

§ = 1.582m*

La resistencia al foc de les parets, sostres i portes que delimiten sectors d'incendis:
-Planta sota rasant — El120
-Plantes sobre rasant, h</a m — E130

.

Cal tenir present que en Pablica Concurréncia, els tallerso o magatzems de decorats, vestuari, etc., es consideren Iocals de risc especial. En el
cas particular de |'Ateneu, sdn locals considerats de risc alt ja que el seu volum V < 200 m® Per tant:

-Resisténcia al foc de 'estructura portant — EIR0

-Resistencia al foc de les parets i sostres — EI1RD

-Portes de comunicacid amb resta edifici — El; 45-Ca

-Maxim recorregut fins a una sortida del local — <2am

PROPAGACIO EXTERIOR

-Les mitgeres que separen un edifici de I'altre han de ser de resisténcia al foc El 120,

-Amb la finalitat de limitar el risc de propagacid exterior horitzontal d'un incendi a través dela fagana entre dos sectors d'incend, han d'estar
separats entre si:
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EVACUALID D'OCUPANTS
Calcul de I'ncupacid en zona de Pablica Concurréncia segons |'activitat que s'hi desenvolupa en cada local:
Activitat del local Ocupacio (m?/persona) Superficie del local (m?) Ocupacio (persones)
Zona destinades a espectadors senta 1 persona /sient - 597
Zona d'espectadors de peu 0,25 1139 4556
Zona de public de peu en bars 6 6
Zona de public sentat en bars 151,33 101
Zona d'exposicions 432,53 216,27
Vestuaris, camerins 293,18 146,59
Magatzem 1 131,22 4
Magatzem 2 243,73 6

Vestibul sala polivalent
Vestibul teatre
Lavabos foyer

Lavabo teare

87,32 43,66
109 54,5

25,17 [

20,63 7

S K
UJUJMNOONNU‘I—‘

RECORREGUTS D'EVACUACIO
Cal definicir la longitud dels recorreguts d'evacuacia i el nimern de sortides de planta. Es tenen en tots casos dues sortides de planta o de recinte:
-Longitud de recorregut d'evacuacia — a0l m fins a una sortida de planta

— 75 m des de qualseval origen fins a un punt amb dos recorreguts alternatius

DIMENSIONAT DELS ELEMENTS D'EVACUACIA
-Partes i passos

- Passos entre files de seients fixes
-Escales protegides

A=P/200>080m
En files amb sortida a passadis pels dos extrems, per cada 30 seients o més, A 2 30l cm
E<3S+I60As

As = amplada de I'escala protegida
S = superficie atil del recinte

E = suma dels ocupants assignats al tram d'escala

1

l

[ -Sector | - Foyer + Bar + Tallers + Administracid
-Escales protegides E =140 persones As=070m — 0.80 m minim Projecte = 1,58 m
(dues sortides de planta) S = 2710 m?

-Partes i passos P = 338 persones A=170m Projecte = 0.l4 m _
[ -Sector 2 - Teatre | \
-Partes i passos P = 330 persones A=1Bam Projecte =4, 00 m WW.\
(dues sortides de planta) 163 m _ ““
- Passos entre files de seients fixes Projecte = 0.0 m _ &\ S = (37 m2
amb sortida a passadis pels dos extrems, per cada 30 seients o més, A 2 all cm _ “\\t§
V) ‘Fh~l~.} - \
_ ‘ _ _ = 7775
5! 1-~5 k \
I -Sector 3 - Camerins i vestuaris ) 587 0K { z _\\.N \_
-Escales protegides E =74 persones As=020m — 0.80mminim Projecte =120 m _ . 0 ) ; \ ..&
(dues sortides de planta) S =13.73 m? _ 0 7255 o , \ el Y &
-Partes i passos P = 149 persones A=07am — 0.80 mminim Projecte = 1,50 m Y - f ’ / 7 /\\
I -Sector 4 - Sala Polivalent wm \&
-Partes i passos P = 350 persones A=17a Projecte = 1,50 m m
(3 sortides de planta) 22! . : ::
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INSTAL-LACI0 DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS

-Extintors portatils de 2IA - [13B situats cada 15 m entre ells i des de qualsevol origen d'evacuacic.

-Bocas de incendio equipadas BIE situades a les zones de risc alt i si la superficie excedeix els 200 m2

-Sistema d'alarma si |'ocupacid supera les 500 persanes. El sistema ha de ser apte per emetre missatges per megafonia.

-Sistema de deteccid d'incendi si la superficie supera els (000 m?,

-Hidrant exterior en teatres amb superficie construida compresa entre 5001 10.000 m2

-Enllumenat d'emergéncia. Recorrequt d'evacuacio amb il luminacid | luz a nivell del terra i de 5 luxes on es col-loquin els equips de proteceid i
quadres elactrics. Ratul de sortida d'emergéncia en totes les sortides de planta i d'evacuacic.
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LLEGENDA
-—- Recorrequt d'evacuacid < 30 m
s> Sentit de I'evacuacid

Final del recorrequt d'evacuacid a zona segura o a altre sector d'incendi

Inici del recorrequt d'evacuacid

4

€

O Punt amb dos recorreguts alternatius

 { Extintor d'incendis 2IA - 1138 situats cada [ m
ﬂ BIE boca d'incendis equipada

@ Pulsador alarma d'incendis

E Hidrant exterior
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SANT CLIGAT DEL VALLES - juriio de 2012
escuela técnica superior de arquitectura del vallés TRIBUNAL [8] - Robert Brufau - Llufs Parramon - Enric Rello
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