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Hipotesis de partida : Terreny de topografia amb grans desnivells, amb unes caracteristiques geotecniques adequades per una fonamentacié de tipus Estructura portant Estructura horitzontal
superficial, amb el nivell freatic molt per sota de la cota de fonamentacio, i no egressiu. Hipotesis de partida : El disseny de I'estructura ha estat condicionat al programa funcional a desenvolupar, intentant ¢ aconseguir una modulacié Hipotesis de partida : El disseny de l'estructura ha estat condicionat al programa funcional a desenvolupar, intentant c aconseguir una
Programa de necessitats: Es projecten sistemes de contencié per baixar i superar la diferéncia de cota de nivell de +13,00m a +21,00m. estructural estricta. modulacié estructural estricta. Utilitzacié d'un forjat de llosa alleugeria o xapa col-laborant en funcié de les sol-licitacions estructurals
. e . . .o . \ . . requerides.
Bases de calcul: El dimensionat de secciones es realitzara segons la Teoria dels Estats Limit Ultims i els Estats Limits de Servei. El comportament de la Programa de necessitats: Edificaci6 de grans dimensiones i diverses llums, sense junt estructural aparent, pero es manifesta en el canvi d'estructura de ?
formigdé amb I'estructura de portics metal-lics. Programa de necessitats: Edificacid de grans dimensiones i diverses llums, perd que manifesta un canvi d'estructura de formigé amb una

fonamentacio s'ha de comprovar enfront la capacitat portant (resisténcia i estabilitat) i la aptitud de servei.

in i ; (et _ . , .- . , . Base de calcul: El dimensionat de les secciones es realitza segon la teoria dels Estats Limits de la Instruccio EHE, utilitzant el Metode de Calcul en Ruptura. estructura de portics metal-lics.
Descripcid constructiva Per les caracteristiques del terreny s'adopta una fonamentacié de tipus superficial. La fonamentacié es projecta mitjancant

Descripci6 constructiva: S'utilitzaran forjats de llosa alleugerida unidireccionals i forjats de xapa col-laborant.

sabates corregudes de formigd armat per murs de formigd i sabates aillades pels suports de formigd. Es realitzara una base de formigé de neteja al El calcul de I'estructura ha estat calculat mitjancant el programa AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS, per al disseny, calcul i dimensionat

fons de la llosa de 10 cm d'espessor. d'estructures de formigd armat i metal-liques. Els forjats de I'edifici d'Administracid i gestid i els que es trobin per sota de la cota +21,00m seran de llosa de formigé alleugerida amb poliestire

El pis de la planta baixa, s'executara amb una solera de formigd armat HA-25 de 20 cm d'espessor amb un mallat d'acer electrosoldat B500T 15x15x6 Descripcié constructiva : En el primer tram hi tenim una Estructura de portics plans amb nusos rigids de pilars de formigé amb lloses alleugerides de expandit, amb un intereix de 100 cm, i nervis de 15 cm.

mm sobre un capa de graves de 15 cm d'espessor. formigd armat. Al finalitzar el tram de I'edifici que es troba en contencié de terres, inicia el segon tram format per una Estructura de portics plans amb Pel altre banda, els demes forjats seran de xapa col-laborant, ancorada a I'estructura metal-lica que conforma I'entramat de coberta format per
nusos rigids de pilars metal-lics de secci6 HEB , amb bigues metal-liques de secci6 HEB. També es projecten unes encavallades metal-liques per la Bigues i corretges, més la capa de compressié de 6 cm d'espessor armada con mallat electrosoldat. Cantell total de 12 cm.

Es disposara d'una lamina de polietilé d'1 mm entre la capa de graves i el formigd de la solera, solapada en un 10% de superficie i doblegada cap a dalt
realitzacid de les cobertes | Auditori i la Sala Polivalent. Sobre aquests portics estructurals, es recolzen forjats unidireccionals de xapa col-laborant.

de les cantonades.

Caracteristiques dels materials : Formigé armat HA-25, acer B500S para barres corrugades, acer B500T para malles electrosoldades, xapa

Caracteristiques dels materials : Formigé armat HA-25, acer B500S per les barres corrugades i acer BS00T par les malles electrosoldades. Caracteristiques dels materials: Formigo armat HA-25, acer B5005 per barres corrugades i acer BS00T per les malles electrosoldades. grecada Haircol 59, connectors Nelson i poliestire expandit.
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