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Predimensionat dels Baixants

La coberta escollida és una COBERTA INVERTIDA no transitable.
EVAQUACIO D'AIGUES PLUVIALS Segons la norma CTE/DB HS_ SALUBRITAT

*per un régim amb intensitat pluviomeétrica diferent de 100 mm/h,
s'ha s'aplicar un factor "f" de correccié a la superficie servida, tan
que: "f=i/100 (4.1), sent "i" la intensitat pluviométrica que es vol
considerar.

2.4.4. Condicions dels punts singulars: Cobertes planes: juntes de
dilatacio.

Cal que es disposin juntes de dilatacid de coberta i la distancia
entre juntes de dilatacié contiglies han de ser com a maxim 15m.

a xarxa publica
d'aigles pluvials

CALCUL DEL NOMBRE DE BONERES

Tabla 4.6. N2 de boneres en funcidn de la superficie de la coberta

Superficie en projeccié horizontal

Diametre nominal del

Les vores de les juntes de dilatacid han de tenir un angle de 452
aproximadament, i 'amplada de la junta superior a 3cm

Tabla 4.6. N2 de boneres en funcién de la superficie de la coberta f=i/100 = 135/100 = 1,35 Q.
Superficie de coberta en projeccié horizontal N2 de boneres F =i x superficie Sempre que existeixi un encontre amb un paviment vertical o una \
(m2) junta estructural s'ha de col-locar una junta de dilatacié coincidint , .
$<100 ) Taula B.1. Intensitat pluviomeétrica (i) amb ells. / N
100<S>200 3 Isoyeta Zona Intensitat pluviomeétrica . | . . / S
200<S>500 4 Les juntes han d'afectar a les diferents capes de la coberta a partir ﬁ\ .
$>500 1 cada 150m?2 60 B 135mm/h de I'element que serveixi de suport resistent. Qmwo,m, / N

Superficie de coberta en projeccio horizontal N2 de boneres servida (m?) baixant (mm) . N B
Coberta Auditori 818,72m?>500 6 Coberta Auditori -- 136,45m? (184,20m?) 90 AILLAMENT TERMIC Segons la norma CTE/DB HS1_ SALUBRIDAD N
Coberta Sala Polivalent 200<473,36m?<500 4 Coberta S. Polivalent -- 118,34m? (159,75 m?) 75 I \Go,v
Coberta Ed. Gestié 200<229,49m?<500 4 Coberta Ed. Gesti6 -- 57,37m? (77,45 m?) 63 Taula 2.1. Transmitancia térmica maxima de tancaments i particions interiors K Q0
de I'evolvent térmica U en W/m?K ) \OOO
' P\
DIMENSIONAT DELS BAIXANTS D'AIGUES PLUVIALS Tancaments i Particions Interiors 1,22 1,07 09 0,86 0,74 e 0\0
COBERTES Segons la norma CTE/DB HS_ SALUBRIDAD Terres 0,69 0,68 0,65 0,64 0,62 .
Tabla 4.8. Diametre des baixants d'aigties pluvials per un regim Cobertes 065 059 053 049 046 .
pluviomeétric de 100mm/h ) Vidres inmarcs 5,70 5,70 4,40 3,50 3,10
Superficie en projeccié horizontal Diametre nominal del SISTEMA DE FROMACIO DE PENDENTS Mitjaneres 1,22 1,07 1,00 1,00 1,00
servida (m?) baixant (mm) S
65 50 2.disseny_2.4.cobertes_2.4.3.condicions dels components: La transmitancia ha de ser de 0,59 W/m2K
113 63 Sistema de formacié de pendents Per vidres i marcs ha de ser 5,70 W/m2K
177 75
318 90 Taula 2.9. Pendents de cobertes U_mjmm CAPA D'IMPERMEABILITZACIO MQWO:m la norma ﬁ._um\om HS1
wwm wwm Us Protecci6 Pendent % Impermeabilitzacié amb lamines bituminoses. Al tenir pendents inferiors al 5% U_m nta _Um _Xm Dm nera _
1544 160 No transitable Grava 1-5 no fara falta adherir les lamines del sistema d'impermeabilitzacié.
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