Fontaneria

E 1:250
Auditori

Planta Coberta +32,70

Planta Quarta +27,80

T
TTITT

T
TTITT

i
TTITT

Planta Tercera +24,80

Esquema Fontaneria

Bomba i retorn

il

ADM. I GESTIO

Sala polivalent
Planta Coberta +29,70

Planta Tercera +25,00

Planta Segona +21,00
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Gestio - administracio
Planta Coberta +26,80

Planta Segona +23,40

Planta Primera +20,00
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En el present projecte s'utilitzara un sistema que diferencia tres tipus d'aigua:
-Aigua freda potable: Subministrada directament de la xarxa.

- Aigua reciclada no potable: Provinent de la xarxa de sanejament d'aiglies grises
una vegada tractades. Es projecta un gran diposit localitzat a la Planta Baixa de
I'Auditori. Aquesta xarxa s'utilitzara en els WC dels diversos edificis i pel Reg del
espai public .

- Aigua calenta Sanitaria: Prové dels sistemes de produccié de ACS localitzats a la
coberta del edifici de I'Auditori i de la Sala Polivalent. S'utilitzara una combinacié
entre la ACS dels col-lectors solars i una caldera de gas.

INSTAL:-LACONS SOLARS Segons la norma CTE/DB HE_ AHORRO DE ENERGIA
Segon els dectret d' ecoeficiencia 21/6

PREDIMENSIONAT DE LES INSTAL-LACIONS SOLARS DE PRODUCCIO ACS

4. Contribucién solar minima de agua caliente sanitaria.

L'instal-lacid solar es dimensiona per tal de garantir una contribucié Solar minima (CS)
de la demanda d'energia anual necessaria per a la produccié d'ACS. S'ha de tenir en
compte que la radiacio solar rebuda es variable al llarg de I'any, el que fa que ha
I'estiu es cobreixi, i inclis es superi la demanda, mentre que en els mesos més freds
no s'arribi a la mitja. Per tant podra ser necessari adoptar mesures de control pel
tema de sobreescalfament de la instal-lacié durant els mesos d'estiu.

DEMANDA DIARIA D'ACS
El calcul es realitza en funcié de la demanda de referéncia per aigua a 60°.

Calcul i dimensionat: Dades prévies: CALCUL DE LA DEMANDA

Consum Auditori Sala Polivalent Ed.Gestid

Vestuari/ Dutxes | 15l per Servei 15| persones

wcC

Bar Restaurant

3l per Persona | 350 persones| 150 persones|100 persones

80 persones | 80 persones

51 per Apet

10751 10751 300l

TOTAL

ZONA CLIMATICA

CTE/HE 4 Taula 3.3 Zones Climatiques

Barcelona | Barcelona Ll

Taula 3.2 Taula de radiacio solar global

Zona climatica MJ/ m? KWh/ m?
1 13,7< H>15,1 | 3,8<H>4,2

CONTRIBUCIO SOLAR MINIMA

4.2. Caracteritzacié i quantificacio de les exigeéncies: 4.2.1. Contribucié solar
minima

Un cop definida la demanda diaria d' ACS total de I'edifici i la zona climatica on
es troba I'edifici (zona Il segons CTE HE 4) es pot determinar la contribucié solar
minima exigida, suposant que la font energetica de recolzament sigui el gas
natural.

Taula 2.1 Contribucio solar minima en %. Cas general

Demanda total de ACS del | Zona Climatica Contribucio solar

edifici en litres/dia a 602 minma
50-5000 1l 30%

CTEHE 4:Taula 2.1
DEMANDA ANUAL D'ACS DE L'EDIFICI

En el cas dels edificis d'habitatges, la demanda anual d'ACS en troba a partir de la
seglient expressio (es considera per trobar un valor de calcul, que la demanda diaria
és igual i constant al llarg de I'any ): Da = Dd x 365 dies/any

DEMANDA ENERGETICA ANUAL PER L'ESCALFAMENT D'ACS, EACS

La demanda energética anual per la produccié d'aigua calenta sanitaria es troba en
funcié del consum de l'aigua i del salt térmic entre la temperatura de xarxa i la de
consum.

Eacs=DaxAtxCex &

Da T2 ACS | T9arxa At Ce [ E ACS
Auditori 392375 | 602C 13,75°C| 46,25/ 0,001163| 1 |21105,3
Sala Polivalent 392375 | 60°C 13,75°C| 46,25/ 0,001163| 1 |21105,3
Ed.Gestio 109500 | 609°C 13,759C| 46,25|0,001163| 1 |5889,8

Equipaments Culturals

Jordi Gomar Manresa

BPF
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DEMANDA ENERGETICA ANUAL A COBRIR AMB ENERGIA SOLAR, EACS SOLAR

A partir del valor de la demanda energeética anual d'ACS i aplicant els valors de
contribucié solar, CS (30% en el cas del CTE HE 4) es determina el valor més

restrictiu, i per tant el que s'haura d'aplicar en el calcul final de I'area de
captadors solars necessaria: Eacssolar? = Eacs x CS

Edifici Eacs (KWh/any)| Contribucié Solar minima| Eacs solar (KW/any)
Auditori 21105,3 30% 6331,6

Sala Polivalent 21105,3 30% 6331,6

Ed.Gestio 5889,8 30% 1766,9

AREA DE CAPTADORS SOLARS, A CAPTADORS SOLARS

L'area necessaria de captadors solars es calcula en funcié de la demanda

energética a cobrir amb energia solar, de la radiacié solar rebuda i del rendiment
de la instal-lacio:
A captadors solars® = EACSsolar/ Ixax & xr

A captadors solars Auditori= 6331,6 kWh/any / (1.795,6 kW/m2any x 0,9 x 0,9 x
0,35)=12,43m?

A captadors solars Sala Polivalent+Ed.Gestio=
kW/m?any x 0,9 x 0,9 x 0,35) = 15,90m?

6331,6 kWh/any / (1.795,6

Equivalent a 7 captadors de dimensions 2m x 1m en I'Auditori
Equivalent a 8 captadors de dimensions 2m x 1m en la Sala Polivalent

VOLUM D'ACUMULACIO D'ACS ESCALFADA PER ENERGIA SOLAR, VACS SOLAR

L'aigua escalfada per la instal-lacié solar s'ha d'emmagatzemar en un o més diposits
especifics, que poden ser comunitaris o individuals per a cada habitatge.

El volum del diposit pot determinar-se en funcié de la superficie de captacio,
considerant el desfas que normalment es produeix entre el periode de captacid i
emmagatzematge, i el del consum.

Segons CTE HE 4, el volum d'acumulacié de I'aigua escalfada per la instal-lacié solar
ha de garantir la seglient relacio: 50< V/A <180
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AUDITORI

V>Ax50=12,43m?x 50 = 621,5 litres
V<Ax180=19,43m?x 180 = 2237,4 litres

Per tant, el volum d'acumulacio s'ha de situar entre 621,5i 2237,4 litres

Canalitzacié d'aigua freda
Canalitzacié d'aigua freda reciclada
Canalitzacié d'aigua calenta sanitaria
Canalitzacié de retorn d'aigua calenta
Punt de servei

Clau de pas

Valvula antiretorn

Comptadors
Escalfador eléctric
Plagues solars d'ACS

Arqueta de suministre de la companyia

SALA POLIVALENT + Ed.GESTIO

V > A x50 =15,90m? x 50 = 795,0 litres
V< Ax180=15,90m?x 180 = 2862,0 litres

Per tant, el volum d'acumulacio s'ha de situar entre 795,0 i 2862,0 litres

Pel que fa al volum d'acumulacié d'ACS, es tria I'acumulacié individual. El volum
d'acumulacio esta entre 621,5i2237,4i795,0i 2862,0 litres .
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