TIPOLOGIAESTRUCTURAL

SUPORTS VERTICALS

El projecte funciona amb murs de carrega de formigd armat, els quals determinen unes crugies irregulars que donen

resposta al programai a la qualitat espaial que persegueix el projecte.

Per raons projectuals els murs han de ser vistos tan per | “interior com per " exterior, per tant, tot i la inercia térmica del
mur de formigd armat, es proposa encofrar in situ amb el mateix formigo plaques de poliestire que es col-locaran al mig

del muritravades amb la armadura.

SUPORTS HORITZONTALS

Com que els elements horitzontals han de respondre a geometries irregulars i considerant que les llums que s "han de

cobrir varien entre 6 i 8 metres, es considera optim utilitzar lloses massisses de formig6é armat de 30cm de gruix.

SISTEMA DE FONAMENTACIO

Es considera un terreny de margues grises, que és el que predomina a la zona, per tant la fonamentacié pot ser

superficical. Els murs descansaran sobre sabates corregudes i es faran sabates aillades pels pilars.

ESTAT DE CARREGUES
CARREGUES PERMANENTS

COBERTA Coberta invertida, transitable i ajardinada ( llosa Filtron) 150 kg/m’
FORJATS Llosa massissa de formigé armat e=30cm 750 kg/m’
PAVIMENTS Llosetes de terrazo 100 kg/m’
SOBRECARREGUES D" US

BIBLIOTECA Zona amb taules i cadires + majoracio per estanteries amb llibres 500 kg/m’
COBERTA TRANSITABLE Us d”espai public 100 kg/m’

SOBRECARREGA DE NEU Altitud 554 msnm 80 kg/m’

DESCENS DE CARREGUES
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PILARS

N = area influéncia x carrega sense majorar

COBERTA:
N = 1080 kg/m’x 36 m’ = 38.880 kg = 38,88 T

FORJAT P1
N = 1350 kg/m’x 36 m’ = 48.960 kg = 48,96 T

FORJAT PB
N = 1350 kg/m’x 36 m” = 48.960 kg = 48,96 T

MURS

N = area influéncia x carrega sense majorar

COBERTA:
N = 1080 kg/m’x 3 m’=3.240 kg = 3,24 T

FORJAT P1
N = 1350 kg/m’x 3 m’= 4.050 kg = 4,05 T

FORJAT PB
N = 1350 kg/m’x 3 m’= 4.050 kg = 4,05 T

TRIBUNAL 3 QP 11-12

GISELA SELVA SOLE

PLANTA COBERTA= 150 + 750 + 100 + 80 = 1080 kg/m’

PLANTA PRIMERA= 750 + 500 + 100 = 1350 kg/m’

PLANTA BAIXA = 750 + 500 + 100 = 1350 kg/m’
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